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A

Element kontrolno-sterujgcy

Optyczna czujka dymu

PROJEKT - RZUT | PIETRO

INST. ELEKTRYCZNA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW

nosci

Uniwersalnga Centrala Sterujgca - oddymianie
Sitownik do otwierania otworéw oddymiajgcych Obl"yS isfniejacej Zabudowy UKEAD SIECIOWY TN-S
Przycisk przewietrzania . &
. ; L . OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
o Puszka pozarowa Uwaga: egenda: - izolowanie cze$ci czynnych
[o] Reczny przycisk oddymiania _ uZycie obudowy
— Przewod YnTKSYeku Szafka rack 12U 59x60x40cm wyposazona w: - natynkowe podwdjne gniazda RJ45 UZUPELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM
Przewéd HDGs PHI0 1x listwa zasilajgca zabezpieczajaca montowana z tytu szafki f - wypustzasilania 230V BEZPOSREDNIM
2x panel krosowy 24 portowy CAT6 A1 - numeracja obwodéw tacrniki ré2ni dowe A Ir=30 mA
Uwaga: , ) o o x Switch 24 portowy - punkt dostepowy (Access Point) sufitowy - Wyigeznixi roznicowo - pradowe A Ir=30 m
Jezeli w pomieszczeniu wystepuje miejscowe zanizenie Ix rejestrator sieciowy NVR 16ch + 2x SSD 1TB . , . . OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
wysokosci sufitu o wiecej niz 10% wysokosci catkowitej . . A e - pojedyncze gniazdo logiczna - t i ilani iet=0.4 g
1x monitor LED 17" podglad wizyjn samoczynne wyigczenie zasilania w czasie s
pomieszczenia, nalezy zastosowaé dodatkowy czujnik w i . g'a yiny . - pofaczenie wyréwnawcze gtéwne
oddzielonej w/w obnizeniem czesci pomieszczenia. 1x zasilacz awaryjny 50ah A. SIEC TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 6 A i oo q A Ir=30 mA
% 1x modut systemu kontroli dostepu oaz czasu pracy wysoko$é h=30cm - Wytgezniki roznicowo - pradowe A Ir=59 m
W przypadku wystapienia rozbieznosci funkcji pomieszczenia 1x centrala alarmowa w zamykanej kasecie przy szafie rack B. INSTALACJA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI Przejécia przez strefy pozarowe zgodnie z klasg odpor
z zastosowanym w nim rodzaju czujnika nalezy bezzwiocznie miejsce na opcjonalne uzgdzenie operatora DOSTEPU KABEL UTP CAT 6 . L.
poinformowac¢ inspektora nadzoru oraz autora opracowania. Wysoko$¢ montazu - 260 cm od powierzchni posadzki wysokosé h=120cm istni ejqcy bud yne k szkot y
| C .
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*‘*1_95 bezwzglednie nalezy montowaé elektro zamki - nie dopuszcza L zasllanie Fo
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e H c]g Kamera IP 5Mpx 2,8-12mm koputkowa
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SCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOZAROWEGO REI 120

WEENA MINERALNA GR. 20 cm 2

EGO REI 120
3 W/(m2xK)

.:0.(}:’.‘1?

SCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOZARO

WEENA MINERALNA GR. 20 cm 2

wymagana
powierzchnia czynna
oddymiania 1,22 m?

astosowano 3 x 0,43 m2 = 129 m2

(203 oddymiajaca potaciowa

wymiary 0.78 x 098 m
o pow. czynnej 0.43 m?
2godna z EN 12101-2:2003

PAS 0 SZEROKOSC! 2m OCIEPLENIE

WELNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm A=0,033 W/(m2xK)
200

GNIAZGA + IT — RZUT I PIETRO

Numer rysunku E - 04
Skala 1 100

UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalacje gniazd wtykowych 230/400V wykonaé
przewodem YDYZo 3x2,5, 5x2,5, 5x4 plt

Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwdjne

Gniazda wtykowe 400V/32A natynkowe

W sanitariatach osprzet instalacyjny p/t IP 44

Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t

. Gniazda montowac¢ na wysokosci H = 30cm od poziomu
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej
7. Kazde gniazdo oraz puszke oznaczy¢ trwale numerem
obwodu z ktérego jest zasilane Tn

PoswN

O — Puszka przytgczeniowa, p/t

1 - numeracja obwodu A~
\ :
UKLAD SIECIOWY TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
- izolowanie czesci czynnych
- uzycie obudowy
UZUPEENIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM
BEZPOSREDNIM
- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t=0,4 s
- potaczenie wyréwnawcze gtéwne

- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA
L—F—’tzejéa’a_pnzez strefy pozarowe zgodnie z klasg odpornosci
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