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. CZESC OPISOWA
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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu istniejgcego
boiska o nawierzchni trawiastej na dziatce nr 25 - na terenie klubu sportowego KS
ISKRA w Tarnowie.

2. Podstawa opracowania
a. Zlecenie Inwestora: Umowa z Gming Miasta Tarnowa.
b. Uzgodnienia robocze z Inwestorem.
c. Obowigzujgce przepisy i akty prawne dotyczgce inwestycji.

3. Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy teren znajduje sie na dziatce nr 25, obreb 0018, przy ul. Krzyskiej
w Tarnowie. Teren na ktérym planowany jest remont boiska bedgcego przedmiotem
niniejszego opracowania znajduje sie po wschodniej stronie ul. Krzyskiej i obecnie
stanowi czes¢ boiska sportowego o nawierzchni naturalnej, trawiastej. Jest czescig
kompleksu sportowego KS Iskra zlokalizowanego takze na sasiedniej dziatce - nr 26.

Rys. nr 1 - Ortofotomapa ukazujgca potozenie obiektu z zaznaczonym fragmentem
dz. nr 25 przeznaczonym pod inwestycje (zrodfo geoportal).
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4. Charakterystyka i opis stanu istniejgcego obiektu

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie boisko trawiaste ostoniete od
strony zachodniej pitkochwytem z siatki stalowej na stupkach stalowych o wysokosci
okoto 4 m. Od strony potudniowej znajduje sie ogrodzenie z siatki o wysokosci okoto
2m. Od strony pétnocnej tj. od ul. Jagodowej teren boiska oddziela ogrodzenie
betonowe o wysokosci okoto 2 m ze stalowg bramkg wejsciowg. Boisko wyposazone
jest w bramki, miejsca dla zawodnikéw i kibicéw w postaci siedzisk PCV na stalowej
podkonstrukcji. Po stronie potudniowo-zachodniej boiska znajduje sie magazyn
sprzetu, a po stronie potudniowej budynek stanowigcy siedzibe klubu sportowego
ISKRA, parking oraz plac zabaw dla dzieci.

Wijazd na teren obiektu KS ISKRA znajduje sie od strony wschodniegj
z ul. Krzyskiej oraz bezposrednio na teren boiska od strony poétnocnej
z ul. Jagodowe;j.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 25 znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- kabel oswietleniowy niskiego napiecia wraz z czterema stupami oswietleniowymi
(dwa wschodnie zostaty czasowo zdemontowane przez uzytkownika),

- napowietrzna sie¢ oswietleniowa ze stupami zelbetowymi i oprawami,

- sodowymi (czesciowo niekompletna i niesprawna),

- kanalizacja sanitarna @ 160 mm i & 200 mm,

- sie¢ gazowa & 50 mm (niskoprezna),

- sie¢ wodociggowa @ 160 mm,

- niezinwentaryzowany stary drenaz ptyty boiska (do likwidaciji),

- studzienka drenazowa betonowa z odprowadzeniem podziemnym kolektorem do
istniejacego otwartego rowu przy ul. Jagodowe.

Powyzsze uzbrojenie nie koliduje z zamierzonym przedsiewzieciem za wyjgtkiem

drenazu przeznaczonego do zastgpienia nowym.

6. Kategoria obiektu
Obiekt zalicza sie do kategorii V obiektéw budowlanych.

7. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Dostep do obiektu zapewniony bedzie poprzez utwardzone ciggi piesze bez barier
architektonicznych.

8. Opis planowanych prac remontowych
Przedmiotem prac projektowych jest obszar okoto potowy obecnego boiska
trawiastego, na ktérym planowane jest wykonanie boiska o nawierzchni z trawy
syntetycznej o wymiarach catkowitych 65 x 44 m. Na nawierzchni wyznaczone
zostanie boisko podstawowe o wymiarach 26 x 56 m (typu ,Orlik”) oraz wydzielone
zostang poprzecznie dwa mniejsze boiska - treningowe o wymiarach 20x40 m -
poprzez oznakowanie oddzielnym kolorem linii (z6ttym).
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Ponadto projektuje sie elementy zagospodarowania terenu, ij.:

- pitkochwyty,

- sprzet sportowy (bramki),

- utwardzenie ciggow pieszych,

- montaz tawek, koszy na $mieci i tablicy regulaminowe;.

W miejscu planowanej inwestycji po wykorytowaniu i wyréwnaniu terenu zostang
zamontowane nowe obrzeza betonowe, utozona geowtdknina oraz wykonany nowy
drenaz z wigczeniem do studni na terenie dziatki Inwestora - po stronie pétnocno-
wschodniej. Ponadto zostanie przygotowana iwyréwnana podbudowa z kruszywa
tamanego, na ktérej zostanie utozona nawierzchnia ze sztucznej trawy wraz
z warstwg amortyzujgcg. Teren wokdét boiska zostanie uzupetniony gruntem
i ziemig urodzajng w celu niwelacji r6znicy wysokosci pomiedzy nawierzchnig boiska,
a przylegajagcym terenem. Po zakonczeniu prac teren ten zostanie obsiany
mieszanka traw.

. Zakres oddziatywania obiektu
Zakres oddziatywania planowanego przedsiewziecia miesci sie w catosci na dziatce
inwestora.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Remont istniejacego boiska

W zakresie projektowanego remontu boiska przewiduje sie:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geowtdkniny,

- wykonanie nowego drenazu,

- montaz betonowych obrzezy,

- wykonanie podbudowy z uwzglednieniem projektowanych spadkéw,

- utozenie warstwy amortyzujgcej,

- utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy,

- pole gry: boisko podstawowe 56x26 m, boiska treningowe 20x40 m oraz strefy
bezpieczenstwa - kolor zielony, linie rozgraniczajgce (pasy wklejane) ze sztuczne;j
trawy - kolor biaty dla boiska podstawowego i kolor zétty dla boisk treningowych),

- montaz pitkochwytow,

- montaz wyposazenia boiska,

- montaz matej architektury.

a. Przygotowanie podfoza - roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zebranie humusu, korytowanie, wykonanie wykopéw pod
nowe rury drenarskie i niwelacje terenu po zakonhczeniu prac. Ziemie pozyskang
z korytowania nalezy czasowo ztozyé na terenie inwestycji do pdzniejszego
wykorzystania przy niwelacji. Ewentualny pozostaty nadmiar nalezy wywiez¢.

Po zakonczeniu prac teren podlegajacy przeksztatceniom nalezy wyréwnaé oraz
obsia¢ mieszankg traw. Rzedna projektowanego boiska powinna by¢ podniesionao
ok. 25 cm w stosunku do istniejgcej obecnie nawierzchni trawiastej. Powyzsze
niezbedne jest ze wzgledu na wiasciwe odprowadzenie wéd z powodu ptytkiej
rzednej odbiornika wod drenazowych.

b. Drenaz

W celu odprowadzania wod opadowych z przepuszczalnej nawierzchni boiska

projektuje sie budowe systemu drenazowego sktadajgcego sie z:

- drenéw (w rozstawie 6,0 m) dn 100mm PP z filtrem z PP o facznej dtugosci
507,76 mb zakonczonych studzienkami rewizyjnymi z tworzywa sztucznego
o $rednicy 315 mm,

- przewodu (kanalizacji) zbiorczego z rur PCV 160 mm o dtugosci 60 mb ze
studniami rewizyjnymi z tworzywa sztucznego o Srednicy 315 mm,

- przytacza kanalizacyjnego z rury PCV 200 mm o diugosci 2,5 mb ze studnig
zbiorczg o $rednicy 400 mm (wraz z osadnikiem).

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5%. Studzienki nalezy zwiehczyé

pokrywami A15 (studzienke w osi bramy zwienczyé pokrywg B125 ze stosownymi

pierscieniami (stozkami) odcigzajgcymi.

Lokalizacje studzienek przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Sposéb wykonania:
e rury drenazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 60 - 90 cm ponizej
docelowego poziomu ptyty boiska, w obsypce piasku gruboziarnistego lub zwiru
ptukanego 2-8 mm, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego. Podtoze powinno
by¢ wolne od kamieni i innych zanieczyszczenh.
e wigczenie rur drenarskich do studni rewizyjnych o $rednicy 315 mm wykonywac
za pomocg uszczelek insitu,
e dla unikniecia przemieszczania sie drobnych frakcji poszczegdlnych warstw
drenujgcych jak i stabilizujgcych nawierzchnie syntetyczng, poszczegdlne
warstwy powinny byé rozdzielone geowtékning o gramaturze min. 160 g/m?,
e rury drenarskie muszg by¢ oplecione filtrem o grubosci ok. 8 mm wykonanym
z cienkich wtdkien polipropylenowych (PP).

c. Montaz betonowych obrzezy

Obszar boiska wraz ze strefami nalezy ograniczy¢é obrzezami betonowymi
o wymiarach 8x30x100 cm uktadanych na tawie betonowej z oporem (beton klasy
min. C12/15).
Z uwagi na fakt, iz rzedna nowej ptyty boiska bedzie cze$ciowo podwyzszona
w stosunku do rzednej istniejgcej (strona potudniowo - zachodnia), teren poza
obrzezami nalezy docelowo uzupetni¢ gruntem iwyréwnaé. W czesci pétnocnej
i wschodniej gdzie ptyta boiska bedzie ponizej rzednych istniejgcych teren za
obrzezami nalezy odpowiednio zniwelowaé

d. Wykonanie podbudowy

Na przygotowanym odpowiednio podtozu gruntowym nalezy wykona¢ nastepujgce
warstwy:
geowtdknina separacyjna (gramatura 160 g/m2),
podbudowa z kruszywa naturalnego (0-63mm) o gr. 20 cm,
podbudowa z kruszywa famanego (0-31,5mm) o gr. 15 cm (wymagane
parametry minimalne: Is = 0,98, E> = 60 MPa, lp = 2,2)
- warstwa z miatu kamiennego 0/4 mm o gr. 5 cm.

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu potwierdzenia
uzyskaniawymaganych parametrow warstwy konstrukcyjnej.

e. Utozenie warstwy amortyzujgcej

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢é warstwe amortyzujgca
z prefabrykowanej pianki poliuretanowej (tzw. shock-pad o grubosci min. 10 mm)
zgodnie z wymaganiami wybranego producenta nawierzchni syntetyczne;.
Warstwa ta stuzy poprawie walorow uzytkowych (komfortu gry) oraz wydtuza
zywotnosc¢ utozonej nawierzchni.
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f. Utozenie warstwy ze sztucznej trawy

Boisko posiada¢ bedzie syntetyczng nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze
zielonym na podtozu antyurazowym z liniami wklejanymi z paséw trawy w kolorze
biatym (boisko podstawowe) i zottym (boiska treningowe). Zasyp stanowi¢ bedzie
piasek kwarcowy i granulat gumowy zapewniajgcy niepalno$¢ w klasie minimum
CFL-s1.

Wymagania i parametry minimalne dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

- wysoko$c widkna 45-55 mm

- Dtex peczka - min. 12 000

- rodzaj widkna - (polietylenowe, monofilamentowane - minimum trzy rdzne
rodzajeprzekrojow poprzecznych na peczek)

- grubos$c¢ widkna - min. 300 um

- iloé¢ peczkéw - min. 10 000 szt./mf

- masa runa - min 1 600 g/nf

- sita wyrywania peczka - min. 70 N

- przepuszczalnos¢ wody - min. 6 000 mm/h

- podktad: PP/PE - 100 % poliolefinowy

- kolor trawy zielony (min. w trzech réznych odcieniach)

Uwaga: Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem
butadienu i poliuretanu. Nawierzchnia syntetyczna winna spetnia¢c wymogi
normy PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow
sportowych — Specyfikacja.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie zatwierdzania materiatu przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji ponizej wymienione dokumenty:

1) autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji,

2) karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez
producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

3) aktualny Atest PZH lub rbwnowazny dla sztucznej trawy,

4) badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
wymaganych parametréw trawy syntetycznej,

5) gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

g. Montaz wyposazenia boiska

Projektuje sie montaz 4 szt. bramek stalowych ocynkowanych ogniowo
(malowanych proszkowo) o wymiarach w swietle 3x2 m oraz 2 szt. o wymiarach
5x2 m dla boiska podstawowego. Bramki nalezy posadowi¢ w tulejach
montazowych na fundamentach betonowych z betonu klasy min. C25/30. Siatka
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do bramek bezweztowa wykonana z polietylenu o gr. 4 mm w kolorze biatym.

0 - ﬁ
i

Rys. nr 2 - Bramka do pitki noznej - rysunek poglgdowy.

Uwaga: Instalowane elementy wyposazenia musza posiada¢c wymagane
przepisami prawa certyfikaty zgodnosci, m. in. wydawane przez Instytut
Sportu w tym zgodnosci z normg PN- EN 749:2006 (bramki do pitki
recznej/noznej).

2. Zagospodarowanie terenu
a. Pitkochwyty

W zakresie zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie pitkochwytéw od
strony potudniowej, pétnocnej, zachodniej oraz wschodniej. Projektuje sie
pitkochwyty na fundamentach betonowych z betonu klasy min. C20/25
o wymiarach min. 50x50 cm, adaptery (tuleje montazowe) stalowe ocynkowane
o grubosci $cianki min. 4 mm zagtebione na 120 cm, stupy posrednie stalowe
cynkowane min. 80 mm malowane proszkowo o wysokosci analogicznej do
pitkochwytéw istniejgcych od strony ul. Krzyskiej (ok. 4 m) w rozstawie max. 4 m.
W rogu boiska oraz na zakonczeniach pitkochwytu nalezy zastosowac zastrzaty
stalowe ocynkowane (przy stupach skrajnych). Wypetnienie pitkochwytéw z siatki
stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci drutu min. 3 mm - kolor zielony.
Gorne konce stupkoéw nalezy zadeklowaé w celu zabezpieczenia przed wodami
opadowymi i Sniegiem.

Naciggi z linki 4 mm mocowane srubami rzymskimi z teflonowymi karabinczykami.
Ponadto w celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia pitkg nalezy zastosowac
dodatkowy nacigg co 0,5 m do wysokosci 1,5 m. Kolor elementéw konstrukcyjnych
pitkochwytéw i siatki zielony poprzez malowanie proszkowe.

W pitkochwycie od strony wschodniej nalezy wykona¢ bramke wejsciowg (furtke)
jednoskrzydtowg stalowg ocynkowang malowang proszkowo o szerokosci min.
120 cm oraz brame wjazdowg dwuskrzydtowg od strony zachodniej o szerokosci
3 m i wysokosci 3 m. Bramke i brame wjazdowg nalezy osadzi¢ w podkonstrukcji
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analogicznej do pitkochwytu. Klamka w bramce wejsciowe] ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Kolor bramki i bramy zielony, analogiczny jak pitkochwytow.

b. Ciggi piesze

Dojscie do boiska oraz utwardzenie pod tawkami i stojakami na rowery projektuje
sie z kostki betonowej "holland" o wymiarach 10x20 cm i grubosci min. 6 cm na
podsypce z grysu, ograniczonej obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100
cm uktadanych na fawie betonowej z oporem (beton klasy min. C12/15).
Nawierzchnie utwardzong nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym od 0,5 % -
1,0 %.

Warstwy nawierzchni utwardzonej:
- Kostka brukowa betonowa 10x20 cm - gr. 6 cm, kolor szary,
- Podsypka grysowa (2-8 mm) - gr. 4 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) - gr. 20 cm.

Rys. nr 3 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "holland” - rysunek pogladowy.

3. Mata architektura
Jako uzupetnienie istniejacych urzadzen kompleksu sportowego projektuje sie na
potrzeby planowanego obiektu:

- tawka parkowa bez oparcia (szt. 4) o catkowitej dtugosci min. 170 cm
i szerokosci siedziska min. 40 cm. Podstawa nosna z betonu architektonicznego
z siedziskiem z desek drewnianych (buk, olcha) o gr. min. 40 mm bejcowanych na
kolor jasny dab i pomalowanych lakierem bezbarwnym.
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Rys. nr 4 - tawka - rysunek pogladowy.

- Kosz na $mieci (szt. 2) z betonu architektonicznego. Pojemnos¢ kosza min. 50 litrow.
Wkiad kosza stalowy ocynkowany.

Rys. nr 5 - Kosz na $mieci - rysunek pogladowy.

- Stojak na rowery (szt. 2), pieciostanowiskowy, montowany do nawierzchni z kostki
brukowej. Wykonany ze stali nierdzewnej, profile konstrukcyjne min. 30x30x1,5 mm,
prety min. 16 mm.

Rys. nr 6 - Stojak na rowery - rysunek pogladowy.
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- Tablica regulaminowa o wysokosci ok. 220 cm okreslajgca warunki korzystania
z boisk. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny.
Wypetnienie z blachy. Fundamenty z betonu C25/30. Docelowg tres¢ regulaminu

nalezy skonsultowaé z Inwestorem i Zarzgdcg obiektu.

220 cm

v I
b IPTRIRLRLIZZRLARR

60 cm

Rys. nr 7 - Tablica regulaminowa - rysunek pogladowy.

Uwaga: Wszystkie przedstawione w projekcie elementy matej architektury
nalezy traktowac jako pogladowe. Moga one zosta¢ zmienione na rownowazne
po akceptacji Inwestora, musza jednak spetnia¢ analogiczne standardy
techniczne, jakosciowe oraz wymagane parametryi normy bezpieczenstwa.
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Czerwiec
2023 OT-PT 00 13z22




Projekt Techniczny Remont boiska sportowego przy na terenie klubu sportowego KS ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
C. UWAGI KONCOWE

1. Wymaga sie aby wszystkie prace wykonywane byty =z zapewnieniem
bezpieczenstwa.

2. Teren robo6t nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb z zewnatrz.

3. Wszystkie materiaty uzyte do remontu powinny spetniaé wymagania okreslone
przepisami i posiada¢ odpowiednie deklaracje i atesty oraz uzyskac¢ przed ich
zastosowaniem akceptacje Inwestora.

4. Prace nalezy wykonywac z bezwzglednym zachowaniem rezimu technologicznego
i zalecen producenta stosowanych materiatbw, a takze zgodnie z warunkami
technicznymi specyfikacji wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jakos¢ oraz
standard prac budowlanych iwykonczeniowych musi odpowiada¢ aktualnym
Normom.

5. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.

6. Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne
rownowazne o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych wytgcznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Inwestora.

7. Przed przystgpieniem do prac zalecana jest wizja w terenie.

8. Urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasnos$ci uzytkowych.

9. W razie stwierdzenia niezgodnosci w projekcie — skontaktowac sie z projektantem
i Inwestorem.

Data Nr dokumentu Rew Str/z

Czerwiec
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Il. ZALACZNIKI

Data Nr dokumentu Rew Str/z
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Projekt Techniczny Remont boiska sportowego przy na terenie klubu sportowego KS ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze opracowanie: Projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Remont boiska
sportowego na terenie klubu sportowego KS ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie” jest
kompletne do potrzeb dla jakich zostato wykonane oraz wykonane zostato zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw, dn. 12.06.2023

mgr inz. arch. Maciej Nejman
upr. w specj. arch. b.o. nr BUA-NB-8346/63/89

Data Nr dokumentu Rew Str/z
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IZEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. MACIE]J NEJMAN
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-NB-8346,/63/890,

jest wpisany na liste czlonkow Matopelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-D698.

Czlonek =ynny od: 20-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

MP-0698-D353-ECA1-AE/B-1F53

Dane rawarte w ninlejsrym adwisdczeniu modna sprawdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenis w publicenym serwisie Internetowym Izby Archibekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektiw RP.
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IIl. CZESC GRAFICZNA
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Zdj. 1 - Widok terenu na istniejgce boisko (od strony zachodniej).

Rew Str/z
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P TR sih b S e NPT,

Zdj. 2 - Widok istnigejgcego boiska od strony pétnocnej (od ul. Jagodowey).

Zdj. 3 - Widok istniejgcego boiska wiaty (od strony pétnocno zachodniej).

Data Nr dokumentu Rew Str/z
Czerwiec
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Zdj. 4 - Widok istniejgcego boiska i wiaty magazynowej (od strony potudniowo - zachodnigj).

Zdj. 5 - Widok istniejagcego budynku KS ISKRA waz z parkingiem (od strony zachdniej).

Data Nr dokumentu Rew Str/z
Czerwiec
2023 OT-PT 00 22722
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SMK GROUP sp. z o.o.
ul, Stowackiego 4/6
33-100 Tarnéw

NAZWA OBIEKTU:

Remont boiska sportowego na terenie
klubu sportowego KS ISKRA
przy ul. Krzyskiej w Tarnowie

ADRES:

dziatka nr 25, obreb 0018 w Tarnowie
przy ul. Krzyskiej

INWESTOR:

Gmina Miasta Tarnowa
Urzad Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnéw

ZESPSL AUTORSKI NR UPRAWNIEN:! PODPIS!

PROJEKTOWAL: BUA-NB-8346/63/89

upr. w specj. arch. bez ogr.

mgr Inz. arch., Maclej Nejman

TEMAT RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

STADIUM: BRANZA: NUMER RYSUNKU!
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
FORMAT: SKALA! DATA 1
297x420 11500 06.2023

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELD AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA Z DN. 04.02.1994 R. 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OPRACOWANIA

00°0S£66vL

546650.00

Zagospodarowanle pro jektowane:

1, Boisko o nawierzchni syntetycznej (2860 m2)

2. Pitkochwyty o wysokosci 4,0 m (221,88 m) z bramq | furtka
3. Stojaki na rowery (2 szto

4, Lawki (4 szt) i kosze (2 szt)

5. Chodniki i utwardzenia (223,94 m&)

6. Tablica regulaminowa (1 szt)

Pro jektowane odwodnienie:

7. Dreny @100mm ¢507,76 m) ze studniami rewizy jnymi 8315mm (11 szt)
8. Kanalizacja zbiorcza #160mm (60,0 m) ze studniami rewizy jnymi 8315mm (11 szt)
9. Przytacz kanalizacy jny #200mm (2,5 m) ze studnia zbiorcza @400mm

Uwaga: Kolorem brazowym oznaczono odcinek kanalizacji deszczowe j
wg oolr‘ebne%o opracowania.
Do jécie do boiska dowiazaé& do istnie jocego chodnike.,

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokofu weryfikacji

Praca geodezyjna nr GOD.6640.355.2023 zgtoszona do Prezydenta Miasta Tarnowa
Wykonawca: Firma Handlowo—Produkcyjno—Ustugowa "Polek” Jerzy Polek

Kierownik pracy: Dariusz Swidnicki, nr upr. 20039

Protokot weryfikacji nr G0D.6640.355.2023_12316 z dnia 28.04.2023 r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.
Podstawa prawna:  Prawo geodezyjne i kartograficzne art.12b ust.5a (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052)

ID pracy geodezyjnej: Skala mapy:
60D.6640.355.2023 | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

Wo jewddztwo: Powiat: Gmina: Nazwa obrgbu ewidencyjnego:
mafopolskie Miasto Tarnéw Miasto Tarnéw 0018

Uktad wspbtrzgdnych:

2000/7

Uktad wysokosci:

Adriatyk

Obszar aktualizacji mapy:

126301_1.0018

Identyfikator obrebu ewidencyjnego:

Mape wykonano wg. stanu w terenie z dnia: 14.04.2023 r. |Data opracowania mapy: 18.04.2023 r.

Nazwa wykonawcy pracy geodezyjnej:

Kierownik pracy geodezyjnej oraz numer uprawniefi zawodowych:

Firma Handlowo—Produkcyjno
Ustugowa “Polek” Jerzy Polek

ul. Spadzista 6/24
NIP 873—-100-36—84
tel. 609 462 795

33—-100 Tarnéw
REGON 850053685

GEODETA  UPRAWNIONY

mgr inz. Dariusz Swidnicki
Nr upr. 20039

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen i przewodoéw podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SMK GROUP sp. z o.0.
ul, Stowackilego 4/6
33-100 Tarnéw

NAZWA OBIEKTU:

Remont boiska sportowego na terenle
klubu sportowego KS ISKRA
przy ul. Krzysklej w Tarnowle

ADRES:!
dziatka nr 25, obreb 0018 w Tarnowie
przy ul. Krzyskiej

INWESTOR:

Gmina Miasta Tarnowa

75 Urzod Miasta Tarnowa

2 ul, Mickiewicza 2
33-100 Tarnéw
dr. 213.63 dr. 213.63) dr. 213.63f dr. 213.63 \\dr. 213.63 = '\%’I213.63 '\dr. 213.63 Xdr. 213.63 \\dr. 213.63 wRdr. 213.63 dr. 213.63 ZESPAL AUTORSKI: NR UPRAWNIER: PODPIS!
kd. 213.55 kd. 213.49 kd. 213.43 kd. 213.37 kd. 213.35 kd. 213.37 kd. 213.40 kd. 213.43 kd. 213.46 kd. 213.49 kd. 213.52 kd. 213.55 PROJEKTOWAL! BUA-NB-8346/63/89
mgr Inz. arch. Maclej Nejman upr. w specj. arch. bez ogr.
TEMAT RYSUNKU:
kd. 312.32
SCHEMAT BOISKA
‘ 6.00 i 6.00 ‘ 6.00 ﬂ\ 1.87 \_ 413 1 6.00 . 6.00 - 6.00 . 6.00 - 6.00 . 6.00 \_2.50 1 STADIUM SRANTA UNER RYSUNKG
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
FORMAT: SKALA« DATA: 2
297x420 1:250 06.2023

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELD AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA Z DN. 04.02.1994 R. 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OPRACOWANIA




L 0.50

Warstwa sztucznej trawy gr. Scm

Warstwa amortyzacyjnha gr. 1 cm

Miat kamlenny gr. 5 cm

Podbudowa z kr. tamonego 0/31,5 gr. 15 cm

Podbudowa. z kr. naturalhego 0/63 gr. 20cm

Geowtdknina separacy jha

Ew. hasyp uzupetnia jocy

Grunt rodzimy po odhumusowaniu

max, 213,86

min, 213,63

6.00

max, 213,86
min. 213,63

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SMK GROUP sp. z o.0.
ul, Stowackiego 4/6
33-100 Tarnéw

NAZWA OBIEKTU:

Remont boiska sportowego na terenie
klubu sportowego KS ISKRA
przy ul. Krzyskiej w Tarnowie

ADRES:
dzlatka nr 25, obreb 0018 w Tarnowle
przy ul. Krzyskle

INWESTOR:

Gmina Miasta Tarnowa
Urzad Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnbéw

ZESPGE AUTORSKD NR UPRAWNIER: PODPIS!
PROJEKTOWAL: BUA-NB-8346/63/89
mgr in2. arch. MacleJ Nejman upr. w spec). arch. bez ogr.

TEMAT RYSUNKU:!

PRZEKRaJ TYPOWY

STADIUM: BRANZA! NUMER RYSUNKU!
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
FORMAT: SKALA: DATA: 3
297x420 1:50 06.2023

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA Z DN, 04.02.1994 R. 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OPRACOWANIA




