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1

Docieplenie sciany frontowej

KNR 2-02 1604-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76

147,76

KNR 4-03 0-0 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

m-g

\Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 976,8183 / (Sktad zespotu
roboczego 5 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 232,58

232,58

KNNR 2 1505-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

m2

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76

147,76

KNNR 2 1506-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

m2

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76

147,76

KNR 4-01 420-4 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

m2

2,0"1,0 2,00

2,00

KNR 2-02 WACETOB 923-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony okien folig polietylenowag

m2 otworow

2,0*1,52*8+2,30*0,70*2+0,80%0,45*2+1,32*1,46+1,05*2,66 32,98

32,98

KNR 4-03 1142-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Demontaz trzondéw lub hakéw, podioze ceglane

szt

2,00

KNR 2-31 703-3 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Zdjecie tablic informacyjnych

szt

3,00

KNR 4-01 701-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

32,00

10

KNR 4-01 702-4 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szer.do 15 cm

2,0*8+1,52*2*8+2,30*2+0,70*2*2+0,80*2+0,45*2*2+1,32+1,46*2
+1,05+2,66*2 61,73

61,73

11

KNR 4-01 354-11 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykucie z muru podokienikdéw stalowych

2,0*8+2,30*2 20,60

20,60
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12

101-4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Usuniecie spoin do wtozenia preta [R=1,5]

7,0%2*4 56,00

m

56,00

13

1-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Szycie peknie¢ podwdjnymi pretami SAVER 8mm co 30cm - kalkulacja wtasna

mb

56,00

14

103-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Uszczelnienie pasa muru w strefie pretéw - zaprawa SAVER

56,00

15

KNR 4-01 526-6 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Naprawa rynien bez zdejmowania polegajgca na sprawdzemiu i polutowaniu
pekniec

20,00

16

KNR 0-17 IGM 2608-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76
-32,98+18,52 -14,46

m2

133,30

17

KNR 0-17 IGM 2608-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacije
grzybobdjczg jednokrotnie (CT 99)

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76
-32,98+18,52 -14.,46

m2

133,30

18

KNR 0-17 IGM 2608-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmachiajgcym - dwukrotnie

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76
-32,98+18,52 -14,46

m2

133,30

19

KNR 0-23 IGM 2612-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej CAPATECT 6700

18,50-1,05-0,50 16,95

16,95

20

KNR 0-23 IGM 2612-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych L=0,033 W/mK gr. 16 cm do $cian klejem do styropianu CT
190 S

(7,35+8,30)*18,50/2+3,0*1,0 147,76
-(2,0%1,52*8+2,30*0,70*2+1,05%1,66) -29,28

m2

118,48

21

KNR 0-23 IGM 2612-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
polistyren ekstrudowany XPS L=0,031 W/mK gr. 10 cm do $cian klejem do
styropianu CT 190 S

(0,92+1,90)*18,50/2 26,09

-(0,80%0,45*2+1,32*1,46+1,05*0,66) -3,34

m2

22,75
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22

KNR 0-23 IGM 2612-5 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system - przymocowanie
piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu

(118,48+22,75)"5 706,15

szt

706,15

23

KNR 0-23 IGM 2612-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650
(gramatura min 162 g/m2) na scianach masg klejowg CT 190 , biatg
modyfikowang mikrowtéknami

m2

118,48+22,75 141,23

141,23

24

KNR 0-23 IGM 2612-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkow - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na scianach do wysokosci 2m n. p.

m2

16,95*2.0 33,90

33,90

25

KNR 0-23 IGM 2612-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
klejem do styropianu CT 190S

m2

(2,0*8+1,52*2*8+2,30*2+0,70*2*2+0,80*2+0,45*2*2+1,32+1,46*2
+1,05+2,66*2)*0,30 18,52

18,52

26

KNR 0-23 IGM 2612-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650 (
gramatura min 162 g/m2) na o$ciezach masa klejowg CT 190, biatg
modyfikowang mikrowtéknami

m2

(2,0*8+1,52*2*8+2,30*2+0,70*2*2+0,80*2+0,45*2*2+1,32+1,46*2
+1,05+2,66*2)*0,30 18,52

18,52

27

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
2608-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Docieplenie $cian zewn.- ochrona naroznikow wypuktych na styropianie

m

2,0*8+1,52*2*8+2,30*2+0,70*2*2+0,80*2+0,45*2*2+1,32+1,46*2
+1,05+2,66*2+1,0*2+7,35+8,30 79,38

79,38

28

KNR 0-23 IGM 931-2 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CT 139 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu- Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome, tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biaty hydrofobowy

m2

118,48+18,52 137,00

137,00

29

KNR 2-02 WACETOB 1519-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg "CX Sl 130

m2

137,0 137,00

137,00

30

KNR 2-02 921-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm $cian, wykonanie reczne

m2

22,75 22,75

22,75

31

KNR 2-02 921-4 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm osciezy, wykonanie reczne

m2

1,05%0,25+2,66*0,25*2+1,660,25*2+1,50*0,25+(0,80+0,45*2)*0,
25*2+1,46%0,25*2 4,38

4,38

32

KNR 4-01 321-2 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych ponad 1.5 m w $cianach

szt

10,00
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33

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
541-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

18,50%0,50 9,25

m2

9,25

34

KNR 4-01 535-6 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozebranie rur spustowych z pcv i blachy nie nadajgcej sie do uzytku

7,35+8,30 15,65

15,65

35

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
520-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okragtych o
Srednicy 12 cm

m

15,65

36

KNR 4-01 528-5 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

szt

6,00

37

KNR 5-08 502-5 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podfoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

kpl

1,00

38

KNR 5-08 504-7 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED z czujnikem ruchu

szt

1,00

39

KNR 2-02 1219-8 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Uchwyt do flag na kotkach dystansowych

szt

1,00

40

KNR 2-31 703-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przymocowywanie tablic informacyjnych

szt

3,00

41

KNR 4-01 205-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wymiana 2 szt. stopni schodowych wejsciowych na nowe granitowe - analogia

1,05+1,50 255

2,55

42

KNR 4-01 108-13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

32*0,02+61,73*0,15*0,02+0,14 0,97

0,97

43

KNR 4-01 108-16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

0,97

44

1-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Utylizacja gruzu

0,97*1,8 1,75

1,75

Docieplenie $ciany szczytowej - potudniowej

45

KNR 2-02 1604-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

10,10%9,05-1,20*0,60 90,69

90,69
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46

KNR 4-03 0-0 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 440,1689 / (Sktad zespotu

roboczego 5 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 104,80

m-g

104,80

47

KNNR 2 1505-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

10,10%9,05-1,20*0,60 90,69

m2

90,69

48

KNNR 2 1506-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

m2

10,10%9,05-1,20*0,60 90,69

90,69

49

KNR 2-02 WACETOB 923-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony okien folig polietylenowg

m2 otworow

2,0%1,52+1,32*1,45*3 8,78

8,78

50

1-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Demontaz bilbordéw reklamowowych o wym. 5,0 x 2,50m i wywéz we
wskazane miejsce - kalkulacja wtasna

szt

2,00

51

KNR 4-01 701-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

5,00

52

KNR 4-01 702-4 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szer.do 15 cm

1,32*3+1,45*2*2 9,76

9,76

53

KNR 4-01 354-11 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykucie z muru podokienikéw stalowych

2,0+1,32"3 5.96

5,96

54

KNR 4-01 526-6 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Naprawa rynien bez zdejmowania polegajgca na sprawdzemiu i polutowaniu
pekniec

11,00

55

KNR 0-17 IGM 2608-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

10,10%9,05-1,20*0,60
-8,78+5,31

90,69
-3,47

87,22

56

KNR 0-17 IGM 2608-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacije
grzybobdjczg jednokrotnie (CT 99)

m2

10,10%9,05-1,20*0,60
-8,78+5,31

90,69
-3,47

87,22
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57 KNR 0-17 IGM 2608-3 . m2 87,22
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym - dwukrotnie
10,10*9,05-1,20*0,60 90,69
-8,78+5,31 -3,47
58 KNR 0-23 IGM 2612-9 . m 10,10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej CAPATECT 6700
10,10 10,10
59 KNR 0-23 IGM 2612-1 ) m2 60,81
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych L=0,033 W/mK gr. 16 cm do Scian klejem do styropianu CT
190 S
10,10*6,40 64,64
-(1,32*1,45%2) -3,83
60 KNR 0-23 IGM 2612-1 . m2 21,10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
polistyren ekstrudowany XPS L=0,031 W/mK gr. 10 cm do $cian klejem do
styropianu CT 190 S
10,10*2,65-1,20*0,60 26,05
-(2,01,52+1,32%1,45) -4,95
61 KNR 0-23 IGM 2612-5 ) szt 409,55
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi system - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
(60,81+21,10)*5 409,55
62 KNR 0-23 IGM 2612-6 . m2 81,91
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650
(gramatura min 162 g/m2) na $cianach masg klejowg CT 190 , biatg
modyfikowang mikrowtéknami
60,81+21,10 81,91
63 KNR 0-23 IGM 2612-6 . m2 20,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na $cianach do wysokosci 2m n. p.
10,10*2,0 20,20
64 KNR 0-23 IGM 2612-2 . m2 5,31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
klejem do styropianu CT 190S
(2,0+1,52*2+1,32*3+1,45*2*3)*0,30 5,31
65 KNR 0-23 IGM 2612-7 . m2 5,31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650 (
gramatura min 162 g/m2) na osciezach masg klejowg CT 190, biatg
modyfikowang mikrowtéknami
(2,0+1,52*2+1,32*3+1,45*2*3)*0,30 5,31
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Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
2608-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Docieplenie $cian zewn.- ochrona naroznikow wypuktych na styropianie

2,0+1,62*2+1,32*3+1,45%2*3 17,70

m

17,70

67

KNR 0-23 IGM 931-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CT 139 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu- Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome, tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biaty hydrofobowy

60,81+5,31 66,12

m2

66,12

68

KNR 2-02 WACETOB 1519-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "CX SI 130

66,12 66,12

m2

66,12

69

KNR 2-02 921-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o0 wym.25x6 cm $cian, wykonanie reczne

21,10 21,10

m2

21,10

70

KNR 2-02 921-4 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm osciezy, wykonanie reczne

1,32%0,25+1,45%0,25*2+2,0*0,25+1,52*0,25*2 2,32

m2

2,32

71

KNR 4-01 321-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych do 1.5 m w $cianach

3 3,00

szt

3,00

72

KNR 4-01 321-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych ponad 1.5 m w $cianach

szt

1,00

73

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
541-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

11,0°0,50 550

m2

5,50

74

KNR 4-01 108-13 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

5*0,02+5,96*0,15*0,02 0,12

0,12

75

KNR 4-01 108-16 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukciji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

0,12

76

1-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Utylizacja gruzu

0,12*1,8 0,22

0,22

3.1

Docieplenie $ciany szczytowej - potnocnej
Docieplenie sciany

77

KNR 2-02 1604-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m

m2

5,85"2,0+11,70%6,05+4,50*3,90/2*2 100,04

100,04
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78 KNR 4-03 0-0 . m-g 77,49
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 325,4520 / (Sktad zespotu
roboczego 5 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 77,49
79 KNNR 2 1505-1 . m2 100,04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
5,85*2,0+11,70%6,05+4,50*3,90/2*2 100,04
80 KNNR 2 1506-1 . m2 100,04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m
5,85*2,0+11,70%6,05+4,50*3,90/2*2 100,04
81 KNR 4-01 308-1 . szt 5,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 1 szt
82 KNR 0-17 IGM 2608-1 . m2 91,57
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
5,85*2,0+10,30%6,05+4,50*3,90/2*2 91,57
83 KNR 0-17 IGM 2608-2 . m2 91,57
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacije
grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
5,85*2,0+10,30%6,05+4,50*3,90/2*2 91,57
84 KNR 0-17 IGM 2608-3 . m2 91,57
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym - dwukrotnie
5,85*2,0+10,30%6,05+4,50*3,90/2*2 91,57
85 KNR 0-23 IGM 2612-9 . m 10,70
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej CAPATECT 6700
10,70 10,70
86 KNR 0-23 IGM 2612-1 . m2 86,30
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych L=0,033 W/mK gr. 16 cm do $cian klejem do styropianu CT
190 S
5,85*1,10+10,30*6,05+4,50*3,90/2*2 86,30
87 KNR 0-23 IGM 2612-1 . m2 5,27|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
polistyren ekstrudowany XPS L=0,031 W/mK gr. 10 cm do $cian klejem do
styropianu CT 190 S
5,85*0,90 5,27
88 KNR 0-23 IGM 2612-5 . szt 457,85
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system - przymocowanie
piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
(86,30+5,27)*5 457,85
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89

KNR 0-23 IGM 2612-6 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650
(gramatura min 162 g/m2) na $cianach masg klejowg CT 190 , biatg
modyfikowang mikrowtéknami

86,30+5,27 91,57

m2

91,57

90

KNR 0-23 IGM 2612-6 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na $cianach do wysokosci 2m n. p.

m2

5,85°2,0 11,70

11,70

91

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2608-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Docieplenie Scian zewn.- ochrona naroznikdéw wypuktych na styropianie

m

6,05 6,05

6,05

92

KNR 0-23 IGM 931-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CT 139 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu- Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome, tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biaty hydrofobowy

m2

86,30 86,30

86,30

93

KNR 2-02 WACETOB 1519-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "CX Sl 130

m2

86,30 86,30

86,30

94

KNR 2-02 921-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o0 wym.25x6 cm s$cian, wykonanie reczne

m2

5,27 5,27

5,27

95

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
541-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

m2

(7,0+6,0+2,0)*0,50 7,50

7,50

3.2

Wybranie ziemi i jej wywéz oraz wykonanie opaski i Scieku

96

KNR 2-01 125-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z
przerzutem - humus z darnig

m2

9,0*0,60 5,40

5,40

97

KNR 2-01 201-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.15
m3, kat.gruntu I-l|

m3

5,85%1,50*1,0 8,78

8,78

98

KNR 2-02 1101-7 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

5,85"0,60*0,05 0,18

0,18

99

KNR 2-02 1101-1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B7,5

m3

5,85"0,60*0,04 0,14

0,14
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100

KNR 2-31 606-3 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
gr.prefabrykatu 15 cm

m

6,00

101

KNR 2-31 401-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.I-ll

6,00

102

KNR 2-31 407-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

6 6,00

6,00

Docieplenie sciany od strony podwérka

103

KNR 2-02 1604-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

18,50%8,70+1,0%8,70*2 178,35

178,35

104

KNR 4-03 0-0 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 1400,6173 / (Sktad zespotu
roboczego 5 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 333,48

333,48

105

KNNR 2 1505-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

m2

18,50%8,70+1,0*8,70*2 178,35

178,35

106

KNNR 2 1506-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

m2

18,50%8,70+1,0*8,70*2 178,35

178,35

107

KNR 4-01 420-4 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

m2

2,0"1,0 2,00

2,00

108

KNR 2-02 WACETOB 923-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Ostony okien folig polietylenowg

m2 otworow

1,40*1,50*4+0,50%1,50*4+0,50%1,50*2*4+0,80*2,20*4 24,44
0,67*1,25+1,32*0,87+0,90*1,90+0,80*0,44*2 4,40

28,84

109

KNR 4-03 1142-1 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Demontaz trzonéw lub hakéw, podtoze ceglane

szt

2,00

110

KNR 4-01 354-6 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2

szt

1,00

111

KNR 4-01 1305-3 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Przecinanie poprzeczne ceownikéw i dwuteownikéw o normalnych wys.ponad
140 mm

szt

1,00

112

KNR 2-31 703-3 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Zdjecie tablic informacyjnych

szt

1,00

113

KNR 4-01 354-13 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

szt

1,00
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114 |KNR 4-02 130-7 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Demontaz skrzynki gazowejj $ciennegj
115 |KNR 4-01 701-5 . m2 15,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
116 |KNR 4-01 702-4 . m 47,60
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szer.do 15 cm
1,40*4+1,50*2*4+0,50*4+1,50*2*4+0,50*2*4+1,50*2*4 47,60
117 KNR 4-01 711-15 . m2 28,64
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 5 m2
1,55*3,08*6 28,64
118 |KNR 4-01 354-11 . m 9,70
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykucie z muru podokienikéw stalowych
1,40*3+0,50*3+0,50*8 9,70
119 |101-4 . m 36,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Usuniecie spoin do wtozenia preta [R=1,5]
12,0*3 36,00
120 |11 . mb 36,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Szycie peknie¢ podwdjnymi pretami SAVER 8mm co 30cm - kalkulacja wtasna
121 |103-1 . m 36,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Uszczelnienie pasa muru w strefie pretéw - zaprawa SAVER
122  |KNR 4-01 526-6 . m 21,38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Naprawa rynien bez zdejmowania polegajgca na sprawdzemiu i naprawie
12,12+1,55*2+3,08*2 21,38
123 |KNR 0-17 IGM 2608-1 . m2 196,21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
elewacja
(9,0+8,43)*18,50/2 161,23
bok balkonow
1,17*2,20+1,17*3,0*2*2 16,61
spody balkondw
1,55%3,08*6 28,64
-28,84+18,57 -10,27
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124

KNR 0-17 IGM 2608-2 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacje
grzybobdjczg jednokrotnie (CT 99)

elewacja

(9,0+8,43)*18,50/2 161,23
bok balkonéw

1,17*2,20+1,17*3,0*2*2 16,61
spody balkonéw

1,55*3,08*6 28,64
-28,84+18,57 -10,27

m2

196,21

125

KNR 0-17 IGM 2608-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmachiajgcym - dwukrotnie

elewacja

(9,0+8,43)*18,50/2 161,23
bok balkonow

1,17*2,20+1,17*3,0*2*2 16,61
spody balkondw

1,55%3,08*6 28,64
-28,84+18,57 -10,27

m2

196,21

126

KNR 0-23 IGM 2612-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej CAPATECT 6700

18,50-0,50 18,00

18,00

127

KNR 0-23 IGM 2612-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych L=0,033 W/mK gr. 16 cm do $cian klejem do styropianu CT
190 S

elewacja
(9,0+8,43)*18,50/2-(2,60+2,20)*18,50/2 116,83
-(1,40%1,50*4+0,50*1,50*4+0,50*1,50*2*4+0,80*2,20%4) -24,44

m2

92,39

128

KNR 0-23 IGM 2612-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych L=0,040 W/mK gr. 5 cm do $cian klejem do styropianu CT 190
S - boki balkonow

bok balkonow
1,17*2,20+1,17*3,0*2*2 16,61

m2

16,61

129

KNR 0-23 IGM 2612-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych L=0,040 W/mK gr. 2 cm do $cian klejem do styropianu CT 190
S - spody balkonéw

m2

spody balkondw
1,55%3,08*6 28,64

28,64

130

KNR 0-23 IGM 2612-1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
polistyren ekstrudowany XPS L=0,031 W/mK gr. 10 cm do $cian klejem do
styropianu CT 190 S

m2

(2,60+2,20)*18,50/2 44,40
-(0,67*1,25+1,32*0,87+0,90%1,90+0,80*0,44*2) -4,40

40,00
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131

KNR 0-23 IGM 2612-5 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system - przymocowanie
piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu

(92,39+16,61+28,64+40,0)*5 888,20

szt

888,20

132

KNR 0-23 IGM 2612-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650
(gramatura min 162 g/m2) na scianach masg klejowg CT 190 , biatg
modyfikowang mikrowtéknami

m2

92,39+16,61+28,64+40,0 177,64

177,64

133

KNR 0-23 IGM 2612-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkow - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na scianach do wysokosci 2m n. p.

m2

18,0"2,0 36,00

36,00

134

KNR 0-23 IGM 2612-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
klejem do styropianu CT 190S

m2

(1,40*4+1,50*2*4+0,50%4+1,50*2*4+0,50*2*4+1,50*2*4)*0,30 14,28
(0,67+1,25*2+1,32+0,87*2+0,90+1,90*2+0,80*2+0,44*2*2)*0,30 4,29

18,57

135

KNR 0-23 IGM 2612-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650 (
gramatura min 162 g/m2) na o$ciezach masa klejowg CT 190, biatg
modyfikowang mikrowtéknami

m2

(1,40"4+1,50*2*4+0,50%4+1,50*2*4+0,50*2*4+1,50*2*4)*0,30 14,28
(0,67+1,25*2+1,32+0,87*2+0,90+1,90*2+0,80*2+0,44*2*2)*0,30 4,29

18,57

136

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
2608-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Docieplenie $cian zewn.- ochrona naroznikow wypuktych na styropianie

m

1,40*4+1,50*2*4+0,50*4+1,50*2*4+0,50*2*4+1,50*2*4 47,60
0,67+1,25*2+1,32+0,87*2+0,90+1,90*2+0,80*2+0,44*2*2 14,29

61,89

137

KNR 0-23 IGM 931-2 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CT 139 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu- Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome, tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biaty hydrofobowy

m2

92,39+16,61+28,64+14,28 151,92

151,92

138

KNR 2-02 WACETOB 1519-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg "CX Sl 130

m2

151,92 151,92

151,92

139

KNR 2-02 921-2 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm $cian, wykonanie reczne

m2

40,0 40,00

40,00

140

KNR 2-02 921-4 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm osciezy, wykonanie reczne

m2

4,29 4,29

4,29
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141 |KNR 4-01 321-1 . szt 16,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Osadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych do 1.5 m w $cianach
8+8 16,00
142 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 6,00
541-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
12,0*0,50 6,00
143 |KNR 4-01 348-1 . m2 4,80
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie wapiennej o gr.Scianki 1/2 cegty
1,17*1,40+2,26*1,40 4,80
144 |KNR 4-01 508-4 . szt 230,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Oczyszczenie cegiet klinkierowych z robidrki - analogia
145 |KNR 4-01 303-2 . m2 4,80
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Uzupetnienie Scianek lub zamurowan otworéw w Sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scianek 1/2 cegly - cegta z odzysku
1,17*1,40+2,26*1,40 4,80
146 |KNR 4-01 308-1 . szt 3,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Naprawa uszkodzonych w murze cegiet /ptytek/ klinkierowych do 1 szt
147 |KNR 4-01 308-2 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Naprawa uszkodzonych w murze cegiet /ptytek/ klinkierowych do 3 szt
148 |KNR 4-01 308-3 . szt 2,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Naprawa uszkodzonych w murze cegiet /ptytek/ klinkierowych do 5 szt
149 |101-4 . m2 84,63
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA CEGLANYCH ELEMENTOW
BALKONOW
Oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanych z zastosowaniem pary wodnej
pod cisnieniem i roztworu HF lub preparatu na bazie fluorkéw.
filary
(0,38+0,38)*2*2,60*2 7,90
(0,38+0,38)*2*2,0*2 6,08
0,38*3,0*2 2,28
0,38"6,05 2,30
(0,38+0,38)*2,20 1,67
(0,38+0,38)*2*2,20 3,34
(0,38+0,38)*1,75 1,33
(0,38+0,38)*2*1,75 2,66
(0,38+0,38)*1,92 1,46
(0,38+0,38)*2*1,92 2,92
Sciany
1,55*6,40+3,08%1,40*2+3,08*1,12*2+1,55%1,40+1,55%1,12 29,35
1,55%1,40%2+1,55*1,12*2+3,08%1,40*2+3,08*1,12*2 23,34
150 |KNR 4-03 1001-1 . m2 84,63
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA CEGLANYCH ELEMENTOW
BALKONOW
Wykucie fugi na gtebokos$é ok 2 cm [analogia]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

Nt Nazwa Jednostka miary Tosé

151 |KNR 2-02 923-2 . m2 84,63
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA CEGLANYCH ELEMENTOW
BALKONOW
Spoinowanie $cian masg zapraw restauratorskich na bazie spoiw mineralnych
CAPAROL CAPATECT Sanierputz Rapid WTA, wykonanie reczne

152 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 84,63
1134-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA CEGLANYCH ELEMENTOW
BALKONOW
Impregnacja powierzchni pionowych ceglanych [analogia]

153 |KNR 4-01 535-6 . m 18,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Rozebranie rur spustowych z pcv
9,02 18,00

154  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m 18,00
520-3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okragtych o
Srednicy 12 cm

155 |KNR 4-01 528-5 . szt 6,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

156 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m 2,00
520-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okragtych o
Srednicy 8 cm - od balkonéw

157 |KNR 5-08 502-5 . kpl 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

158 |KNR 5-08 504-7 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED z czujnikem ruchu

159 |KNR 2-31 703-1 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Przymocowywanie tablic informacyjnych

160 |KNR 4-01 322-2 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych

161 |KNR 2-15 120-1 . szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Szafka gazowa nascienna pcv

162 |KNR 4-01 213-1 . m2 3,75
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2
cm na podfozu gruntowym
7,50*0,50 3,75

163 |KNR 4-01 108-13 . m3 0,73
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km
15*0,02+47,60%0,15*0,02+28,64*0,01 0,73

164 |KNR 4-01 108-16 m3 0,73
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165 |11 . t 1,31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLANIE SCIAN
Utylizacja gruzu
0,73*1,8 1,31
5 Wykonanie izolacji poziomej scian metodg iniekcji
166 |101-1 m 57,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzedowej [R=1,5]
18,50*2+10,10*2 57,20
167 |101-4 m 57,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Usuniecie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzedowej [R=1,5]
168 |103-1 m 57,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowe;j -
weber.tec 933
169 |203-3 m 57,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Iniekcja cisnieniowa jednostronna jednorzedowa - $ciana o grubosci 2c.
6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wymiana stolarki okiennej w lokalach i w piwnicy
170 |KNR 4-01 354-3 szt 7,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
171  |KNR 4-01 354-4 szt 3,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
3 3,00
172 |KNR 4-01 354-5 m2 9,13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
lokale
1,40%1,45*3 dwu 6,09
2,0%1,52 troj 3,04
173 |KNR0-19 IGM 1023-5 m2 2,18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do
1.0 m2
lokale
0,50*1,45*3 2,18
174 |KNR 0-19 IGM 1023-8 m2 2,59
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1.5
m2
piwnica
0,80*0,45*4 1,44
1,32*0,87 1,15
175 |KNRO0-19 IGM 1023-9 m2 1,91

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0
m2

lokale
1,32*1,45 dwudzielne 1,91
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176 |KNR 0-19 IGM 1023-10 m2 6,09
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.5
m2
lokale
1,40%1,45*3 6,09
177 |KNR 0-19 IGM 1023-11 m2 3,04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane tréjdzielne o powierzchni ponad
2.5m2
lokale
2,01,52 3,04
178 |KNR 0-19 IGM 1023-12 m2 1,76
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Drzwi balkonowe
lokale
0,80*2,20 1,76
179 |KNR 4-01 108-9 m3 1,23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wywiezienie elementéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
(2,18+2,59+1,91+6,09+3,04+1,76)*0,07 1,23
180 |KNR 4-01 108-10 m3 1,23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wywiezienie elementdw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]
181 |11 t 0,62
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Utylizacja okien
1,23*0,5 0,62
7 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wymiana drzwi frontowych i od strony podwérka
182 |KNR 4-01 354-7 szt 1,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
183 |KNR 4-01 354-8 m2 2,79
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
1,05*2,66 2,79
184 |KNR0-19IGM 1024-6 m2 1,71
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe z przeszkleniem "WISNIOW SKI" lub
réownowazne /nalezy ujg¢ samozamykacz, gatko-klamke, stopke/ - od podworka
0,90*1,90 1,71
185 |KNRO0-19IGM 1024-6 m2 2,79
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA .
Drzwi stalowe jednoskrzydiowe z naswietlem i przeszkleniem "WISNIOW SKI"
lub réwnowazne /nalezy uja¢ samozamykacz, gatko-klamke, stopke oraz
elektrozaczep/ front
1,05*2,66 2,79
186 |KNR 4-01 108-9 m3 0,32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
(1,71+2,79)*0,07 0,32
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m3 0,32

INr Nazwa

187 |KNR 4-01 108-10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA BUDOWLANA

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=14]




