CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PODMIEJSKIE] 47, 66-400 GRZOW WLKP.
NR EWID. DZ. 086101_1.0003.757/1
OBR. 0003 - WAWROW JEDN. EW. GORZOW WLKP.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane polega na wykonaniu rob6t budowlanych -
dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kat. XIII — budynki
mieszkalne wielorodzinne), zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej 47 w Gorzowie Wlkp.
na terenie dziatki nr 086101_1.0003.757/1 obreb 0003 - Wawréw jedn. ew. Gorzow WIkp.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na dociepleniu elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie zmienia sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych —

istniejacy sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

3.1. Opis stanu istniejgcego.
Obiekt budowlany podlegajacy opracowaniu, zlokalizowany jest na terenie dziatki
o nr ewidencyjnym gruntu 757/1 obr. 0003 - Wawréw jedn. ew. Gorzow Wlkp.,
przy ul. Podmiejskiej 47 w Gorzowie Wlkp.
Budynek zlokalizowany na dziatce o nr ewid. gruntu 757/1 obr. 0003 - Wawrow
jedn. ew. Gorzéw WIkp. wzniesiony zostatl na poczatki XX wieku.
Budynek podlegajacy opracowaniu o nr ewid. bud. 757;1 bedacy przedmiotem
opracowania nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Gorzowa
Wikp. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne. Brak podpiwniczenia.
Budynek o powierzchni zabudowy 188 m” i powierzchni uzytkowej 333,43 m?.
Kubatura 2100 m’. Szeroko$¢ elewacji frontowej i tylnej wynosi 18,50 m,
szczytowych 10 m, wysokos$¢ budynku ok. 13,50 m, wysoko$¢ do okapu maks. 9 m.
Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, wg 4wczesnej

technologii murowej, z dachem wielospadowym krytym dachéwka.



Na elewacji tylnej zlokalizowane balkony pograzone w Srednim stanie technicznym
bez odpowiednich warstw hydroizolacyjnych i1 wtasciwego odwodnienia co
spowodowato wystgpowanie zawilgocen i odspojen tynkdw od muru od spodniej
czesSci ptyt balkonowych jak réwniez w ich sgsiedztwie. Murowane balustrady
wykazuja miejscowo brak stabilnosci.

Budynek wolnostojacy przy ul. Podmiejskiej, zlokalizowany w potudniowo-
zachodniej cze$ci dziatki o nr. 757/1.

Elewacje wykonane z tynkéw cementowo-wapiennych bez dodatkowej warstwy
termoizolacyjnej. Cze$S¢ cokotowa jak rowniez wystajace poza obrys gléwny
budynku balkony elewacji tylnej nietynkowane - zrealizowane z cegly licowe;j.

Na elewacjach poprowadzone sg instalacje teletechniczne, elektryczne, ktére to
elementy nalezy zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych.
Podczas prac remontowych nalezy dokona¢ przegladu/uzupetnien brakujacych
przetyczek Sciggéw stalowych stropow oraz odpowiednio je zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Drzwi wejsciowe do budynku drewniane w kolorze bragzowym,
w ztym stanie technicznym oraz od strony podwoérza w kolorze zielonym réwniez
w ztym stanie technicznym.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym o srednim wspéiczynniku przenikania 1,3
W/m’K oraz okna przyziemia drewniane w zlym stanie technicznym i $rednim
wsp6tezynniku przenikania powyzej 3,0 W/m’K.

Odprowadzenie wod z  potaci dachowych rynnami 1 rurami spustowymi
z blachy ocynkowanej oraz PCV w srednim stanie technicznym nie zapewniajaca
wiasciwego odwodnienia.

Zwréci¢ nalezy uwage na szkody typu wodno - mrozowego wystepujace na
powierzchni tynku, ktére spowodowane sg zamakaniem $cian.

Brak hydrofobowej ochrony na elewacji powoduje jej zamakanie i doprowadza do
odspojenia warstw tynku. Erozji i wykruszeniom ulegly réwniez powierzchnie
nietynkowane wykonane z cegly licowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
balustrady murowane z cegly licowej, ktére wykazuja niestabilnos¢ i winny zostaé
przemurowane.

W strefie przyziemia, mury wykazujg zawilgocenie i zasolenie zwlaszcza na elewacji
wschodniej i pétnocne;.

Podczas prac remontowych po odbiciu luznego tynku, usunigcia luznych elementéw
ceglanych a w przypadku odstonigtych ewentualnych peknig¢ muru, Kierownictwo
Budowy winno okresli¢ konkretng metode ich naprawy. Zewnetrzne ogledziny nie
wykazaly wystgpowania znaczacych rys i pekni¢¢ oraz przemieszczen.

Spos6b wykonania ewentualnych wzmocnien konstrukcyjnych oraz rodzaju
zastosowanych kotew, nalezy skonsultowa¢ z doradcg technicznym z firm Brutt lub
Helifix indywidualnie do kazdej szczeliny. Pekniecia nalezy w dalszej kolejnosci
zagruntowa¢ wodnym roztworem szkla wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat

1 wypetni¢ masa elastyczng Sylitol Minera, badz Capalith fassaden-feinspachtel P.
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W przypadku rys o szerokosci 0,5 mm lub wigkszej zastosowaé zatopienie siatki
z widkna szklanego.

Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych, nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
stan obrébek blacharskich i ich spadkéw.

Bezwzglednie w pierwsze] kolejnosci nalezy réwniez dokona¢ sprawdzenia ptyt
balkonowych zapewniajac bezpieczne uzytkowanie oraz wykonujac odpowiednie
spadki iobrébki blacharskie a takze prawidtlowe odwodnienie. Prace te nalezy
wykona¢ po uprzednim sprawdzeniu pod katem stabilno$ci wszystkich balustrad
murowanych z cegly licowej. LuZne elementy balustrad murowanych nalezy
rozebra¢ i ponownie przemurowaé. Warstwy hydroizolacyjne posadzek balkonéw
mozna wykona¢ zgodnie z np. systemem CAPAROL.

Zapewni¢ nalezy réwniez wilasciwe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku tak, aby wyplywajaca z rur spustowych woda nie penetrowata S$cian
budynku ani nie wyptywala w ich sgsiedztwie — dotyczy to zwtaszcza elewacji tylnej
obiektu w rejonach balkonéw

Podczas prac remontowych, po odbiciu luznego betonu, oczyszczenia elementéw
stalowych z korozji i stwierdzenia przez Kierownictwo budowy nieprawidlowosci
konstrukcyjnych balkonéw, nalezy okresli¢ konkretng metod¢ ich naprawy (wg

odrebnego opracowania) indywidualnie dla kazdej ptyty balkonowe;.

UWAGA:

Znaczng degradacj¢ wykazuja ptyty balkonowe - wystgpuja tutaj odspojenia betonu,
wykruszenia oraz korozja stalowych elementéw nosnych. Balustrady murowane z
cegly licowe, ktére utracily stabilno§¢ murowa nalezy rozebra¢ i1 ponownie
przemurowac.

Podczas prac remontowych po odbiciu luznego betonu i w przypadku stwierdzenia
przez Kierownictwo budowy nieprawidtowosci konstrukcyjnych nalezy okresli¢
konkretng metode ich naprawy poparta stosownymi obliczeniami. Ewentualny
spos6b wykonania wzmocnien oraz rodzaju zastosowanej metody naprawy nalezy
skonsultowa¢ z doradcg technicznym wybranego systemodawcy - producenta
indywidualnie dla kazdej ptyty balkonowe;.

Zawilgocenia elewacji nalezy osuszyc¢ i zastosowac blokade postepowania wilgoci w
strukturg budynku. Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych niezbedna jest
ocena wielkosci uszkodzen 1 ich przyczyn. Przeprowadzi¢ badania strukturalne muru
okres$lajace jego wilgotnos¢, rodzaj i poziom zasolenia w murze oraz stan techniczny
tynkow i $cian.

Niezbedne jest tez dokonanie wizualnej oceny mykologicznej analizowanej
konstrukcji murowej idoboru $rodkéw do prac odgrzybieniowych. Odsolone
1 odgrzybione Sciany w razie koniecznosci zagruntowac. Peknigcia 1 wykruszenia
murowe uzupetni¢. Wtasciwg renowacje i reparacj¢ cegiet oraz spoin prowadzi¢ przy

uzyciu zaprawy do naprawy cegiet i spoin.
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W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozkladu plesniowego stosowac
og6lnie dostepne $rodki grzybobdjcze. W przypadku silnego porazenia grzybem
domowym, po zdefiniowaniu rodzaju grzyba, indywidualnie dobra¢ preparaty do
jego zwalczania. Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ stan hydroizolacji balkonéw w tym ich spadkéw i1 obrobek.
W razie koniecznosci wykona¢ warstwy hydroizolacyjne posadzek balkonéw
zgodnie z np. systemem CAPAROL.

3.2. Ocena obiektu pod wzgledem konstrukcyjno-budowlanym.

Wynik oceny stanu technicznego elementéw obiektow:

1. Fundamenty:

stan techniczny: ...Sredni...

Opis usterek:

.. drobne pekniecia dylatacyjne, ZawilgOCENIE. .......evuveeuiiriiriiriiiiiiiceiceteeeeeee e ,
2. Sciany konstrukeyjne:

stan techniczny: ...Sredni...

Opis usterek:

sciany posiadaja drobne rysy, zawilgocenie, Zasolenie ............c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiane... ,
3. Dach:

stan techniczny: ...dobry...

Opis usterek:

4. Pokrycie dachu:
stan techniczny: ...dobry...
Opis usterek:

5. Kominy i urzadzenia i instalacje zamontowane do $cian i dachu budynku:

stan techniczny: ...dobry/Sredni ...

Opis usterek:

Zadaszenia nad drzwiami wej$Ciowymi dO WYNMIANY.....ccceerieriirienieniinieniieniesiceeeeeeeeees ,
6. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe:

stan techniczny: ...Sredni...

Opis usterek:

....KOT0Zja, NIESZCZEINOSC, .. .o\ coeiiiiiiiiiieitee et
7. Okna:

stan techniczny: ...dobry/zly...

Opis usterek:

Okna przyziemia oraz elewacji poludniowej wymagaja renowacji badz wymiany............ ,
8. Elewacja:

stan techniczny: ...Sredni/zly...

Opis usterek:

Nieestetyczna — zawilgocenia, zasolenia, ubytki, odspojenia tynkOw..........cccceecuerienueennee. ,
9. Drzwi:

stan techniczny: ...zly...

Opis usterek:

Drzwi drewniane wymagajg renowacji bgdZ wymiany, ...........cccoiiiuiiiiiiiniiniannann... ,
10. Balkony:

stan techniczny: ...Sredni/zly...

Opis usterek:

Zawilgocenia,wykruszenia, korozja elementéw nosnych, niestabilne balustrady murowane,




¥

.
#
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3.4. Opis projektowanych prac.

3.4.1.Prace przygotowawcze.
Dokona¢ przegladu funkcjonowania elementéw poszycia potaci dachowych, koszéw,
zlewni, rynien, rur spustowych 1 obrdbek blacharskich pod katem wiasciwego
odwodnienia potaci dachowych 1 pozostalych elementéw, aby catkowicie
wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zamakania powierzchni §cian izalewania elewacji przez
wody opadowe. Dokona¢ wymiany odpowiednich elementéw. Obrobki blacharskie
nalezy zamocowa¢ nowe, aby wystawaly na min 4 cm od lica §ciany oraz aby ich
pochylenie byto skosne. Nalezy wydluzy¢ okapy i wiatrownice przy zastosowaniu
nowych materiatéw i obrdbek blacharskich, umozliwiajac w ten sposéb prawidtowe
odwodnienie potaci dachowych po montazu termoizolacji.
Podczas prac remontowych nalezy dokona¢ przegladu/uzupetnien brakujacych
przetyczek Sciagdw stalowych stropow oraz odpowiednio je zabezpieczyc
antykorozyjnie.

3.4.2. Remont balkonéw.

Przykltadowa technologia remontu ptyt balkonowych:

a) Zdemontowanie luznych elementéw balustrad murowanych z cegly licowej
i ponowne ich przemurowanie.

b) Odbicie luznych, odparzonych tynkéw po spodniej stronie balkonow
i uzupelnienie materialu. Skucie jastrychu cementowego po gornej stronie
balkonu. Odslonigte elementy stalowe nalezy odczysci¢ mechanicznie szczotka
druciang do stopnia czystosci St-3 i niezwloczne zabezpieczenie antykorozyjne
przy pomocy szlamu antykorozyjnego Disbocret 502 protec plus — aplikacja
przy pomocy pedzla.

b) na gorng powierzchni¢ balkonu nalezy polozy¢ siatk¢ stalowa z pretéw
stalowych zebrowanych @61 przykry¢ warstwg betonu wyréwnawczego
Disbocrete 544 PCC grobmoertel grubosci 4cm.

Na stwardniatg mas¢ uktadac¢ izolacj¢ pozioma Disbokret 519 flex schlemme na
grubosc 3-4 mm.

¢) na stwardnialg izolacj¢ naktada¢ warstwe jastrychu cementowego spadkowego,
minimalna grubo$¢ to 2cm. Jastrych cementowy musi by¢ mocny, a jego
wytrzymatos¢ na $ciskanie odpowiadajaca betonowi B20. Jastrych musi byt
potozony réwno, gtadko z 2 % spadkiem na zewnatrz budynku.

¢) naprawa spodniej czesci balkonu. Na spodniej czesci balkonu nalezy wykonac
obrzutke cementows o strukturze brodawkowatej, $rednie zuzycie Skg/m”. Po
stwardnieniu obrzutki nalezy wykonac¢ tynk cementowo-wapienny lekki Caparol
Universal. Zuzycie 11 kg/m?*/cm.
d) wykonanie posadzki nawierzchniowe;j:
Warunkiem wykonania jest nosne, suche, czyste i nie zatluszczone podioze

betonowe.



Nazwa przeznaczenie opakowanie zuzycie

Capasol LF konzentrat 2:1 ) .
gruntowanie 10 litréw 0,05

z woda

2 x Disbon 404 Acryl kolorowa warstwa .

] 12,5 litra 0.4
bodensiegel carbon posadzkowa
. ptatki akrylowe

Chips 948 ) 1 kg 0,1
dekoracyjne
Zywica

Disbothan 446 poliuretanowa 10 kg 0,15
zamykajaca

UWAGA: Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych z kart technologicznych. Po
wykonaniu skucia luznych fragmentéw a tym samym utworzenia odkrywek,
w przypadku  stwierdzenia przez Kierownictwo budowy nieprawidtowosci
konstrukcyjnych nalezy okresli¢ konkretng metod¢ naprawy balkondéw. Przytoczona

powyzej technologia jest propozycjg naprawy balkonéw.

3.4.3. Ceglane elementy zabudowy balkonéw.
Elementy zabudowy balkonéw wykonane z cegly licowej nie podlegaja termoizolacji
lecz poddane s3 renowacji.
Powierzchnie ceglane nalezy umy¢ niskocisnieniowo, osuszy¢ i odpyli¢.
Do uzupetnienia i przeprofilowania uszkodzonego lica cegly nalezy uzy¢ CAPAROL
Histolith Restauriermortel. Do podbarwiania zaprawy muszg by¢ uzywane barwniki
odporne na $rodowisko wapienne np. CAPAROL Histolith Volltonfarben SI. Po
uzupetnieniu ubytkéw w cegle, fugi w strefie cokolowej uzupelni¢ materialem
(uprzednio usuwajac je na gltebokos¢ ok. 2 cm) CAPAROL CAPATECT Sanierputz
Rapid WTA. Duza solochtonno$¢ oraz dyfuzyjnos¢ zaprawy pozwoli na odparowanie
ewentualnej wilgoci poprzez fugi.
Scalenie kolorystyczne wykona¢ materialem CAPAROL Histolith Antik Lasur
dobierajac barwniki tak aby uzyskac pierwotny kolor fug oraz cegiet.
Dopuszcza si¢ oblozenie powierzchni ptytkami klinkierowymi w pierwotnym kolorze

cegiet, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

3.4.4. Ocieplenie cokotu.
Celem  utworzenia  uskoku  pomigdzy  gléwna  plaszczyzng  elewacji
a czescig cokotowa nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS A=0,031 W/mK
grubosci 10 cm, mocowanym mechanicznie jak gléwnych elewacji a na taczeniu plyt
roznej grubosci zastosowac listwe kapinosowa. Wykonczenie ptytkami klinkierowymi
mrozoodpornymi w formacie odpowiadajacym cegle zabudowy balkonéw. Kolorystyke

ptytek nalezy dobra¢ na podstawie istniejgcej barwy cegiet zabudowy balkondéw.



3.4.5.Ocieplenie elewacji.

3.4.6.

Podtoze przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy osuszy¢, oczysci¢
iusung¢ warstwy odparzone i zawilgocone. Powierzchnie muru nalezy umy¢
niskoci$nieniowo, osuszy¢ i odpyli¢. Nalezy wypeli¢ ubytki murowe oraz
zagruntowa¢. W przypadku duzych nieréwno$ci nalezy uzgodni¢ z kierownikiem
budowy metode¢ ich wyréwnania np. poprzez zastosowanie tynku wyréwnujacego, gdyz
masa klejaca moze niwelowac¢ nieréwnosci do ok. 1 cm. Przygotowane podtoze musi
odpowiada¢ warunkom wykonania i odbioru robét.

Termoizolacje $cian elewacyjnych nalezy wykona¢ jako bezspoinowg przy uzyciu
styropianu A=0,033 W/mK w systemie CAPATECT MINERAL SYSTEM.

Grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej styropianu 16cm, na osciezach 2 cm.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

- montaz mechaniczny szyny cokotowej CAPATECT 6700 jako dolnej krawedzi
docieplenia,

- przyklejenie plyt styropianowych EPS 033 o grubosci 16 cm mineralng masa klejowa
CAPATECT 1908,

- mocowanie mechaniczne plyt styropianowych kotkami z trzpieniem plastikowym
(gtebokos¢ kotwienia > Scm),

- wklejenie naroznikéw PCV lub aluminiowych z siatka na zewngtrzne naroza
i w zewnetrzne krawedzie osciezy otworéw system CAPAROL CAPATECT.

- zamocowanie profili dylatacyjnych na styku okno-termoizolacja,

- ulozenie poprzez zatopienie siatki zbrojacej] CAPATECT 650 -gramatura min. 165
g/m2 w masie klejowo-szpachlowej koloru biatego CAPATECT 190 /3-4 mm/,

- utozenie tynku mineralnego-lekkiego w kolorze bialym — faktura baranka o gradacji
ok. 3 mm /nalezy zastosowa¢ zblizong do istniejacej/ CAPATECT 139 Mineral
Leichtputz K20,

- malowanie dwukrotne tynku farbami CAPAROL w kolorystyce zgodnej z cze¢scig
rysunkowg niniejszego opracowania.

- termoizolacja cokolu elewacji tylnej poprzez przyklejenie ptyt jak w pkt. 3.4.4.
mineralng masa klejowa CAPATECT 190S, mocowanie mechaniczne ptyt kotkami
z trzpieniem plastikowym (glgbokos$¢ kotwienia > S5cm), utozenie poprzez zatopienie
siatki zbrojacej CAPATECT 650 -gramatura min. 165 g/m2 w masie klejowo-
szpachlowej koloru biatego CAPATECT 190 /3-4 mm./, wykonczenie plytkami
klinkierowymi mrozoodpornymi w formacie i kolorze odpowiadajagcym cegle

licowej zabudowy balkondéw.

Elementy dekoracyjno-uzytkowe.

Podczas prac remontowych nalezy zamontowal parapety zewng¢trzne stalowe
ocynkowane i powlekane na biato. Obrébki blacharskie nalezy zamocowa¢ nowe, aby
wystawaly na min 4 cm od lica Sciany oraz aby jego pochylenie bylo skosne,
wprowadzajac jednoczesnie nowe elementy odwodnienia, celem zapewnienia
wlasciwego odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
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W razie koniecznosci nalezy wydtuzy¢ okapy 1 wiatrownice potaci dachowych przy
zastosowaniu nowych materialéw i obrébek blacharskich, umozliwiajagc w ten sposob
prawidlowe odwodnienie potaci dachowych po montazu termoizolacji. Nalezy $cisle

przestrzega¢ wytycznych z kart technologicznych produktow.

3.4.7.Wykonanie robot tynkarskich- specyfikacja techniczna.
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.
Oceng oraz naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajace przyczepno$¢ tynku, nalezy
przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan normy. Dodatkowe praktyczne (zalecane
przez producentdw mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech
podioza - takich jak: wady materiatlowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chionnos¢
wilgoci - stanowig préby: Scierania dionig powierzchni, drapania (zarysowania) przy
uzyciu ostrego narzedzia 1izwilzania, polegajacego na zraszaniu powierzchni
1 obserwacji przebiegu wsigkania wody.
Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
i wykwitéw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni
pod tynk i zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, jak wystajace cegly
i bloczki kamienie.
Wystepy muru, przemurowania oraz t¢pe miejsca styku muréw (bez wigzania) nalezy
traktowac¢ jako mur niejednolity - mieszany.
Utrudnieniem sg otwarte lub nie wypelnione spoiny (fugi). W takich miejscach nawet
niewielkie odksztalcenia termiczne mogg powodowac zarysowania i spgkania tynku.
W przypadku muréw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe wykonanie szczelin
dylatacyjnych, fug zamykajacych 1ilaczacych oraz ewentualne zastosowanie
odpowiednich profili.
Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych traktuje si¢ jak
samodzielne elementy budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w catosci jest
obmurowany, nie wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie tynkowania.
Jezeli jednak przewdd wentylacyjny, bedacy samodzielng czescig budynku, stanowi
przerwe w ciaglosci sciany (na rowni ze $ciang badz wystajac z niej), to przy pomocy
tzw. nosnika tynku mozna uformowac¢ wolng od peknie¢ powtoke tynkarska.
Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrébka wstepna) sg dziataniami majacymi na
celu uzyskanie podtoza spetniajgcego wymagania podane w PN- 70/B10100 p. 3.3.213.
Obrobka wstepna podloza z zastosowaniem srodka zwigkszajacego przyczepnos¢ moze
by¢ warunkiem uzyskania trwatego i silnego zwigzania tynku z podtozem.
Sposoby sprawdzania i mozliwe $rodki zaradcze omdéwiono ponizej w zaleznosci od

rodzaju podtoza.
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Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby
ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubos$ci tynku. Zaprawa w
spoinach (poziomych i1 pionowych) nie moze sigga¢ powierzchni podtoza (wg zalecen
niektérych producentéw mieszanek ma mie¢ gtebokos¢ 5 mm).

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sél krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace
przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy uzyciu szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie daje
odpowiednich rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne
powstawania wykwitow i zastosowac skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Zbyt suche lub silnie chiongce wode¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej
pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wilasciwosci podtoza musi
nastapi¢ przed przystgpieniem do tynkowania. Przy ukladaniu bezspoinowym - bez
zaprawy murarskiej - puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki).

Narazone na korozje cz¢sci metalowe (np. prety, kotwy) - jesli to mozliwe muszg by¢
usuni¢te, aby nie wchodzity w warstwe tynku.

Pozostawione czg$ci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Podobnie rury 1 przewody wodno-kanalizacyjne musza przed
rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone (zaizolowane) przed kondensacja pary
wodne;j.

Na powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadza, kurzem czy
innymi czynnikami nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli substancji tych nie mozna zmy¢
woda, nalezy zastosowac¢ inne odpowiednie srodki, na przyktad piaskowanie, specjalne
preparaty odtluszczajace.

Male powierzchnie - takie jak na przykiad cokoliki moga pozosta¢ zacierane lub
wygtadzone.

Tynki wapienne lub cementowo-wapienne muszg mie¢ grubo$¢ co najmniej 10 mm

i odpowiednig wytrzymato$¢ na $Sciskanie.

3.4.8.Prace uzupelniajace.

a)

b)

Obrébki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku ktére nie zostang
wymienione na nowe a poddane zostang renowacji nalezy zagruntowac Capalack
Allgrund 1 malowa¢ wg kolorystki niniejszego opracowania, barwnym lakierem
Capalac Dickschichtlack, po uprzednim umyciu poditoza 10% roztworem wody
amoniakalne;j

Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ i przeszlifowaé, a nastgpnie zagruntowac farbg
Capacryl PU-Vorlack, po wyschnigciu malowa¢ lakierem Capacryl PU -Satin wg

kolorystki niniejszego opracowania.
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3.4.9. Uwagi koncowe.

a) Niezaleznie od powyzszych wskazah obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte
w zalaczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.

b) W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zaréwno w fazie przygotowania jak
i realizacji przedsigwziecia nalezy skontaktowa¢ si¢ z Doradcg Technicznym
wybranego systemodawcy - producenta.

¢) Niniejsze opracowanie zostatlo wykonane w oparciu o technologi¢ firmy CAPAROL.
Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innego producenta z zachowaniem takich

samych parametréw technicznych.

3.4.10. Kolorystyka.
- elewacje — CAPAROL SAVANNE 14
- cokot — PLYTKI KLINKIEROWE
W ODCIENIU BRAZU (kolor dobrany na
podst. istn. koloru cegiel licowych)
- wegarki okienne
i drzwiowe—wewn. ptaszczyzny — CAPAROL AVA WEISS

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci:

a) kubatura budynku mieszkalnego wielorodzinnego — 2100 m’,

b) powierzchnia uzytkowa — 333,43 m?,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchni¢ pomieszczen lub ich czegsci
o wysokosci w §wietle réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%,
o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
natomiast 0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie,

— przy okres$laniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrgbie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

d) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego — 3

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Zakres planowanych prac budowlanych w Zaden sposéb nie wptywa na zmiang

warunkéw ochrony pozarowej budynku.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na dociepleniu elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie wplywa na sposéb posadowienia przedmiotowego
budynku.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
5 lokali mieszkalnych.
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0séb starszych;

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na dociepleniu elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie wptywa na liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na dociepleniu elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie wptywa na warunki do korzystania z budynku przez
osoby niepelnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Projektowane zamierzenie budowlane polega na dociepleniu elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie zmienia wielkosci wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty pod wzgledem
zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania SciekOw oraz
wod opadowych, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych
1 plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢, rodzaju
1 ilosci wytwarzanych odpadéw, wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw 1 zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢, wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne
i uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu
obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

oraz pompy ciepla.
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10.1. Dane ogoélne:

Rodzaj budynku

Mieszkalny

Przeznaczenie budynku

Mieszkalne wielorodzinne

Powierzchnia uzytkowa [m2] 333,43
Powierzchnia zabudowy [mz] 188
Kubatura[m’] 2100

Stacja meteorologiczna Gorzéw Wilkp.

10.2. Wiasciwosci cieplne projektowanych przegréd budowlanych:

Parametry projektowanych przegréd budowlanych

Lp. | Nazwa przegrody:

Wsp6étczynnik przenikania ciepta projektowane;j
przegrody U [W/(m**K)]

uzyskany wymagany
1. Sciana N 0,18 0,20
2. Sciana S 0,18 0,20
3. Sciana E 0,18 0,20
4. Sciana W 0,18 0,20

Przegrody spelniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej narzucone przez obowiazujace

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

10.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng

EP>65,00 [KWh/(m**rok)].

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ koncowa

EK>120,00 [kWh/(m**rok)].

Szacowany udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energi¢ koncowa (EK) Uoze =0 %.

Szacowana jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Eco, =0,0t C02/(m2*rok).

Jednostkowe zyski wewnetrzne 7,10 [W/m>*rok].

10.4. Wartosci Sredniej sezonowej sprawnosci wytwarzania ciepla.

Sprawno$¢ wytwarzania ciepla z nosnika energii - C.0. 1y, =0,87.

Sprawno$¢ wytwarzania ciepta z no$nika energii —C.W.U. nw,> 0,83.

10.5. Obliczenia zbiorcze dla strefy mieszkalnej.

Temperatura wewnetrzna strefy - 20°C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze - 333,43 m?
Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi ~7,10 W/m’K
Wentylacja grawitacyjna — krotno$¢ wymian powietrza —0,32 [1/h]

Strumien powietrza zewnetrznego

— 1,116 [m3/(h*m?)]
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11.

12.

13.

Zakres planowanych prac budowlanych w Zaden sposéb nie ingeruje w istniejacy uktad
instalacji wewnetrznych, znajdujacych si¢ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
dlatego nie ma podstawy do przeprowadzenia analizy.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Zakres planowanych prac budowlanych w zaden sposéb nie wptywa na zmian¢ warunkéw
istniejgcych dot. technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewane.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Lokale mieszkalne wyposazone w wode¢ do celéw bytowo-gospodarczych, zasilang z sieci
miejskiej. Lokale mieszkalne wyposazone w instalacj¢ elektryczng, c.o. i c.w.u. gazowa.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
Zakres planowanych prac budowlanych w zaden sposéb nie wptywa na zmian¢ warunkéw

ochrony przeciwpozarowe;j.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o0 ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.
Dla projektowanych prac budowlanych nie zostalo wydana zgoda na odstgpstwo,
oktorym mowa w art. 9 ustawy, ani zgoda udzielona w postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Opracowat:

Gorzow WIKp., ...cceeneenen.
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