OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACIA OBIEKTU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEIJ
RUDZIE W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA DWOCH OBIEKTOW ORLIK W GMINIE MIEJSKIEJ
NOWA RUDA.

LOKALIZACJA: OBIEKT ORLIK ZLOKALIZOWANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA
KORCZAKA, UL. MIKOtAJA KOPERNIKA 4-6, 57-400 NOWA RUDA

DZ. EWID. NR 75, AM-1, OBREB 4-NOWA RUDA; IDENTYFIKATOR DZIAtKI 020804_1.0004.75

DZ. EWID. NR 70/6, AM-1, OBREB 4-NOWA RUDA; IDENTYFIKATOR DZIAtKI 020804_1.0004.70/6
INWESTOR: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1

57-400 NOWA RUDA

SPORZADZIt: SEBASTIAN PATER

NOWA RUDA, DNIA 31.05.2024r.



1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizacje obiektu ORLIK zlokalizowanego przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Mikotaja Kopernika 4-6 w Nowej Rudzie. Prace majg polegaé
na remoncie istniejgcej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, remoncie istniejgcego
ogrodzenia boisk i pitkochwytdw przy boisku do pitki noznej. Wymianie oswietlenia na oprawy ledowe.
Wymianie tablic do koszykéwki wraz z obreczami.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
BOISKA SPORTOWE

Istniejgce boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0x56,0m /30,0/62,0 w granicach ogrodzenia/ z
nawierzchnig z trawy syntetycznej. Wyposazone w dwie bramki do pitki nozne;j.

Istniejgce boisko do koszykdwki i siatkdwki o wymiarach 15,10x28,10m /19,10x32,10 w granicach
ogrodzenia/ o nawierzchni syntetycznej. Wyposazone w dwa kosze do koszykéwki oraz montowane w
podtozu stupki do siatkéwki wraz z siatkg i mechanizmem naciggajgcym.

Wokot boisk wykonane ogrodzenie z siatki na stupach o wysokosci 4,0m. Za bramkami do pitki noznej
pitkochwyty o wysokosci 6,0m.

3. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
A) Renowacja boiska wielofunkcyjnego

Remont boiska wielofunkcyjnego obejmuje:

Powierzchnia boiska: 613,11 m2

1. Oczyszczenie podtoia .

Podtoze, ktére jest zuzytg w réznym stopniu natryskowg warstwg uzytkowa trzeba doktadnie oczyscié.
W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczenia nalezy zastosowac szczotkowanie, odkurzacz, metode wy-
dmuchu lub mycie wodga, w tym z uzyciem myjek cisnieniowych. W ramach oczyszczenia przewiduje sie
takze sciecie ewentualnych nieréwnosci.

2. Uzupetnienie podktadu .

W miejscach uszkodzen lub ubytkow warstwy nosnej z granulatu gumowego, nalezy wycig¢ uszkodzony
fragment i wykonac recznie tate, zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi ponize;j:

Wykonanie warstwy nosne;j - ,elastycznej”

Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. W
przypadku remontu, fragmenty o powierzchni do 4m 2 mozna uktadac recznie . Przed wykonaniem
ewentualnych uzupetnien podktadu nalezy dokonac¢ sprawdzenia poprawnosci osadzenia tulei
montazowych. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub obluzowania tuleje nalezy wymieni¢ na
nowe.

W przypadku ubytkdw lub nieréwnosci warstwy nosnej z kruszywa, nalezy uzupetni¢ i zagescic
brakujgca warstwe kruszywa.



3. Warstwa sczepna.
Doktadnie oczyszczone i uzupetnione podtoze nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym — Primerem,
wiasciwym dla przyjetego systemu poliuretanowego.

4. Wykonanie warstwy uzytkowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry nalezy zmieszaé z granulatem EPDM
o granulacji 0,5 — 1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza sie na przygotowanym podtozu poprzez
natrysk mechaniczny. Grubosé warstwy 2-3 mm . Warunki niezbedne do prawidtowe]j instalacji
nawierzchni. Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnosé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 32C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowac linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Uktad i kolorystyka paséw zgodnie z istniejgcymi.

Na czas wykonania robét konieczny jest demontaz urzadzen znajdujacych sie na terenie boiska.

Uwaga: w_miejscu_muru oporowego podbudowa boiska osiadta, a nawierzchnia poliuretanowa
odspoita _sie. Po obwodzie boiska wielofunkcyjnego nalezy przewidzieé wyciecie nawierzchni na
szerokosci okoto 1m, dosypanie i zageszczenie kruszywa po czym odtworzenie wszystkich warstw
nawierzchni poliuretanowej w tym miejscu.

B) Wymiana oswietlenia

Oprawy znajdujace sie na terenie boisk to oprawy Trojka 400W 230 V HIT/E40 60/70D.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na oprawy ledowe, ktére zmniejszg koszty
eksploatacji.

Parametry opraw jak m.in. moc opraw czy strumien Swietlny nalezy dobra¢ w taki sposdb aby
realizowany poziom oswietlenia wynosit minimum:

- boisko do pitki noznej: klasa lll PA Em=75Ix, Emin/Em=0,5, GR<0,55 — zgodnie z normg PN-EN12193
dla boiska do pitki noznej

- boisko wielofunkcyjne: klasa Ill PA Em=75Ix, Emin/Em=0,5, GR<0,55 — zgodnie z normg PN-EN12193
dla boiska do koszykowki i siatkdwki

W przypadku kiedy wymiana opraw bedzie wymagata rowniez wymiany wspornikdw/poprzeczek to
Wykonawca wymieni je na wtasny koszt.

Po wykonaniu oswietlenia nalezy wykonac pomiary w obecnosci Zamawiajgcego i sporzadzi¢ protokét,
z pomiaréw poziomu oswietlenia.

taczna ilos¢ opraw to 30 szt. Rozmieszczenie zgodne z rysunkiem.

Parametry opraw LED (boisko pitkarskie): 18 sztuk
Obudowa: Aluminium

Optyka: Poliweglan

Klosz: Szkto hartowane

Obudowa i wykonczenie: Poliestrowa farba proszkowa




Szczelnos¢ oprawy: IP66

Odpornos$é na uderzenia: 1IK09

Maksymalna temperatura pracy: -30 °C do +50 °C
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10 kV

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Parametry opraw LED (boisko wielofunkcyjne): 12 sztuk
Obudowa: Aluminium

Optyka: Poliweglan

Klosz: Szkto hartowane

Obudowa i wykonczenie: Poliestrowa farba proszkowa
Szczelnos¢ oprawy: IP66

Odpornos$é na uderzenia: 1IK09

Maksymalna temperatura pracy: -30 °C do +50 °C
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10 kV

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

C) Remont istniejacego ogrodzenia.

Konstrukcje nosng ogrodzenia stanowig rury stalowe ocynkowane o srednicy 60,0mm, montowane w
rozstawie co 2,5m na fundamencie betonowym. Wypetnienie ogrodzenia stanowi siatka stalowa,
ocynkowana powlekana o oczkach 45/45mm, mocowana do rozpietych poziomo co 50,0cm drutéw
stalowych ocynkowanych, powlekanych.

Siatka stalowa mocowana do stupéw wytacznie od strony boiska.

Remont ogrodzenia polega na wymianie catosci siatki ogrodzeniowej na nowga wraz z naciggami oraz
wszystkimi niezbednymi elementami montazowymi w ilosci:

Ogrodzenie o wysokosci 4m —ilos¢ 317 mb

D) Wymiana siatki pitkochwytow

Za bramkami na boisku do pitki noznej znajdujg sie pitkochwyty o wysokosci 6,0m i dtugosci 18,0m
(tacznie sg dwa takie pitkochwyty), na ktérych nalezy wymienic siatke na nowa.

- siatka polipropylenowa PP 5mm, oczko 10cm, bezweztowa

- nowe linki w oplocie z PCV 5/6mm, nowe naciagi, nowe zapiecia siatka linka (wszystko w ocynku)
- demontaz i montaz

- starg zdemontowang siatke nalezy ztozy¢ i przekazaé zarzadcy obiektu.

E) Wymiana tablic do koszykowki

Wymiana dwdch tablic do koszykéwki razem z obreczami.

- tablica do koszykdéwki profesjonalna 105 x 180 cm z nie przezroczyste]j ptyty epoksydowej o grubosci
min. 18mm na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo

- ptyta w kolorze biatym, znakowanie w kolorze czarnym

- tablice przeznaczone na boiska zewnetrzne

- obrecze do koszykowki state, wykonane z blachy gr min. 4mm, posiadajgce kotnierz wzmacniajgcy
zapewniajacy jej sztywnosé

- obrecz zabezpieczona przed dziataniem wptywdw atmosferycznych poprzez ocynkowanie ogniowe,



- 12-punktowy system mocowania siatki NET-LOCK

- obrecz przeznaczona do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni

- siatka do obreczy, przeznaczona do uzytkowania na zewnatrz (moze to bys siatka stalowa, taricuchowa)
4. Termin realizacji

Termin realizacji do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.



