SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-15 ROBOTY BRUKARSKIE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

INWESTOR: GMINA MIACZYN
Miaczyn 107, 22-455 Miaczyn

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewnetrznych instalaciji (wod. — kan., co, elektryczne, wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciggéw pieszych, placow postojowych, opasek

ADRES BUDOWY: Miaczyn 164, 22-455 Miaczyn
DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
d 062006.2.0011.215/8

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegblowej  Specyfikacji  Technicznej sg  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru wykonania utwardzer z kostki betonowej.

Zakres robét obejmuje:

a.  Wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej gr 8 cm

b.  Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

c. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawach betonowych

d.  Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej gr. 6 cm

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

Grupa

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZ]ECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

b.  Gruntimateriaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205:1998

c. Cementy CEM 32,5- PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

d. Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Kostka grubosci 6 i 8 cm — aprobata techniczna,

@



Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknig¢ plam i ubytkow
Powierzchni gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé
2mm. Tolerancje wymiarowe: na dtugo$ci +-3mm, na szeroko$ci +- 3mm, na grubosci +-5mm. Wytrzymato$¢ kostki na
$ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.

Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wigcej ni¢ 5 %.

Scieralnosé kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

f.  Krawezniki drogowe 15x30 cm — wg. aprobaty techniczne;

g. zaprawa klejowa, elastyczna, mrozoodporna do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw — PN-EN 12004:2002, PN-
EN 12004:2002/A1:2003,

h.  Krawezniki betonowe — 12/15x30x100 ¢cm — aprobata techniczna
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na dtugo$ci +-8mm, na szerokoSci i grubosci +- 3 mm. WklestosS¢ lub wypuktos¢
powierzchni i krawedzi — 2mm, Szczerby i uszkodzenia krawedzi: powierzchni gérnych — niedopuszczalne, na
pozostatych powierzchniach max. 2 szczerby, max 20mm dtugosci, max 6mm gtebokosci

i.  Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gbrnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarmnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej.
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. Wyszczegblnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-88/B-

04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8




6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do straty masy
po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m),
nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w  przeliczeniu  na  SOs;,  %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
10 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 PN-S-06102

2.2  Skiadowanie materiatdw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem oraz nadmiernym
nastonecznieniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ_ETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w

STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWIORB.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonaé demontaz istniejacego chodnika i obrzezy /w obrebie koryt spustowych/.
Kostke brukowg ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbiérki wywiez¢ ziemnych zgodnie z SST B-01.

b. Podbudowe przygotowa¢ z gruntu zasypowego

c.  Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.

5.2  Roboty przygotowawcze

a. Przed rozpoczeciem robét brukarskich nalezy wykona¢ roboty pomiarowe i ziemne.

b.  Wyznaczenie osi, punktéw gtéwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

¢. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.

d. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

e. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST B-01

5.3  Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikow

a. Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu.

b. Podsypke (fawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

c. Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cig
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

d. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

e. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cié¢ i zmy¢ woda.

f. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng gteboko$é.

g. Przy ustawieniu elementéw betonowych nalezy sprawdzic:

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m diugoci obrzeza,




- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +0,5 cm na kazde 10 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokos¢.

h.  Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate
techniczng,

- przy kraweznikach moga wystepowaé $ciek.
- Krawezniki i Scieki mogg by¢ ustawiane na tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania
normowe.

54  Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikow i palisad.

a) pod chodniki, opaski - z piasku $rednioziarnistego

- wykonanie koryta wg PN-S-02205.

- na catej powierzchni opasek i chodnikéw podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy
podbudowy wynosi 15 cm, 0 Rm=2,5MPa.

b) pod drogi, plac postojowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie koryta wg PN-S-02205.,

- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rn=1,5MPa: gr. 15¢cm wg PN-S-96012.

5.5  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j.

a. Mate powierzchnie nawierzchni z wykonuije sie recznie.

b. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

c. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

d. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie w granicach od 3 do 5¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

f.  Elementy betonowe uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do
3mm. Kostke i ptyty nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

g. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

h. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

i. Do zageszczania nawierzchni z elementéw betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamie$C nawierzchnie.

5.6  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 ¢cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jako$ci wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWIORB.
6.2  Kontrola jakosci materiatow

Wymagana  jako$¢  materiatbw  powinna  by¢  potwierdzona  przez  producenta  za$wiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé¢
dopuszczone do.



W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sig
stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robét
a. Sprawdzenie robét ziemnych

- grubo$ci warstwy gruntu do stabilizacji
- wstepne zachowania spadkow

b.  Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowe;
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jako$¢ zageszczenia

- prawidtowo$¢ utozenia.

- prawidtowosSci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkéw

6.4  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z  wadliwie  wykonanymi  robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami  okreSlonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca,

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostkg obmiarowa robdt objetych niniejsza Specyfikacjg jest:

- m2 - dla robdt nawierzchniowych

- m -dla wykonania obrzezy

llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okre$lonymi w STWIiORB i umowie.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1  Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton. Cze$¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu
10.2  Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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