SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-12 1ZOLACJE TERMICZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamodwienia
INWESTOR: GMINA MIACZYN
Miaczyn 107, 22-455 Migczyn

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewngtrznych instalacji (wod. - kan., co, elekiryczne,
wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciggéw pieszych, placéw postojowych, opasek

ADRES BUDOWY: Miaczyn 164, 22-455 Miaczyn
DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych cieplnych oraz akustycznych:
— posadzki na parterze — styropian XPS gr. 10cm o wspdtczynniku A <=0,032 W/mK,
— $cian nadziemia - styropian EPS70 gr. 16¢cm o wspétczynniku A<=0,032 W/mK,
— $cian fundamentowych i cokotu — ptyty styropianowe XPS gr. 14 cm o wspétczynniku A<=0,032 W/mK;
— oScieza przy oknach — styropian EPS gr. 2 cm o wspdtczynniku A=0,032 W/mK.
— stropodachu — granulat z wetny mineralnej gr. 25,0 cm A<=0,037W/mK.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej dachu.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
Kategoria robot:
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplne
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45261410-1 Izolowanie dachu

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.
a.  Wetna mineralna, plyty o gestosci do 120-145kg/m3 — Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Utwardzona wierzchnia warstwa =70 kPa

Odpornosé¢ ogniowa Klasyfikacja ogniowa REI15/45 : 1984/12/R28NP
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD =0,032 W/m- K

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu =40 kPa

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm 2650 N

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni = 10 kPa

b. Phty ze styropianu - wg PN-EN 13163:2004, PN-B 20132:2005
Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

2.2  Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Przechowywanie i skladowanie

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiadaé oznakowanie zawierajgce co najmniej:

nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyrab,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowa,

numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkgii, identyfikacje partii wyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odno$cie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu.

Materialy i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,

zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

"o oo o

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MA§ZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA
Roboty nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu agregatu do wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej lub przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkdw ogéinych okreslonych w
STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1  Wykonanie warstwy ociepleniowej na $cianach i osciezach.

a. Pierwszym etapem zwigzanym z wykonaniem ocieplenia jest doktadne sprawdzenie powierzchni $ciany oraz wiasciwa
ocena stanu technicznego podioza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czastki muru) trzeba usung¢. Podfoza chtonne nalezy zagruntowaé. W przypadku wystepowania w podiozu ubytkéw i
nierownosci (rzedu 5+15 mm) powinno sie je wyrdwnaé dzien wcze$niej zaprawg, a po jej wyschnigciu calg
powierzchnie zagruntowac.

b. Przygotowang zaprawe klejacq uktadaé na obrzezach ptyty (od strony przyklejanej) pasmami o szer. ok. 3+6 cm, a na
pozostatej powierzchni réwnomiernie roziozonymi "plackami" o $rednicy 8+10 cm. Pasma zaprawy ukiadaC po



obwodzie w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty. Na ptycie o wymiarach 100x50 cm nalezy natozy¢ w 8+10 "plackow"
zaprawy. Bezposrednio po natozeniu zaprawy ptyte przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Prawidtowo natoZzona zaprawa powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni plyty, a grubo$é warstwy kleju nie moze przekracza¢ 10 mm.

c. Weine mineralng i styropian nalezy przykleja¢ w mijankowym uktadzie ptyt. W narozach wklestych i wypuktych ptyty
trzeba mocowac na zakfad.

d. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejacej (min. po 24 h) przyklejong ptyte nalezy zamocowaé do podioza
odpowiednimi tacznikami mechanicznymi. Wiercenie otwordw pod kotki wykonuje sie po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Przy ocieplaniu nalezy stosowaé 8 kotkdw /m2.

e. Minimalna gteboko$¢ kotkowania w podiozu z betonu i cegly petnej wynosi 5 cm, natomiast w podtozu z cegty kratowki i
gazobetonu - 9cm. Nalezy stosowacé taczniki mechaniczne z pretem stalowym nierdzewnym - wbijanym lub wkrecanym.
Poprzez wywiercony w plycie otwér wkiada sie facznik plastikowy i lekko dobija, a nastepnie wbija rdzen stalowy do
momentu az jego gtdwka nie tworzy rownej ptaszczyzny z piyta.

f.  Catg powierzchnie zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy przeszlifowaé pacg z gruboziarnistym papierem
Sciernym.

g. Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworow okiennych i drzwiowych
prostokatnymi (o wym. 20x35 cm) pasami siatki szklanej zatopionymi w zaprawie klejacej. Nastepnie natozy¢ zaprawe
klejacg na powierzchnie zamocowanych, przeszlifowanych i odpylonych ptyt styropianowych ciagtg warstwa o grubosci
ok. 3+4 mm (pasami pionowymi lub poziomymi) na szeroko$¢ siatki zbrojgacej. Po nafozeniu zaprawy natychmiast
wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

h.  Na krawedziach o$ciezy i Scian budynku stosowa¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokien szklanych.

i.  Po wyschnieciu zaprawy z zatopiong siatkg na jej powierzchnig nanie$¢ cienkg warstwe (0 gr. ok. 1 mm) zaprawy
klejacej jednoczesnie wyréwnujac i wygtadzajac catg powierzchnig warstwy.

j- Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa_ siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W cze$ci parterowej ocieplanych
$cian zaleca sie zwiekszenie odpornosci na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie w warstwie zbrojonej dwoch
warstw siatki z wiokien szklanych.

5.2  Wykonanie izolacji z ptyt lub mat z wetny mineralnej oraz ptyt styropianowych na stropach i posadzkach
a.  Wykonanie warstwy paroizolacyjnej z folii PE gr. 0,3mm w miejscach wskazanych w projekcie
b. Ulozenie mat z welny mineralnej lub ptyt styropianowych, maty nalezy przycina¢ na wymiar, uktada¢ szczelnie, bez
zbednej kompresji wetny przy krawedziach $cian. Plyty styropianowe uktada¢ szczelnie bez przerw pomiedzy
ptytami
c. Utozenie wierzchniej warstwy izolacji w miejscach wskazanych w projekcie

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWIORB. Ocena poszczegdlnych
etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2  Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3  Kontrola jakosci wykonania robot

Podczas rob6t sprawdzeniu powinna zosta¢ nastepujace elementy:

Dla izolacii styropianem i wetng :

a. Stan podfoza na ktérym ma zosta¢ utozona warstwa izolacji cieplnej.

b.  Doktadno$¢ utoZenia piyt styropianowych: szczeliny, ptaszczyzna gérna, przyklejenia zaktadek,
c.  Grubos¢ warstw izolacyjnych.

d. Doktadno$¢ przyklejenia ptyt do podioza.

Przebieg robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg sprawdza Inspektor nadzoru.




6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i
umowie z Wykonawca,

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg SST jest:
- m?2 -dla robdt izolacyjnych i pokrywczych

llos¢ robét okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego elementéw jak w pkt 6.3.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy.

1. PN-ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikami gestosci strumienia cieplnego.

2. PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu ciepinego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z ostonieta ptyta grzejna.

3. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowanych i

obliczeniowych warto$ci cieplnych.

4. PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie krotkotrwatej nasigkliwosci wodg
metoda czeSciowego zanurzenia

5. PN-EN IS0 1182:2002 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. badanie niepalnosci.

6. PN-B 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

7. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

8. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna

16.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.




