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ZAYL ACZNIKI
Zat. 1 Uprawnienia projektanta

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50

2 strony
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Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 nr 2351.);

e pomiary uzupetniajace, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
zjazdu z drogi powiatowej nr 1151D (znajdujacej si¢ na dz. nr 143 obr¢b Gostyn) na
droge wewngetrzng (znajdujacej si¢ na dz. nr 119 obreb Gostyn). Droga gminna na dz.

nr 119 jest projektowana wedtug odrebnego opracowania.

Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje cze$¢ drogowa w ramach:
e wykonania robot zwigzanych z konstrukcjg zjazdu,
e wykonania poboczy,
e wykonania robot nawierzchniowych bitumicznych,
e remont przepustu pod zjazdem wraz z wbudowaniem prefabrykowanej $cianki

czotowe;.

Lokalizacja
Droga powiatowa nr 1151D znajduje si¢ na dz. nr 143 obreb Gostyn, gmina

Gaworzyce, powiat polkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie.

Stan istniejacy

Fragment drogi powiatowe] objetej opracowaniem posiada nawierzchni¢
bitumiczng o szerokosci okoto 5,4 m. Na obszarze inwestycji droga znajduje si¢ w
obszarze niezabudowanym. Na przekrdj poprzeczny drogi sktadajg si¢ ponadto

obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci oraz obustronne rowy otwarte.
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Odwodnienie realizowane jest za pomocg odpowiednich spadkow, kierujacych
wode poza jezdnig, do przydroznych rowow.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja pojedyncze drzewa i Krzewy.
Inwestycja nie zaktada ingerencji we wspomniane rosliny, nie jest konieczna rowniez

wycinka drzew 1 krzewow.

Uzbrojenie istniejgce
W stanie istniejacym przez przebudowywany zjazd nie przebiegaja sieci
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obszarze

inwestycji.

7. Stan projektowany

7.1 Projektowany uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie przebudowy zjazdu na
projektowang wedtug odrebnego opracowania droge wewnetrznej na dz. nr 119 z drogi
powiatowej nr 1151D. Wiaczenie bgdzie wykonane przy pomocy tukow kotowych o
promieniu wynoszacym 6,0 m. Projektuje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci
3,00 m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m. Ponadto konieczne jest
wykonanie remontu przepustu w ciaggu istniejagcego rowu drogowego. Remontowany

przepust wykonany jest z rury betonowej o $rednicy 600 mm i dtugosci 7,6 m.

7.2 Rozwiazania wysokos$ciowe

Niwelete drogi nalezy dostosowaé do stanu istniejagcego — do istniejgcej drogi
powiatowej oraz rowow przydroznych. Projektowanej nawierzchni bitumicznej nadano

pochylenie jednostronne, wynoszace 2%.

7.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych planuje si¢ wykona¢ poprzez nadanie
projektowanej nawierzchni bitumicznej pochylen poprzecznych 1 podtuznych,

kierujacych wode opadowg do istniejgcego rowu.

7.4 Konstrukcja projektowanej nawierzchni bitumicznej

warstwa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm,
warstwa wigzaca z AC 16W gr. 4 cm,
mieszanka z kruszywa naturalnego famanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

gr. 15 cm.
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e Stabilizacja gruntu cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10 cm

7.5 Konstrukcja poboczy

e mieszanka z kruszywa naturalnego famanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

gr. 15 cm.

7.6 Konstrukcja terenéw zielonych/skarp

e humus obsiany trawg gr. 10 cm

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na §rodowisko.

9. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsiewzigcie obejmuje wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z wlaczeniem drogi gminnej do drogi powiatowej. Roboty beda
prowadzone na dz. nr 964 obr¢gb Gaworzyce.

10. Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania.
Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sg zaliczone do obszaréw chronionych, w

poblizu brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gornicze;j.

11. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne.

11.1 Czynnosci geodezyjne.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i

zaktualizowa¢ w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym.

11.2 Wskazowki ogélne.
Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z postanowieniami
Ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz. U. 2021 nr 2351).

11.3 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane.
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ZALACZNIKI
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Lubuska Okr¢gowa Izba Zielona Gora, dnia 14.07.2003r.
InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
w Zielonej Gorze
sygn. akt. LUKZ/OKK/7132/72/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudria 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200! r. Nr §
poz. 42z péin zm )i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14, ust. ], pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
poin zm. ) oraz §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pdin zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jaroslawowi Szymanskiemu
magistrowi inZynierowi - kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 14 kwietnia 1971r w Szprotawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 17/2003/2G

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gérze na podstawic protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 5 z dnia 09 lipca 2003r. stwierdzila, 2¢ Pan Jaroslaw Szymadski posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konmieczng do uzyskania uprawnieh
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gorze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Otrzymuja:

1.Pan Jaroslaw Szymanski
ul. Zeromskiego 3B/4
67-320 Malomice

2.0krggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. 22




Dokumentacja techniczna — przebudowa zjazdu

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numernze weryflacynym:

LBS-F6K-9IE-GEX *

Pan Jarostaw Szymarnski o numerze ewidencyjnym LBS/80/0183/04
adres zamieszkania ul. osiedle Eden ul. Rajska 5, 66-004 Drzonkéw

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz. U. zooxmuom 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek pczrym weryfik ym pery y wainego kwalifik ego certyfikatu sy
rownowaine pod wigledem skutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wi gcznymi.)
* Warytkacly pop: dcl danych w Swiad: lu moina sprawdzic = warylfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Indynierdw IM«wa mwmummmmmu 7 biurem wihadciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa zadania

Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1151D - dz. nr 143 na
droge wewnetrzng - dz. nr 119, obreb Gostyn, gmina Gaworzyce

Stadium
dokumentac;ji

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:500 02.2022 M133/DT/Z 01
Gmina Gaworzyce
Inwestor ul. Dworcowa 95

59-180 Gaworzyce

Branza drogowa

Zespot projektowy Podpis

Projektant

mgr inz. Jarostaw Szymanski
17/2003/2G
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Przekroj A-A

grunt niewysadzinowy zageszczony

(D Konstrukcja zjazdu
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- mieszanka z kruszywa naturalnego famanego kamiennego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. 15 cm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 2-10 cm

@ Konstrukcja pobocza:
- mieszanka z kruszywa naturalnego famanego kamiennego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. 15 cm

®@ Tereny zielone/reprofilacja skarpy:
- humus obsiany mieszanka traw, gr. 10cm

*Uwaga: pochylenie przepustu oraz gteboko$¢ posadowienia nalezy

dostosowac¢ do uksztattowania istniejgcego terenu, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw.
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Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1151D - dz. nr 143 na

Nazwa zadania droge wewnetrzng - dz. nr 119, obreb Gostyn, gmina Gaworzyce

Stadium

dokumentagji DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa rysunku

Przekroje konstrukcyjne

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:50 02.2022 M133/DT/Z2 02
Gmina Gaworzyce
Inwestor ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis
. mgr inz. Jarostaw Szymanski
Projektant 17/2003/2G




