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1. Opis techniczny
1.1 Zakres rzeczowy projektowanej instalacji oswietlenia parkingu

Przedmiotem ninigejszego opracowania jest rozbudowa oswietlenia parkingu przy
budynku Gminy Malechowo w miejscowosci Malechowo, gm. Malechowo. Niniejsze
opracowanie projektowe zawiera.

- montaz linii kablowych oswietleniowych — dtugosc: L= 25 m

- montaz gotowych zestawdw oswietleniowych z oprawg LED x 2 - 2 szt.

- montaz gotowych zestawdw oswietleniowych z oprawg LED x 1 - 2 szt.

- montaz szafki sterowniczo — odwietleniowej — 1 szt.

1.2 Podstawa opracowania i normy

a) Zlecenie inwestora — Urzgd Gminy Malechowo

b) Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

c) Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

d) Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane dla celéw projektowych.
e) Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Obowigzujgce normy i przypisy zwigzane

e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

e PN-EN 13201 Oswietlenie drog wszystkie arkusze

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

o Katalog: Wktadki topikowe przemystowe WTNH ETI POLAM™

1.4 Miejsce przylgczenia

Miejsce przytgczenia projektowanej rozbudowy oswietlenia parkingu przy siedzibie
gminy Malechowo w migjscowosci Malechowo. gm. Malechowo bedzie istniejgca
rozdzielnica elektryczna zainstalowana w budynku hyfrofornii na dz. nr 556.
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1.5 Opis rozwigzan technicznych

Lasilanie nowo projektowanych stupdw odwietleniowych wykona¢ nalezy z
projektowanej szafki sterowania oswietleniem ,SO", ktérg nalezy zlokalizowad w
poblizu istniejgcego budynku hydroforni. W szafce oswietleniowej nalezy zastosowad
zabezpieczenie obwoddw 6A. Nowoprojektowane odwietlenie parkingu bedzie
wtasnoscig Gminy Malechowo. Budowane odcinki kabli, nalezy zgtosi¢ do odbioru
przed ich zakryciem Inwestorowi. Utozenie linii kablowych oraz usytuowanie, montaz
stupow i opraw oswietleniowych, nalezy wykonac zgodnie z frasq przedstawiong na
podktadzie geodezyjnym w skali 1:500. Przewidziono montaz gotowych zestawdw
oswietleniowych LED o mocy zrodta swiatta 72W. Posadowienie stupdw przewidziano
na prefabrykowanych fundamentach betonowych przystosowanych do montazu w
gruncie piaszczystym, fundamenty nalezy zamadwic jako kompletny ze stupem.
Lasilanie szafki odwietleniowe] wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy elekirycznej
zainstalowanej w budynku hydroforni z wolnego pola rozdzielnicy kablem miedzianym
typu YKXs 5x10 mm?2. Szafke SO wyposazy¢ w uktad sterowania oswietleniem
zrealizowany za pomocqg zegara astronomicznego np. PCZ-525.3 PLUS firmy F&F lub
inny umozliwiajgcy dostosowanie zatgczenia i wytgczenia i odwietlenia do zmiennych
pdér wschoddw i zachoddw stohca. Projektowang linie kablowqg, nalezy uktadac w
rowie kablowym o gtebokosci wykopu 0,7 natomiast kable uktadaé na gtebokosci 0,5
m pod chodnikomi na podsypce piaskowe] gr. 10 cm, po utozeniu kabli nalezy
przysypac je 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie
ostrzegawczg polietylowg o grubosci 0,4-0,6 nimi i szer. 0,2m (niebieska), nastepnie
zasypac wykop ziemig ubijajgc jg warstwami. Na catej dtugosci kabel uktadac w rurze
ochronnej DVK © 75 niebieskiej. W cbrebie uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zas kable w miejscach
zblizenia i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, oraz pod nawierzchniami
jezdni utozy¢ w ostonie z rury uzywanej do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o przekroju 75 mm w wykopie otwartym lub z rur SRS o $rednicy 75 mm
utozonych metodqg ,przecisku”, uszczelni¢ piankg poliuretanowqg. Na zewnetrznej
stronie stupa odwietleniowego umiescic tabliczke - NIE dotykad! Urzadzenie
elektryczne. Do potgczenia kabli w stupach stosowaé ztgcza izolowane 1ZK z
wktadkami topikowymi D01 gG 4A. W celu przytgczenia opraw oswietleniowych,
nalezy wewnagtrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x1,5mm2/750V. Kable oznakowaé co 10
m opaskg z danymi: przekrdj kabla, rok utozenia, wtasciciel. Uwagal W przypadku
natrafienia na kable niezidentyfikowane lub utozone w inny sposdb niz przedstawiono
to na podktadzie geodezyjnym w sytuacii skrzyzowan z projektowanymi obiektami
uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami jezdni, wjazddw, nalezy w porozumieniu z
inwestorem dokonac¢ ich ostoniecia rurami dwudzielnymi jw. lub przetozenia zgodnie
z N SEP-E-004.
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1.6 Uktadanie linii kablowych oswietleniowych

Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i uwagag aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Kable oiwietleniowe nalezy uktadac w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci
0,7m natomiast w rurze ochronnej o $rednicy 75 mm w miegjscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz
10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na rysunkach numer E-01-01. Z obu stron
latarnii przy przepustach bedq pozostawione zapasy kabli przewidzie¢ w nastepujgcy
sposdb:

- przy stupach oéwietleniowych po 1,5 m na kazdym kablu,

- przed przepustami kablowymi po 1 m oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami i
normami. Kabel uktadany w rowie nalezy prowadz¢ ,wezykowato"” z 4% zapasem
kabla. Przy fundamentach stupdw i przepustach zostawi¢ 1,5 m zapasu kabla z obu
stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosic do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu
spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o szeroko$ci nie mnigj jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Kabel oznakowaé co 10 metrdw opaskg informacyjng laminowang, na ktérej
umiescic typ i przekrdj kabla oraz rok budowy, wtasciciela i kierunek zasilania. Wykop
zasypac warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdbw moggcych
spowodowac  uszkodzenie powtoki kabla  w  terenach  zielonych. Pod
wjazdami/zjazdami, drogg zwir i pospdtka. Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z
jezdnig, zjazdami do obiektdw, urzgdzeniami podziemnymi istniejgcymi i
projektowanymi, kable uktadane bedqg w rurach ochronnych @ 75 mm karbowang z
zewnagtrz i gtadkoicienng wewngtrz. Kohce rur nalezy uszczelnic piankg
poliuretanowq.

1.7 Szafka sterowania oswietleniem

Lasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
sterowania oswietleniem ,,SO", ktérq nalezy zlokalizowac przy budynku technicznym
(budynek hydroforni). Szafke oswietleniowqg zasilic z wolnego pola istnigjgcej
rozdzielnicy elekirycznej usytuowanej w pomieszczeniu hydroforni kablem typu YKXs
5x10 mm?2. W szafce oswietleniowej ,,.SO" przewiduje sie jeden obwdd oswietleniowy
oraz jeden rezerwowy. 1 szafki nalezy wyprowadzi¢ jeden kabel YAKXs 5 x 25 mm2 do
latarni nr 101 — obwdd numer 1. Fazy L1, L2 i L3 linii odwietleniowej roztozyé
rownomiernie na poszczegdolne latarnie. W projektowanej szafce bedzie miejsce na
roztgcznik izolacyjny 40A, zegar astronomiczny, oraz zabezpieczenia obwoddw
oswietleniowych roztgcznika izolacyjnego bezpiecznikowego VLDO1 6A zgodnie ze
schematem ideowym rysunek E-02-01.

W obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego typu OP zainstalowang na
fundamencie prefabrykowanym typu FT z uktadem dla jednego obwodu
oswietleniowego + jeden rezerwowy oraz uktadem sterowania odwietleniem. Pomiaru
energii elekirycznej dokonac za pomocq licznika energii elektrycznej mocy czynnejw
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uktadzie tréjffazowym bezpodrednim  zainstalowanycm w  szafce  sterowania
oswietleniem. Projektowany pomiar energii elekirycznej wykonac jako ,,podlicznik”
zainstalowany w szafce sterowania odwietleniem. Dedykowany licznik firmy F&F np.
LE-02d.

W celu oznakowania projektowane] szafki sterowania oswietleniem, nalezy
zainstalowac na niej tabliczke z nazwqg oraz wiascicielem urzgdzenia. (nazwa na
schemacie ideowym zasilania), ktére umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie
drzwiczek.

Tabliczki informacyjne winny by¢ nowe wykonane z blachy aluminiowej powlekanej
hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy minimum 0,8 mm. Tabliczki powinny byé
zabezpieczone przed wptywem czynnikdw Srodowiskowych poprzez zastosowanie
podktadu w postaci powtoki powlekane] hutniczo (z wykluczeniem malowania
proszkowego). Tabliczka powinna by¢ przystosowana do mocowania poprzez
odpowiednie otwory do nitowania lub mocowania taémg stalowq. Napisy oraz
obramowania na tabliczkach powinny by¢é wyttaczane natomiast wyttoczone
miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowq. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ tabliczek nie mniegjszg niz tabliczek wykonanych
wedtug powyzszych wymagan.

1.8 Opis opraw i stupow

1.8.1 Opis opraw/zrédlo swiatta

Typ 1

Irédto swiatta: modut LED

Stopien szczelnosci: IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Moc LED [W]*: 72

Strumien swietiny oprawy [Im]*: 114650

Temperatura barwowa [K]: 4000

Wspdiczynnik oddawania barw (Ra): > 70
Klasa ochronnosci: |

Iaproponowane oprawy majg spetnia¢ wymagania Inwestora. Zaprojektowane
oprawy drogowe LED powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietinego w czasie
(redukcja mocy profil czasowy), redlizowany za pomocg, dedykowanego
programowalnego zasilacza umozliwigjgcego ustawienie poziomdw natezenia
o$wietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy tj.

od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%
od 21:30 do 23:00 - 80%

od 23:00 do 03:00 - 50%

od 03:00 do 05:00 - 80%

od 05:00 do wytgczenia opraw nad ranem 100%
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1.8.2 Opis stupow

Projektuje sie gotowy zestaw odwietleniowy o wysokosci 6 m. Dwa zestawy
oswietleniowe LED z dwoma zrédtami Swiatta oraz dwa zestawy oswietleniowe z
jednym zrédtem Swiatta.

Projektowane stupy nalezy dodatkowo zabezpieczyé przy podstawie na wysokosci
min. 30 cm poprzez malowanie elastomerem.

Ponadto zestaw odwietleniowy powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- wysoko$¢ catkowita -é6m

- matriat: stop aluminium anodowany

- kolor inox/grafitowy

- dtugos¢ wysiegnika od osi stupa m
- fundament B-70
1.9 Ochrona od porazen

Jako ochrone przeciwporazeniowqg przewiduje sie zastosowanie szybkiego
samoczynnego wytgczenia nie dtuzszym niz 5 sek. A takze potaczenia wyrédwnawcze
konstrukcji stupdw z biegunem PEN sieci.

Ponadto wszystkie stupy uziemi¢ do R £ 10Q.
Pozostate uwagi dotyczgce instalacji tak jak na rysunkach.
Ochrone przeciwporazeniowq wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewnigjgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.

3. PN-IEC 60364-5-54 Doboér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

1.10 Wykonanie uziemienia ochronnego

Uziemienie wykonaé¢ jako powierzchniowe, uktadajgc w rowie pod kablem
zasilajgecym ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm dodatkowo podtgczony
do sond uziemiajgcych zgodnie z rysunkiem E-02-01. Jako uziomy sztuczne stosowad
prety miedziowane ® 16 o dtugosci 3 m, ktdre pograzac w pobilizu ztgcza oraz stupow
zgodnie z rysunkiem. W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10Q,
wbija¢ dodatkowe prety miedziowane ®16 o dtugosci ém, ktdre przytgczyé do
wybudowanego uziomu, az do uzyskania zadanej wartosci rezystanciji uziemienia.
Utozone promieniowo uziemienie nie moze stykaé sie powierzchniowo z powlokg
kabla.
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Do wybudowanej instalacji uvziemiajacej przytgczy¢ takize metalowe konstrukcje
stupdw oswietlenia ulicznego.

1.11 Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardw po montazowych.
» wykonac pomiar rezystanciji izolacji,

* wykonac pomiar ciggtosci zyt,

» wykonac pomiar rezystanciji uziomaow,

* wykonac pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,

* skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe.

1.12 Uwagi koncowe

» catod¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych,

» wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawczg stupdw, i kabli zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej,

* zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepisdw BHP przy pracach demontazowych

i montazowych,

» wszystkie czes$ci metalowe stupdw powinny posiadac ochrone antykorozyjng przez
cynkowanie ogniowe, ponadto odcinek stupa na styku z ziemiq oraz fundament
zabezpieczy¢ dodatkowo farbg na bazie lepiku smotowanego,
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2. Obliczenia techniczne
2.1 Sprawdzenie mocy opraw ze wzgledu na obcigzenie.

Moc wszystkich opraw oswietleniowych projektowanej rozbudowy oswietlenia
parkingu.
Obwodd nr 1 — 6 x79W

P 474 _
1 :\/_ = =
3-U-cose 1,73-400-0,95

0,72A

gdzie:

P — catkowita moc opraw w [W],
U - napiecie miedzyfazowe [V],
cosp — wspodtczynnik mocy,

2.2 Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napiecia na obwodzie nr 1 na koncu obwodu stup nr 104 wynosi:

200 200

AU :—'IB'(R'COS(0+X'SiDQ?):—'0,72'(0,105'O,95+0,OO?3'0,31):0,06 %o
U, 230
I, - P __ 158 ~072 A
U, -cosp 230095
L2 050
g 35+25

X=X -008-10"-92=0,0073 Q

2.3 Obliczenie doboru projektowanej linii kablowej ze wzgledu na obcigzenie

Obwodd nr 1
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2-92 m
Labezpieczenie obwodu wktadka topikowa D01 gG 6A

n-Fb, 6-79

I, = - =072 A
M3 U-cosp  1,73-400-095

Pop — moc jednej oprawy w [W]
n —ilos¢ opraw

cosp — wspodtczynnik mocy
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2.4 Sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Obwod nr 1

I, &4 <1,
© 1,45

I 1,6 -6
© 1,45

0,72<6 6,62

gdzie:

ls — obliczeniowy prgd obcigzenia przewodu lub kabla, w [A],

In — prgd znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

l; - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A],

k2 - wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia

zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny 1,6 dla

wktadek topikowych.

Powyzszy warunek pozwala na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm? (TELEFONIKA) dla

ktérego obcigzalnoi¢ dtugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).

=662 A

2.5 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w warunkach uszkodzenia

Obwaod oswietleniowy nr 1

_ L _ %2 _gi050

R)m'___
e TS 35.25

X, =X -1=0,08-107-92=0,0073 Q

z0 =R, + X2 =4(0105) +(0,0073) =0,105 Q
w__ 08U _ 08230 _,.
* (2. +2Y,) (0.6+0.105)

W szafce sterowania oswietleniem na obwodzie nr 1 projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe D01 gG 6A.
I =k-1,=42-6=252A dlat<5s

W1

Iw w

261>25,2

- warunek spetniony

gdzie:

Reroj— rezystancja obwodu projektowanego w [Q]
Xprol. — reaktancja obwodu projektowanego w [Q]
| - dtugosc obwodu projektowanego w [m]

S — przekrdj przewodu w [mm?2],

y — konduktancja w [m/Q*mm?2],
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Lobw.proj. — iImpedancja obwodu projektowanego w [Q],
Is —impedancja sieci istniejgcej (zmierzona) w [Q],
U — napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Sie¢ oswietlenia parkingu, sie¢ elektroenergetyczna do 1kV.
Malechowo, dz. nr 556, obreb Malechowo [0014].

Inwestor :

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

Projektant:

mgr inz. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75- 257 Koszalin

Koszalin, pazdziernik 2023 r.
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Informacja dotyczqca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV.
b) Montaz stupdw oswietleniowych

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne linie napowietrzne nn-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
c) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu

b) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe
c) ruch pojazddw na drogach

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
a) Specyfikacja robdt budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- btednego wytgczenia obwodu nn-0,4kV

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,

b) Rodzaje zagrozenh:

- Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia prgdem lub
poparzenia tukiem

elektrycznym,

- przysypanie ziemiq, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazdow

c) Istniejgce linie kablowe nn-0,4kV pod napieciem

d) Droga powiatowa - dziatka nr 190.

Skala zagrozenia (w_wersji_pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy,

b) $rednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do
pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic smierc lub kalectwo,

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do redlizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
Zazngjomienie z:

a) zakresem rob ot budowlanych,
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b) technologiami robdét budowlanych,

c) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich

wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robodt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefoniczne] z wykorzystaniem telefonu

komodrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem roboét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqdcqg drogi publicznej,

- witasdcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury techniczne] znajdujgcej
sie w obszarze prowadzonych robdt

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb
aby nie blokowaé dojazddw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie migjsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- tadm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczehstwa

- daszkdw ochronnych

- wytqczenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napiecia

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w  ktdrych
pracownicy sq przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzqgdzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzgdzen.
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4. ZALACINIKI | RYSUNKI

4.1. Projekt Zagospodarowania terenu - Rysunek E-01-01
4.4. Schemat ideowy zasilania sieci oswietlenia drogowego —Rysunek E-02-01
4.5, Obliczenia fotometryczne

4.6. Karta katalogowa zestawu oswietleniowego LED
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SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA PARKINGU WRAZ Z SZAFKA STEROWANIA OSWIETLENIEM

Oprawa LED x 2 Oprawa LED
Moc calkowita 2 x 79W Moc calkowita 79W
Temp. barwowa 4000K Temp. barwowa 4000K
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




GULLWING LED

ROSA

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

Wykoriczenie

Kolor
Stopieri ochrony
Materiat

Zakres temperatur
pracy

Przewidywany czas
eksploatacji

Wspdtczynnik
oddawania barw CRI

Czestotliwosé napiecia
zasilania

Wspdtezynnik mocy

System sterowania

220-240V +55°
el od Al | DAL
10kV
TABELA WARIANTOW

s Prad Temperatura Strumien

Kod Nazwa :l-IVysokosc LMEOI; gﬁowﬂa przewodzeniabarwowa Swietiny
LED Swiatha  LED"

218535/1/..2 GULLWING-6LED 1x72 6m 2W 79w 1000mA  2700K 9450 Im
218535/3/.2 GULLWING-6LED 1x72 6m 72W 79w 1000mA  3500K 9900 Im
218535/4/.2 GULLWING-6LED 1x72 6m 72w 79w 1000mA  4000K 11650Im
218535/6/.2 GULLWING-6LED 1x72 6m 72W 79w 1000mA 5000 K 11650 Im
218435/1/.2 GULLWING-6LED 2x72 6m ;2 WX Jowx2  1000mA 270K 9450 Imx 2
218435/3/.2 GULLWING-6LED 2472 6m ;2 WX J9wx2  1000mA  3500K 9900 Imx 2
218435/4/.2 GULLWING-6LED 272 6m ;2 WX Jowx2  1000mA  4000K ;1650 o
218435/6/..2 GULLWING-6LED 2472 6m ;2 WX awx2 1000mA  5000K ;1650 mx
218335/1/.2 GULLWING-7LED 1x72 7m 2w 70w 1000mA  2700K 9450 Im
218335/3/..2 GULLWING-7LED 1x72 7m 2W 79w 1000mA  3500K 9900 Im
218335/4/.2 GULLWING-7LED 1x72 7m 2W 79w 1000mA  4000K 116501m
218335/6/..2 GULLWING-7LED 1x72 7m 2W 79w 1000mA  5000K 11650Im
218235/1/.2 GULLWING7LED 2x72 7m ;2 WX J9wx2  1000mA  2700K 9450 Im x 2
218235/3/.2 GULLWING-7LED 2372 7m Zz WX 7awx2 1000mA  3500K 9900 Imx 2
218235/4/.2 GULLWING-7LED 2x72 7m ;2 WX Jowx2  1000mA  4000K ;1650 %
218235/6/.> GULLWING-7LED 272 7m ZWX jowxz  to00mA  soook 100

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja warto$ci wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 218335/6/T2 to oprawa GULLWING-7 LED 1x72 5000K z uktadem optycznym T2

Data aktualizacji: 04-08-2023

autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie

zabezpieczenie elastomerem w przypadku koloréw: C163, CI65,
CI75, CI78

inox / grafitowy
IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
stop aluminium, anodowany

0d-40°Cdo +55°C

L90B10-100000h

>70

50/60Hz

=095

Zestaw oswietleniowy LED posiada mozliwosé podtaczenia do

zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

Typ
Strumien Efektywnos$¢ Objetosé fundamentu Waga
$wietiny’ $wietina’ jednostkowa / kosza netto
zbrojeniowego

8650 Im 10Im/W  32me B-70/Z-70 436kg
9100 Im 115ImW  32m? B-70/Z-70 436kg
10450 Im 132 Im/W  32m? B-70/Z-70 436 kg
10450 Im  132Im/W  32m? B-70/Z-70 436kg
8650Imx2  110Im/W  352m? B-70/Z-70  46.6 kg
9100Imx2  115Im/W  352m? B-70/Z-70 46.6 kg
;0450 MX g2 imw 3s2me B-70/Z-70 46.6 kg
;D‘m IMX " j3imyw  352mF  B70/Z70 466 kg
8650 Im 110ImW  32m? B-70/Z-70 488kg
9100 Im 15Im/W  32me B-70/Z-70 488kg
10450Im  132Im/W  32m° B-70/Z-70 488kg
10450Im  132Im/W  32m° B-70/Z-70 488kg
8650Imx2  110Im/W  352me B-70/Z-70 51.8kg
9100Imx2 115Im/W  352m® B-70/Z-70 51.8kg
;0450 mX gmw 3s2me B-70/Z-70 51.8kg
40X gz imw  3same  B70/Z70 518kg

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



GULLWING LED ROSA

800 | | 1680 |
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Warstwa
zabezpieczenia
| | | elastomerem | | |
4 ALl A A\
GULLWING LED 1x72 GULLWING LED 2x72

s
cd/kim cd/Km cd/km cd/kim
=—C0-C180 ===C90-C270 —C0-CIS0 == CO0-C270 —C0-C180 -=-C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270

cd/kim
—CD-C180 -=-C90-C270

Oprawa standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$é zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedzialéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Data aktualizacji: 04-08-2023 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



GULLWING LED

Wylgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C
Zestaw oswietleniowy Typ

GULLWING LED
72W

GULLWING LED
2x72W

O @ O W

Data aktualizacji: 04-08-2023
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Bezpieczniki topikowe—typ gGi gL

Zestaw os$wietleniowy 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
GULLWING LED
720 0 4 8 Rkl 21 29 42

GULLWING LED
2x72W
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