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PRZYBUDÓWKA DO ROZBIÓRKI

PROJ. PRZEPUST Ø400 L=6M

(PRZYSTANEK)
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PRZEPUST DO UDROŻNIENIA

PRZEPUST DO UDROŻNIENIA

UWAGA:
1) POD CHODNIKIEM NAD WARSTWĄ ODCINAJĄCĄ Z PIASKU DODATKOWO WYKONAĆ WARSTWĘ PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 12 CM
2) SZEROKOŚĆ CHODNIKA (KOSTKI) - 2,0 M - POZA ODCINKIEM ZWĘŻONYM SZER. 1,3M
3) POD ZJAZDAMI STABILIZACJĘ WYKONAĆ GR. 15 CM (NIE 10 CM)
4) POD PRZEPUSTAMI WYKONAĆ ŁAWĘ Z KRUSZYWA NATURALNEGO GR. 20 CM, SZER. 0,7M
5) WPUSTY DESZCZOWE - ODPŁYWY ULICZNE PP BEZ OSADNIKA KL. D400 (NP. ROMOLD), WPUST 300X500, ODPŁYWØ160 10%, POSADOWIENIE NA ŁAWIE BETONOWEJ C8/10 GR. 15 CM
6) WYLOTY PRZYKANALIKÓW UMOCNIĆ PŁYTAMI AŻUROWYMI 40X60X8CM NA PODS. CEM. - PIASKOWEJ GR. 5 CM, NA DŁ. ROWU 1,0M
7) DO USTAWIENIA - 2 ZNAKI D-15 (ZGODNIE ZE STANEM  ISTN.)

RYSUNEK DOPRECYZOWUJĄCY ZAKRES ROBÓT PRZYJĘTY DO REALIZACJI DLA INWESTYCJI
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap III)"


