Karolina Mamos - Biuro projektowania Zar 34b 97-415 Kluki
drog

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegajaca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I1l); km 3+800 - 4+702
ADRES INWESTYCJI  :  DP1911E

INWESTOR . GMINA BELCHATOW

ADRES INWESTORA ~ :  97-400 BELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE :  KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 04.2023

NARZUTY

% RS
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% (R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogotem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegajaca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap lll); km 3+800 - 4+702
1]45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1|01
0.902 km 0.902
RAZEM 0.902
Opracowanie czasowej organizacji ruchu. km
d.1|analiza indywi-
dualna
1 km 1.000
RAZEM 1.000
Inwentaryzacja powykonawcza. km
d.1|analiza indywi-
dualna
1 km 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km gruntkat. 11 Z UTY- | m?3
d.1/0108-06 LIZACJA
760 m3 760.000
RAZEM 760.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.1/0108-11 km Z UTYLIZACJA
115%0.8+45*0.15%0.3+65*0.8*0.3+125*0.3+76*0.15+14*0.25+9.24+20%0.3 m3 177.265
RAZEM 177.265
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm ze $ciankami czotowymi m
d.1]0816-01
115 m 115.000
RAZEM 115.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; m
d.1]0813-03
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]0814-02
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/ptyt betonowych/kostki kamienne;. m?2
d.1]0805-03
analogia
36+12+30+25+22 m?2 125.000
RAZEM 125.000
10[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.1]0810-05
analogia
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
11|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
14*3 m 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm m?2
d.1]0803-01
analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1]0802-07
analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
14/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni z wywozem mate- | ha
d.1]01 riatu z wycinki
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
15|KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie cementowej m3
d.102
14*2.2°0.3 m3 9.240
RAZEM 9.240
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16|KNNR 3 0501- |Rozbidrka konstrukcji dachéw przy pokryciu blachg m2 pot.
d.103
20 m2 pot. 20.000
RAZEM 20.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
17|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.2/0126-01
2255 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
18| KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci chodni- | m?
d.202 kow
1382 m?2 1382.000
RAZEM 1382.000
19|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci zjazdow | m?
d.2|03 - zwigkszono do 40 cm
Krotno$¢ = 1.3333
463 m?2 463.000
RAZEM 463.000
20|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.|ll z dowo- |m3
d.2|02 zem piasku lub pospotki
900 m3 900.000
RAZEM 900.000
21|KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopdw i nasypow - hydroobsiew m?2
d.2|2111-05
analogia
730*2.5 m?2 1825.000
RAZEM 1825.000
3/45233260-9 | PODBUDOWY
22|KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3|01
1382 m?2 1382.000
RAZEM 1382.000
23|KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm - zwigkszono m?2
d.3/01 do 12 cm (mieszanka z dowozu)
Krotnos¢ = 1.2
1382 m?2 1382.000
RAZEM 1382.000
24| KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm - zwigkszono m?2
d.3|01 do 15 cm (ZJAZDY)
Krotnos¢ = 1.5
463+33 m?2 496.000
RAZEM 496.000
25|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - zwigkszono do 20 cm (ZJAZDY) |m?
d.3/06 Krotno$¢ = 1.3333
463+33 m?2 496.000
RAZEM 496.000
26|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C 8/10 gr. 20 cm pielegnowane hydrolitem (odtworzenie nawierzchni  [m?2
d.3|06 wokot wpustow)
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4 NAWIERZCHNIE
27| KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4)07
14*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
28| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 cm (warstwa m?2
d.4(02 wiazaca) - (odtworzenie nawierzchni wokdt wpustow)
m?2 14.000
RAZEM 14.000
29| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa m?2
d.4(02 Scieralna) - (odtworzenie nawierzchni wokét wpustow)
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
30[KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4|03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1382 m?2 1382.000
RAZEM 1382.000
31| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.4|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
463 m?2 463.000
RAZEM 463.000
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32| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni zjazdu z istn. kostki m?2
d.4/03
12+1249 m?2 33.000
RAZEM 33.000
33| KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m?2
d.4/03
31+40 m?2 71.000
RAZEM 71.000
34| KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - zwigkszono do 20 cm m?2
d.4|06 Krotno$¢ = 1.3333
31+40 m?2 71.000
RAZEM 71.000
5/45232000-2  |ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI | OBRZEZA
35| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsyp- |m
d.5/03 ce cementowo-piaskowej
860 m 860.000
RAZEM 860.000
36| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem na podsyp- |m
d.5(03 ce cementowo-piaskowej
166 m 166.000
RAZEM 166.000
37| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione  |m
d.5(05 zaprawg cementowg,
930 m 930.000
RAZEM 930.000
6 ODWODNIENIE
38| KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe C8/10 o grubosci 15 cm m3
d.6/03
14*0.15 m3 2.100
RAZEM 2.100
39|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw - odptyw uliczny PP bez osadnika 300x500 mm | szt.
d.6|0625-03 kl. D400
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6/03
14*3.5*0.2*0.8 m3 7.840
RAZEM 7.840
41/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/02
analogia
14*3.5 m 49.000
RAZEM 49.000
42|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 m?2
d.6]0520-01
14*2.4*1.0 m?2 33.600
RAZEM 33.600
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3
d.6|0605-01
168%0.7%0.2 m3 23.520
RAZEM 23.520
44|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE (lub PP dwusc. karb.) o $r. 40 cm m
d.6|0605-06
168 m 168.000
RAZEM 168.000
45/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe sko$ne dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.6|0605-03
53 Sciank. 53.000
RAZEM 53.000
46|KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z kruszywa famanego gr. 30 cm m3
d.6|0605-01
3*1.20.3 m3 1.080
RAZEM 1.080
47/KNCK-3 0602- |Budowa przepustéw drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie cze$ci przelotowej |m
d.6/01 przepustu z rur o $r. 40 cm - wydtuzenie przepustu
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.6(0313-01 (kat.gr.I-1l) z dowozem piasku i zageszczeniem - zasypki przepustow
171*0.8 m3 136.800
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RAZEM 136.800
49/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm (przebudowa rowu) [m
d.6/02
analogia
730 m 730.000
RAZEM 730.000
50| KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 90% jego $rednicy m
d.6/03
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7 OZNAKOWANIE
51| KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.7/0818-08
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm szt.
d.7]0702-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
53| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad ~ |szt.
d.7/05 0.3m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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