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1

1.1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materiaty stuzace do opracowania:

1.2.

Podktady architektoniczno-budowlane,

Inwentaryzacja obiektu,

Wytyczne dostarczone przez Inwestora,

Katalogi armatury, przewodow i wyposazenia instalacji c.o.,

Programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji c.o.,

Normy i wytyczne projektowania instalacji c.o.,

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,
Uzgodnienia z projektantami - autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle).
Literatura techniczna.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby Budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Slaskiej.

Zakres opracowania obejmuje :

opis techniczny,

bilans cieplny budynku,

dobdr i usytuowanie urzadzen i przewoddw instalacji c.o.,
obliczenia hydrauliczne

czes¢ rysunkowa,

zestawienie materiatdw.

Projekt obejmuje sposéb rozwiazania instalacji zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.3.

1.3.1

INSTALACJA C.0.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowane zrédto ciepta w postaci wezta ciepl-
nego zlokalizowanego w piwnicy opracowywanego budynku. Projekt wezta cieplnego poza zakresem
niniejszej dokumentacji, wykonuje dostawca ciepta.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
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1.3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Charakterystyka ciepina budynku:

Wymagana moc zrédta ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dziatek: Q = 45,8kW
Wymagany przeptyw w zrédle: 1,945m3/h

Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 22kPa

Maksymalne cisnienie: Sbar

Cisnienie statyczne: 1,3bar

Pojemnos¢ instalacji: 510dm3

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: lll, tz = -20°C

Budynek posiadac bedzie instalacje grzewcza wodna, dwururowa, pompowa, pracujaca w uktadzie za-
mknietym.
Sposoéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programéw Instal Soft, zgod-
nie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.
Zestawienie wspofczynnikow przenikania ciepta U[W/m?K] zgodnie z projektem budowlanym.

Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

1.3.3 OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Zaprojektowano instalacje dwururowa wodng, niskotemperaturowg z rozdziatem dolnym. Przewody
prowadzone sg od wymiennikowni pod stropem piwnicy w korytarzu, nastepnie pionem nr 1 na klatce
schodowej i do pionéw nr 2 i nr 3 od lokali ustugowych zlokalizowanych na parterze. Przewody
rozdzielcze na klatce schodowej biegng do szafek z zaworami balansujgcymi oraz zaworami odcinajgcymi
poszczegdlne lokale. Z szafek przewody s3 prowadzone do poszczegdlnych lokali. Trasy prowadzenia
przewodow oraz lokalizacja grzejnikédw wg czesci rysunkowe;.

Gtowne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatkach schodowych sg prowadzone po $cianach i pod
sufitem w izolacji. Ze wzgledu na wymagania nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano
wetne mineralng pokryta zbrojona folig aluminiowa.. Przewody zasilajace grzejniki w lokalach prowadzié
po wierzchu $cian i bez izolacji (ze wzgledow estetycznych). Brak izolacji na przewodach uwzgledniono,
jako dodatkowe zrédto ciepta w pomieszczeniach.

Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéow wszystkie gtowice termostatyczne sg dobrane
z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C.

Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wktadki zaworowe
z nastawg wstepna i w zestawy przytaczeniowe. Grzejniki tazienkowe wyposazone w zawory
termostatyczne z nastawa wstepna oraz zawory odcinajace.

Wielkosci dobranych grzejnikdéw, nastawy, srednice przewodow i armatury oraz trasa przewodow zostaty
przedstawione w czesci rysunkowe;j.

Wszystkie przewody, zarbwno gtdwne rozdzielcze, piony oraz przewody w poszczegdlnych lokalach
zostaty zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych.

Komorki lokatorskie projektuje sie bez ogrzewania.
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Uwaga:

W kazdym lokalu nalezy wymieni¢/ zainstalowa¢ elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora rozliczenie zuzycia energii cieplnej odbywac¢ sie bedzie za pomoca
podzielnikow kosztéw ogrzewania.

Ponizej zamieszczono wspoétczynniki korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspétczynniki
wyréwnawcze zuzycia ciepta

(Rm-redukcja mieszkania).

Nr lokalu Powierzchnia | Straty ciepta lokalu | Straty ciepta na Wspéiczyn-
lokalu m? nik korek-
cyjny

L.p. m?2 w W/m?2 Rm
U1/Sklep 42,21 3584 84,91 0,589
U2/Zaklad  fry- | 45,88 4028 87,79 0,569

zjerskKi

M1 43,65 2904 66,53 0,751

M2 46,43 2385 51,37 0,973

M3 53,15 3854 72,51 0,689

M4 20,78 1365 65,69 0,761

M5 73,25 3661 49,98 1,000

M6 72,19 4663 64,59 0,774

M7 44,47 2744 61,71 0,810

M8 44,85 2809 62,63 0,798

M9 81,36 5764 70,85 0,705

M10 64,27 4171 64,90 0,770

M11 71,22 3857 54,16 0,923

1.3.4 ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- Grzejnik ptytowy zasilany z dotu,
—  Grzejnik tazienkowy-drabinkowy.

1.3.5 RUROCIAGI | ARMATURA

Na przewody instalacji c.o. zaprojektowano:
— Rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane
— Armatura - typowa dla PN 6/10

Jako podstawowe potaczenie armatury z rurociaggiem do srednicy DN50 wiacznie przyjmuje sie potacze-
nie gwintowane.
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Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzadzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzi¢
ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupetnianie ztadu w zrédle
ciepta.

Przewody instalacji c.o. nalezy mocowa¢ do scian przy pomocy podpér statych i przesuwnych z zacho-
waniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawic przestrzen wolng, pozwalajacg na swobodne
wydtuzenie przewoddéw. Odgatezienia do pionow nalezy wykona¢ z zastosowaniem ramion kompensa-
cyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy mocowac za pomoca obejm systemowych z wktadka gumowa. Maksymalne od-
legtosci podpdr przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne o $rednicy wewnetrz-
nej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pio-
nowa i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody
pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzehn miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokonac jej ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal.

Po pozytywnej prdbie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét pro-
tokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin ter-
moizolacyjnych.

Przejscia przewoddw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:
e rury z tworzyw sztucznych o srednicy do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejaca masa
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120
e rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o
klasie odpornosci ogniowej El 120
e rury niepalne uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masa uszczelniajaca o klasie odpornosci
ogniowej El 120
Przejscia wykonac zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Jako armature zastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne,
e zawory regulacji hydraulicznej,
e zawory kulowe,
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem kulowym,

Do wszystkich elementow instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy za-
pewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne
umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

1.3.6 REGULACJA INSTALACJI C.O.

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za pomoca:
— automatyki w zrodle ciepta,
— zawordw regulagji hydraulicznej,
— zawordw termostatycznych przy grzejnikach,
—  zawordw rownowazacych.
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Aby dostosowa¢ moc grzewcza urzadzen do aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkow
zewnetrznych zastosowano zawory termostatyczne z nastawa wstepna i gtowica termostatyczna przed
grzejnikami.

Uwaga:

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopaso-
wania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces rowno-
wazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadow regulacyjno-pomiarowych producenta
zaworow regulacji hydraulicznej.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hy-
drauliczne;j.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzic i odebrac¢ inspektor nadzoru .

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

1.3.7 ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE

Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywac sie bedzie poprzez automatyczne odpo-
wietrzniki  montowane ma grzejnikach  ptytowych oraz fazienkowych. W  miejscach,
w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatorow powietrznych, nalezy przewidzie¢ montaz odpo-
wietrznikdw wraz z zaworem w najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Cata instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu we-
zta ciepta..

1.3.8 1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Ze wzgledu na indywidualne rozprowadzenie instalacji grzewczych i zachowanie estetyki prowa-
dzenia przewodow po Scianach, w mieszkaniach nie nalezy stosowac izolacji. Dla instalacji prze-
chodzacych przez klatki schodowe i piwnice instalacja musi zosta¢ zaizolowana. W obrebie miesz-
kan uwzgledniono zyski ciepta od prowadzonej instalacji.

Przewody instalacji c.0. po wykonaniu préb nalezy zaizolowad:

Izolacja przewodow prowadzonych po wierzchu w piwnicy:

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z wysokiej jakosci otulin z wetny mineralnej o przewodnosci cieplnej
A= 0,035W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.

Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokonaé wg PN-B-02421:2000.

Izolacje powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nierozprzestrzeniania ognia tj. mie¢ klase reakcji na
ogien min. BL-s3, dO wg PN-EN 13501-1:2008.

Grubos¢ izolacji cieplnej:
e Srednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm
e srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm
¢ Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury
e srednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji 100mm

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw nalezy zaizolowac
izolacja o grubosci rownej V2 powyzszych wymagan.
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UWAGA:

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz po-
dano powyzej, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka, antykorozyjna.
Zakonczenia izolagji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
a potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia

Izolacje termiczna nalezy wykonac rowniez na wszystkich elementach armatury.
Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.3.9 PLUKANIE | PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI

Ptukanie i proby cisnieniowe to procesy jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji bedacej w budo-
wie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w za-
kres robot. Procedura ma podawac, ktore ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz wartos¢
cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed plano-
wanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Instalacje wewnetrzna nalezy ptukaé¢ woda wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu ptu-
kania i oproznieniu instalacji, nalezy ja tego samego dnia napetni¢ wodga uzdatniona.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, oraz przed wykonaniem izo-
lacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréow czesciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowaniem jej nadmiernej
korozji, dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu powinna by¢
skutecznie wyptukana woda.

Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest in-
stalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe zasto-
sowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzu-
petniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie
z tablicg 12, Zeszyt 6 Warunkéw Technicznych.
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Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycz-
nym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalagji (szczegdlnie potaczen) w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w insta-
lacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wysokos$¢ cisnienia probnego dla rurociagdw instalacji grzewczej nalezy przyjmowal o wartosci
10 bar.

Instalacje nalezy uznad za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 10 bar przez 30 min.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng nalezy sporzadzi¢ protokét z wykonanych prob.
Sprawdzong na szczelnosc instalacje wody lodowej nalezy poddad prébie przy zatozonych parametrach
pracy, dokonac regulacji i uruchomienia.

Sprawdzong na szczelnos¢ instalacje grzewcza nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Dla instalacji c.o.
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na goraco w ruchu ciagtym, podczas ktorego zrddto ciepta
zapewni uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temp. zasilania, przeptyw, cisnienie dys-
pozycyjne). Po pozytywnym wyniku proby wykona¢ regulacje, zamontowac gtowice termostatu i uru-
chomi¢ instalacje. Nastepnie zakonczy¢ roboty wykonczeniowe tj. malowanie kofncowe - jezeli wyma-
gane i izolacje.

1.3.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury stalowe ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. WYTYCZNE BRANZOWE

1.4.1 BRANZA BUDOWLANA

Instalacja c.o.
e Wykonac przebicia w $cianach pod przewody instalacji c.o.

1.4.2 BRANZA INSTALACYJNA

o Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.
e Wykona¢ wymiane elektrycznych podgrzewczy c.w.u. w lokalach

1.4.3 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)",
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1.5.

.dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur insta-
lagji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitar-
nych (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.2)",

.przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w §234, ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)",

izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w spo-
sOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”"— COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktére nie mogty byé
omédwione w projekcie.

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywac pod nadzorem oséb przeszko-
lonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastapi¢ po absolutnym upewnieniu sie, ze zapew-
nione bedzie bezpieczenstwo pracujacych ludzi, za zgoda Inspektora Nadzoru Budowy.
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Obowiazujgcymi przepisami i normami

Realizacje obiektu nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i zatwierdzonego harmo-
nogramu prac

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym beda prowadzone prace,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujac o ewentualnych zagrozeniach,

wskazac koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen

okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen i instalacji, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

Instalacje powinni wykonywa¢ doswiadczeni instalatorzy przeszkoleni i posiadajacy stosowne
certyfikaty odnosnie technologii, w ktérych wykonywana beda instalacje.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol-
skich.

Producent wyrobéw (urzadzen) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w Swiadectwa wprowa-
dzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

Diugosci odcinkéw prostych rur, i ksztattki oraz miejsce ich montazu nalezy dopasowac przed
montazem na budowie.

Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu prébnego.
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Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu, przez Wyko-
nawce, instrukgji eksploatacji.

Ze wszystkich préb i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie urzadzen
do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu Swiadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do
ruchu.

Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
wykonawce
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane
inne niz opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemnej
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robét.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowia jedna nieroztagczna catos¢ projektu. Projekt nie moze byc
rozpatrywany czesciowo.

O kryterium ,robét dodatkowych” decyduje Inwestor po konsultagji z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem
Przystapienie do wykonania robdt, zamowienia materiatu, robdt przygotowawczych oznacza bez-
warunkowa akceptacje tresci projektu przez Wykonawce. Wszelkie uwagi i zapytania winny zo-
stac skierowane do projektanta przed rozpoczeciem ww. czynnosci. Jednakze wykonywanie ro-
bét w sposéb niezgodny ze sztuka budowlang na podstawie projektu w przypadku ujawnienia
faktow i czynnikéw nieznanych projektantowi w trakcie opracowywania dokumentacji jest nie-
dopuszczalne i godzi w interesy Inwestora. W takiej sytuacji nalezy zasiegna¢ opinii projektanta
przed kontynuacja robét. Zadna umowa podpisywana pomiedzy stronami realizujagcymi budowe
nie moze godzi¢ w interesy osdb trzecich, nie moze obcigzaé projektanta odpowiedzialnoscia
wykraczajaca poza zakres obowiazujacego w dniu uzyskania pozwolenia na budowe Prawa Bu-
dowlanego, ani dziataé na niekorzys¢ oséb, ktdre nie sg strong w umowie. Jednoczes$nie zaréwno
Wykonawca jak i Inwestor i ich przedstawiciele nie moga dochodzi¢ roszczen finansowych
wzgledem projektanta w przypadku réznic pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym
zaréwno w przypadku zmiany zakresu opracowania jak i zmiany rozwigzan przyjetych w projek-
tach.

Zestawienie materiatdw ma charakter wytgcznie informacyjny i nie stanowi podstawy do zamé-
wienia materiatéw, ofertowania i wyceny robdt instalacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z trescig catego projektu oraz pozostatych pro-
jektow branzowych zanim przystapi: do wyceny, ofertowania, realizacji zamdwien, wykonawstwa
robot.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami. Wszystkie materiaty zastosowane do
budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
powszechnym w Polsce.

Mocowania urzadzen i przewoddéw wykonac zgodnie z instrukcja montazu wydana przez produ-
centa
Realizacja budowy moze mieé miejsce jedynie na podstawie prawomocnego pozwolenia na bu-
dowe, wraz z zatgcznikiem — projektem budowlanym. Wszelkie zmiany i odchytki od projektu
budowlanego wymagaja akceptacji projektanta projektu budowlanego, gdyz na jego podstawie
zostana wykonane odbiory robdét.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane
inne niz opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwiazan projektowych bez pisemnej
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robét.
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e (zesc opisowa i rysunkowa stanowiag jedna nieroztaczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

e W przypadku natrafienia na niescisto$ci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robot)
Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwia-
zania — wykonywanie robo6t w sposéb sprzeczny z obowiazujacymi przepisami i sztuka budow-
lang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowiazuje
forma pisemna).

1.6.  OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana instalacja c.o. nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

1.7.  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg oddziatywania obiektu ograniczony jest do opracowywanego budynku w ktérym projektuje sie

ww. instalacje oraz miesci sie w catosci na dziatce na ktérej znajduje sie obiekt.
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2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania niniejszej informacji jest ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1125 i 1126).
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu wymogow ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dziennik Ustaw nr 47/2003 poz. 401) oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.z péz. zmianami.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALI-
ZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane: instalacja centralnego ogrzewania,
Catos¢ zamierzenia zaktada kolejno:
—  Przyw0z materiatow i sprzetu na teren objety robotami,
— Ukfadanie przewodow,
— Montaz rurociggdéw na $cianach budynku lub pod stropem,
— Montaz grzejnikow
— Montaz urzadzen i armatury wewnatrz budynku,
—  Przeprowadzenie prob szczelnosci,
— Odpowietrzenie instalacji,
— lIzolacje rurociggow,
— Prace wykonczeniowe i porzadkowe,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

Na dziatce nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKLE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCEI CZAS ICH WYSTEPIENIA

—  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

—  pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

—  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— Roboty montazowe konstrukgji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych
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z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicz-
nych,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wewnatrz budynku:

— upadek pracownika lub osoby postronnej z rusztowania, drabiny,

— okaleczenie uzywanymi narzedziami, materiatami,

— prowadzenie robot zwigzanych z instalacja c.o.,

— okaleczenia spowodowane nieostrozng obstuga urzadzen stosowanych przy montazu instalacji.

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BU-
DOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Sposdb oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

—  Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w da-
nym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracow-
nikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Obowiagzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych w tym:

— okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—  koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen.

OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYRO-
BOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
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Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw nie-
bezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIE-
BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYMZ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STRE-
FACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZA-
PEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII INNYCH URZADZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

—niewtasciwa ogolna organizacja pracy

—nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

—niewtasciwe polecenia przetozonych,

—brak nadzoruy,

—brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

—tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

—brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

—dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

—niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

—niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

—nieodpowiednie przejscia i dojscia,

—brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
—niewtasciwy stan czynnika materialnego:
—wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
—niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
—brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
—brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
—brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
—niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
—niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
—zastosowanie materiatow zastepczych,
—niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
—wady materiatowe czynnika materialnego:
—ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
—niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
—nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
—niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
—niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi z warunkami srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wyko-
nywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, ma-
teriatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kie-
rujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywi-
dualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMEN-
TOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidto-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika bu-
dowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracow-
nikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi
dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwa-
lifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sa brygadzisci,
kierownicy robét, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych
prac spoczywa na kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego upowaznionych.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie ujetych w niniejszej instrukgcji zastosowanie maja odpowiednie przepisy zawarte
w Kodeksie Pracy, Prawie o Ruchu Drogowym.

Obowiazek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.
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3  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Krzysztof Migal marzec 2020
nr ewid. SLK/4319/PWOS/12
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/7815/12

OSWIADCZENIE
/projektanta projektu budowlano-wykonawczego/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z ob-
owiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czton-
kéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowna aktualna polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy: instalacja centralnego ogrzewania

ramach tematu projektowego pt.:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Slaskiej.

tukasz Stachon marzec 2020
nr ewid. SLK/4318/PWOS/12
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/7814/12

OSWIADCZENIE
/sprawdzajacego projekt budowlano-wykonawczego/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z poz. zmianami) niniejszym osSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z ob-
owiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czton-
kow stosownej izby oraz optacitem skiadki i posiadam stosowna aktualna polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy: instalacja centralnego ogrzewania

ramach tematu projektowego pt.:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Slaskiej.
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4 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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SLKIOKKIT137 T132/4319M2 Katweca, dnia 14 carweca 2012 r
DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictiwa oraz urbanigiow (Dz U, z 2001 r, Nr 5 poz 42 z p&in. zm.},
art 13 ust 1 pkt 10 2, art. 14 ust 1 pktl 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(DU z 2010 1. Nr243, poz 1623 = pdén. am.) ovaz § 11 wst 1 pkt 1§ § 23 usl 1 rozporzadzenia
Ministra. Transportu | Budocwnictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeoj
technicznych w budownictwia (Dz. U, z 2005 r, Nr 83, poz. 578 2 po@n. zm.) w zwigzku z srt. 104
Hodeksu postepowania administracyjnogo (Dz U z 2000 r. Nr 88, poz, 1071 z pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna 51.0UB
nadaje Panu Krzysztofowl Migal
gy . incymierii | ochnony Srodowigka
ur. dinia 01 marca T8ES w Bartoszycach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/M313PWOS12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, garowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawniar:

- pmyextowanie obekty budowianego | kierowanie mbotami budowlanymi swigzanymi 7 obiektem
budowlanym, flakim jak. sieci | Instalacie ceplne, wenlylacyine, garowe, wodociaguwe
| kanalizacypné ¢ doborem wilagciwych urzadzen w projekcie budowdanymn oraz ich instalowaniam
W procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanis projekttw budowlanych | sprawowania nadzoni autnrskego,

- kerowane  wylwarramsm  konstrukcyinych  elementow budowlanych oraz  nadede | kKondrola
tachniczma wybwarzania lych alamenidw,

- ‘wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~  sprawowane kontroli fechniczne) uirzymania obiektdw budowlanych z zasbregeniem art B2
ust 5 ustawy

MNa podstawie §15 mzporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 lowatnia 2006 r

w sprawie samodzisinych funkch technicznych w budownictwie - uprawnienia ninkejsoe Uprawniaa

do sporzradrania projekidw ragospodarowania drizdk lub terenu w zakresie wiw speciainosci.

UZASADMNMIENIE
Okregewa Komisja Kwalifikacyjna Slaskis] Okregowel lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podsiawie protokolow z postgpowania kwalkfikacyjnego oraz @ przeprowadionago egz@ming,
shwiardzita, 28 Pan Krzysztol Migal posiada wymagana prawem wyksrtatcenio | praktyie zawodows
orar uryskal porytywny wynik egraminug - konleczne do uZyskania upreanien  budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosct instalacyjne|
w zakresie sieci, instalacji i uwrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prousczenis

1.Zgodnie & an 12 usk T owhw ustawy Prawe budowlang — podsiawg do wykorywania samodzisinyeh funkjl
technicznych w bodownichais slanowd wpis do centralnego rejestinu Sdovnego Inspeklors Nadzon Budowlanago
arar wipks na st croionkie wizbonee itby samorzacu rawodowego,

2, 0d niniefare] decyz)i sy odwolanie do Krajowe| Romis|l Kwalifikacyins) Folskie) irby ingyrienow Budownichwa
w Wamzawin, o pofrednichwem Okragownj Komisji Kwselfikocyne] SU00A w Ksiowicaoh w lsominis 14 dnl
od dnia jej dorgcaenia.

Olrzymuga;

1. Pan Krzysriof Migal
Brrozowa 3686
4410 Gliwics
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspeitor
Madzon Budowtanego
4 ala

b
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA,

Zatwiadczenie
anumere weryTikacyjmym:

SLK-P1N-B&G-OHR =

Pan Krzysztof Migal o numerze ewidencyjnym SLE/IS/7815/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem F:Iqsk'uaj Okregowe]j Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Ckregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

(Zgoednie art. 3 wst 2 wstmwy z dnis L8 wrzeinia 2004 r. o podpisie elektrorscznym Dz U. 2004 Mr 130 poe. 1430} dare w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfioowanym przy pomocy weinesn beaifikowanego certytfikstu g
rownoasine pod wrglgdem skutkiw prawmych dokumentom opatrzonym podpisemi wiasnorecznymi. |

* Werytikecjs poprawnosici denych w RiniEjSTym zaswindIEniu moing sprawdzic za pomocy numeny wergfikeCyjregn satwindczenia na
stromie Polskiej kby infynierow Budownictws www_pin.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem winfowej Okregowej tzoy indyrierow
Budownictwa.

=
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S LA B K A

S| okrREGOWA

| & B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

W7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan tukasz Stachon

Skalna 12/10
43-190 Mikotdw

2 Okregowa Rada Izby

Eemyn e s
mgr infz. Piotr,Szatkowski

3. Gtéwny Inspektor 2 o
Nadzo¥u Bl?dowlanego mgr inz. Bolestgdv Jurkiewicz
4. afa. !

3. —
mgr inz. Zbigniew Dzie\rz§z
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POLSKDA
I Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numerRe weryTiacymym:
SLKE-TYK-GTH-MGY =

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/I1S5/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12,10, 43-190 Mikofow

jest cztonkiem 5Iqskie§ Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadcrenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

soman Karwowski, Przewedniczaoy Fady Slgskiej Ckrggowej izby infynierdw Budownictwa.

{Zzodrie art. 3 ust 2 ustawy z dnia LB wrzesnia 2004 1. o podpisie slektroniconym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci

eleiftronicznej cpatrzens bezpiccziym podpizem elzktronicznym weryfiEowanym pray pomocy wainego beaificowanego certyfiketu 55
rivamoaaine pod wgledem skutkdw prawnych dotumentom Opatzonym Podpisami wissRareczrymi.]

* weryfikacjs poprawnasici denych w RinisjsTym zRSwindCIEnis moine sorewdzic T8 pOmocy numeny weryfikaoyjrago cadwindczenia ne
stronie Folskiej lzby infynierow Budownictwa www.piEn.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascwe] Okregowej Loy Indyriercw
Budownictwa.
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5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek - Bielszowicka 114

Rury - ocynkowane zewnetrznie taczone na zacisk

Rura ocynkowana zewnetrznie 15x1,2 770 m
Rura ocynkowana zewnetrznie 18x1,2 80 m
Rura ocynkowana zewnetrznie 22x1,5 5 m
Rura ocynkowana zewnetrznie 28x1,5 10 m
Rura ocynkowana zewnetrznie 35x1,5 35 m
Ksztattki - ocynkowane zewnetrznie fgczone na zacisk
Kolano 90° 15-15 367 szt.
Kolano 90° 18-18 39 szt.
Kolano 90° 35-35 8 szt.
Kolano przejsciowe 90° z GW (pod klucz) 22 - Ya"w 20 szt.
Kolano przejsciowe 90° z GZ 15-%"z 16 szt.
Kolano przejsciowe 90° z GZ 18 - %"z 1 szt.
Mufa 15-15 43 szt.
Mufa 18-18 8 szt.
Mufa 35-35 2 szt.
Redukcja 18-15 14 szt.
Redukcja 22-15 22 szt.
Redukcja 28 - 22 2 szt.
Redukcja 35-18 2 szt.
Redukcja 35-28 2 szt.
Troéjnik 15-15-15 81 szt.
Trojnik 18-18-18 4 szt.
Troéjnik 35-35-35 2 szt.
Trojnik 18-15-18 18 szt.
Trojnik 22-18-22 2 szt.
Trojnik 28-15-28 8 szt.
Trojnik 28-18-28 2 szt.
Trojnik 35-15-35 4 szt.
Trojnik 35-18-35 4 szt.
Ztgczka przejsciowa z GW 15 - %"w 94 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 48 szt.
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Ztgczka przejsciowa z GZ 18 - %"z 27 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 8 szt.
Kolano bose 90° 15-15 20 szt.
Kolano bose 90° 18-18 2 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy réwnoprzelotowy V"z - Yo"z 17 szt.
Srubunek Va"w - Va"w 16 szt.
Uwaga:

llos$¢ ziaczek i ksztaltek ma charakter orientacyjny. Dokladng ilo$¢ nalezy ustali¢ na budowie.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawor kulowy 15 26 szt.

Zawor kulowy 32 4 szt.

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajgcy do grzejnika tazienkowego kgtowy 15 8 szt.
(bez nast.)
Zawor odcinajgcy/ podtgczeniowy do grzejnika dolnoza- 57 szt.

silanego katowy

Zawor termostatyczny z nastawg wstepng do grzejnika 15 8 szt.
tazienkowego katowy kvs=0,9

Zawor reczny réwnowazacy z kré¢cami pomiarowymi i 15 13 szt.
odwodnieniem GW kvs=2,5

Gtowice/Sitowniki

Gtowica termostatyczna, czujnik wbudowany, ogr.za- 65 szt.
kres temp.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Automatyczny odpowietrznik katowy (do montazu na 14 szt.
grzejniku)-biaty

Automatyczny odpowietrznik prosty (do montazu na 8 szt.
grzejniku)-biaty

Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem kulo- 22 szt.
wym DN15

Szafki/ obudowy na zawory odcinajace i balansujgce do mieszkan

Szafka metalowa lub obudowa na armature. Wymiary 3 szt.
do ustalenia na budowie

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw

UWAGA: Grzejniki zintegrowane z wktadkami o malym kv

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
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11KV/600 600 400 61 5 szt.
11KV/600 600 520 61 3 szt.
22KV/400 400 920 105 3 szt.
22KV/400 400 1000 105 4 szt.
22KV/500 500 520 105 1 szt.
22KV/500 500 920 105 1 szt.
22KV/500 500 1000 105 1 szt.
22KV/500 500 1120 105 3 szt.
22KV/500 500 1320 105 1 szt.
22KV/500 500 1400 105 2 szt.
22KV/500 500 1600 105 1 szt.
22KV/600 600 520 105 3 szt.
22KV/600 600 600 105 7 szt.
22KV/600 600 720 105 5 szt.
22KV/600 600 800 105 6 szt.
22KV/600 600 920 105 1 szt.
22KV/600 600 : 1000 105 1 szt.
22KV/600 600 1120 105 2 szt.
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
22KV/600 600 1320 105 3 szt.
22KV/600 600 1400 105 1 szt.
33KV/300 300 1320 166 2 szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

C_STD_1500 1470 500 64 6 szt.
C_STD_1500 1470 600 64 2 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny z welny mineralnej laminowana z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadka-przewody prowadzone w
obudowach i po wierzchu

Otulina z wetny mineralnej o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 50 m
Otulina z wetny mineralnej o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 15 m
Otulina z wetny mineralnej o Srednicy wewn. 22 mm 20 mm 5 m
Otulina z wetny mineralnej o Srednicy wewn. 28 mm 30 mm 10 m
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Otulina z wetny mineralnej o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 35

Zabezpieczenia ognioochronne

np. Hilti lub ré(wnowazny -Uwaga doktadng ilo§¢ materiatéw potrzebnych do zabezpieczenia przejs¢ ppoz
nalezy ustali¢ na budowie

Ognioochronna akrylowa masa uszczelniajaca 1 szt.

Podpory
Zawiesia, obejmy, uchwyty rur, podpory Wg technologii robét

Zestawienie podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.

Wymiana elektrycznego podgrzewacza c.w.u. o pojem- 13

szt.
nosci 80L
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6 SPIS RYSUNKOW

lp  nazwa rysunku skala
1. Proj. instalacja c.0. — Rzut piwnicy 1:100
2. Proj. instalacja c.o. — Rzut parteru 1:100
3. Proj. instalacja c.o. — Rzut pigtra +1 1:100
4, Proj. instalacja c.o0. — Rzut pietra +2 1:100
5. Proj. instalacja c.o. - Rozwiniecie |-
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