C_STD_1100
[500 mm]
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28x15

Przewody wigczy¢ do inst. wymiennikowni
zgodnie z wymaganiami PEC.
Projekt- wymieniennikowni poza zakresem opracowania

przewody prowadzone |
pod sufitem, w izolacji\
I
I
I
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35x-15

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na ciepto

oznaczenie pionu

przewody instalacji c.o.

grzejnik stalowy plytowy zasilany z dofu
agrzejnik tazienkowy/ drabinkowy

opis dziatki

UWAGA:

1. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia i materiaty muszq
posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian i stropow.

3. Gatqzki do grzejnikdéw o $rednicy 15x1,2.
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EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki | Wigury 65

EREROBLUD tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.com.pl

Fma proektowo-wykonawcza

Budynek mleszkalny wlelorodzinny
UL Bielszowicka 114

41-711 Ruda Slaska

ADRES INWESTYCJI:

TYTUL,
u#ROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI PRZY ULICY BIELSZOWICKIEJ 114 W RUDZIE SLASKIEJ

[TYTOERYSUNKU:
INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIWNICY, BRANZA:
UL. BIELSZOWICKA 114 SANITARNA
PROJEKTOWAL: | mar inZ. K. Migal nr upr. SLkia1sipwosH2 | O0P'S: 03-2020
SPRAWDZE: | mar inZ. L. Stachoi nr upr. SLKM318/PWOsH2{” PP SKALY
OPRACOWANIE: NRRYS.
KIEROWNIK BIURA: 1
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