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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych w projektowanym budynku Zziobka wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w m. Rogowo na dziatkach 576 i 577 pow. Znin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Zgodnie z wytycznymi niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem:

« wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) kablem YKXS 5x25mm?
e zabudowe rozdzielnicy wnetrzowej Rg i szafki SPWP
« wykonanie nowych instalacji:
0 oswietlenia
gniazd wtyczkowych i wypustow kablowych napiecia sieciowego w systemie
TN-S,
odgromowej, potgczen wyrownawczych i uziemien,
systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)
system monitoringu
system sieci strukturalnej
fotowoltaicznej
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1.4 Okre slenia podstawowe, definicje

1. Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami i aparatami - przeznaczony
do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej

2. Aparaty elektryczne - urzadzenia elektryczne jak np. tgczniki, przekazniki, przyciski
alarmowe, skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe itp.

3. Instalacje teletechniczne - instalacje bardzo niskiego napiecia (12V lub 24V) stanowigce
zespoly odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
instalacyjnym, a takze urzagdzeniami i aparatami - przeznaczone do przesyiu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikow teletechnicznych (system oddymiania)

4. Droga ewakuacyjna - Droga wyznaczona do ewakuacji w przypadku awarii

5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - CzesC oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podijecie préby
zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu

6. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej - Czes¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie srodkdéw ewakuacji przez
0soby opuszczajgce miejsce przebywania

7. Oprawa oswietleniowa - Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcenia swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby,
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich poditgczenia do sieci zasilajgcej.
8. Oprawa awaryjna zespolona - Oprawa oswietleniowa zawierajgca dwie lampy lub wiecej
lamp, z ktérych co najmniej jedna jest zasilana awaryjnie, a pozostate zasilane sg jak



oswietlenie podstawowe. Oprawa awaryjna zespolona jest oprawg zasilang w sposob ciggly
lub nieciggty

9. Oprawa awaryjna zasilana ciggle - Oprawa oswietleniowa, w ktorej zrodia Swiatta sg
zasilane caly czas, 4 gdy wymagane jest stosowanie oswietlenia zarowno podstawowego,
jak i awaryjnego

10. Oprawa awaryjna zasilana nieciggle - Oprawa oswietleniowa, w ktérej zrodta Swiatta sg
zasilane tylko podczas awarii zasilania oswietlenia podstawowego

11. Oprawa awaryjna z whlasnym zasilaniem - Oprawa awaryjna zasilana ciggle lub
nieciggle, ktérej elementy takie jak akumulator, modut sterujgcy oraz urzgdzenia kontrolne i
monitorujgce, (jesli wystepujg) sg umieszczone w oprawie oswietleniowe] lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie (to jest w odlegtosci do 1m ditugosci przewodu elektrycznego)

12. Modut sterujgcy (awaryjny) - Czes$é (lub czesci) zawierajgca system przetgczajgcy
zasilanie, urzgdzenie tadujgce akumulator i, jesli ma to zastosowanie, srodki do testowania.
Uwaga - W przypadku opraw do Swietldbwek taki modut moze zawiera¢ takze urzadzenie
sterujgce pracg lamp

13. Awaria zasilania podstawowego - Stan, w ktérym os$wietlenie podstawowe nie moze juz
zapewnia¢ minimalnego natezenia oswietlenia potrzebnego do ewakuacji i gdy oswietlenie
awaryjne powinno zaczg¢ dziata¢

14. Znamionowy strumien swietlny oprawy awaryjnej - Strumien swietlny deklarowany przez
producenta oprawy oswietleniowej, wystepujgcy w 60s od zaniku zasilania podstawowego i
utrzymywany do konca znamionowego czasu pracy awaryjnej

15. Znamionowy czas pracy awaryjnej - Czas zadeklarowany przez producenta, w ktorym
jest wytwarzany znamionowy awaryjny strumien swietlny

16. Tryb normalny - Stan oprawy awaryjnej z wkasnym zasilaniem, w ktérym jest ona gotowa
do pracy w trybie awaryjnym podczas dziatania zasilania podstawowego. W przypadku
awarii zasilania podstawowego, oprawa awaryjna z wilasnym zasilaniem automatycznie
przetgcza sie w tryb awaryjny

17. Tryb awaryjny - Stan oprawy awaryjnej z wlasnym zasilaniem, w ktérym, majac
uszkodzone zasilanie podstawowe, zapewnia ona oswietlenie pobierajgc energie ze swojego
wewnetrznego zrodia zasilania

18. Tryb spoczynkowy - Stan oprawy awaryjnej z wkasnym zasilaniem, w ktérym zostata ona
intencjonalnie wygaszona, gdy wylgczono zasilanie podstawowe, i w ktorym automatycznie
powraca do trybu normalnego po przywréceniu zasilania podstawowego

19. Maksymalny prad przetadowania - Maksymalny prad ciagtego tadowania, ktory moze
by¢ stosowany w catkowicie natadowanym akumulatorze

20. Wymagany czas dziatlania akumulatora - Czas pracy akumulatora w trybie awaryjnym
wymagany dla danej funkcji

21. Znak bezpieczenstwa - Znak przekazujgcy ogolng informacje dotyczgcg bezpieczenstwa
uzyskang przez kombinacje barwy i ksztaltu znaku oraz dzieki szczegotowej informacii
dotyczacej bezpieczehstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu

22. Znak bezpieczenstwa oswietlony wewnetrznie - Znak oswietlony, gdy jest to wymagane,
wewnetrznym zrédiem Swiatta

23. Uziemienie — zespot srodkdw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje

24. Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego

25. Zwbéd — goérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna

26. Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanymi.
Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowg



27. Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow
lub elementéw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia
instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci: — wiercenie i
przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych, — kucie bruzd, — osadzanie kotkéw w
podtozu, w tym ich wstrzeliwanie, — osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w
tym ich klejenie, — montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow,
ktére majg by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,
masztéw itp.

28. Ochrona wewnetrzna — zespét dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i
ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementow
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
srodkéw ochrony.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t monta zowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664) z p6z. Zmianami

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z 4rt. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegotowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:



- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogolne wymagania dot. Wia sciwo $ci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,  pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

nalezy stosowaé¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 1000V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

3. Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kraw edzi - Kable i przewody ukladane bezposrednio na
podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprz etem (rozgalezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
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otoczenia w zakresie od - 5 do + 60'C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocuj ace przewody, kable, instalacje wi azkowe i osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy mogag by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne  mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub
podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac¢
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢@ 60 mm, sufitowa lub
koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?®  Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i Igcznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretow.

Pozostaly osprz et - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3.1 Sprzet instalacyjny

taczniki ogo6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

» taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

» Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0:2,5 mm>.

* Obudowy fgcznikbw powinny by¢é wykonane z materialdbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.2 Gniazda wtykowe o0g0lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkéw".

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe l1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg
wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w

tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju

od 1,5+6,0 mm* w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych Ilub niepodtrzymujgcych

ptomienia.



Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

3.3 Osprz et o swietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750V

3.4 . Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sie, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.

Na kominach wykona¢ zwody poziome i pionowe, nieizolowane. Przewody odprowadzajgce
wykonac¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy ukfadaniu zwodow
poziomych nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podioza nie mniej niz
10 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ okreslonych w przepisach

3.5 Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatéw do rob6t monta zowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST

- sg witasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub

w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla uftatwienia

kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych

powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.6. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczego6lnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
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przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (cigglos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.7 Warunki dopuszczenia réwnowa znych zamiennikéw

W projekcie wskazano wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych.
W zalgcznikach do  dokumentacji  projektowej zamieszczono  kopie  rysunkow
przedstawiajgcych wyglad wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opisow
technologii. Wyroby te, stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatdw, jakie mogg
by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach rob6t. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy
i symbole wyrobéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany
do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyrobow i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

* charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

» parametrow technicznych (np. pobory energii elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta,
opory przeptywu powietrza, wytrzymatosc, trwatosc, itp.);

 parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosc¢, nietoksycznosg, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢é niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg
Norma. Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajacy i opisat w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych. Gdy
oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoOwienia, zamawiajacy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty. Gdy wykonawca
oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

* pozycji rownowaznych z podaniem producentéw tych artykutow;
» parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg
ma zlozy¢ potwierdzenie rownowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do rownowaznych artykutdbw zamawiajgcy bedzie
obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien
tresci oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rOwnowaznosci bedzie
spoczywat na wykonawcy i to on bedzie obowigzany do wskazania, ze oferowane przez
niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu
wymogowi skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako ztozonej niezgodnie z
warunkami postawionymi przez zamawiajgcego. To whasnie wykonawca w obecnym stanie
prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego

Zaproponowane elementy projektowanego systemu fotowoltaicznego zostalty dobrane
jako przyktadowe dopuszcza sie dobdér urzgdzen rownowaznych o nie nizszych parametrach
niz zaprojektowane. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robot elektrycznych w
uzgodnieniu z inwestorem dokona wyboru producenta paneli, inwerteréw i urzadzen
pomiarowych, ktéry sporzadzi szczeg6towg dokumentacje systemu fotowoltaicznego, na

podstawie ktorej zostanie wykonana i podtgczona do sieci Enea Operator.



4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP \%
45000000-7, pkt 4

Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5C
dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wym  agania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych rob6t. Roboty

winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznhaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
poditozach,

- o0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewoddw (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc¢
wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 [ 190 | 250 |250 | 350 |450

- faczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),



- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i
przewodéw zgodne z ich wyszczegdllnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczego6towej) SST Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczehAstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badah zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07

5.3. Montaz opraw o swietleniowych i sprz etu instalacyjnego, urz gdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngc¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby
przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje
bedgcg kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczeh wyrbwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
potgczenia wyréwnawczego: gldwnego (gtbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
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Potgczenia wyréwnawcze gtbwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Polgczenia wyrownawcze gtdbwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gtdbwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegodtowy wykaz oraz zakres bada n pomonta zowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemie n zawarty jest w aktualnych normach
6.3. Ponadto nale zy wykona ¢ sprawdzenia odbiorcze skltadaj ace sie z ogledzin
czesciowych i ko ncowych polegaj gcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy lub miernikiem do pomiaru
rezystancji uzioméw z aktualnym swiadectwem certyfikaciji
- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalaciji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystanciji izolaciji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegoinych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam [

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potra-
cenh za obnizong jakosc.
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7. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST,  Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymag ania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia roboét instalacii
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2 Odbidr cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktore wulegajg =zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3 Odbidér ko Acowy
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot
odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty: - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, - specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne), - wytyczne i
ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy (oryginaly) i rejestry obmiarow (jesli wystepuja),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, - deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, - rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robo6t towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen
3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot
4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
5. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badah sg okreslone w normie PN-HD
60364-6:2016-07. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
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8.4 Odbiér pogwarancyjny

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymaga-
nia ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych Ilub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialtdw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu

rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc¢

uwzglednione w tych cenach Ilub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania

robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikaciji

technicznej (szczegotowej) SST robdét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
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