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Warunki/wytyczne do projektowania sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych w al.
Armii Krajowej w rejonie sklepu LIDL w Ptocku.

W zakresie sygnalizacji $wietlnej.

10.

Projekt budowlano - wykonawczy sygnalizacji $wietlnej opracowac¢ zgodnie z:
Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

W projekcie nalezy zaproponowac jedynie materiaty, urzadzenia i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Sygnalizatory drogowe. Dla grup kotowych zastosowac sygnalizatory o s$rednicy
300mm. Stosowane urzadzenia muszg spetnia¢c normy PN-EN 12368, PN-EN 50293.
Sygnalizatory tréjkomorowe 300 mm, z diodowymi zrodtami $Swiatta LED o napieciu
roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4, Wymagana mozliwos¢ redukgcji
strumienia $wietlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory dwukomorowe 200 mm, z diodowymi zrédtami Swiatta LED o napieciu
roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana mozliwos¢ redukcji
strumienia swietlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory tréjkomorowe pomocnicze 100 mm, z diodowymi zrédtami Swiatta LED
0 napieciu roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana mozliwo$¢
redukcji strumienia swietlnego w godzinach nocnych.

Przewidzie¢ w projekcie maszty wysiegnikowe wysokie do zawieszenia sygnalizatoréw
kotowych i systemu wideo/detekcji.

Przewidzie¢ maszty niskie o wysokosci 2,3 m nad poziomem gruntu bez fundamentéw
z mocowaniem latarni jednopunktowym.

Maszty powinny by¢ wyposazone we wneki kablowe do rozszycia co najmniej
48x1,5mm2 (48 par zaciskow).

Dla sygnalizatoréw podwieszanych na masztach wysokich nalezy zastosowac ekrany
kontrastowe.

Celem poprawy bezpieczenstwa pieszych uczestnikéw ruchu drogowego uwzglednic
nalezy montaz na sygnalizacyjnych masztach wysiegnikowych - 4 dodatkowych opraw
osSwietleniowych / naswietlaczy ze zrodtem Swiatta typu LED (po 2 szt. dla kazdej z
jezdni), o mocy, barwie $wiatta i rozsyle strumienia $wietlnego, zapewniajagcym
optymalne doswietlenie przejscia dla pieszych. Montaz opraw nad przejsciem, zasilanie
z instalacji sygnalizacji $wietlnej.

Tryb i rodzaj pracy sygnalizacji: acykliczna wzbudzana, detekcja pieszych za pomoca
przyciskdw sensorowych, detekcja pojazddéw za pomocag wideo/detekcji.

Sterownik Sygnalizacji $wietlnej powinien spetnia¢ wymogi techniczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. Dziennikiem Ustaw Nr 220. POZ. 2181. z pdz. zm..
Zastosowany sterownik sygnalizacji $wietlnej musi mie¢ mozliwos¢ realizacji
zaprojektowanego programu sygnalizacji swietlnej i powinien by¢ przystosowany do
wiaczenia go w cigg koordynacyjny.
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Przewidzie¢ ukfad okablowania petlicowy zamkniety, na catej dtugosci w rurach
ostonowych - kanalizacja kablowa.

Dla catej infrastruktury sygnalizacji swietlnej (sterowanie, detekcja) zaprojektowac
petng kanalizacje kablowa min. @ 110, wraz z zastosowaniem studni kablowych.

W razie potrzeby opracowac projekty usuniecia kolizji (energetycznych, gazowych,
teletechnicznych itp.) w przypadku ich wystgpienia dla kazdego zadania oddzielnie.

.Przy lokalizacji urzadzen sygnalizacji $wietlnych, uwzgledni¢ istniejgce elementy

podziemnej infrastruktury technicznej.

Nowo wybudowana sygnalizacja Swietlna, zostanie przekazana na majatek Miejskiego
Zarzgadu Drég w Ptocku.

Dla potrzeb zasilania sygnalizacji nalezy wybudowa¢, elektroenergetyczne przytacze
kablowe od istniejacego ztacza kablowo pomiarowego przy sterowniku na
skrzyzowaniu Wyszogrodzka / Armii Krajowej (po czesci w istniejacej kanalizacji
kablowej - zgodnie z mapg pogladowg) do projektowanego sterownika na
przedmiotowym przejsciu.

Na wstepnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji
drogowej (usytuowanie jezdni, chodnikow, terendow zieleni oraz pozostatej
infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do akceptacji przez MZD w Ptocku, propozycje
koncepcji budowy sygnalizacji $wietlnej.

W rozwigzaniu docelowym, nalezy dazy¢ do uzyskania optymalnego rozmieszczenia
sygnalizacji $wietlnej zgodnie z zagospodarowaniem pasa drogowego, oraz uzyskac
parametry najkorzystniejszej organizacji ruchu, a takze przewidzie¢ przysztosciowe
aspekty dalszej konserwacji, takie jak trwatos¢, dostepnosé, bezpieczenstwo i koszty.
W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwaé niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegétowych rozwigzan, w konsultacji z konserwatorem
sygnalizacji $wietlnej ,Ustugi Elektryczne Jakub Kepczynski i Andrzej Kepczynski” i
Miejskim Zarzgdem Drog w Ptocku.

Przed wystapieniem na ZUDP, uzyska¢ w MZD pozytywng opinie (wstepne
uzgodnienie) proponowanej lokalizacji, dla catego zakresu opracowania.

Przed wystgpieniem o wymagang decyzje administracyjng, uzyska¢ uzgodnienie
kompletnego projektu technicznego (zawierajgcego wczesniej uzyskane pozostate
uzgodnienia) w MZD w Ptocku z pozostawieniem 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DE - a/a.

Sporzadzit: Mariusz Sapinski (024-364-01-39).
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