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ul. Kosciuszki 13
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INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | "Budowa ul. Sportowej wraz z wigczeniem w droge wojewddzka nr 190 w m. Margonin"

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos¢: Margonin

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

STADIUM PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBOT
Opracowat:
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej Specjalnosé drogowa 09.2023
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEN 2023 . EGZEMPLARZ NR:

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2. PRZEDMIAR ROBOT



1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Projektowana inwestycja drogowa przewiduje nastepujgcy zakres robdt budowlanych:

e wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;j,

e odtworzenie pobocza drogi wojewddzkiej z jasnego kruszywa,

e budowe odwodnienia w postaci rowow przydroznych wraz z odcinkowym zarurowaniem rowu,
e przegtebienie rowdw przydroznych wzdtuz drogi wojewddzkiej,

e wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

o wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw).




2. PRZEDMIAR ROBOT



"Budowa ul. Sportowej wraz z wigczeniem w droge wojewodzka nr 190 w m. Margonin™

PRZEDMIAR ROBOT

nr SST Wyszczegolnienie robot jm. | Tos¢
01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 [ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,280
01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
mechaniczne usuni¢cie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m3 47,23
01.02.04 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
rozbidrka nawierzchni drogi dla pieszych z kostki betonowej wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy m 1,08
rozbidrka krawegznika betonowego wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy m 3,00
rozbidrka taw betonowych pod krawezniki wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy m3 0,15
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu (utylizacla
po stronie wykonawcy) [droga gminna] m3 588,01
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu (utylizacla
po stronie wykonawcy) [zjazdy zwykle i droga dla pieszych] m3 1717
mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy, roztadunkiem i utylizacja. m3 166,12
02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW
mechaniczne wykonanie nasypow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 32,63
03.02.01 [KANALIZACJA DESZCZOWA
wykop mechafliczrhly z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z od\,)vodnieniem Wyk()-péw, ‘zabezp‘ieczeﬁiem istniejacych sieci uzbrojenia terenu - m3 2531
oraz zatadunkiem i wywozem na odktad Wykonawcy - wykonanie wykopow pod konstrukcje sieci kanalizacyjnych
wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wrazz odw?dnieniem Wkap-(’)W? za‘bezpie-czeni-em istniejacych sieci uzbrojenia terenu - oraz m3 10,85
zatadunkiem i wywozem na odktad Wykonawcy - wykonanie wykopow pod konstrukcje sieci kanalizacyjnych
wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociaggdéw wraz z zggszczeniem, grunt z dowozu m3 12,50
zasyp wykopu liniowego wraz z zaggszczeniem, grunt z dowozu m3 23,66
wykonanie przykanalikow z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 w wykopie m 24,10
stud.zier?ka éciekm.)va uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komora dociazajaca, zelbetowy wpust kraweznikowo-jezdniowy, zelbetowy pierscien Kpl. 2.00
odcigzajacym, zwienczona nasada wpustu deszczowego ?
04.00.00 |[PODBUDOWY
04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 1589,22




04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych oraz zabezpieczenie skropionych powierzchni mleczkiem wapiennym m2 | 158922

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych oraz zabezpieczenie skropionych powierzchni mleczkiem wapiennym m2 | 158922
04.04.02 [PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm (droga gminna) m2 1589,22

wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy zwykte) m2 267,50
04.05.01 |[PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm (droga gminna) m2 1589,22

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm (zjazdy zwykte) m2 267,50

05.00.00 INAWIERZCHNIE

05.03.05a |[NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 3 cm (droga gminna) m2 | 1589,22

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm (droga wojewodzka) m2 18,00
05.03.05b |[NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3 cm (droga gminna) m2 | 1589,22

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (droga wojewodzka) m2 18,00
05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na §r. gt. do 7 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem pofrezu na sktadowisko Wykonawcy . 18.00

wraz z utylizacja ’
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

wykonanie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zjazdy zwykle) m2 267,50

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki, typ "cegietka", kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (droga dla pieszych) m2 62,36
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

ulozenie na warstwie wiazacej siatki zbrojeniowej wstgpnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 200/120 kN/m m2 36,00

06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01 |UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW

wykonanie umocnienia terendw zielonych warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 699,44

wykonanie umocnienia skarp rowoéw warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 786,64

umocnienie dna rowu oraz skarp przy kanalizacji rowu i §cieku skarpowym - oktadzina kamienna na podtozu betonowym C8/10, gr 15 cm m2 21,69
06.02.01 |[PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

wykonanie rowow krytych z rury dwusciennych PP 400 mm SN8 mb 18,95
06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM

umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm (droga gminna) m2 151,40

umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm (droga wojewodzka) m2 121,58




07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
oznakowanie poziome nawierzchni cienkowarstwowe m2 32,30
usunigcie oznakowania poziomego na drodze wojewodzkiej m2 20,00
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
wykonanie stupkow znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3 mm i grubosci $cianki 3 mm z kapturkiem z PCV z poprzeczka
zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 sat. 8,00
wykonanie stupkow znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3 mm i grubosci $cianki 3 mm ze wspornikiem i kapturkiem z PC\
wraz z montazem w fundamencie z betonu C12/15 sat. 1,00
tablice znakéw drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte foliag odblaskowa 2 generacji szt. 8,00
tablice znakéw drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte foliag odblaskowa 3 generacji szt. 2,00
motaz lustra drogowego szt. 1,00
08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE
kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 131,67
kraweznik betonowy uliczny obnizony 15%30%100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 8,00
kraweznik betonowy najazdowy 15%22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 14,50
opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 293,66
wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 19,45
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 29,80
wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 1,16




