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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (ST)   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

 

I. CZEŚĆ OGÓLNA. 

 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

„Zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. Generała Bora-Komorowskiego” 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac 

towarzyszących i robót tymczasowych: 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z  utwardzeniem działki-wykonaniem alejek 

spacerowych –ciągów pieszych na działce  nr 220/3 obręb 4 przy ul. Generała Bora-

Komorowskiego 

Ciągi piesze  o powierzchni 547 m2, utwardzenie nawierzchni pod ławkami-8 m2 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-1) wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowi załącznik nr 1 do ST. 

Wykonanie robót polega na realizacji następujących elementów robót: 

 

 Mechaniczne wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej o 

głębokości 34 cm 

 Wywóz i utylizacja materiału z koryta 

 Montaż obrzeży betonowych 

 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego  

 Wykonanie warstw  podbudowy wraz z zagęszczeniem mechanicznym (Wskaźnik 

zagęszczenia Is-0,98) 

 Wykonanie warstw nawierzchni  z kostki betonowej gr.6 cm o szerokości chodników : 

2,00 m oraz 1,7 m oraz wypełnienie spoin piaskiem 

 Prace  porządkowe 

 

c) Informacje o terenie budowy: 

 

1. Przy organizacji realizacji  robót należy uwzględnić: 

a. zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

b. ochronę środowiska, 

c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych  

nie związanych z wykonywanymi robotami, 

d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków , 

e. ogrodzenie terenu budowy, 

f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
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2. W związku, z tym ze inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w gestii 

Zamawiającego będzie zgłoszenie, w ustawowym terminie właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, przystąpienia do robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  

z przedmiarem robót, złożoną ofertą oraz  poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

d) Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

 

e) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 

 

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

 Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.  

 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna część 

użytkową. 

 Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi 

wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów i książkę obmiarów. 

 Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
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formie wyliczeń. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez 

Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

 Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

 Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających”.  

 Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z  uporządkowaniem terenu 

budowy. 

 Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

 Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Certyfikat zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne  

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczna.  

 Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

f) ogólne wymagania dotyczące robót: 

 

1.  Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych  

do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz  

z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót. 

 

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  

z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty 

powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej 

robót objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 

 

3. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski. 

 

4. Zgodność robót ze ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
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w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową 

i ST. Wielkości określone w przedmiarze  i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne  

z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  

to takie materiały zostaną zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze itp. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora 

do zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy.  

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do:  

 wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

 utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie 

w okresie wywozu materiałów z rozbiórek, 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w umowną cenę przetargową. 

 

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robot  Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) Możliwością powstania pożaru. 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie budynków magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Podczas 

realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

 

8. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych  

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
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i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować przedstawiciela zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLĄ 

JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM: 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa 

jakości. Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii 

i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone od producenta zawierające dane 

wykazane w : 

-Dz. U nr 198 poz2041 –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 12 z dnia 11 sierpnia 

2004 r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym, 

-Dz.U. nr 195 poz.2011-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. do 

wyrobów oznakowanych znakiem CE 

-wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. 

o wyrobach budowlanych- Dz.U. nr 92 poz. 881 ze zmianami. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakości nie mogą być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania 

materiałów, których termin ważności lub gwarancji upłynął. Wymagania związane z 

transportem, przechowywaniem, warunkami dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów 

budowlanych wykorzystywanych do zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z 

reżimami technicznymi i instrukcjami producentów i dostawców tych materiałów. Całość 

materiałów użytych do wykonania  robót  nie może posiadać parametrów niższych niż 

cytowane w przedmiarach i ST. Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi 

Zamawiającego informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów  przewidywanych do 

realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Wykonawca zapewni 

właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości odpowiednie do robót. Tymczasowe miejsca składowania powinny być 
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uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być 

dostępne Przedstawicielowi Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.  

 

 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w ST,  sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela 

zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane 

i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz w 

terminie przewidzianym Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego 

usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem nawierzchni działki poprzez 

wykonanie alejek spacerowych- zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych nr 1 (SST-1). 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność 

z dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela 
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Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, 

ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel 

Zamawiającego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów, uwzględni rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości,  oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST: 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 

i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia, 

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane 

określone w  przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizowanego zadania, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi 

wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty, 

certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają 

warunki uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które są określone w Specyfikacji 

Technicznej pod warunkiem, że materiały zamienne będą posiadały nie gorsze parametry 

techniczne. Odbiór materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie 
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właściwości technicznych materiałów  z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu 

przydatności do stosowania, a także czy materiały nie mają wad i uszkodzeń wynikłych 

podczas transportu lub składowania. Do obowiązków wykonawcy należy gromadzenie 

atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów określających kryteria 

techniczne określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie przedstawiciela 

Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu 

dokumentów Zamawiającemu.  

 

 

IX. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie trwania 

robót, oceniając jakość wykonywanych robót. 

 

b) Odbiór końcowy. 

Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość 

przystąpienia do odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

odbiorowe: 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne 

wbudowanych materiałów budowlanych. 

 Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń w tym operat wskazujący współczynnik 

zagęszczenia podbudowy(Is)  

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

 

 

X. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 

kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 

czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 

 

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego 

odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawca 

a Zamawiającym. 

Cena wykonania korytowania i profilowania podłoża obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) korytowanie i roboty przygotowawcze, 

c) profilowanie dna koryta lub podłoża, 

d) zagęszczanie podłoża, 

e) utrzymanie koryta lub podłoża, 

f) przeprowadzenie pomiarów i badań. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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b) oznakowanie robót, 

c) dostarczenie materiałów, 

d) wykonanie podsypki, 

e) ułożenie i zagęszczenie kostki, 

f) wypełnienie spoin, 

g) pielęgnację nawierzchni, 

h) przeprowadzenie pomiarów i badań 

 

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY 

I USTALENIA TECHNICZNE: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia  2020.08.03), 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. zmianami), 

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z  póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 

5.„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

 

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 

7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r. z późniejszymi 

zmianami ) 

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została sporządzona na podstawie: 

 

A. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U.  

Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) 

 

B. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) 
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Załącznik nr 1 do ST 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1) 
 

„Zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Generała Bora-Komorowskiego.  

Nawierzchnie utwardzone –ciągi piesze” 

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania utwardzenia nawierzchni działki nr 220/3 obręb 4 –wykonanie ciągów pieszych 

jako jeden z elementów przewidzianych do realizacji w ramach zagospodarowania terenu 

osiedlowego przy ul. Generała Bora-Komorowskiego w Tczewie 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. tj.: 

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągów pieszych o łącznej 

powierzchni 547 m2 

Wykonanie polega na: 

a. robotach ziemnych –wykonanie koryta pod chodniki 

b. ustawieniu obrzeży chodnikowych na zaprawie,  

c. ułożeniu chodnika z betonowej kostki brukowej   na podsypce cementowo-piaskowej, 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ 

TECHNICZNĄ 

 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu „Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonania utwardzenia nawierzchni 

działki nr 220/3 obręb 4 –wykonanie ciągów pieszych jako jeden z elementów 

przewidzianych do realizacji w ramach zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. 

Generała Bora-Komorowskiego w Tczewie”.  

 

1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I DEFINICJE. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” ST, a ponadto: 
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- Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe wykonane metodą 

wibroprasowania rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne 

piesze od terenów nie przeznaczonych do komunikacji, 

- betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu  metodą wibroprasowania 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 

w fazie produkcji. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Zgodnie z pkt III Specyfikacji Technicznej (ST) 

Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie następujące materiały budowlane do 

wykonania przedmiotu zamówienia:  

- kostkę brukową betonową gr. 6 cm, 

- obrzeża betonowe. 

 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki betonowe. 

Stosowanymi materiałami do wykonania obrzeży chodników są: 

a) obrzeża betonowe wysokie 8x30x100 cm,   

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

długość    +/- 8 mm 

szerokość, wysokość  +/- 3 mm 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży i krawężników 

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

gatunek I gatunek II 

wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie 

liczba 

długość [mm] 

głębokość [mm] 

 

max 2 

max 20 

max 6 

 

max 2 

max 40 

max 10 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej grubość 2,5 cm, szerokość 5,0 cm i długość 

minimum 5,0 cm dłuższa niż długość składowanych obrzeży i krawężników. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży trawnikowych i krawężników 

betonowych jest posiadanie aprobaty technicznej 

2.3. Betonowa kostka brukowa. 

Stosowanymi materiałami do wykonania nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki 

brukowej jest kostka betonowa brukowa gr. 6 cm. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie 

aprobaty technicznej. 

Wymagania do tyczące wyglądu zewnętrznego. 
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Struktura powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm 

Tolerancje wymiarowe: 

- na długości   +/- 3 mm 

- na szerokości    +/- 3 mm 

- na grubości   +/- 3 mm 

 

Wymagane cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych: 

L

p 

Cechy fizykochemiczne Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa co najmniej: 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedyńczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość  wodą wg PN-B-06250 [2} nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie po 50 cyklach wg PN-B-06250 [2] 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie więcej niż 

 

brak 

5% 

20% 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1] nie więcej niż 4 mm 

 

2.4. Pozostałe materiały: 

- piasek do zapraw 

- cement portlandzki CEM II 42,5 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Zgodnie z pkt III Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

3.2. Sprzęt do korytowania. 

Ze względu na niewielką powierzchnię korytowania chodników roboty można wykonywać 

ręcznie i mechanicznie.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

 

3.3. Warstwy odcinające i podbudowy piaskowe. 

Do wykonania warstwy odcinającej z piasku pod chodniki ze względu na niewielkie 

powierzchnie nie  użycie sprzętu mechanicznego przewiduje do zagęszczania podłoża przy 

użyciu płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

 

3.4. Betonowe obrzeża chodnikowe. 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeży chodnikowych przewiduje się ręcznie przy 

ewentualnym użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

3.5. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. 
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Ze względu na stosunkowo niewielkie powierzchnie nawierzchni chodników przewiduje 

się ręczne układanie kostki brukowej. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowej kostki brukowej stosować wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Zgodnie z pkt IV Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

4.2. Warstwy odcinające i podbudowy piaskowe. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu samowyładowczymi 

z zabezpieczeniem kruszywa przewożonego przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem 

z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 

 

4.3. Obrzeża chodnikowe. 

Betonowe obrzeża chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  

W czasie transportu obrzeża i krawężniki powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami. 

 

4.4. Betonowa kostka brukowa. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki są 

pakowane w folię i spinane taśmą stalową zabezpieczając transport w nienaruszonym 

stanie. Zaleca się transport betonowej  kostki brukowej samochodami z użyciem fabrycznie 

spakowanych palet. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Zgodnie z pkt V Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

5.2. Wykonanie koryta pod chodniki. 

Profilowanie koryta pod chodniki wykonywać ręcznie z możliwością użycia koparki lub 

alternatywnie równiarki. Urobek z korytowania należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora lub Inspektora nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Id do 

głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża powinna wynosić 0,97. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją –20% do +10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach a Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

wierzchnich, to należy zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli 

podłoże uległa nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru. 
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5.3. Warstwy odcinające i podbudowy piaskowe. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości ręcznie lub przy 

użyciu równiarki lub spycharki pod warunkiem nie naruszenia struktury podbudowy. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. Po wyprofilowaniu warstwy piaskowej natychmiast 

przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie podbudowy nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe 

podczas zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 

kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0  według normalnej próby Proctora przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do + 10%. 

Nie dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki. 

 

5.4. Obrzeża  betonowe.    

 

Betonowe obrzeża chodnikowe ustawiać na ławie betonowej z oporem.. Spoiny o  

szerokości większej niż 1 cm wypełnić zaprawą cementową na pełna głębokość.  

 

5.5. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej. 

 

Koryto pod chodnik  wykonane w podłożu oraz podbudowa piaskowa o grubości 5 cm po 

zagęszczeniu powinny być wyprofilowane i zagęszczone zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy 

niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Kostkę brukową o grubości 6 i 8 cm układać 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (o grubości 3 cm po zagęszczeniu) w taki sposób 

aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety chodnika ze względu na zagęszczenie podsypki  w czasie 

wibrowania (ubijania). Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić suchym drobnym 

piaskiem a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosować wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Zgodnie z pkt VIII Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

6.2. Korytowanie. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm i –5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża mierzyć 4-metrow łata zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne mierzone 4-metrową łatą nie mogą 

przekraczać 20 mm. 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm; -2cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projekt. o więcej niż +/- 5 cm. 

 

6.3. Warstwy odcinające i podbudowy piaskowe. 

Tolerancja wymiarowa w zakresie szerokości, nierówności, spadków, różnic 

wysokościowych oraz osi jak dla korytowania. 

Grubość warstwy odcinającej lub podbudowy piaskowej powinna być zgodna z określoną 

w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm; -2cm. 

 

6.4. Obrzeża chodnikowe betonowe. 

Ustawienie obrzeży chodnikowych i krawężników betonowych zgodnie dokumentacją 

projektową przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża i krawężnika w planie może wynosić +/- 1 cm dla każdego obrzeża ,niwelety 

górnej płaszczyzny obrzeża i krawężnika może wynosić +/-1 cm dla każdego obrzeża , 

- wypełnienie spoin sprawdzane co 5 m i winno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

 

6.5.  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanego chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 

SST w zakresie: 

- wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, 

- pomierzeniu szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenia prawidłowości wypełnienia spoin. 

 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 

100 m
2
 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 25 

mb długości nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 20m. Odchylenie od projektowanej 

niwelety nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie mogą przekraczać +/- 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 m
2
 nawierzchni i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej 

niż co 20 m. Dopuszczalne odchyleni od projektowanego profilu wynoszą +/-0,3%.  

 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót. 

Zgodnie z pkt IX Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

8. PODSTAWA PŁATNOSCI 



19 

 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Zgodnie z pkt X Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

9.1. Normy związane. 

 

Numer normy Treść normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do  nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 

badania 

BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Krawężniki i obrzeża 

 


