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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA.

a)

b)

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

»Zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. Generala Bora-Komorowskiego”

Przedmiot 1 =zakres robdt budowlanych z wyszczegdlnieniem 1 opisem prac
towarzyszacych i robot tymczasowych:

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z utwardzeniem dziatki-wykonaniem alejek
spacerowych —ciggdéw pieszych na dziatlce nr 220/3 obrgb 4 przy ul. Generata Bora-
Komorowskiego

Ciagi piesze o powierzchni 547 m2, utwardzenie nawierzchni pod tawkami-8 m2

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST-1) wykonania 1 odbioru robot budowlanych
stanowi zatacznik nr 1 do ST.
Wykonanie robot polega na realizacji nastepujacych elementow robot:

Mechaniczne wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej o
glebokosci 34 cm

Wywéz 1 utylizacja materiatu z koryta

Montaz obrzezy betonowych

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego

Wykonanie warstw podbudowy wraz z zageszczeniem mechanicznym (Wskaznik
zageszczenia Is-0,98)

Wykonanie warstw nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm o szeroko$ci chodnikow :
2,00 m oraz 1,7 m oraz wypelnienie spoin piaskiem

Prace porzadkowe

Informacje o terenie budowy:

Przy organizacji realizacji robot nalezy uwzglednicé:

a. zabezpieczenie interesdw o0sob trzecich,

b. ochrone srodowiska,

C. zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa pracy o0sOb pracujacych 1 tych
nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,

d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow ,

ogrodzenie terenu budowy,

f. organizacje¢ zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
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d)

W zwiagzku, z tym ze inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w gestii
Zamawiajacego bedzie zgloszenie, w ustawowym terminie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, przystapienia do robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢
z przedmiarem robot, ztozong ofertg oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczedniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisoOw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla

stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt matej

architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwaciji.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci wytworzonych

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna czgs§¢

uzytkows.

Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi

wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy, protokoty

odbioréw i ksigzke obmiarow.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzagcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
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f)

formie wyliczen. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

Normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Odbior czesciowy (robét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych”.

Odbior koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robot przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Certyfikat zgodno$ci: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnoS$ci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z nalezyta starannoscia, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow 1 norm, przy uzyciu materialbw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie 1 posiadajagcych odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robot.

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢

z dokumentacja przetargowa, ST i1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej
robot objetych ST 1 wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzér inwestorski.

. Zgodnos$¢ robot ze ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
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w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich wustalen. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja przedmiarowa
1 ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji
okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne
z przedmiarem lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych robot,
to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze itp.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora
do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania budowy.
W szczeg6lnosci zobowigzuje si¢ Wykonawce do:

e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

e wlasciwego sktadowania materiatéw 1 elementoéw budowlanych,

e utrzymywania w czysto$ci drog wewngtrznych przy placu budowy, szczeg6lnie
w okresie wywozu materiatéw z rozbidrek,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w umowna ceng przetargowa.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
€) Mozliwoscig powstania pozaru.

. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budynkoéw magazynowych. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich.
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11.

12.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Podczas
realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 wurzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego, Inwestora
I zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych.

. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
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1 wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé przedstawiciela zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM:

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uzywac¢ materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
jakosci. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska, ochrony przed halasem 1 drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Do zastosowanych materialdw powinny by¢ dofaczone od producenta zawierajace dane
wykazane w :

-Dz. U nr 198 poz2041 —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury § 12 z dnia 11 sierpnia
2004 r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym,

-Dz.U. nr 195 poz.2011-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. do
wyrobow oznakowanych znakiem CE

-wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych- Dz.U. nr 92 poz. 881 ze zmianami.

Materiaty dostarczone na budowg¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$ci nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
materialow, ktorych termin waznosci lub gwarancji uplynal. Wymagania zwigzane z
transportem, przechowywaniem, warunkami dostawy i1 sktadowaniem materiatéw 1 wyrobow
budowlanych wykorzystywanych do zamawianych robdt nalezy przestrzega¢ zgodnie z
rezimami technicznymi 1 instrukcjami producentow i dostawcoéw tych materialow. Calosé
materialdow uzytych do wykonania rob6t nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz
cytowane w przedmiarach 1 ST. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego informacje o zrodle produkcji, zakupu materiatow przewidywanych do
realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania. Wykonawca zapewni
wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialdow na placu budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci odpowiednie do robot. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢



uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajacego. Skladowane materialty powinny by¢
dostgpne Przedstawicielowi Zamawiajgacego w celu przeprowadzenia inspekcji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci
wskazaniom zawartym w ST, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela
zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane
I nie beda dopuszczone do Robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SPRZETU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz w
terminie przewidzianym Zamoéwieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Zamowienia, beda na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni dziatki poprzez
wykonanie alejek spacerowych- zgodnie ze ,Szczegdétowa specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nr 1 (SST-1).

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa i1 wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
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VI.

VII.

Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej,
ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie brat pod uwage wyniki badan materialdéw, uwzgledni rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z przeszto$ci,  oraz inne czynniki wplywajagce na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I ST:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST
I poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowig cze$¢ zamoéwienia,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem i ST. Dane
okreslone w  przedmiarze i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢é dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z przedmiarem lub ST
I wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ realizowanego zadania, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy 1 terenu przylegtego stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VIII.OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca bedzie wbudowywat tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty i $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz speiniaja
warunki uzyskania takich parametréw, jakie zostaty okreslone w ST 1 przedmiarze robot.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw niz te, ktore sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej pod warunkiem, ze materialy zamienne bedg posiadaly nie gorsze parametry
techniczne. Odbidér materiatbw budowlanych powinien obejmowaé sprawdzenie
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X.

wlasciwos$ci technicznych materiatow z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu
przydatnosci do stosowania, a takze czy materiaty nie maja wad i uszkodzen wyniktych
podczas transportu lub sktadowania. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy gromadzenie
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentéw okreslajacych kryteria
techniczne okre§lone na podstawie Polskich Norm i na zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego okazanie ich, a po zakonczeniu inwestycji przekazanie kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na biezaco, w trakcie trwania
robot, oceniajac jakos¢ wykonywanych robot.

b) Odbior koncowy.

Po wykonaniu cato$ci robot Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosc

przystapienia do odbioru, ktéry wyznacza termin komisyjnego odbioru. Podstawowym

dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego

rob6t. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

odbiorowe:

e Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne
wbudowanych materiatow budowlanych.

e Wyniki wykonanych badan i sprawdzen w tym operat wskazujacy wspotczynnik
zageszczenia podbudowy(Is)

e [nwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci 1 badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywaja si¢ na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koncowego
odbioru robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie zawartej migdzy Wykonawca

a Zamawiajacym.

Cena wykonania korytowania i profilowania podtoza obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
korytowanie i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zaggszczanie podtoza,

utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiarow i badan.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

a)

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
10



b) oznakowanie robot,

C) dostarczenie materiatow,

d) wykonanie podsypki,

e) ulozenie i zaggszczenie kostki,

f) wypelnienie spoin,

g) pielegnacje nawierzchni,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan

Xl. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 r. nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

5.,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r. z po6zniejszymi
zmianami )

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zostata sporzadzona na podstawie:

A. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

B. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

11



technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)
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Zalacznik nr 1 do ST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-1)

»Zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Generala Bora-Komorowskiego.
Nawierzchnie utwardzone —ciagi piesze”

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania utwardzenia nawierzchni dziatki nr 220/3 obrgb 4 —wykonanie ciaggdéw pieszych
jako jeden z elementow przewidzianych do realizacji w ramach zagospodarowania terenu
osiedlowego przy ul. Generata Bora-Komorowskiego w Tczewie

ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. tj.:
Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych zbudowag ciggéw pieszych o 1acznej
powierzchni 547 m2

Wykonanie polega na:

a. robotach ziemnych —wykonanie koryta pod chodniki

b. ustawieniu obrzezy chodnikowych na zaprawie,

c. utozeniu chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Roboty, ktoérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu ,,Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z wykonania utwardzenia nawierzchni
dziatki nr 220/3 obr¢b 4 —wykonanie ciggdw pieszych jako jeden z elementow
przewidzianych do realizacji w ramach zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul.
Generata Bora-Komorowskiego w Tczewie”.

PODSTAWOWE OKRESLENIA I DEFINICJE.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami 1 z definicjami

podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” ST, a ponadto:
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- Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe wykonane metoda
wibroprasowania rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
piesze od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji,

- betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach polaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Zgodnie z pkt 111 Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamawiajgcy zabezpiecza we wiasnym zakresie nastepujgce materialy budowlane do
wykonania przedmiotu zamowienia:
- kostke brukowg betonowg gr. 6 cm,
- obrzeza betonowe.
2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki betonowe.
Stosowanymi materiatami do wykonania obrzezy chodnikow sa:
a) obrzeza betonowe wysokie 8x30x100 cm,
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy:
dhugos¢ +/- 8 mm
szeroko$¢, wysokos¢ +/-3mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy przedstawia ponizsza tabela:
Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek I | gatunek II
wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia |ograniczajagcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne)
ograniczajacych pozostate powierzchnie
liczba max 2 max 2
dtugos¢ [mm] max 20 max 40
glebokos$¢ [mm] max 6 max 10
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5,0 cm i dlugosé
minimum 5,0 cm dtuzsza niz dlugos¢ sktadowanych obrzezy i kraweznikow.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy trawnikowych 1 kraweznikow
betonowych jest posiadanie aprobaty technicznej
2.3. Betonowa kostka brukowa.

Stosowanymi materiatami do wykonania nawierzchni chodnikéw o nawierzchni z kostki
brukowej jest kostka betonowa brukowa gr. 6 cm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Wymagania do tyczgce wyglgdu zewnetrznego.
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Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia goérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm

Tolerancje wymiarowe:

- na dtugosci +/- 3 mm
- na szerokoS$ci +/- 3 mm
- na grubosci +/- 3 mm

Wymagane cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:

L Cechy fizykochemiczne Wartos§¢
Y
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa co najmnie;j:
a) S$rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2} nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie po 50 cyklach wg PN-B-06250 [2]
a) pekniecia probki brak
b) strata masy nie wigcej niz 5%
C) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do 20%
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie wigcej niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1] nie wiecej niz 4 mm

2.4. Pozostale materialy:

- piasek do zapraw

- cement portlandzki CEM 11 42,5
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Zgodnie z pkt 111 Specyfikacji Technicznej (ST).

3.2. Sprzet do korytowania.
Ze wzgledu na niewielka powierzchni¢ korytowania chodnikdéw roboty mozna wykonywac
recznie 1 mechanicznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza.

3.3. Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe.
Do wykonania warstwy odcinajacej z piasku pod chodniki ze wzgledu na niewielkie
powierzchnie nie uzycie sprzetu mechanicznego przewiduje do zageszczania podtoza przy
uzyciu ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.4. Betonowe obrzeza chodnikowe.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy chodnikowych przewiduje si¢ recznie przy
ewentualnym uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

3.5. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie powierzchnie nawierzchni chodnikow przewiduje
si¢ reczne uktadanie kostki brukowe;.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowej kostki brukowej stosowac wibratory ptytowe
Z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Zgodnie z pkt IV Specyfikacji Technicznej (ST).

Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczymi
z zabezpieczeniem kruszywa przewozonego przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem
Z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

Obrzeza chodnikowe.

Betonowe obrzeza chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiggnig¢ciu przez beton minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

W czasie transportu obrzeza 1 krawegzniki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami.

Betonowa kostka brukowa.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki sa
pakowane w foli¢ 1 spinane tasmg stalowa zabezpieczajac transport w nienaruszonym
stanie. Zaleca si¢ transport betonowej kostki brukowej samochodami z uzyciem fabrycznie
spakowanych palet.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot.
Zgodnie z pkt V Specyfikacji Technicznej (ST).

Wykonanie koryta pod chodniki.

Profilowanie koryta pod chodniki wykonywac¢ recznie z mozliwoscig uzycia koparki lub
alternatywnie rowniarki. Urobek z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiaggniecia wskaznika zageszczenia Iy do
glebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 0,97. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja —20% do +10%.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach a Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw
wierzchnich, to nalezy zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
podloze ulegta nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru.
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5.3.

5.4.

5.5.

Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci rgcznie lub przy
uzyciu roéwniarki lub spycharki pod warunkiem nie naruszenia struktury podbudowy.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka aby po jej zageszczeniu
osiggnigto grubos$¢ projektowana. Po wyprofilowaniu warstwy piaskowej natychmiast
przystagpi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie podbudowy nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierdéwnosci lub zaglgbienia powstate
podczas zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszcezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do + 10%.
Nie dopuszcza si¢ ruchu sprzgtu budowlanego po wykonaniu i zageszczeniu podsypki.

Obrzeza betonowe.

Betonowe obrzeza chodnikowe ustawiaé na lawie betonowej z oporem.. Spoiny 0
szeroko$ci wiekszej niz 1 cm wypehi¢ zaprawg cementowa na pelna glebokos¢.

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej.

Koryto pod chodnik wykonane w podtozu oraz podbudowa piaskowa o grubosci 5 cm po
zageszczeniu powinny by¢é wyprofilowane 1 zageszczone zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Kostke brukowa o grubosci 6 1 8 cm uktadaé
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (o grubosci 3 cm po zaggszczeniu) w taki sposob
aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty 2-3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika ze wzgledu na zageszczenie podsypki w czasie
wibrowania (ubijania). Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypeli¢ suchym drobnym
piaskiem a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosowac wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Zgodnie z pkt V111 Specyfikacji Technicznej (ST).

Korytowanie.

Szeroko$¢ koryta i1 profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne mierzone 4-metrowa tata nie moga
przekraczaé¢ 20 mm.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.

8.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja +/- 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm; -2cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projekt. o wigcej niz +/- 5 cm.

Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe.
Tolerancja wymiarowa w zakresie szerokosci, nierownosci, spadkow, roznic
wysokosciowych oraz osi jak dla korytowania.
Grubos¢ warstwy odcinajacej lub podbudowy piaskowej powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm; -2cm.
Obrzeza chodnikowe betonowe.
Ustawienie obrzezy chodnikowych i1 kraweznikow betonowych zgodnie dokumentacja
projektowa przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza i kraweznika w planie moze wynosi¢ +/- 1 cm dla kazdego obrzeza ,niwelety
gornej plaszczyzny obrzeza i kraweznika moze wynosi¢ +/-1 cm dla kazdego obrzeza ,
- wypehienie spoin sprawdzane co 5 m 1 winno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peing glebokosc.
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanego chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejsze;j
SST w zakresie:
- wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych,
- pomierzeniu szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenia prawidtowos$ci wypelnienia spoin.
Sprawdzenie roéwnos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
100 m? ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 25
mb dlugosci nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczad
1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20m. Odchylenie od projektowane;
niwelety nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie moga przekracza¢ +/- 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej
niz co 20 m. Dopuszczalne odchyleni od projektowanego profilu wynoszg +/-0,3%.
ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot.
Zgodnie z pkt 1X Specyfikacji Technicznej (ST).
PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Zgodnie z pkt X Specyfikacji Technicznej (ST)

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy zwiazane.

Numer normy

Tres¢ normy

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i1 zapraw

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

BN-80/6775-03/01

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw. Wspolne wymagania i
badania

BN-80/6775-03/04

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Krawezniki i obrzeza
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