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I. OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Leszczynskiego 49 Bydgoszcz

BRANZA: Wezel cieplny - technologia
STADIUM: Projekt wykonawczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wezla cieplnego — kompaktowego zlokalizowanego w

projektowanym budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynskiego 49 w Bydgoszezy .
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje technologia wezta cieplnego kompaktowego .
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozwiazania zasilania w cieplo.
% zlecenie Inwestora, Umowa Nr 11512/2017r z dn. 10.04.2017r

% warunki techniczne przylaczenia do m.s.c. wydane przez KPEC- Bydgoszcz.
% materialy do doboru urzadzes i armatury wezta co/cwg,

3.1. Ogélne dane

Projektowany wezet cieplny kompaktowy zlokalizowany jest na parterze w budynku.,

Przygotowuje cieplo dla pokrycie strat ciepla i przygotowania cw niniejszego budynku
mieszkalnego.

Projekt przytacza nie objety tym opracowaniem.

Instalacja wewnetrzna c.o — wg oddzielnego opracowania.

IL. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOMPAKTOWEGO WEZEA

1. Opis przyjetych rozwiazan

Wezel cieplny zaprojektowano w oparciu o:

- wymienniki ptytowe ze stali nierdzewnej lutowane miedzig , ci$nienie nominalne pn=1,6MPa, ,
tmin=130°C

- uktad automatycznej regulacji temperatury c.o.

- uktad automatycznej regulacji temperatury c.w.

- pompy obiegowe i cyrkulacyjne , pojedyncze, bez dtawicowe

- haczynie przeponowe

- regulator réznicy ci$niefi montowany na przewodzie powrotnym

- licznik energii cieplnej, ultradzwickowe mierzgcy ilo$é catkowitg energii oraz do przygotowania

cieplej wody
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2. Charakterystyka wezla cieplnego

- ilo$¢ mieszkancow - 46 0s6b
- parametry wody sieciowej (zima) 130/60 °C
- parametry wody sieciowe;j (lato) 70/35 oC

- parametry wody instalacyjnej /oblicz./ 80/60 OC -wg instalacji wewn. co, danych od KPECu
- wymienniki ptytowe
CO: wymiennik plytowy Pmax=30bar, tmax=230 OC, tmin=-195 ©C, pojemnosé po str
sieciowej0,91/po stronie instal 0,91, waga 5,8kg, przyltacza gwint zewnetrzny 17
CW: wymiennik plytowy Pmax=30bar, tmax=230 0C, tmin=-195 OC, pojemnoé po str sieciowej1,31
/po stronie instal 1,31, waga 6,4kg, przytacza gwint zewnetrzny 3/,
- pompy projektowane
¢.0. — bez dlawicowa, regulowana elektronicznie z wbudowang przetwornica elektronicznig ,
pojedyncza montowana na zasilaniu
cyrk.— z korpusem ze stali nierdzewnej lub brgzu

3.0. Cze$¢ ogblna i technologiczna

3.1. Czgé¢ budowlana wg p.t architektury.
3.2. Wezet cieplny - cze$¢ elektryczna - automatyka wg. oddzielnego opracowania.
Zastosowanie urzadzen regulacyjnych i pomiarowych:
a. Dla potrzeb c.o. projektuje sie uktad regulacyjny w sklad ktérego wchodzi:
- zawor regulacyjny z sitownikiem, z funkcja zamykania zaworu w przypadku zaniku napigcia
- czujnik zewnetrzny w obudowie do podwieszenia na $cianie PT 1000
- czujnik wewnetrzny PT 1000
- czujnik wewnetrzny PT 1000
- regulator pogodowy z wykonaniem portu Modbus TCP/IP i RS485do komunikacji zewnetrznej
z systemem SCADA z diagnostyka czujnikéw temp podiaczonych do regulatora, mozliwosé
podiaczenia 5 licznikéw ciepta przez magistrale m-Bus.
b. Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w:
- zawor regulacyjny
- sitownik
- czujnik wewngtrzny PT 1000
¢. liczniki energii cieplnej do pomiaru catkowitej ilosci ciepla, oraz ilosci ciepta dla potrzeb cw

d. stabilizator ci$nienia dyspozycyjnego montowany na powrocie
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e. dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji c.0. w zaleznosci od stopnia otwarcia zaworéw
termostatycznych  zaprojektowano pomp o zmiennych obrotach , bez dtawicowa
3.3. Wezet cieplny - instalacja wod - kan
Wezet wyposazono w zlew , studzienke schtadzajacg wg pt wod-kan

4. Uklad technologiczny wezla cieplnego
Projektuje si¢ wezel cieplny wymiennikowy dla potrzeb c.o. pracujacy z wezlem wymiennikowym

¢.w.u. w ukladzie réwnoleglym z wymiennikiem plytowym dla c.w.u.
Wymienniki montowane w pozycji stojgcej. Czynnik grzejny 130/60°C wprowadzony w plyty
przeptywa przez wymienniki c.o. lub c.w.u. Czynnik ogrzewany o niskich parametrach 80/600C
wracajac z instalacji przeptywa przez filtr do przestrzeni wymiennika. Z wymiennika do instalacji
woda instalacyjna podawana jest za pomocg pompy obiegowej c.o..
Wymienniki powinny byé polaczone z rurociggami za pomocg gwintow zewngtrznych.,
Woda zimna wplywa przez wodomierz |, wymiennik c.w.u. plynie przez stabilizator ciepta do
instalacji c.w.u.
Cyrkulacja jest wymuszona przy pomocy pompy cyrkulacyjnej.
Podparcia, zawieszenia oraz przejécia przez przegrody przewod6éw wezla cieplnego nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud.-mont. cz.]l rozdz.8
z wkiadkami elastycznymi z gumy sredniej twardosci 1 uszezelnieniem przejsé za pomocg sznura
azbestowego zgodnie z Instrukcjg 307/ITB.
Napelnienie i uzupetienie instalacji c.o., odbywac si¢ bedzie czynnikiem sieciowym .

Uwaga:
zbiorniki i1 urzgdzenia ktére podlegaja Urzedowi Dozoru Technicznego powinny posiadaé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania .

Uklad regulacji powinien spowodowaé zamknigcie zaworu regulacyjn. przy tz>15°C, zabezpieczy¢

przed przekroczeniem temperatury na zasilaniu inst. c.0. tzas>76°C i zabezpieczy¢ przed
przekroczeniem temperatury na powrocie do sieci tp<61 °C.
5.0. Armatura - wg, specyfikacji — proj.wykonawczy

6.0. Przewody
W obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru zastosowaé rury stalowe ze szwem i bez

szwu.
W obiegach wody grzewczej po stronie instalacji nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury
stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane (PN-EN 105 7.

W _obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury oraz tgczniki, ze stali odpornych na

korozjg (mosigdz, stal nierdzewna klasy 304).
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W przypadku c.w.u. wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé stosowne atesty higieniczne.
Nie dopuszcza si¢ rurociagdw ocynkowanych.
7.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnig zewngtrzng rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomocg powlok ochronnych.

Do zabezpieczen zewnetrznych powierzchni przewodéw, sposrdd obecnie produkowanych farb

mozna stosowal przy temperaturze $cianki do 1500C farbg ftalowo-silikonowa / farba jest
jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farbg nawierzchniows
Catos¢ izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3a.

8.0. Zabezpieczenie wezla

Zabezpieczenie wezta po stronie (c.0.) niskich parametréw zaprojektowano za pomocg zamknigtego
naczynia wzbiorczego, pelnoskokowego zaworu bezpieczefistwa i przewodu bezpieczenistwa zgodnie
z PN-B-02414,

Naczynie wzbiorcze zlokalizowano w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Po stronie wody cieptej uzytkowej zaprojektowano zawory bezpieczenistwa na wodzie zimnej i na
wodzie cieplej wg PN 76/B 02440,

9.0. Préby i plukanie

Przed przystapieniem do préb nalezy catg instalacj¢ przeptuka¢ woda wodociggows z predkoscia

przeplywu nie mniejszg niz 2 m/sek az do zupelnego usunigcia zanieczyszczen.
Prébe na zimno nalezy dokona¢ na cinienie 1,6 MPa po stronie parametréw 130/60°C i cinienie

0.6 MPa po stronie parametréw 80/600C.

Po stronie cieptej wody prébe na zimno wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa. Caly wezel poddaé
prébie dziatania na gorgco na max parametry pracy wezla,
10. Izolacja termiczna

Urzgdzenia oraz rurociagi po stronie wysokich i niskich parametrow nalezy izolowaé otulinami
wielokrotnego uzytku z mozliwoscia pelnej izolacji armatury i rurociagéw wezla. Otuliny wykonane
z poliuretanu wolnego od freonu i halogenu o gestosci 55-60kg/m3.
W przypadku duzych odleglosci rurociagi zimnej wody i cyrkulacji c.w.u.-otulinami
polietylenowymi. Zabezpieczenia zakoficzenia izolacji maja zostaé wykonane za pomocg rozet
aluminiowych. Izolacje termiczne nalezy zakoniczyé w takiej odleglosci od kohierzy aby pozwolié
na odkrecenie $§rub bez demontazu izolacji. Na wykonanej izolacji termicznej nalezy naklei¢ strzatki
odpowiedniego koloru wskazujacego kierunek przeplywu.

11.0 Zabezpieczenie przeciwdrganiowe przewodow w wezle cieplnym

W celu zabezpieczenia przeciw-drganiowego przewodéw oraz dla przeciwdziatania przenoszenia

drgan nalezy wykona¢:
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- elastyczne podwieszenia lub podparcia przewodéw. W przypadku podwieszenia tasma gumg
sredniej twardosci a w przypadku podparé klocki gumowe. Zwréci¢ uwagg aby izolacja termiczna
przewodéw podwieszonych lub podpartych nie dotykata konstrukcji nosnej, wieszaka lub podpory.

Calo$¢ zabezpieczenia wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi instrukcji nr 307/ITB.

12, Konstrukeja wsporcza

Konstrukcja wezta powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zainstalowane urzadzenia nie
byly obcigzone na kroécach przytaczeniowych. Konstrukcja wsporcza kompaktowych weztéw
cieplnych powinna zostaé wykonana z profili stalowych ocynkowanych lub malowych proszkowo.
W celu umozliwienia prawidlowego wypoziomowania konstrukcje nosna  wyposazy¢
w regulowane (poprzez gwint) nézki zamontowane na state wewngtrz profilu ramy.

Wymaga si¢ aby konstrukcja wsporcza umozliwiata podzial kompaktowego wezla cieplnego na
moduly (np. mozliwo$é odkrecenia moduty zasilania wysokich parametrow).

Konstrukcja ramy musi umozliwié swobodny dostgp do zainstalowanych urzgdzen celem ich
wymiany lub naprawy, oraz w taki sposéb utrzymywac urzadzenia, ze rozmontowanie jednego nie
pocigga za soba koniecznogci rozbiérki sgsiadujacych urzadzen.

Nie dopuszcza si¢ stosowania konstrukeji ramy w formie klatki prostopadiosciennej.

13. Odwodnienia i odpowietrzenia

Na kompaktowym wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ odwodnienia i odpowietrzenia
poszczegolnych urzadzen. Rurociagi spustowe jak i odpowietrzajace (wysoki parametr) nalezy
sprowadza¢ na wysoko$¢ od 5 do 10 cm nad poziom posadzki w poblizu kratki lub studni
odwadniajgce;j.

14.0. Wpis do dziennika budowy.

Po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu, wykonaniu nastaw wstepnych nalezy dokonaé wpisu do
Dziennika Budowy.

Wpis winien zawiera¢ wyniki préb, plukania, otrzymanych parametréw wody cieplej i centralnego
ogrzewania.

15.0. Uwagi.

- Podczas wykonywania wezla nalezy przestrzegac¢ przepiséw bhp stosownie dla danych prac
montazowych.

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-mont,
cz.Il , Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r ,, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: Dz. U. 2002 nr 75 poz 690 z
pdzniejszymi zmianami oraz PN- B-02423/1999.

— W celu zabezpieczenia wezla przed wtamaniem zamontowaé drzwi stalowe lub obite blachg,
kraty na oknach
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— Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna

— Odwodnienie poprzez grawitacyjng kanalizacje sanitarng

— Wprowadzi¢ bednarke uziemiajaca ocynkowang o przekroju min.25x3mm i pozostawié
nadmiar o dtug min 1,5mb.

— Czujnik temp. zewn. zabezpieczyé za pomocg ostony z kraty o drobnych oczkach,

przytwierdzonej srubami M-10 do sciany zewnetrznej.

PROJEKTANT:

inz. Ewa KARAS
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II1.Obliczenia wezla cieplnego

A. WEZEE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 Wymagana moc cieplna wymiennikéw

Wymagana moc cieplna wymiennikéw centralnego ogrzewania dla w/w bud.:
Q=75000 W - wg strat ciepta dla bud

do obliczen powierzchni przyjeto Qco =75000* 1.15 = 86000 W
1.2 _Parametry obliczeniowe

wody sieciowej obl. Tz / Tp = 130/65 °C , Gs=1 188,65 kg/h
wody instalacyjnej tz/tp = 80/60 °C, Gi=3 870,04 kg/g
1.3 Dobér wymiennikéw centralnego ogrzewania na podstawie programu Wezet przyjeto
wymienniki ptytowy szt. 1

- opory po stronie wody sieciowej dpr=1,1 KPa , o= 6941, 9W/m2K, v=0,08m/s
- opory po stronie wody instalacyjnej dpp=10,3Pa ,a = 13634,8W/m2K ,v=0,25m/s
1.4 Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego we PN-B02414/1999
Qco=75 KW ; tv=80°C;hs=p=14.0m ; Py = 0.50 MPa
- Pojemnos$¢ instalacji c.o.
V=1,1m’

- Pojemnos¢ uzyteczna n.w.
Vu=1.1*V *pl* AV = 32,28 dm®

- Ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej
P=1,6bar

- Pojemnos$¢ catkowita
Vi =Vu* (Pmax+ 0.1) / (Pmax— p1) = 59,96dm>

Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego przeponowe pionowe, cignienie statyczne
pst = 1,4 bar, Dz=512mm, H=570mm.
1.5 Obliczenie urzadzen zabezpieczajacych we PN-B02414/1999

a/ $rednica rury wzbiorczej
d=0.7(Vu)’?
dobrano rur¢ wzbiorczg dn =20 mm
b/ zawér bezpieczefistwa po stronie wody instalacyjnej
do=54*{M/[ o (p1p)*® ] 1%
M =4473 *b* A*[ (p2-pl) * p1°°
b=1 gdy p2-pl<Sbar
b =2 gdy p2-pl>5Sbar
p2-pl =11 bar, b2=2
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A =0,0000090-wg karty katalogowej

G =0,82kg/s
oc =0.9 * oierz 0.369
dmin = 9,71 mm< do=20mm

warunek do>dmin jest spetniony

Zaprojektowano zawér bezpieczeristwa membranowy: DN=25mm, :

- srednica gniazda do = 20 mm

- ci$nienie poczatku otwarcia po=5bar

- wspélezynnik wyptywu cieczy oc 0,41

1.6 Dobér zaworu regulacyijnego dla instalacii c.o.

Geo=0,92m?/ h

przyjeto zawor regulacyjny wezta cieplnego z napedem (sitownikiem)

Dn 15, kv=2.50m>/h

zaprojektowano uktad regulacji wezta cieplnego z funkcja:

-regulacji pogodowe;j

- regulacja statowartosciowa temp. cieplej wody uz.

rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze

dp =16 KPa

1.7.1  Dobér licznika ciepta do pomiaru catkowitej ilosci ciepta dla przeptywu

Gs=2,94m?/h

dla pomiaru catkowitej ilosci ciepta dostarczanego do wezla, dobrano cieptomierz
- dn20/Qn=2.5m’/h, Qmax = 7.5 m?

172 Dobér licznika ciepta do pomiaru ilogci ciepla dla przygotowania cieplej wody

G=19m/ h

dla pomiaru catkowitej iloéci ciepta dobrano cieplomierz

-dn20/Qn=1.5m?/h, Qmax =4.5m>h

1.8 Dobér pomp obiegowych centralnego ogrzewania

Qco=1.1*Qco *0.86/ AT * p=1.15 * 75000 * 0.86 / 20 * 958.3 =3,7m’/h

hp =1.20 * (hw +hi +hr ) = 1.20 * ( 1030 + 200 + 2500 ) = 3730 mm sw ( 37.0 kPa )

Dobrano pompe obiegowa co szt. 1
0 wydajnosci Q =37m’/h

ci$nienie pompy Hp =37.0 kPa

obrotach Zmiennych

mocy 9-163W; 230V
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1.9 Dobdr stabilizatora réznicy cisnien

G=1.96m’/h, DN15, kvs=4,0m3/h

nastawa dpa = 45 KPa—lato, nastawa dpa =30 KPa—zima,
XD max = 0,2/1 bar
B. WEZEL CIEPLEJ WODY BUDYNEK ul. Leszczynskiego 49
1.1 Zalozenia do obliczef wezla c.w.u.
- ilo$¢ cieptej wody qc =120 dm? /osobe
- ilo$¢ 0séb U =46
qc =120 dm®
Nh=9.32 * 46 -0.244 = 3 63

qdsr.=U * q¢c = 46 * 120 = 5520 kg / dobe
qdsr.
ghér. =

= 307kg/h
T

Ghmex= 307 * 3.63 = 1114 kg / h *1,15=1300dm’/h

1.2 Bilans ciepla wezla c.w.u.
®cw hsr = (307 *55) 1,163= 19,64 KW
®cw hmax = (1300 * 55) 1,163= 80KW

1.3 Dobér wymiennika c.w.u.

Na podstawie programu "wezty" dobrano wymienniki ptytowy
wymienniki ptytowy szt. 1

- Opory po stronie wody sieciowej dpr=12,5KPa , o = 10428,6W/m2K, v=0,16m/s

- Opory po stronie wody instalacyjnej dpp=7,8 KPa , o = 7795,4W/m2K ,v=0,12m/s

1.6 Dobér pompy cyrkulacyinei

- wydajnos¢ pompy (ilo$¢ wody w obiegu tadowania)
Gt =1.2*0.2*ghmax = 1.2*0.2*1300 = 312 kg/h
- wysokos¢ podnoszenia pompy:
opor instalacji cw.i cyrk. dp
dpeyr. = 1500 mm.s.w. wg proj wod.-kan.
opdr wymiennika po stronie inst.
dpwll =780 mm s.w.
Zdp = dpwll+ dpcyr = 2280 mm.s.w.

10
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- Wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Hp =2280mm.s.w.

dobrano pompe cyrkulacyjng z korpusem ze stali nierdzewnej o danych technicznych :

G =0,312 m3/h,Hp=2, 28 ms.w.
Ns=25/35/45 W , 1*230 V pompa jednobiegowa
projektuje si¢ 1 pompe cyrkulacyjng
1.7 Dobér urzadzenia termoregulacyinego
Gew = 1960 kg/h

dobrano regulator temperatury Dn 20 o kv =4,0 m3 /h
spadek cisnienia na zaworze dp = 24 KPa

1.8 Dobér zaworu bezpieczefistwa obiegu cwu, wg PN-76/B-02440

zaprojektowano membranowy zawér bezpieczefistwa
dn DN25, do =20 mm
do={4*G/[ o (p1p)"3 1103
M =1,59%0 *b* F * [ (p2 —pl) * p |°3
b=1 gdy p3-pl<5kG/cm>
b =2 gdy p3-pl>5kG/cm?
p3-pl =10 bar, b2=2
F =4,0 -wg karty katalogowej
G =1271kg/h
ac =0.9 * xcrz 0.369
dmin = 8,15 mm< do=20mm
warunek : do>dmin jest spetniony
Zaprojektowano zawér bezpieczefistwa membranowy: DN=25mm, :
- $rednica gniazda do = 20 mm
- ciSnienie poczatku otwarcia po=6bar
- ¢ dla dobranego zaworu &c = 0.35 * oterz 0.189

szt. 1 - woda temperatura 55 OC

szt. 1 - woda temperatura 5 °C

11
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WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW I URZADZEN WEZEA KOMPAKTOWEGO
Budynek mieszkalny ul. Leszczyhskiego 49, Bydgoszcz

Nazwa urzadzema o

1 2 4 5
Wymiennik ciepta centralnego przeptyw:1,18/3,78m%/h; 130/65°C i 80/60°C;
1 [ogrzewania: (czynnik: szt. ilo§é phyt:40
woda/woda) spadek ci$n. dp=1,1kPa/dp=10,3kPa
Wymiennik cieplej wody przeptyw:2,06/1,65m’/h; 70/30°C i 60/10°C;
2 |uzytkowe;j: szt. ilo§¢ plyt:50
(czynnik: woda/ woda) spadek ci$n. dp=12,5kPa/dp=7,8kPa,
DN-15mm , kvs—4,0n313/h R
feo s cis przeptyw/spadek cién.:1,96m/h/24kPa;
3 Regullator rdznicy cisnien z ogr. kpl, nastawa cisn. 0,2-1,0bar
przeplywu opor lato: dp=45kPa, zima: dp=30kPa
gwint zewn, 150°C , PN25,
ultradzwickowy, Qp= 1,5m*/h, L=190mm,
4 |Licznik ciepta- LC2 szt G1”, gwint zew DN20,PN16, przeptyw
max=4,5m’/h- spadek cisn. 0,22bary
szt ultradzwigkowy, Qp= 2,5m’/h, L=190mm,
5 |Licznik ciepla- gléwny : G17”, gwint zew DN20, przeptyw
max=7,5m’/h- spadek cién. 0,03bary
port Modbus TCP/IP i RS485 do komunik
6 |Reoulat do szt zewn z systemem SCADA, podlaczenie 5
eguiator pogodowy ZL licznikéw przez magistrale M-BUS, czujnik
temp zewn. 230V,
przeptyw- 0,98m*/h, dp=16kPa, DN15/kvs2,5 ,
gwint zewn, charakterystyka typu split,
. . wykonanie braz czerwony, gniazdo, grzybek-
7 Z.?Wor .11'(e.gulacyj ny €0z kpl. stal nierdzewna, 150°C , max ci$nienie
Stiownikiem zamykajace 16bar, PN25bar
Sitownik: sprezyna powrotna, IP54 z zaworem
max150s, tmax=150°C
przeptyw- 1,96m*/h, dp=24kPa, DN20/kvs4,0 ,
gwint zewn charakterystyka typu split,
. . wykonanie braz czerwony, gniazdo, grzybek-
8 Z'e;wor .lif.gulacyj nyewz kpl stal nierdzewna, 150°C max cisnienie
Srowikiem zamykajace 16bar, PN25bar
Sitownik: sprezyna powrotna, IP54 z zaworem
max30s, tmax=150°C
9 Pompa co+ modut komunikacji szt Przeptyw 3,7 m’/h, Hp=37kPa,
Modbus RTU ' 0,09-1,33A/230V
. Przeptyw 0,312m°/h; Hp=23kPa,
1 0 s s ]
Pompa cyrkulacyjna szt. 0,12/0,16/0,2A/230V
. pojemnosé naczynia 801, wym: h=570mm,
1 Naczynie przeponowe szt. §r512mm; p=1,6bar, pst=1,4bar, pmax=5bar
12 |Naczynie przeponowe szt pojemno$¢ naczynia 181, wym: h=370mm,
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@280mm, ér. przylagcza 20mm, PN=10bar

13 |Filtr siatkowy skosny 1 szt. DN32, PN=1,0MPa, 640czek/1cm?2
14 | Filtr siatkowy kolierzowy zasil. 1 szt. DN32, PN=1,6MPa, 3000czek/1cm2
15 |Filtr siatkowy skosny cyrkul. 1 szt. DN15, PN=1,0MPa, 2800czek/1cm2
16 |Filtr siatkowy sko$ny- z.woda 1 szt. DN25, PN=1,0MPa, 2800czek/1cm2
17 |Filtr siatkowy skoény- uzup. 1 szt. DN15, PN=1,6MPa, 3000czek/1cm2
18 |Filtr siatkowy sko$ény- co 1 szt. DN 25, PN=1,6MPa, 3000czek/1cm?2
18a | Filtr siatkowy skosny- cw 1 szt. DN 32, PN=1,6MPa, 300oczek/1cm2
19 | Zawo6r odcinajacy 3 szt. DN 25-spawany, kulowy, PN=1,6MPa,
20 |Zawor odcinajacy 1 szt DN 15-spawany, kulowy, PN=1,6MPa
21 |Zawor odcinajgcy zw i cwu 4 |szt. DN 25-kulowy , PN= 1,0MPa;
22 | Zawoér odcinajacy co 2 | szt DN32-spawany, kulowy , PN= 1,0MPa;
23 | Zawér odcinajgcy mufowy 3 | szt DN15, PN= 1,0MPa;
24 | Zawor odcinajgey uzup i spust 1 szt. DN15, PN= 1,6MPa;
25 | Zawor odcinajgcy 3 szt. DN20 spawany, kulowy, PN=1,0MPa;
26 |Zawor antyskazeniowy mufowy 1 szt. | PN=1,0MPa; DN25/ EA- do wody zimnej
DN25, do=20, ci$n otw po=5bar, wyk: korpus
27 | Zawér bezpieczefistwa co | szt. |z mosiadzu, pokrywa-wiokno szklane medium-
woda, tmax=140°C
DN25, do=20, ci§ otw=6bar,
28 | Zawor bezpieczenstwa cw 1 szt. | wyk: korpus i pokrywa z mosigdzu,medium-
woda, tmax=110°C
29 |Zawor zwrotny cyrkulacyjny 1 szt. DN 15, PN=1,0MPa,
30 |Reduktor ci$nienia 1 szt, | PN zakresv:(;i ;?l’ga’i;ftn;’;x?(’ca czynnik-
31 X:nn;’g:gyczny; kurkiem| 5| 11 | 0,0- 1,6MPa, D-80mm, k11,0, G1/2”
32 x::(‘)’;‘:gycmymz kurkiem| ¢ | 11 | 0,0- 1,0MPa, D-80mm, K1.1,0, G1/2”
33 | Termometr techniczny 4 | szt 0-150°C
34 | Termometr techniczny 4 | szt 0-100°C
35 |Przetwornik ci$nienia 1 szt. zakres 0-6bar, 4-20mA
36 [Czujnik temperatury 6 szt. PT 100(r)lizee;glzlzverlz;i\;vni)h?oqgmm,stal
37 | Termostat zabezpieczajacy 5 <. TR/ STW(samoczynne zatgczanie), zakres

temp:15-95°C
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Ve=300dm’, stal nierdzewna/

38 |Stabilizator cwu szt. emaliowany

39 | Wodomierz, licznik przeplywu szt. DN 15, 3/4”, Q=3-2,5m’/h, PN10
40 [Czujnik temperatury zewnetrznej szt. PT1000,czujnik temp. zewnetrzne;j
41 |Zawoér szybkozigcze do naczynia szt. DN20, PN=1,0MPa

42 | Zawor zwrotny szt. DN 32-gwintowany, PN=0,6MPa
43 | Zawoér zwrotny szt. DN 15- gwintowany , PN 1,6MPa
44 | Zawér odcinajacy mufowy DN20, PN= 1,0MPa;

45 | Zawoér odcinajgcy szt, DN 32-spawany, kulowy, PN=1,6MPa,

Ui

i N
ZaRZOWYEH,
Fr upor, KUY




H - T ] eta
[m] | ! . - [%]
‘ : Q=3.7m3/h
; H=37m
n=61% /2750 rpm
Ciecz tloczona = Woda
: Temperatura cieczy = 60 °C
114 i Gestosé = 983.2 kg/m3
100
90
80
+70
60
50
40
30
20
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; eta pompa +silnik = 55 % 0
8 Q [m3/h]
160
P1=66.5W
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Q=0.312m3/n
H=228m
Ciecz tloczona = Woda

‘Temperatura cieczy = 60 °C

Gestosé = 983.2 kg/m3
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RZUT WEZ¥A CIEPLNEGO

ul.Leszczynskiego

49

D8 IE228

Stabilizator

cwu, V-300I \\

modut
przylgczeniowy
sieci cieplnej

DANE _BUDYNKU
zapotrzebowanie ciepla dla c.o =750 kW-wg PB "nstalacji c.o”.
tz / tp = 80/60 °C - wg PB "Instalacji co.”
cisnienie niezbedne dla wezla cieplnego dp = 88,0 KPa

zapotrzebowanie ciepla dla c.w max (=80,0 kW
zapotrzebowanie ciepla dla c.w ¢r 0=19,64 kW, dpeyrk=15,0kPa

UWAGA

1. Jesli wewnetrzna instalacja c.w. jest zaprojektowana/wykonania z

rur stalowych ocynkowanych, powiadomi¢ N.A. celem
przeprojektowania wymiennikéw cieplej wody.

— 1 |

p |

|

|

'
I 11,82 m°
]

Na{:zynie wzbiorcze c.o.
przeponowe V=80!

0.6 |Pom. wadom.
3,48 m?

e —

lokalizacja wezta kompaktowego

®co :75,0KW
®cw :80,0KW

Firma Techniczno -~ Uslugowa

"EKa — Projekt”
85-330 Bydgoszcz ul. J. Ostroroga 44 A, tel. 602 27 24 22

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Ks. Schulza 3~—5, Bydgoszcz

OBIEKT : Wezet Cieplny
ADRES : Budynek mieszkalny, Bydgoszcz,

ul. Leszczynskiego 49
BRANZA P.W. 04.04.2017r 1:100 2/3
Sanit c.o. Faza projektu | Data opracowania Skala Nr rys.
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SCHEMAT WEZLA CIEPLNEGO
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DANE BUDYNKU

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. - ® = 75,0 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla wezta c.0. dp=88,0KPa
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.max ® = 80,0 kW ,c.w.Sr - ® = 19,64 kW, dpcyrk=15,0KPa

LEGENDA
przewdd zasilojgcy wody sieciowej —_ przewdd wody cieptej
== =—— = — przewbd powrotny wody sieciowej ~o—o—o—o—— przewdd cyrkulacji

przewdd zasilojqcy instalacji c.o.

— — — - Dprzewdd powrotny instalacji c.o.
___________ przewdd impulsowy

. ranica opracowania
N 9 P
V lejek spustowy
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