Kosztorys ofertowy do wypetnienia

Remont osady lesnictwa Budki - Budynek mieszkalny (cze$¢ mieszkalna)

Jed Cena Wartos¢
Lp. Opis e lose | zt
miary
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|Roboty budowlane
1[Skucie ptytek podtogowych wraz z warstwa kleju -
nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2 18,29
d-1|scianach lub podtogach
2 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2 3286
d.1[17" i "ATLAS UNI GRUNT" - osadzki ’
3|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w m2 47,82
d.1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
4[samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm m2 47,82
d.1|Krotno$¢ = 5
5| Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie m2 16.65
d.1|klejowej cienkowarstwowej; wymiary ptytek do uzgodnienia ’
z Zamawiajgcym.
6|Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci
10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci m 18,2
d.1128-40 cm
7|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 4143
d.1|wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem ’
q ? Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 6
q ? Rozebranie podtdg z deski barlineckiej na pétwpust m2 21,09
d1(1) (z.VIIl) Posadzki z deski barlineckiej z olistwowaniem m2 21,09
11[Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi posadzki m2 1007
d.1|betonowej ’
12[Ocyklinowanie stopni i podstopni z deszczutek starych m2 1295
d.1|niezniszczonych ’
13|Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem m2 1295
d.1|chemoutwardzalnym - trzykrotne ’
Usuniecie przyczyny zamakania tynkow wewnetrznych
14|PT2Y oknie dachowym w tazience. Demontaz blach
pokryciowych i ponowny montaz, wymiana kotnierza okna kpl. 1
dachowego uszczelnienie obrdbek silikonem dekarskim
d. 1|,
15(Przedtuzenie rur spustowych okragtych z polichlorku winylu m 15
d.1]o ér. 80 mm ’
16{Wykonanie drenazu korytkowego od rur spustowych w
chodniku z kostki brukowej. Korytko z tworzywa m 10
d.1 sztucznego z rusztem ocynkowanym.
17 Scieki z prefabrykatéw betonowych o szer. 25 cm i m 3
d.1|grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18|Przetozenie kostki betonowej gr 6 cm na chodnikach i
placach - kostka z odzysku. Uzupetnienie podtoza z m2 15
d.1 mieszanki piaskowo cementowej - 21-50 elementéw/m2
19| Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie w
. . szt. 1
d.1|kolorze blachy pokryciowej
20|Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie w
. . szt. 4
d.1|kolorze balchy pokryciowej
2|Roboty instalacyjne
21|Naprawa gatgzek grzejnikowych - likwidacja wyciekow kol 2
d.2|wody P




22|Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm tgczonych

; . msc. 1
d.2|metodg wciskowg (pod brodzikiem)
23|Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt 1
d.2|(syfon wannowy) ’
24|Wymiana wanny stalowej na wanne akrylowg 170 cm wraz kol 1
d.2|z obudowg akrylowa. pl.
25(Wymiana kabiny wraz z brodzikiem 90 x 90 cm na kabine

ze szkia bezpiecznego gr 6- 8 mm z syfonem. Kabina kol 1
d.2|kompletna z baterig prysznicowg z deszczownica, potkg na P
kosmetyki

26|Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm tgczonych

; . msc. 1
d.2|metodg wciskowg (miska ustepowa)
dzz Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 1
28 " "
4.2 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt kpl. 1
29|Wymiana baterii wannowej i prysznicowej $ciennej lub szt 1
d.2|stojacej '
30 . - . .
d.2 Wymiana fug w kabinie prysznicowe;j m 20

Wartos¢ kosztorysowa robot netto
Podatek VAT 8 %

Razem wartosc brutto

S O . .ottt zt brutto




