Kosztorys ofertowy do wypetnienia
Remont osady lesnictwa Budki - Budynek mieszkalny (kancelaria)

Jed Cena Wartosé
Lp. Opis edn. llogé zt zt
miary
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

—

Roboty budowlane

—_

Skucie ptytek podtogowych wraz z warstwg kleju -
nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm m2 10,93

d.1 na $cianach lub podtogach

2 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT

d.1|CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - osadzki m2 977

3|(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z
zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2 9,77
d.1 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z
4|zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie
za zmiane grubosci o 1 mm

d.1|Krotnos$¢ =5

m2 9,77

5|Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych
o regularnych ksztaitach uktadanych we wzory na m2 10,53
d.1 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; wymiary ptytek

6|Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o
wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; m 11,62

d.-1|ksztattki o diugosci 28-40 cm

7|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2 91,32
d.1 gruntowaniem

8|Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu na zaprawie klejowejj z ptytek (wymiana 10 m2 1,2

d.1 szt ptytek)

Wartos¢ kosztorysowa robét netto

Podatek VAT w wysokosci 23 %

Razem brutto

SHOW N . .. zt brutto




