Kosztorys ofertowy do wypetnienia
Remont osady lesnictwa Budki - Budynek gospodarczy

Jed Cena Wartos¢
Lp. Opis ean. lloéé 2t zt
miary
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane
recznie na podtozu z cegty, pustakow

1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na m2 18
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
2 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw m2 135,92
Z gruntowaniem

Uzupetnienie obrobek blacharskich przy
kominie z blachy owlekanej gr 0.50mm.
3 Wykonanie i montaz czapki kominowej z m2 3
blachy owlekanej. Usuniecie przyczyny
przesigkania.

Scieki z prefabrykatéw betonowych o szer. 25

4 cm i grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m 4
piaskowej
5 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m 1

stalowej powlekanej - przediuzenie

Wartos¢ kosztorysowa robét netto

Podatek VAT 23 %

Razem wartosc brutto
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