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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU. DANE TECHNICZNE.
Podstawa opracowania.
Prawo budowlane.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy Polskie.
Zapisy MPZP ,Stare Podgdrze i Wzgdrze Lasoty”
,Projekt remontu dachu i instalacji odgromowej oraz wymiana czesci stropéw nad | pietrem wraz
z instalacjg oswietleniowa w budynku gimnazjum nr 34 ul.A.Potebni 7, 30-537 Krakdéw dz .nr
390/1, obr.0013 Podgdrze.” 2014 r
Ustalenia z Inwestorem.
Przeznaczenie budynku. Program uzytkowy.
Projektowane prace remontowe nie zmieniajg przeznaczenia budynku ani programu jego
uzytkowania. W budynku dotychczas znajdowata sie szkota.
Nie zaktada sie zadnej zmiany funkcji ani uktadu pomieszczen zwigzanych ze zmiang wtasciciela
obiektu.
Strych — pomieszczenia nieuzytkowe.
| pietro — sale dydaktyczne, toalety, komunikacja.
Parter — sale dydaktyczne, toalety, komunikacja.
Piwnica — kottownia, pom. techniczne, komunikacja.
Zatozenia projektowe.
Prace remontowe zostang przeprowadzone na dachu budynku (wymiana pokrycia dachowego), w
obrebie strychu (wiezba dachowa, stolarka okienna strychu) oraz w czesci stropéw nad | pietrem.
Dane techniczne budynku:
-wysokos$¢é budynku: 15,60 m (do kalenicy gtdwnego budynku)
-wymiary zewnetrzne budynku dtugos¢ — 51,15 m, szerokos¢ 11,05 m gtéwny budynek ze
skrzydtami 20,82 m
-powierzchnia dachu (liczona po obrysie) okoto 948, 20 m (gtéwny budynek) + okoto 32,80 m? -
parterowa oficyna przy skrzydle potudniowo-zachodnim + okoto 22,70 m? dwukondygnacyjna
dobudowa do skrzydta potudniowo-wschodniego ( z pomieszczeniami toalet)- razem powierzchnia
dachu 1003,70 m2.
-dach wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu zréznicowany w zaleznosci od fragmentu od 8°,
17°,27°,36°,39° do 41°.

2. HISTORIA OBIEKTU. LOKALIZACJA. OPIS BUDYNKU. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Historia obiektu.

Budynek szkoty zostat otwarty 17 pazdziernika 1896 roku. Szkota zostata zaprojektowana w stylu
eklektycznym, z klasycyzujgcym detalem architektonicznym.

Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany na dz. nr 390/1, obr. 0013 Podgérze, na Krzemionkach (Wzgdrze Lasoty)
przy ul. A. Potebni 7, w niedalekiej odlegtosci od Rynku Podgodrskiego.

Ksztatt dziatki to wielokat foremny zblizony do prostokata o wym. 51mx32 m (pow.0,1654 ha)
Dziatka ma przytacza ;c.o0., energetyczne, wodociggowe, kanalizacji, gazu i teletechniczne.

Opis budynku.

Budynek jest dwukondygnacyjnym , czesciowo podpiwniczonym, z centralnie potozonym
wejsciem i symetrycznie roztozonymi skrzydtami bocznymi od strony wschodniej. Gtéwny, wyzszy
budynek 20 osiowy, boczne skrzydta 4 osiowe.



Fundamenty — kamienno-ceglane, posadowienie najprawdopodobniej bezposrednio na skatach
wapiennych wzgdérza Kamionek.

Sciany piwnic — murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 0,50 -
0,75 m.

Mury wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej i wapiennej o zréznicowane;j
grubosci.

Stropy - nad piwnicg sklepienie ceglane, nad parterem mieszane (gtdwny korytarz komunikacyjny
— sklepienie ceglane, nad pozostatymi pomieszczeniami stropy ptaskie (zgodnie z opisem
inwentaryzacji z lat 70-tych XX w.) o konstrukcji drewnianej (brak danych o wymianie na stropy
typu WPS).

Strop nad | pietrem - czes¢ stropéw typu WPS — wykonanych w trakcie remontu w latach 70-tych
XX w. pozostate oparte na belkach drewnianych za wyjgtkiem fragmentu nad klatka schodowg —
stopu typu Kleina, oparty na belkach stalowych dwuteowych w rozstawie osiowym ok. 2m.
Konstrukcja dachu. Wiezba dachu drewniana, oparta na murtatach i uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym, z ktdrego obcigzenia przenoszone sg poprzez sciany stolcowe na drewniane tramy.
Dach nad gtdwnym budynkiem oparty na XIV gtéwnych wiezarach petnych. Dach dwuspadowy o
kacie nachylenia potaci 39° (od strony ulicy Potebni) i 41° od strony podwérza. Pomiedzy osiami VI
i IX fragment dachu od ulicy Potebni jest podniesiony w stosunku do pozostatych czesci.

Dachy od strony podwérza nakrywajgce skrzydta boczne pulpitowe, o kacie nachylenia 36°.
Konstrukcja dachu oparta na murtacie i dwdch $ciankach stolcowych - posredniej i przy Scianie
szczytowej z 3 wiezarami petnymi.

Osobna czes¢ dachu stanowi dach nad przybudowanymi toaletami — przy podwdérzowym skrzydle
potnocno wschodnim, dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej- najprawdopodobniej
krokwiowej, o kacie nachylenia 8°.

Drugg niezalezng czes¢ stanowi dach nad parterowa oficyng na podwdrzu — naroznik potudniowo
zachodni. Dach o spadku 36° w konstrukcji drewnianej powtarzajgcej zasade konstrukcji dachu
nad dwukondygnacyjnymi skrzydtami bocznymi.

Czesc drewnianej konstrukcji dachu zostata wymieniona w trakcie remontu dachu w latach 70-
tych XX w. (murtaty, cze$¢ tramow, stupdw, zastrzatow, Scianek stolcowych wzdtuz elewacji od ul.
Potebni oraz fragmentdéw krokwi od ptawi do okapu.

Pozostata czes$¢ wiezby dachu pochodzi najprawdopodobniej z czasu budowy budynku i stanowi
cenny przyktad sztuki ciesielskiej (m.in. potgczenia wrebowe na kotach drewnianych).

Pokrycie dachu.

Obecnie pokrycie dachu stanowi blacha ptaska ocynkowana, tgczona na ragbek stojacy, uktadana
na deskowaniu petnym. Ofasowania, obrébki blacharskie i rury spustowe obecnie wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm, ze wzgledu na znaczne uszkodzenia zostaty doraznie
naprawiane ptyta falistg typu Onduline. Przy kominach wprowadzono prowizoryczne naprawy
papa w celu zabezpieczenia wiezby dachu przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych.
Stolarka okienna strychu od strony podwadrza drewniana. Okna ze szkleniem pojedynczym,
otwierane, ze szprosami konstrukcyjnymi. Od strony ul. Potebni w dwdch lukarnach brak jest
stolarki okiennej — otwory zostaty prowizorycznie zabite deskami.

Elewacje.

Elewacja frontowa podzielona jest na trzy czesci za pomoca centralnego, wysunietego ryzalitu,
zwienczonego tympanonem podkreslajgcego jej symetrycznosé. Parter ozdobiony w czesci
Srodkowe]j boniowaniem i bogatym portalem drzwi wejsciowych, wraz z dodatkowym
zadaszeniem. Ponadto poziom parteru oddzielony zostat od | pietra gzymsem kordonowym.

Na | pietrze zastosowano dekorowane portale okienne. Wykonczenie elewacji bocznych i tylnych
skromniejsze. Gzyms dachu podparty zostat rytmicznie rozmieszczonymi podporami.



3. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.
Po wizji ogdlnej i przeprowadzeniu ogledzin elementdéw konstrukcyjnych pod katem
obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki przeznaczone na
staty pobyt ludzi stwierdza sie, ze stan obiektu jest generalnie dobry z wyjatkiem dachu (pokrycie,
wiezba i cze$¢é stropdw). Nie wystepujg zawilgocenia, pekniecia Scian, zarysowania lub znaczne
spekania tynku.

Stan techniczny budynku jest zadowalajagcy i pozwala na przeprowadzenie projektowanego
remontu dachu wraz z wymiang czesci stropéw nad 1 pietrem.

Elementy objete projektem:
Wiezba dachowa.

Ogdlny stan zachowania konstrukcji wiezby dachowej ocenia sie jako nieodpowiedni, ktory
wynika bezposrednio z braku wystarczajgcej nosnosci poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych oraz licznych peknieé przekrojow.
Wilgotnosé elementdéw drewnianych wynosi ok. 12-13%, przy czym w miejscach gdzie wystepuja
nieszczelnosci w pokryciu dachu wilgotno$¢ moze wzrastaé¢ w przypadku dtugotrwatych opadéow
deszczu. W znacznej czesci elementéw konstrukcyjnych wystepuja spekania. Czes¢ z nich
kwalifikuje sie do wymiany, cze$¢ pozwala na dalszg eksploatacje. Wymienione (lata 70-dziesigte
XX w.) krokwie jednoprzestowe majg zbyt maty przekrdj aby spetnic stan graniczny nosnosci i
wymagajg wymiany. Szczegdtowy opis w ekspertyzie konstrukcyjnej i mykologicznej oraz na
rysunkach.
Pokrycie dachu.
Stan pokrycia dachowego kwalifikuje go do natychmiastowej wymiany. Slady zaciekdw na
deskowaniu oraz na fragmentach wiezby wskazujg nieszczelno$é¢ pomimo biezgcych napraw.
Przecieki obrébek blacharskich kominéw oraz $cian szczytowych. Deskowanie pod pokryciem ze
wzgledu na stan techniczny nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. Czes¢ desek nie zostata
okorowana, co moze doprowadzi¢ do szybszej biodegradacji.
Stolarka okienna strychu.
Stan stolarki okiennej zty. Okna pierwotne ze wzgledu na brak biezgcej konserwacji wymagaja
wymiany. Mocowanie szyb pozbawione jest okitowania i miejscami listew przy szybowych. Ramy
drewniane spaczone, brak czesci szproséw, okucia zabezpieczone (brak mozliwosci regulacji). W
lukarnach od strony ul. Potebni brak stolarki.
Stropy nad | pietrem o konstrukcji drewnianej.
Stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci istniejgcych stropdw WPS na belkach stalowych jest
zachowany, posiada odpowiednig no$nosc.
Stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci istniejgcych stropéw na belkach drewnianych nie jest
zachowany oraz ze wzgledu na wymagania przeciwpozarowe konieczna jest wymiana stropow.
Szczegdty i wytyczne dotyczgce napraw w ekspertyzie konstrukcyjnej dla obiektu oraz w
opracowaniu mykologicznym.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg przeznaczenia oraz programu uzytkowego obiektu.
Pomieszczenia | pietra petnity funkcje sal dydaktycznych i komunikacji ogélnej szkoty i nadal beda
je petnié.

Nie zaktada sie zadnej zmiany uktadu pomieszczen.

Zatozenia projektowe.




Prace remontowe zostang przeprowadzone na dachu budynku (wymiana pokrycia dachowego), w
obrebie strychu (wiezba dachowa, stolarka okienna strychu) oraz w czesci stropdéw nad | pietrem.
Zagospodarowanie terenu, dostosowanie do otaczajgcego krajobrazu.

Zakres projektowanych prac remontowych nie wykracza poza istniejgcy budynek (nie ingeruje w
budynki sgsiednie). Nie zmieni sposobu uzytkowania obiektu ani dostosowania do otaczajgcego
krajobrazu i zabudowy. Projektowane pokrycie dachu nawigzywac bedzie do istniejgcego kiedys
pokrycia. Zmiana z blachy ptaskiej naprawianej ptyta falistg typu Onduline i papg na jednorodne
pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo cynkowej w kolorze szarym.

Wymiana stropow oraz wymkniecie klatki schodowej nie wptywajg na kubature pomieszczen
obiektu.

Spetnienie wymagan wynikajacych z art. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane;

Bezpieczenstwo konstrukcji:

Prace przewidziane z przebudowg strychu, remontem pokrycia dachu i wiezby dachowej nie
ingerujg znaczaco w istniejgcg strukture budynku, nie bedg wiec naruszaé statyki istniejgcej
konstrukcji i stanowié¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu, a dzieki dodatkowym dziataniom
wzmocnig istniejgca konstrukcje. Budynek fundamentowany na skale wapiennej nie nosi cech
nieréwnomiernego osiadania ani innych niekorzystnych zjawisk w zakresie konstrukcji (Ekspertyza
konstrukcyjna).

Bezpieczenstwo pozarowe:

Przy pracach zwigzanych z wymiana stropdw uzyte zostang materiaty niepalne; istniejgce
elementy konstrukcji dachu zostang zabezpieczone odpowiednimi preparatami ognioochronnymi,
projektowana konstrukcja stalowa stropu zabezpieczona zostanie poprzez malowanie specjalnymi
powtokami ognioochronnymi oraz czesciowo obudowana ptytami gipsowo-kartonowymi o
podwyzszonej odpornosci na ogien.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa uzytkowania i
higieny pracy.

Ochrona przed hatasem i drganiami:

Projektowany program uzytkowy nie powoduje ponad normatywnej emisji hatasu i drgan.
Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna przegréd;

Wymiana stolarki okien strychu, docieplenie wymienianych fragmentéw stropéw, wydzielenie
klatki schodowe]j oraz wymiana czterech par drzwi w salach dydaktycznych poprawi izolacyjnos¢
cieplna przegrdd, w obrebie obojetnym opracowaniem bedzie ona spetniata wymagania zawarte
w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. Zm. Nie
wplywa to zasadniczo na charakterystyke energetyczng obiektu.

. UKEAD KONSTRUKCYIJNY OBIEKTU, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

Fundamenty: kamienno-ceglane, posadowienie najprawdopodobniej bezposrednio na skalach
wapiennych wzgdrza Krzemionek.

Sciany piwnic murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o gr. 0,5-0,75 m.
Stropy: nad piwnicg sklepienia ceglane, nad parterem mieszane — gtéwny korytarz komunikacyjny
— sklepienie ceglane, nad pozostatymi pomieszczeniami stropy ptaskie, zgodnie z opisem
inwentaryzacji z lat 70 tych XX w. o konstrukcji drewnianej (brak danych, czy zostaty one
wymienione na stropy typu WPS), nad | pietrem cze$¢ stropdw typu WPS wykonanych w trakcie
remontu w latach 70 tych XX wieku pozostate oparte na belkach drewnianych za wyjatkiem
fragmentu nad klatkg schodowg — stropu typu Kleina, oparty na belkach stalowych dwuteowych w
rozstawie osiowym ok 2,0 m.

Stropy nad | pietrem. Wiekszos¢ stropow zostata wymieniona na stopy oparte na belkach
stalowych typu WPS (zgodnie z opisem w ekspertyzie). Jedynie nad klatkg schodowg znajduje sie




pierwotny strop odcinkowy typu Kleina. Nad czterema pomieszczeniami oraz korytarzem (skrzydta
boczne ) stopy drewniane nie zostaty wymienione na stropy typu WPS. Zaréwno stropy typu WPS
jak i pozostate fragmenty o konstrukcji drewnianej oparte sg na $cianach nosnych w ukfadzie
mieszanym, z przewagg Scian podtuznych.
Konstrukcja dachu.
Schody : stopnie drewniane, oparte na ptycie typu Kleina
Stolarka okienna , drzwiowa: drewniana, okna pomieszczen parteru i | pietra wymieniona na
nowg, okna strychu
Pokrycie dachu.
Obecnie pokrycie dachu stanowi blacha ptaska. Ofasowania, obrébki blacharskie i rury spustowe
wykonane obecnie z blachy ocynkowanej gr=0,55 mm. Dorazne prace naprawcze w miejscach
znacznych uszkodzen wykonano z ptyty falistej typu Onduline, papy itp.
Pozostate elementy wykonczeniowe.
Tynki cementowe, malowanie $cian i sufitdw — lamperie olejowe i farby emulsyjne, w
pomieszczeniach ,,mokrych” oraz przy punktach poboru wody flizy na kleju, podtogi gresy parkiety
na strychu wylewki cementowe lub cegty uktadane jako polepa.
Kominy murowane z cegty petnej, otynkowane, wyprowadzone ponad dach budynku, przewody
kominowe to wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO (DACH).
Dach budynku jedno i dwuspadowy o konstrukcji drewnianej typu krokwiowo jetkowego
(kleszczowego) oparty wzdtuz budynku na ptatwiach podtuznych oraz stezony uktadami
poprzecznymi. Kgt pochylenia dachu zmienny od 8° do 41°.
Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa ptaska ocynkowana utozona na deskowaniu petnym.
Prowizoryczne naprawy wykonane z ptyty falistej typu Onduline, papy i innych materiatéw do
krycia dachéw.
Uktady poprzeczne stezajgce dachu przenoszg obcigzenia poprzez stolce podpierajace ptatwie na
belki tamowe wsparte na nosnych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku. Jetki uktadéw
krokwiowych oparte sg na ptatwiach podtuznych. Uktady stezajgce posiadajg usztywnienia
zastrzatowe przebiegajgce pomiedzy stolcami a belkami tramowymi.
Pfatwie wsparte na stolcach podparte sg mieczami zmniejszajgcymi ich rozpietos¢ i tworzgcymi
stezenia podtuzne konstrukcji dachu. Sciany kolankowe konstrukcji dachu usytuowane sg w osiach
podtuznych oraz w osiach poprzecznych ryzalitdw. Konstrukcje tych Scian tworza ptatwie podtuzne
oparte na stolcach i podparte mieczami.

7. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE.
Prace rozbidrkowe - dach.
-demontaz przewoddw instalacji odgromowej, elementéw odwodnienia jak rynny, haki, obejmy,
obrébki blacharskie oraz wytazy dachowe.
-demontaz rynien spustowych do kielicha w opasce chodnikowej oraz mocowan
-na czas remontu demontaz anten, urzadzen alarmowych, kabli instalacji teletechnicznych (jezeli
wystepuja i sg kolizyjne) biegngcych po potaci dachu oraz po $cianach zewnetrznych obiektu
-demontaz istniejgcego pokrycia, w partiach umozliwiajgcych wykonanie owego pokrycia w ciggu
dnia roboczego nalezy przewidzie¢ materiaty do awaryjnego zakrycia potaci dachu w przypadku
nagtego pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych, aby zapobiec zalaniu pomieszczen przez
wody opadowe
-demontaz istniejgcych tat i deskowania
-wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachu lub wymiana elementéw, ktére ze
wzgledu na swoje niewystarczajgce przekroje nie mogg petni¢ dalej funkcji konstrukcyjnej zgodnie
z ekspertyza konstrukcyjna




-w trakcie prowadzenia prac uwzglednié wytyczne zawarte w ekspertyzie mykologicznej
konstrukcyjnej oraz p. poz. i projekcie konstrukcji

-skucie uszkodzonego tynku z kominéw

-skucie uszkodzonego tynku z gzymsu w razie koniecznosci

-demontaz wtazéw dachowych

Prace zwigzane z stropami.

-zabezpieczenie podtég w pomieszczeniach objetych pracami

-skucie tynkéw z sufitu oraz fragmentdéw Scian — w miejscach przewidzianych na wzmocnienie pod
gnhiazdami dla belek stalowych

-skucie polepy na strychu i usuniecie zbednych elementéw z budynku

-robocze podparcie (w razie koniecznosci) elementéw wiezby dachu na czas wykonywania
demontazu stropu

-demontaz podbitki, deskowan, wywadz zasypu

-demontaz istniejgcych belek stropowych, wymiandw i innych elementéw konstrukcyjnych
Pokrycie dachu i inne elementy projektowane.

-obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm w kolorze szarym

-wzmochienie konstrukcji drewnianej dachu — wykonac zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
konstrukcyjnej i projektu konstrukcji. W przypadku elementdw bardzo zniszczonych lub o
przekrojach konstrukcyjnych odbiegajgcych od wytycznych —w miejscach nie wskazanych w
projekcie, dokona¢ wymiany danego elementu na nowy

-wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne po odczyszczeniu mechanicznym nalezy
zabezpieczy¢ preparatami grzybo i owadobéjczymi oraz do klasy odpornosci pozarowej R30
-oczyszczanie drewna ze starych powtok najlepiej wykonac szlifierkami tasmowymi. Miejsca, do
ktorych nie mozna dotrze¢ szlifierka oczysci¢ recznie. Nie zaleca sie stosowania szlifierek
oscylacyjnych. Po przeszlifowaniu nalezy odpyli¢ powierzchnie obrabianych elementéw wiezby
dachu w przypadkach uzasadnionych mozliwe jest takze oczyszczanie za pomocg opalania,
szczegollnie jezeli drewno byto malowane farbg olejna

-naprawy kominéw po skuciu istniejgcych tynkéw w miejscach odspojenia wykonaé nowe
wyprawy tynkarskie z tynkdéw renowacyjnych z wykorzystaniem siatki zbrojgcej. Malowanie w
kolorze tynkowanych elementéw elewacji budynku (kolor jasno zétty).

-po demontazu istniejgcego pokrycia dachu, fat oraz elementéw konstrukcyjnych przewidzianych
do wymiany (krokwie, ptatwie, stupy) utozy¢é membrane dachowg — drugie odwodnienie, kontrtaty
i deskowanie — ptyty OSB 4 impregnowane, a nastepnie membrane separacyjna pod blache tytan
cynk i blache ptask a tytan cynk patyna grafit uktadang na podwdjny rabek stojacy

-widoczne na zewnatrz elementy drewniane w przypadku pozostawienia na widoku oczyscic i
zakonserwowac preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz pomalowac lakierobejcami o wysokiej
odpornosci na warunki zewnetrzne na kolor np. macasar

-jako witazy dachowe zastosowac atestowane wytazy dachowe z przeszkleniem

-od wytazéw dachowych do kominéw wykonad taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane
do przedmiotowego pokrycia dachowego

-wzdtuz okapdw zamontowac ptotki $niegowe

-lukarny dachowe i okna w $cianach strychowych - zamontowac okna drewniane, zespolone ze
szkleniem 6/12/6 mm — bezpiecznym ksztatt i podziaty powtarzajgce istniejgce okna. Kolor okien
biaty. Okna wykona¢ z drewna mahoniowego, klejonego warstwowo, wysuszonego zgodnie z PN,
bez sekdw i pecherzy zywicznych. Warstwy drewna muszg by¢ sklejane tak, ze ustojenie
przebiegato w réznych kierunkach. Profil musi by¢ zabezpieczony impregnacja cisnieniowa.
Malowanie farbami lub lakierami akrylowymi - powtoki transparentne (widoczny rysunek stojow
drewna. Lakier naktadany kilkuwarstwowo.
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Warstwy dachu:

Blacha ptaska tytanowo-cynkowa uktadana na podwdjny rgbek stojgcy gr. 0,7 mm.
Membrana separacyjna pod blache tytan-cynk 500g/m2.

Ptyty OSB 4 impregnowane gr. 2,2 cm.

taty 2,5x4,5 cm.

Folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona gr 0,20 mm.

Krokwie (istniejgce lub wymieniane) 16 cm.

Inne elementy konstrukcyjne dachu — wymiary i klasa drewna zgodnie z PT konstrukgji.
Naprawa gzymsoéw i attyki, Scianek szczytowych.

Mury oczysci¢ wodg pod cisnieniem, sprawdzié przyleganie, przyczepnosé tynku do podtoza,
uzupetni¢ przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej do wykonywania wypraw ciggnionych.
Gzymsy, profilowane obramowania otwordw naprawic zaprawg do renowacji zawilgoconych i
zasolonych elementéw z dodatkiem maczki trasowej (zabezpieczenie przed mozliwoscig
powstania wykwitow solnych).

Przed przystgpieniem do naprawy ubytkéw istniejgce powtoki, uszkodzony tynk i zmurszate
fragmenty $cian nalezy sku¢, odstaniajgc nosne podtoze.

Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi, a nastepnie zwilzy¢ powierzchnie
muru lub betonu. Na matowo wilgotnym podfozu wykonac¢ azurowg obrzutke z tynku
renowacyjnego podktadowego zarobionego do witasciwej konsystencji roztworem wodnym.
Zaprawe nalezy naktadaé po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

Zaprawe narzucacd recznie i Sciggna¢ odpowiednio wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym
ksztattem naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy
powierzchnie lekko zacierac, ale nie filcowac. Po uptywie 5-7 dni na zaprawie mozna wykonac
warstwe gtadzi wykonczeniowej ze szpachléwki o grubosci do 5 mm.

Do uzupetnienia drobniejszych ubytkow w cegle uzy¢ zaprawy przeznaczonej do renowacji
elementdéw ceramicznych — dobra¢ kolor korespondujgcy z barwa naprawianego podtoza. Zaleca
sie aby naprawione powierzchnie w miejscach szczegdlnie narazonych na zawilgocenie wodg
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydrofobizacji przy uzyciu preparatéw paroprzepuszczalnych,
bazujacych na polimerach.

Naprawe polegajacg na uzupetnieniu ubytkow cegiet wykonac¢ dopiero po zabezpieczeniu
uszkodzonego muru przed dalszym nawilgacaniem oraz jego odsoleniu. Po tych zabiegach nalezy
sku¢ uszkodzone fragmenty cegiet lub oczysci¢ powierzchnie muru za pomocg piaskowania albo
hydropiaskowana oraz usungé spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. Jezeli wielkos¢
ubytkéw w cegle przekracza objetosc % jej wymiaru, nalezy ja wymienic . w pozostatych
przypadkach, odbudowe cegiet przeprowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniej zaprawy naprawczej.
Przed przystgpieniem do wtasciwych prac, metodg préb, nalezy dobraé na budowie kolor zaprawy
poprzez dodanie pigmentu proszkowego.

Na matowo wilgotne podtoze, przed potozeniem zaprawy naprawczej nalezy natozy¢ pedzlem
warstwe kontaktowg, ktdra uzyskuje sie z gotowej zaprawy naprawczej poprzez wymieszanie z
wodg do konsystencji farby emulsyjnej.

Na przeschnietg, ale matowo wilgotng warstwe kontaktowg, za pomocg szpachelki lub kielni o
odpowiednio dobranym wymiarze i ksztatcie, naktada sie zaprawe naprawczg, przygotowang
przez wymieszanie z wodg suchej, gotowej masy. Materiat nalezy nanosi¢ na podtoze w jednej
czynnosci roboczej warstwg umozliwiajgcg w drugim kroku natozenie warstwy finalnej o grubosci
do 5 mm.

NouswNe
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W przypadku uzupetnienia wiekszych ubytkdéw, o gtebokosci powyzej 20 mm, naroznikdéw cegiet
zaleca sie przed aplikacjg zaprawy zazbrojenie naprawianego elementu za pomocg wklejanych
dybli lub drutéw ze stali nierdzewnej.

Natozenie koicowej warstwy naprawczej, o grubosci do 5 mm, musi by¢ poprzedzone obfitym
zwilzeniem podtoza.

Po naprawieniu ubytkéw, nalezy uzupetnic spoiny za pomoca tynku renowacyjnego
podktadowego.

Zaleca sie, aby naprawione powierzchni zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
czynnikdw atmosferycznych, a zwtaszcza wody opadowej poprzez hydrofobizacje. Zapobiega to
powstawaniu wykwitdw, uszkodzen powodowanych przez mréz oraz rozwojowi glonéw i mchéw
na elewacjach.

Impregnat nanosi¢ na podtoze miekkim pedzlem lub szczotka, az do nasycenia podtoza w taki
sposoéb, aby impregnat tworzyt zacieki dtugosci ok. 50 cm.

Aby uzyska¢ odpowiednig gtebokos¢ penetracji, preparat naktadaé przynajmniej dwa razy.
Nastepng warstwe nanosi¢ przed wyschnieciem poprzednie;j.

Obrobki blacharskie.

Obraébki blacharskie i pas pod rynnowy wykonad z blachy tytanowo cynkowej.

Potfaczenia obrdbki blacharskiej z elewacjg wypetni¢ masg silikonowa lub tasma uszczelniajaca.
Kominy.

Ubytki betonu w kominach wypetnic¢ zaprawg naprawczg i wyréwnaé powierzchnie — wg opisu
powyzej. Zostawi¢ bruzde za zamocowanie kofnierza na wys. 20 cm . pomalowac farba
zabezpieczajgca przed korozja betonu.

Kominki wentylacyjne i wywiewki ze stali kwasoodpornej, z daszkami

-ewentualne wywietrzaki dachowe z nasadg obrotowg typu went, roto went

Rynny i rury spustowe.

Montaz rynien tytanowo cynkowych wg jednego wybranego systemu — nalezy zastosowac
kompletny system jednego producenta

Zastosowac rury spustowe @100 mm i rynny 127 mm lub zblizone w zaleznosci przyjetego
systemu.

Zamontowac pas podrynnowy z blachy tytanowo cynkowe;j

Zamontowac haki w rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien haki
nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych kamer i tgcznikéw, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta

Przymocowac do Sciany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontowa¢ rury spustowe za pomoca
systemowych uchwytow

Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowac czyszczak
stuzgcy do usuwania zniszczen z rur spustowych niewskazane jest zakfadanie siatek i czyszczakéw
przy wpustach.

Rury spustowe szkoty nie sg potaczone z rurami spustowymi sgsiednich kamienic, w zwigzku z
czym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania robot na terenie sgsiednich nieruchomosci.
Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na wymiane potaci dachu projektuje sie wymiane instalacji odgromowej. Instalacje
wykona¢ w postaci zwodow poziomych niskich wykonanych drutem Fe/Zn fi 8 mm/opcjonalnie drutem
miedzianym w uzgodnieniu z Inwestorem/. Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn fi8 po elewacji
budynku. Zwody odprowadzajgce potgczy¢ z istniejgcymi ztgczami kontrolnymi. Przed podtgczeniem
wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej wartosci uziomu
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wykonaé uziom miejscowy szpilkowy lub teownikowy. Jako zwody poziome zaleca sie wykorzystanie
metalowych czesci pokrycia dachowego zgodnie z obowigzujgcg normg. Na okolicznos¢ wykonania
instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke piorunochronna.

W budynku projektuje sie sie¢ potgczen wyrédwnawczych dla uniemozliwienia wystepowania
ewentualnych réznic potencjatu oraz przeskokéw iskrowych na nie elektrycznych instalacjach budynku.
W tym celu nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia instalacje wyréwnawczg /drut DYzo 6mmz2/.
Przewdd nalezy potaczy¢ z jednej strony do szyny PE z drugiej strony do urzadzen typu: zlewozmywak,
rury c.o., wodne i inne, zgodnie z PN-EN 62305.

Wszystkie roboty oraz elementy instalacji odgromowej wykonac¢ zgodnie z PN-Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych (PN-E-05003-01:1986).

Pozostate prace elewacyijne i dachowe.

Zainstalowaé zdemontowane anteny oraz wszystkie pozostate elementy dachu, miejsce przebicia
warstw dachu zabezpieczyé¢ systemowym kotnierzem wodoodpornym

Zamontowaé nowe wytazy dachowe do pomieszczen nieogrzewanych — sposéb montazu wedtug
zalecen producenta — oScieznica wytazu z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, skrzydto
wytazu z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednig sztywnos¢ szklenie
pakietem szybowym o grubosci 16 mm, z szybami hartowanymi wytaz powinien posiada¢ uchwyt
umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w dwdch/ trzech pozycjach.

Zwraca sie uwage ze prace prowadzone od strony elewacji pétnocnej zlokalizowanej wzdtuz ulicy
A.Potebni bedacej jednoczesnie elewacjg z gtdwnym wejsciem do szkoty musza by¢ wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z chodnika oraz wejscia gtéwnego do
szkoty.

Sposodb zabezpieczenia nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru, dyrekcjg szkoty i zarzadcg ulicy.

W przypadku zabezpieczenia nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru, dyrekcjg szkoty i zarzadca ulicy.
W przypadku koniecznosci zajecia fragmentu pasa drogowego dokonac niezbednych uzgodnien z
zarzadca. Ewentualny projekt organizacji ruchu oraz jego uzgodnienie spoczywa na wykonawcy robdt
budowlanych.

Wymiana stropéw.

Nowe stropy nalezy wykonac zgodnie z opisem:

Projektuje sie nowe stropy zelbetowe oparte na belkach stalowych (IPE 180 i IPE 160 w obrebie
korytarza oraz HEA 220 nad salami lekcyjnymi). Nalezy wykona¢ gniazda i poduszki betonowe pod
oparcie belek — zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie elementy stalowe nalezy uprzednio
zabezpieczy¢ ogniowo oraz antykorozyjnie zgodnie z czescig rysunkowg. Po osadzeniu wszystkich
belek utozy¢ na gérnych pétkach blache trapezowg TR 20.100.1000 gr. 0.7 mm stanowigcg szalunek
tracony pod ptyte zelbetowa grubosci 10 cm (liczac wraz z blachga trapezowg) z betonu C20/25.
Blache mocowac do pétek belek kotkami wstrzeliwanymi w co trzeciej fatdzie blachy. Ptyta stropowa
zbrojona gorg i dotem stalg AllI-N, rozstaw pretéw gtéwnych #6co 10 cm oraz rozdzielcze #6 co 25
cm.

Klasa odpornosci ogniowej zelbetowe] ptyty stropowej min. REI 30.

Od strony | pietra przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszonego w systemie ptyt gipsowo-

kartonowych z ptyt GK/GKFI 2x12,5 mm, ze zaszpachlowaniem spoin z uzyciem tasmy zbrojgce;j. Ptyty
uktadac mijankowo. Klasa obudowy El 60. Od strony poddasza na ptycie zelbetowej utozy¢ na folii
paroszczelnej twardy styropian gr. min. 20,0 cm. Na gdrnej ptaszczyZznie wykona¢ wylewke grubosci
min. 6,0 cm zbrojong przeciwskurczowo siatka @ 6#100.

1. Wylewka betonowa zbrojona siatkg @ 6#100 mm gr. min 6,0 cm.

2. Folia budowlana uktadana z zaktadem i wywinieciem na $ciany gr. 0,20 mm.
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3. Ptyty stryropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODtOGA gr. 20,0 — 30,0 cm (grubos¢
styropianu dobrac tak aby wszystkie warstwy projektowanego stropu miescity sie pod
istniejgcymi belkami tramowymi — ze wzgledu na réznice w ich posadowieniu).

4. Folia paroszczelna zbrojona 0,20 mm.

5. Ptyta zelbetowa wylewana na blasze trapezowej TR 20.100.1000 gr.0.7mm stanowigcg szalunek
tracony pod ptyte zelbetowg grubosci 10 cm (liczac wraz z blachg trapezowsy) z betonu C20/25.
Blache mocowac do pétek belek kotkami wstrzeliwanymi w co 3 fatdzie blachy. Ptyta stropowa

zbrojona gorg i dotem stalg A lll N, rozstaw pretéw gtéwnych #6 co 10 oraz rozdzielcze #6 co 25.

6. Belki stropowe stalowe HEA 220 gr 21,0 cm (stopy nad salami) lub belki stropowe stalowe IPE
160 gr 16,0 cm (wszystkie elementy stalowe nalezy uprzednio zabezpieczy¢ ogniowo oraz
antykorozyjnie zgodnie z czescia rysunkowa).

7. Ptyty gipsowo-kartonowe GKFi 2x12,5 mm.

8. Malowanie — farby emulsyjne, kolor biaty.

Uwaga. Sufit podwieszany montowac tak aby zapewni¢ przestrzen instalacyjng pomiedzy spodem
belki stalowej a ptaszczyzng ptyt g-k o wysokosci ok. 7,0 cm.

Wszystkie projektowane prace na etapie wykonawstwa nie wymagajg wejscia na teren
nieruchomosdci sgsiednich.

Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji.

Stalowe belki stropu poddasza nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwwilgociowo zestawem

farb peczniejacych dla uzyskania klasy odpornosci R30 wg PN-EN 13501-2:2005. Wymaga sie
stosowanie systemu malarskiego posiadajgcego aprobate techniczng zgodng z odpowiednig
norma.

Srodowisko o kategorii korozyjnosci C1 + C2 wg PN-EN SO 12944-2:2001.

Warstwa podktadowa:

Dwuskfadnikowa epoksydowa farba antykorozyjna. Wymagana minimalna grubos¢ farby
podktadowej po wyschnieciu 60 um (lub wg wytycznych zastosowanego systemu). Warstwe
podktadowa nalezy uktadac na suchym i oczyszczonym podtozu zgodnie z warunkami jej
stosowania okreslonymi przez producenta w kartach technicznych wyrobu.

Warstwa zasadnicza (peczniejgca) farba peczniejgca o wymaganej minimalnej grubosci powtoki —

grubos¢ zalezna od wskaznika masywnosci zabezpieczenia elementéw i przyjetej temperatury
krytycznej stali o wielkosci 5000 C grubos¢ zabezpieczenia dobraé zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu-

Warstwa peczniejgca winna by¢é wykonywana w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C i nie

wyzszej niz +450C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80% w dni pogodne bez
deszczu i mgly. Nalezy przestrzegad zasady aby temperatura malowanej powierzchni byta co
najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warstwa nawierzchniowa.

Farba akrylowa. Minimalna wymagana grubos¢ powtoki 60 pum. przy kategorii korozyjnosci C1 i C2
zachodzi mozliwos¢ rezygnacji z wykonania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia malarskiego.
Ewentualna decyzje o takiej rezygnacji pozostawia sie Inwestorowi.

Instalacja oswietleniowa pomieszczen, gdzie projektuje sie wymiane konstrukcji stropow.

Stosownie do wymagan eksploatacyjnych i bezpieczeristwa zaprojektowano oswietlenie ogélne
pomieszczen w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2011. Zastosowano oprawy LED. Oprawy
rozmieszczono z uwzglednieniem aranzacji pomieszcze w sposdb zapewniajacy jak najlepsze
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oswietlenie jak i przeznaczenie uzytkowe pomieszczen. Oprawy oswietleniowe bedg zatgczane
istniejgcymi tgcznikami 10/16A oraz czujnikami ruchu dla danego obwodu w pomieszczeniu.

Instalacje prowadzié na $cianach w podtogach i pod ptytami gipsowymi w rurze RVKLwzm
przewodem kabelkowym 4/3 x 1,5mm2. W czesci strychu okablowanie uktadaé w rurach sztywnych
RL.

Dla budynkdw projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z
podtrzymaniem min. 1h oraz autotestem. Dla opraw awaryjnych nalezy przewidziec instalacje 4
przewodowa w celu zapewnienia statej fazy sprzed wytacznika dla tadowania akumulatora. Nalezy
zapewni¢ min 1 lux na drodze ewakuacyjnej oraz min 5 lux przy urzadzeniach ochronny PPOZ (takie
jak hydranty, przyciski ROP i inne). Oprawy ewakuacyjne z opcjg pracy na jasno.

Z instalacji oswietleniowej, nalezy wykonac¢ réwniez obwody w tazienkach dla zasilania lokalnych

wentylatoréw itp.

Nalezy zapewni¢ minimalne natezenia oswietlenia ogdlnego:

- korytarze - 150lux

- klatka schodowa — 150lux

- pomieszczenia socjalne — 300lux

- magazyny — 200lux.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE .

Nie dotyczy.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Nie ulega zmianie, Ocieplenie stropu nad | pietrem w miejscach, gdzie projektuje sie wymiane
konstrukcji ma pomijalnie maty wptyw na charakterystyke energetyczng budynku.

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTY NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie ulegajg zmianie.

11. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
| PODLEGANIE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO.

Budynek lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw — uktad urbanistyczny dawnego miasta
Podgdrza, A-608 26.X.1981.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw miasta Krakowa pod nr 4152.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu — MPZP ,Stare Podgdrze —
Wzgbrze Lasoty”. Dziatka szkoty posiada oznaczenie w planie Uo.1 _tereny zabudowy ustugowej
przeznaczone pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

Zapisy szczegdtowe MPZP dla przedmiotowej dziatki.

& 26.1. Wyznacza sie Teren zabudowy ustugowej — oznaczony symbolem Uo.1., o podstawowym
przeznaczeniu pod obiekty budowlane uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce ustala sie mozliwos¢ lokalizacji innych funkcji ustugowych,
maksymalnie do 15% powierzchni catkowitej budynku.

3. w zakresie sposobu zagospodarowania ustala sie dopuszczenie:
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1)lokalizacji elementow niezbednych dla urzgdzenia i funkcjonowania terenu, takich jak:
urzgdzenia budowlane, sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe dojscia
piesze i dojazdy niewyznaczone na Rysunku Planu, zieleri, obiekty matej architektury, place zabaw;

2)lokalizacji terenowych obiektdow i urzqdzer sportowych towarzyszqcych przeznaczeniu
podstawowemu takich jak boiska sportowe:

4.W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:
1)minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy -1,2-1,5;

2)wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2-1,5

3)maksymalng wysokosc zabudowy — 16 m

4)maksymalng bezwzgledng wysokosc¢ zabudowy -20 m n.p.m.

5.W wyznaczonym terenie znajduje sie obiekt objety ochronq konserwatorskqg, ujety w gminnej
ewidencji zabytkdow, oznaczony na Rysunku Planu pod adresem ul.A.Potebni 7.

W odniesieniu do budynku frontowego, o ktérym mowa w ust.5, ustala sie nakaz zachowania
ksztattu bryty i gabarytow budynku.

Zakres prac objety projektem nie jest sprzeczny z zapisami MPZP. Remont dachu nie powoduje
zmian gabarytow - katéw12., wysokosci itp.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Budynek przy ul. Potebni zostat wzniesiony w roku 1896. Od tego okresu nie wprowadzono
zasadniczych zmian majgcych wptyw na fundamenty oraz grunt. Ostatni udokumentowany
remont budynku miat miejsce w latach 70-tych XX wieku.

Pod wzgledem administracyjnym rozpatrywany obszar znajduje sie w potudniowej czesci Krakowa.
Pod wzgledem morfologiczno- regionalnym obszar ten znajduje sie w obrebie makroregionu
Bramy Krakowskiej, pomiedzy kotlinami Oswiecimska i Sandomierska. Teren znajduje sie w
Pradolinie Wisty, o powierzchni morfologicznie ptaskiej. W odlegtosci okoto 0,6 km na potudnie
przeptywa Wista.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrebie wzniesienia Krzemionki — zbudowanego ze skat
wapiennych.

Teren pod budynkiem szkoty jest ptaski. Brak jest widocznych zapadlisk terenu przy budynku
szkoty, ktore mogtyby sugerowac wyptukiwanie podtoza gruntowego przez wody opadowe lub
inng niestabilnos¢ gruntu. Budynek posadowiony jest bezposrednio na skale wapiennej. Objete
projektem prace nie powodujg koniecznos$ci wykonywania prac ziemnych ani nie zwiekszaja
obcigzen na fundamenty.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono warunki gruntowe jako proste, a obiekt nalezy zaliczy¢ do |l
kategorii geotechnicznej.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U.Nr 80 poz.
563, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
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odpowiadad budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002, z
pozn. Zm. Dziat VI 209 ust. 1,2 przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagorzenia ludzi ZL-llI
Klasa odpornosci ogniowej obiektdw oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Klase odpornosci pozarowej budynku okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
dziennik ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r, z pézn. Zm. Dziat VI rozdziat 2 § 212 ust.2
- wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia, budynek sredniowysoki — przyjeto klase
odpornosci ogniowej ,,B”, jednak zgodnie z § 212 pkt. 3 mozna obnizy¢ klase odpornosci budynku
do ,D”.

Okreslenie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dziennik ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r, z
pozn. zm. Dziat VI rozdziat 2 § 212 ust.1. z pdin. zm., wszystkie elementy budynku projektowano
jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO);

- konstrukcja nosna

Sciany zewnetrzne nosne; murowane z cegly petnej o réznej grubosci (50-62 cm), wewnetrzne

nosne :jw.;

- konstrukcja dachu

drewniana, ciesielska, po wykonaniu prac remontowych bedzie spetnia¢ wymogi R30 oraz
zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci

- strop

projektowane stropy konstrukcja stalowa zabezpieczona farbami peczniejgcymi do klasy R30,
ptyta stropowa zelbetowa spetniajgca wymogi REI dla klasy budynku

- $ciana zewnetrzna j.w.

- $ciana wewnetrzna

$ciany nosne j.w. dziatowe murowane z cegty petnej

- przekrycie dachu blacha ptaska tytanowo-cynkowa

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Pozarowej konstrukcja |konstrukcj | strop $ciana $ciana przekrycie
budynku nosna a dachu wewnetrzna wewnetrzna | dachu

D R 30 ) REI 30 EI 30 ) (-)

- strefy i oddzielenia pozarowe
Zgonie z PN-91/B-02840 ochrona przeciwpozarowa budynkdw, za strefe pozarowg uwaza sie
przestrzen w budynku wydzielong w sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na

zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni; zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
dziennik ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r, z pézn. zm. Dziat VI rozdziat 3 227 ust.1.
okresla wielko$¢ strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku dopuszczalna wielkosé strefy
wynosi 5000,00 m? powierzchni wewnetrznej — wielkos$¢ budynku umozliwia zaprojektowanie go
w jednej strefie pozarowej, ze wzgledu jednak na przepisy odrebne wydzielono nastepujace
strefy:

wydzielone poddasze drzwi klasy El 30
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Lp. Obiekt Powierzchnia M
wewnetrzna
1 Budynek 1860,00<5000,00 m?
projektowany
Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
Klasa Elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowej scianii stropow | lub innych zamknigé na korytarz i do na klatke
budynku stropdw, wZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg
z
wyjatkiem
stropéw w
ZL
,D"1i,E” REI 60 REI 30 El 30 El 15 El 15

Zgodnie z § 234. Ust.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

- warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Projekt nie obejmuje powyzszych zagadnien, jednak ze wzgledu na wymiane opraw
oswietleniowcy w czesci pomieszczen | pietra zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego z piktogramami z wtasnym zrédtem zasilania o natezeniu $wiatta zgodnie z
wymogami PN;

- wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W projekcie nie zastosowano materiatdw wykonczeniowych tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego s toksyczne lub silnie dymigce

Sufity podwieszane zaprojektowano z ptyt gipsowo kartonowych 2 x GKFi materiaty niepalne, nie
kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

- wyposazenie budynku w state urzadzenia przeciwpozarowe

Projekt nie obejmuje powyzszych zagadnien

- odlegtosci pomiedzy budynkami i elementami zagospodarowania terenu ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dziennik ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r, z
pozn. zm. Dziat VI rozdziat 7 budynek jest oddzielony od obiektow na sgsiednich dziatkach
odlegtosciami zgodnymi z wymogami w/w rozporzadzeniu, lub $cianami oddzielenia pozarowego,
w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci doliczania do wielkosci strefy pozarowej
projektowanego budynki powierzchni budynkéw sgsiednich

- drogi pozarowe

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 1240 poz. 1030 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych — zatozono, ze drogg pozarowg dla przedmiotowego budynku jest ul.Kapitana A.
Potebni. Gtéwne wyjscie z budynku prowadzi bezposrednio na w/w ulice.

- ocena zagrozenia wybuchem

Projektowany zakres prac nie powoduje zagrozenia wybuchem

-urzgdzenie oddymiajgce

Nie przewiduje sie

- gtédwny wytacznik pozarowy pradu

Istniejgcy, przy wejsciu gtéwnym do budynku

- system sygnalizacji pozaru
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Nie przewiduje sie

- instalacja odgromowa

Dach po remoncie bedzie wyposazony w instalacje odgromowg wykonana zgodnie z PN-86/E-
05002/01/02

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydranty zewnetrzne — zgodnie z przepisami R— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 124 poz. 1030 przedmiotowy budynek musi by¢
chroniony przez co najmniej dwa hydranty zewnetrzne nadziemne @80 mm o wydajnosci 20
dm?3/s tgcznie , umieszczone w odlegtosci do 75,0 m od obiektu.

14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Nie ulega zmianie

15. UWAGI KONCOWE.
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom
i przepisom. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed
zamodwieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, wieksze
rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Laskowska

SPRAWDZENIE:

mgr inz. arch. Anna Romer
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Zdj.1. Widok elewacji frontowe;j.
A

Wido
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PROJEKT REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANY CZESCI
WIEZBY DACHOWEJ | STROPOW WRAZ Z INSTALACJA ODGROMOWA | OSWIETLENIOWA W
BUDYNKU PRZY UL.A.POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, DZ. NR 390/1, OBR. 0013 PODGORZE

INFORMACJA BIOZ
INWESTOR: AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE
UL. SW. TOMASZA 43, 31-027 KRAKOW

ADRES: UL.A.POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, DZ. NR 390/1, OBR. 0013 PODGORZE

L.P. | PROJEKTANT BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

1. mgr inz. arch. ARCHITEKTURA | Rp-Upr./141/91
Anna Laskowska

2. mgr inz. ARCHITEKTURA
Agnieszka
Laskowska

L.P. | SPRAWDZENIE BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch. BPP.Upr.311/83

Anna Romer

KRAKOW STYCZEN 2021
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACI)I DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachu, wiezby drewnianej, obrébek blacharskich,
komindw i gzymsy budynku przy ul. Kpt A. Potebni 7 w Krakowie.

Pokrycie dachu wykonane jest obecnie z blachy ptaskiej z prowizorycznymi naprawami z blachy
falistej i ptyt falistych. Jest w ztym stanie technicznym, a co za tym idzie zniszczeniu ulegty takze
fragmenty drewnianej wiezby dachu.

Nieszczelnosci w pokryciu dachu powodujg przyspieszone zuzycie i niszczenie elementéw
drewnianych wiezby dachu oraz okresowe zalewanie pomieszczen szkolnych przez wody
opadowe.

Projekt obejmuje demontaz istniejgcego pokrycia, fat oraz niektérych zniszczonych elementéw
wiezby dachu i wykonanie nowego pokrycia z blachy ptaskiej mocowanej na rgbek stojgcy oraz
wymiane istniejgcych obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej, wraz
z wymiang zwodow pionowych i remont komindw.

Ponadto opracowaniem objete sg stropy nad | pietrem w konstrukcji drewnianej, ktére do tej pory
nie zostaty wymienione na stalowe (tylne skrzydto srodkowe i potudniowe oraz trakt nad
korytarzem gtdwnego budynku szkoty).

2. DANE OGOLNE.
Podstawa opracowania.
Prawo budowlane.
Dziennik ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW.
Kolejnosé robot:
-wygrodzenie placu budowy z uwzglednieniem dostepnosci przez uzytkownikow

-wykonanie demontazu pokrycia dachu fragmentami tak aby mozliwe byto zabezpieczenie danej
powierzchni przed opadami, obrébek blacharskich, instalacji odgromowej itp.

-wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby dachu zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy konstrukcyjnej oraz na podstawie ogledzin po demontazu pokrycia

-montaz membrany dachowej, kont fat i tat w rozstawie przewidzianym dla danego rodzaju
pokrycia

-wykonanie obrébek blacharskich i nowego pokrycia dachu
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-wykonanie instalacji odgromowej
-remont komindéw , montaz tawek i stopni kominiarskich
-montaz ptotkéw sniegowych wzdtuz okapow

-konserwacja i malowanie widocznych elementéw wiezby dachu, zabezpieczenie
przeciwpozarowe i przed korozjg biologiczna

4.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
-budynek objety opracowaniem

-przytacza i sieci infrastruktury; kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne,
energetyczne, gazowe

-budynki sgsiednie w pierzei ulicy
-parkingi, drogi dojazdowe i chodniki

(Uwaga: prace budowlane prowadzone od strony elewacji frontowej z gtéownym wejsciem do
budynku (od strony ul. Potebni), muszg by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo oséb korzystajacych z chodnika oraz z wejscia gtéwnego do budynku.)

5.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

-prace bedg prowadzone w czasie funkcjonowania budynku — konieczne jest dobre zabezpieczenie
placu budowy przed niekontrolowanym przedostaniem sie osdb, dobér przebiegu drogi
technologicznej, nie krzyzujacej sie z ciggami pieszymi do obiektu

-zabezpieczenie chodnika wzdtuz ul. Potebni oraz wejs¢ — gtdwnego i bocznych przed upadkiem
materiatéw z dachu budynku w trakcie trwania remontu

-zabezpieczenie i wytaczenie z uzytkowania pomieszczen | pietra (w miejscu prowadzenia prac
zwigzanych z wymiang stropow) — ze wzgledu na zakres i lokalizacje wymienianych stropéw
zaleca sie wytgczenie z uzytkowania na czas prowadzenia prac catego | pietra

-w trakcie prowadzenia wykonczeniowych dopuszcza sie udostepnienie fragmentdow | pietra w
miejscach, gdzie nie bed3a prowadzone prace pod warunkiem prawidtowo zorganizowanej drogi
technologicznej i uzyskania zgody inspektora nadzoru.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYHC, SKALA | RODZAJ
ZAGROZEN, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

-ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziatki
-transport gruzu, materiatéw z demontazu i nowych materiatéw budowlanych

-praca podnosnikéw i przenosnikéw tasmowych (typ, liczba — zaleznie od przyjetej przez
wykonawece technologii transportu i montazu).

7.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

-pracownicy powinny odbywa¢ w budynku obowigzkowe szkolenie BHP
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-pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, Swiadczgce
o ich przeszkoleniu

-pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika prac

-pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz.401 z 2003 r.)

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

-natychmiast powiadomic osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy (kierownika budowy
lub osobe go zastepujaca

-zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym
-podjac¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi

-podjecie czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecia zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac

-pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiada¢ beda niezbedne uprawnienia.

8.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na czas transportu materiatéw oraz gruzu nalezy wydzieli¢ droge transportowa, nie kolidujacg z
dojsciami dla uzytkownikéw pozostatej czesci budynku. Teren robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowac.
Podczas robdt na rusztowaniach stosowac bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie
oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatdw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie
budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam osdb nieupowaznionych.

Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy i kazdorazowo
odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.

Aby ograniczyc¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
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materiatdw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.

Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje, rozpuszczalniki)
nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiadac zabezpieczenia przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i bedg posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia.

Komunikacja z budynku odbywac sie bedzie przez dwa wyjscia, umozliwiajgce szybkie opuszczenie
terenu prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Laskowska

SPRAWDZENIE:

mgr inz. arch. Anna Romer
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mgr inz. arch. Anna Laskowska 31.01.2021 r Krakéw

Rp-Upr./141/91

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany p.n. ,Projekt budowlany
remontu dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiany czesci wiezby dachowej i
stropdéw wraz z instalacjg odgromowg i oswietleniowag w budynku przy ul. A.Potebni 7, 30-
537 Krakow, dz. nr 390/1, obr. 0013 Podgdrze” do realizacji na dziatce nr 390/1, obr. 0013
Podgdrze potozonej w miejscowosci Krakéw, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

podpis projektanta
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mgr inz. arch. Anna Romer 31.01.2021 r Krakéw

BPP.Upr.311/83

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant sprawdzajgcy oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany p.n. , Projekt
budowlany remontu dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiany czesci wiezby
dachowej i stropdw wraz z instalacja odgromowsg i oswietleniowg w budynku przy ul. A.
Potebni 7, 30-537 Krakdw, dz. nr 390/1, obr. 0013 Podgdrze” do realizacji na dziatce nr
390/1, obr. 0013 Podgérze potozonej w miejscowosci Krakdw, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

podpis projektanta
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