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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowy sieci wodoci aggowej
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacja zgodna z Dz.U.2014 nr 130 poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, oliczenia planowanyc kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budo
wlanyc okreslonych w progrmie funkcjonalno-uzytkowym.

Kalkulacja zgodna z zarzadzeniem nr 121.1.../15 Dyrekcja Miejskiego Zarzgdu Drég w toruniu z dnia 19 pazdziernika 2015r. w sprawie
ustalenia wytycznych do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane w zadaniach realizowanyc przez Miejski Zarzad
Drég.

Dla kalkulacji szczeg6towej ceny jednostkowej przyjeto naktady wg. KNR, KNNR i minimalne stawki, narzuty i naktady wg. SECOCEN
BUD.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosad Kobylniki

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa mostu nad rzek g Note € wraz z przebudow g drogi gminnej nr 150833C w miejscowo  sci Kobylniki
1 Sieé wodoci ggowa
11 Roboty ziemne
1|D-01.03.05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 496.80
d.1.1 biernymi 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat. -1l
2|D-01.03.05 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3 55.20
dl.1 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1I)
3|D-01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |m?2 1380.00
dl.1 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz
z rozbiérkag(szer. do 1 m)
4|D-01.03.05 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 |m3 41.40
d.1.1 cm
5|D-01.03.05 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie |m3 107.69
d.1.1 Z gotowego kruszywa
6/D-01.03.05 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 345.00
d.l.1 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
7|D-01.03.05 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m3 55.20
dl.1 gruntach kat. I-1l; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
8|D-01.03.05 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 400.20
d.l1.1 sypkie kat. I-1ll
9|/D-01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3 151.80
d1l.1 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty monta zowe
10|D-01.03.05 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m 345.00
d.1.2 Pn10 o $r. 110/6,6 mm
11|D-01.03.05 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz. 51.00
d.1.2 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
12|D-01.03.05 |Ksztattki do rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz. 9.00
d.1.2 0 $r. zewnetrznej 110 mm
13|D-01.03.05 |[Trdjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm |szt. 2.00
d.1.2
14|D-01.03.05 |Krociec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowe o $r. 80 mm |szt. 2.00
d.1.2 1=500-800mm
15|D-01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne, skrz. hydrantowa o $r. 80 |kpl. 2.00
d.1.2 mm, + zasuwa odcinajaca
16|D-01.03.05 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt. 4.00
d.1.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej 110 mm
17|D-01.03.05 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z m2 1.44
d.1.2 domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
18|D-01.03.05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 1.44
d.1.2 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
19|/D-01.03.05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 1.44
d.1.2 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ =7
20|D-01.03.05 |Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1.44
d.1.2
21|D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg |m 345.00
d.1.2 z tworzywa sztucznego
22|D-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej|odc.200m 1.73
d.1.2 do 150 mm
23|D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.73
d.1.2 nalnej do 150 mm
24|D-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ze-  |200m -1 préb. 1.73
d.1.2 liwnych cisnieniowych i stalowych o $r.nominalnej 150
mm
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Sie¢ wodociggowa
2 Istniejaca sie € wodoci ggowa
2.1 Roboty ziemne
25|D-01.03.05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 174.24
d.2.1 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
26|D-01.03.05 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3 19.36
d.2.1 dna do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu I-I1)

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosad Kobylniki

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
27|D-01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m?2 484.00
d.2.1 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz
z rozbiérka(szer. do 1 m)
28|D-01.03.05 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 |m3 14.52
d.2.1 cm
29|D-01.03.05 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie |m3 60.53
d.2.1 z gotowego kruszywa
30|D-01.03.05 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem |m3 85.00
d.2.1 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
31|D-01.03.05 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m3 19.36
d2.1 gruntach kat. I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
32|D-01.03.05 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |ms3 104.36
d.2.1 sypkie kat. |-l
33|D-01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3 89.24
d.2.1 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé 2 km
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Roboty monta zowe
34|D-01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. 406,4x8,8 mm m 103.80
d.2.2
35|D-01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. 323,9x8,0 mm m 16.50
d.2.2

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dziat: Istniejaca sie¢ wodociggowa

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosed Kobylniki

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm k111 m3 1.9572 1.9572
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0419 0.0419
3./drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.6776 1.6776
4.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 39.9120 39.9120
niskostopowych $r.2.5-6 mm
5.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt 2.0000 2.0000
0 $r. 80 mm
6. klamry ciesielskie kg 221.8160 221.8160
7./kolano stopowe zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
8.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 4.0000 4.0000
wnetrznej 110 mm
9.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6|m?2 1.4688 1.4688
cm
10.|krawedziaki iglaste kLI m3 0.0007 0.0007
11.|Kréciec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowe o |szt 2.0000 2.0000
$r. 80 mm 1=500-800mm
12.|Ksztaltki do rur polietylenowych cisnieniowych  |szt. 9.0000 9.0000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
13.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 2.0000 2.0000
14.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 484.6400 484.6400
15.|Piasek do betonéw zwykty m3 0.1927 0.1927
16.|piasek do betonéw zwyktych m3 322.9824 322.9824
17.|plozy kpl. 21.9840 21.9840
18.|podchloryn sodowy kg 0.8650 0.8650
19.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 68.4489 68.4489
20.|Rury ochronne stalowe o $r. 323,9x8,0 mm m 16.7475 16.7475
21.|rury stalowe $r. 406,4x8,8 mm m 105.3570 105.3570
22.|rury z polietylenu PE100 SDR17 Pn10 o $r. 110/ |m 351.9000 351.9000
6,6 mm
23.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 2.0000 2.0000
24.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 2.0000 2.0000
25.|smota drogowa stabilizowana kg 2.1600 2.1600
26.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400
podktadkami M-14
27.|sruby stalowe z them szesciokgtnym z nakretka- |kg 18.0680 18.0680
mi i podktadkami M-16 ocynk.
28.|tasma z polichlorku winylu m 345.0000 345.0000
29.|tluczen kamienny niesortowany t 0.0896 0.0896
30.|Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 2.0000 2.0000
100/80 mm
31.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt 4.0000 4.0000
zewnetrznej 110mm
32.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 18.8000 18.8000
rzowych o ér. 80-100 mm
33.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o  |szt 2.0000 2.0000
$r.80 mm
34.|zwir sortowany m3 0.7600 0.7600
35.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




