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Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosad Kobylniki

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa mostu nad rzek g Note € wraz z przebudow g drogi gminnej nr 150833C w miejscowo  sci Kobylniki
1 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie
11 Roboty ziemne
1|D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 122.40
d.1.1 biernymi 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat. -1l
2|D-03.02.01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3 13.60
dl.1 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1I)
3|D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |m?2 340.00
dl.1 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz
z rozbiérkag(szer. do 1 m)
4|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 |m3 20.40
d.1.1 cm
5|D-03.02.01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie |m3 64.13
d.1.1 Z gotowego kruszywa
6/D-03.02.01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 29.10
d.l.1 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
7|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m3 13.60
dl.1 gruntach kat. I-1l; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
8|D-03.02.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 42.70
d.l1.1 sypkie kat. I-1ll
9/D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3 93.30
d1l.1 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty monta zowe
10|D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrz-\m 88.20
d.1.2 nej kielichowe o $r. 200x5,9mm
11/D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrz- |m 80.20
d.1.2 nej kielichowe o $r. 250x8,2mm
12|D-03.02.01 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt 6.00
d.1.2 - dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 600mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wkaz kanatowy kl. D400
13|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe 0  |szt. 4.00
d.1.2 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wopust uliczny do montazu w krawezniku
14|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 88.20
d.1.2
15/D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 80.20
d.1.2
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3 Wylot dn 250
16|D-03.02.01 |Wylot typowy z elementéw prefaprykowany dla rury dn zast. 1.00
d.1.3 250
17|D-03.02.01 |Kraty stalowa otwieralne do 1 m2 m2 0.30
d.1.3
18|D-03.02.01 |Podsypka piaskowo-cementowa m3 1.98
d.1.3
19|D-03.02.01 |Wykonanie oktadzin kamiennych, kamien $r. 150mm - na-|m3 1.98
d.1.3 sypy
Zabezpieczenie narzutu kamiennego siatkg stalowg
20|D-03.02.01 |Spinowanie betonowe narzutu kamiennego, beton C8/10 |m3 1.98
d.1.3
Razem dziat: Wylot dn 250
1.4 Separator Sp
21|D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 64.00
d.1.4 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
22|D-03.02.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 2.6-4.5 |m3 16.00
d.1.4 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym kat. Ill-IV; gteboko$¢ do 6.0 m
23|D-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci 1.9- m2 80.00
d.1l.4 3.2.0 m i gtebokosci do 6 m w gruntach nawodnionych
kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
24|D-03.02.01 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 0.80
d.1.4 20cm
25|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem |m3 48.40
d.1.4 gruntu na odl. do 10 m

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




3

Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosad Kobylniki

minalnym 3,0-30 I/s i pojemnosci osadnika 3,0m3.

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 16.00
d.1.4 glebokosci do 6.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m;
27|D-03.02.01 |Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mecha- m3 64.40
d.1.4 nicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia
Js =1.00
28|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3 15.60
d14 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km
29|D-03.02.01 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3 0.63
d.1.4
30|D-03.02.01 |Separator koalescencyjnym separatorze substancji ropo- |stud. 1.00
d.1.4 pochodnych ze zintegrowanym osadnikiem przeptywie no-

Razem dziat: Separator Sp

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa - odwodnienie

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




4
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa mostu nad rzekNotet wraz z przebudoavdrogi gminnej nr 150833C w miejscosed Kobylniki

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm k111 m3 0.3570 0.3570
2.|Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0280 0.0280
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.7940 0.7940
4.|deski iglaste obrzynane KLIII gr. 19-45 mm m3 0.0495 0.0495
5./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.3060 0.3060
6.|farba olejna do gruntowania dm3 0.0165 0.0165
7.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0156 0.0156
8.|grodzice stalowe GZ 4 kg 912.0000 912.0000
9./gwozdzie budowlane kg 0.2970 0.2970
10.|kamien tamany m3 2.4354 2.4354
11.|Klamry ciesielskie kg 40.4600 40.4600
12.|kotki faszynowe $r. 4.6 cm diug. 70-90 cm szt. 5.9400 5.9400
13.|kraty stalowe nie otwierane kg 5.5350 5.5350
14.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.8000 5.8000
15.|masa asfaltowa izolacyjna kg 4.0590 4.0590
16.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 0.6615 0.6615
nego B-10
17.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 0.9600 0.9600
negoc B-12/15
18.|mieszanka betonowa, beton C8/10 m3 2.0394 2.0394
19.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt 4.0000 4.0000
20.|osadniki betonowe $r.500mm szt 4.0000 4.0000
21.|pachotki zelbetowe 8x12x150 cm szt 2.7000 2.7000
22.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 88.4000 88.4000
23.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7.4236 7.4236
24.|piasek do betonéw zwykty m3 1.0200 1.0200
25.|piasek do betonéw zwyktych m3 123.2096 123.2096
26.|pierscien podtrzymujgcy wpust szt 4.0000 4.0000
27.|pierscien zelbetowy odcinajgcy szt 4.0000 4.0000
28.|Podsypka piaskowo-cementowa m3 1.9800 1.9800
29.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 27.0640 27.0640
30.|pospdtka do nawierzchni drogowych m3 1.6600 1.6600
31.|prety stalowe okragte StOS $r. 6 mm kg 16.0000 16.0000
32.|rury PVC-U SN12 lite kanalizacji zewnetrznej kie-/m 81.8040 81.8040
lichowe o $r. 250x8,2mm’
33.|Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- | m 89.9640 89.9640
lichowe o $r. 200x5,9mm’
34.|Separator koalescencyjnym separatorze sub- kpl. 1.0000 1.0000
stancji ropopochodnych ze zintegrowanym osad-
nikiem przeptywie nominalnym 3,0-30 I/s i po-
jemnosci osadnika 3,0m3.
35. | Siatka stalowa m2 17.8200 17.8200
36.|stopnie wtazowe zeliwne szt 9.7000 9.7000
37.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600  |szt 6.0000 6.0000
mm
- dno prefabrykowane z kineta
- rura karbowana ztudzienki z uszczelka sr.
600mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wlaz kanatowy kl. D400
38. |thuczen kamienny sortowany m3 0.4100 0.4100
39.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 6.0000 6.0000
40.|wpust uliczny zeliwny sciekowy typ ciezki szt 4.0000 4.0000
650x450mm
41.|Wylot typowy z elementow prefaprykowany dla | kpl. 1.0000 1.0000
rury dn 250
42.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0.9258 0.9258
43.|zaprawa cementowa M 80' m3 0.0024 0.0024
44.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.4400 1.4400
45.  materiaty pomocnicze zt
46.|Materialy pomocnicze (od M) zt
47.|Materialy pomocnicze (od R) zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




