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LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia $cieZki pieszo-rowerowej
1'. Projektowana nawierzchnia chodnik z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza gr 15cm zkruszywa tamanego, w-wa odsgczajgca z piasku
1. Projektowany ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o konstrukcji

- W-wa $cieralna gr 4 cm zbetonu asfaltowego AC,11S 50/70 OBIEKT:
- W-wa wyréwnawcza gr. 3 cm zbetonu asfaltowego AC, 16 W 50/70 BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
- Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm zkruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie wzdtuz drogi powiatowej nr4331 P
- Warstwa odsgczajaca zpiasku gr. w-wy 10 cm Krotoszyn do m. Henrykéw
/ wjazdy do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / 1+000 do km 4+127
2. Obrzeze betonowe 30x8 /cm/ na tawie betonowej zoporemj zbetonu B-15 (30x5) zwypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg L=3127mb
3. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowe;j INWESTOR :
- Proj. w-wa $cieralna gr 5 cm zbetonu asfaltowego AC, 11S 50/70 Pow iatow y Zarzad Drog w Krotoszynie
- Proj. w-wa wyréwnawcza gr. 3 cm zbetonu asfaltowego AC, 16 W 50/70 ul. Transportowa 1, 63-700 KROTOSZYN
4. Projektowany kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej 15x10 oporem 15x25cm posadowiony na podsypce cementowo piaskowej w-wa gr 5 cm PROJEKTOWAL:
5. Projektowany $ciek dwurzedowy z kostki betonowej typu Holland 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm oraztawie betonowej grubosci 25 cm zbetonu B-15 mgr. inz. Rajmund Jakuszkow iak
upr. nr  341/82/Lo




