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Legenda :

1 - Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm ; spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm

3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

4 - Podsypka z piasku o gr. w-wy 10 cm

INWESTOR :

PROJEKTOWAŁ:
mgr. inż. Rajmund Jakuszkow iak

wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P
od m. Krotoszyn do m. Henryków

km 1+000 do km 4+127
L = 3127 mb

upr. nr   341/82/Lo
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NAWIERZCHNIA WJAZDÓW DO POSESJI
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OBIEKT:
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

Pow iatow y Zarząd Dróg w Krotoszynie
ul. Transportow a 1 ,  63-700 KROTOSZYN

zał. Nr 5.2

10 -43

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

CIĄG PIESZO-ROWEROWY
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