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                                                                             ZAŁ.  Nr  1

OPIS  TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
                    Budowa ciągów pieszo – rowerowych  wzdłuż drogi powiatowej 

                                                                   nr  4331 P

                                         od m. Krotoszyn  do  m. Henryków

                                                Gmina  Krotoszyn i Rozdrażew

                                Inwestor  : Powiatowy Zarząd Dróg  w Krotoszynie
              Działki nr  4172/1,4172/2, 4172/3
I .  DANE  OGÓLNE

--------------------------- 

1. Projekt  opracowano  w  oparciu  o :

    - Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  i Budownictwa  z  dnia  2 3 grudnia  2015 r.

       W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Infrastruktury Transportu

        i Gospodarki  Morskiej w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny
       odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
      oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08. 2019 r. zmieniające
 rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

     -  zlecenie  Powiatowego Zarządu dróg w Krotoszynie

2. Podstawą  opracowania  projektu  są  :

       - plan  sytuacyjno-wysokościowy  w  skali   1 : 500  wydany  przez  Starostwo 

          Powiatowe  w  Krotoszynie   - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

          i Kartograficznej - pod nr 4342/12-UR 26-309/12 –   z  dnia  31.08.2012 .

        - pomiary  własne  w  terenie 

3.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

          - klasa  techniczna  drogi  - Z  / zbiorcza /   

          - prędkość  projektowa  v = 50 km/h 
          - obciążenie  ruchem  - KR 3 ;   71 -  335  p.p. 100kN/pas / dobę 

          -  przekroje  normalne  :
 II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------

  Droga   posiada  szerokość  jezdni  5,00 m – 5,80 m   , natomiast   szerokość pasa  drogowego  wynosi  od  17,50 m  do 20,0 m

Stan  techniczny  nawierzchni  jezdni  jest  średni.

Ruch  pieszy  przenosi się z  ul. Kozala , która posiada ścieżkę pieszo rowerową prowadzącą ruch pieszo-rowerowy,  pomiędzy  zakładami pracy   i osiedlem mieszkaniowym   , 

a   centrum     miejscowości  Krotoszyn   -   odbywa  się  poboczem  drogi powiatowej  . 

 Znaczne  zwiększenie natężenia ruchu  drogowego  oraz  udział  w nim   dużej  ilości  samochodów  ciężarowych i ciągników  rolniczych  powoduje    niebezpieczeństwo kolizji  pieszego

 z  samochodem.

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na poziomie istniejącego  terenu lub odcinkami minimalnie powyżej istniejącego terenu , posiada obustronne rowy, Po stronie lewej jezdni  obok przyszłej ścieżki pieszo-rowerowej  biegnie rów,
 brak wpustów  ulicznych.
 W pasie  drogi występuje  następujące uzbrojenie : 

- kanalizacja sanitarna odcinkami
- gazociąg 

- linie kablowe telekomunikacyjne

- wodociąg 

- napowietrzne linie energetyczne

- kable energetyczne  Ew

Grunty występują  zróżnicowane :  gliny ,gliny piaszczyste ,  piaski    .  

Przedmiotowa  droga  powiatowa  łączy  Gminy i  miejscowości  Rozdrażew   i  Dobrzyca  z Miastem   Krotoszyn oraz  poprzez skrzyżowanie  w km 0+000 z  drogą  krajową nr 15, która  jest  drogą    dojazdową  do m. Jarocin  i Milicz.   .  

   Niniejsza  droga powiatowa  przenosi  również  ruch  pojazdów  rolniczych   do  pół  uprawnych  i  łąk  oraz ruch samochodowy , do  osiedli mieszkaniowych i zakładów produkcyjnych   m. Krotoszyn. 

Droga powiatowa  jest  także   obciążona   ruchem  samochodowym  linii autobusowych  

w tym  autobusów szkolnych.

Niektóre  wjazdy  do posesji posiadają  umocnienia  kostką  betonową  lub betonem.

3. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE  
-------------------------------------------------------
     1 . Ogólna  charakterystyka  robót

      -----------------------------------------

Całość robót drogowych przewidzianych do realizacji zlokalizowanych została w pasie drogi powiatowej.

Projektowana  ścieżka  rowerowa  o  szerokości  3,50 m  będzie  spełniała  funkcje  pasa

ruchu  dla  rowerów    oraz   pasa ruchu  dla pieszych i zakłada  się odcinkami , poprowadzenie  jej krawędzi stycznie do  krawędzi jezdni poprzez krawężnik betonowy 100x30x15 cm oraz ściek przykrawężnikowy   szer. 0,20 m  z kostki betonowej prostokątnej i wpusty uliczne połączone  przykanalikami  z  istniejącymi lub projektowanymi studniami  kontrolnymi . 
W ściankach studni kontrolnych należy wykonać otwory na  przykanaliki.

Projektuje  się  pas  zieleni   od strony  posesji o szer. zmiennej  lub   w  części  skarpę, od  strony  posesji .  Natomiast po stronie  lewej należy uzupełnić  gruntem pobocze  drogi..
W/w  ścieżkę  należy  oznakować  znakiem C-16/13  „ droga  dla pieszych  i kierujących

rowerami „oraz wyposażyć w nowe w znaki drogowe pionowe : drogowskazy i tablice miejscowości , także odświeżyć oznakowanie poziome :przejścia dla pieszych ,

a także zastosować poręcze ochronne rurowe w miejscach wskazanych przez Inwestora.  

2. Konstrukcja  nawierzchni

----------------------------------

Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  administratorem  drogi  następującą konstrukcję  nawierzchni  ścieżki rowerowej  dla  warunków  gruntowo-wodnych przeciętnych , grunty 

o grupie nośności G-2 ;

2.1.Konstrukcja  nawierzchni  ścieżki  rowerowej :

---------------------------------------------------------------------------
-  w-wa ścieralna gr, 4 cm z mieszanki –mineralno asfaltowej  beton asfaltowy AC 11 S ,50/70  

 - w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej gr, 3 cm , Ac 16W ,50/70

 - w-wa podbudowy gr. 15 cm z  kamienia łamanego 0-31,5 m stabilizowanego mechanicznie                                            

-  w-wa  odsączająca gr . 10 cm  z piasku 

 W-wę podbudowy tłuczniowej należy skropć emulsją asfaltową K-1 w ilości 50 kg/m2
Ścieżkę  należy jednostronnie  obramować  obrzeżem  betonowym  30x8 cm posadowionym

na podsypce  cementowo-piaskowej  z  wypełnieniem spoin  zaprawą od strony posesji.. 

2.2. Konstrukcja nawierzchni  wjazdu  do  posesji  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- kostka  betonowa  gr. 8 cm  / szara/ / ułożona  na  podsypce  cementowo-piaskowej

    gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu  0- 4 mm 

- podbudowa  gr. 20  cm  ułożona  z  kamienia łamanego 0 – 31,5 mm  stabilizowanego 

  mechanicznie

- w-wa   odsączająca  gr. 10 cm z piasku

2.3 Skrzyżowania  z  drogami  wewnętrznymi  lub gminnymi:

-------------------------------------------------------------------------

- Nawierzchnia z mieszanek  mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.5 cm AC  11 S ,50/70

- w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej gr, 3 cm , AC 16W ,50/70

- w-wa podbudowy tłuczniowej  o gr. 20 cm z mieszanki o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

   stabilizowanego  mechanicznie

- w-wa  odsączająca gr.10 cm  z piasku 
2.4. Nawierzchnia zatok autobusowych
- W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr, 6 cm , AC 11 S ,50/70

- w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej   gr, 7 cm , AC 16W ,50/70

- górna w-wa podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych  asfaltowych gr. 6 cm 

   AC 22 P ,50/70
- w-wa podbudowy tłuczniowej  o gr. 20 cm z mieszanki o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

   stabilizowanego  mechanicznie

- w-wa   odcinająca gr. 15 cm z  gruntu stabilizowanego cementem – przygotowywanego  w betoniarce o Rm= 2,50 MPA

2.4 .Krawężnik betonowy prefabrykowany 

-------------------------------------------------

 Przy  krawędzi  jezdni  należy  wbudować  krawężnik betonowy uliczny 100x30x15 cm

posadowiony  na podsypce  cementowo-piaskowej    oraz ławie  betonowej  z oporem

o wym. 15 x 10 +  15 x25  / cm / .
Natomiast  na wjazdach  do posesji oraz  skrzyżowaniach należy ,  krawędź wjazdu lub jezdni umocnić 

opornikiem-krawężnikiem wtopionym 12x25 x100 cm posadowionym na podsypce  cementowo-piaskowej.

3.Odwodnienie  jezdni

3.1 Istniejący kolektor kanalizacji deszczowej  należy wyposażyć w  układ studni wpustowych  
    Ø 50 cm  połączonych  przykanalikiem ø  20 cm z rur PCV  z istniejącą  studnią kontrolną.
    W ściankach studni należy wyciąć otwory na włączenie przykanalików
 Dodatkowo istniejący  kolektor uzupełniono o studnie kontrolne w  km  0+258 ,0+712 , 0+754 i 0+780 .

   Zasypkę  wykopu  i  wokół  rury  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  o  średnicy  ziaren do  32  mm  , jednocześnie   z  obu  stron  rury  ,  warstwami    o  gr.  20  cm.

Wymagany wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  1,0 /  wg Proctora /.

  3.2   Przykanaliki  projektuje  się wykonać  z  rury    Ø  200 x 5,9   mm  z PCV litych

          o  stabilności min. 8 kPa i gładkiej ściance  wewnętrznej , daje  to  dobrą kombinacje 

          parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych. 

            Rury  ø 200 x 5,9 mm , muszą posiadać świadectwa i aprobaty  techniczne  oraz 

            spełnić  wymagania  zawarte w Aprobacie   Technicznej   IBDiM . 

3.3  Studnie  wpustowe  należy  wykonać  z  rury  betonowej o średnicy  50 cm  

          posadowiając   je  na  fundamencie  z betonu cementowego  o gr.

          w-wy  15  cm   , beton  klasy B-15 .Cześć dolną  studni  wpustowej –osadnik, 

          zastosować prefabrykowany żelbetowy. 

          Żeliwną  kratę wpustowa  typu  ciężkiego  /wg. PN 57/H/ 74 081 / należy  umieścić

         na  żelbetowym  pierścieniu  wzmacniającym i płycie żelbetowej , tak  aby  odciążyć 

         studnię  od obciążeń ruchem samochodowym . 

3.4. Studnie  kontrolne 

      --------------------------

      Zastosowano studnie  kontrolne  / dodatkowe / o średnicy    100 cm  z osadnikiem.

      Studnie kanalizacyjne  kontrolne   projektuje się   wykonać z kręgów  żelbetowych , 

    natomiast ,część dolną  komory   studni   jako monolityczną o  gr. ścian  20 cm 

    z  betonu  klasy B-15 /lub prefabrykowaną /.

        Płytę   denną  gr. 20 cm i średnicy  145 cm należy  zrealizować   z  betonu  klasy B-15.   

      Na ścianach  pionowych  przewiduje   wykonać  izolację  bitizolem  Rx2 .

    Studnie  kontrolne o średnicy ø100 cm   projektuje  się   zakończyć  zwężką 100  x 60 cm  

     i przykryć płytą pokrywową  żelbetowa gr. 15 cm o  średnicy 100x60 cm , 

3,5  Ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej

        o gr. 8 cm     Ściek należy posadowić na ławie betonowej 20 x20 cm z betonu B-15  
4.0 Nawierzchnia bitumiczna :
       Istniejącą nawierzchnię bitumiczną  drogi powiatowej  projektuje  się  wzmocnić
       na odcinku  długości 780 mb , począwszy od  skrzyżowania  z drogą  krajową nr 15.  

       Proj. się  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa :
          AC 16W   50/70 w ilości średnio  75 kgm2  oraz
        warstwę  ścieralną  gr. 6 cm  projektuje  się  z  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 

         lepiszcze -50/70
4. Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

       Niweletę  drogi  dostosowano  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  istniejącej  

       nawierzchni i terenu .

       Nasypy  należy  wykonać  z  gruntu kat. II  po uprzednim  zdjęciu  ziemi  urodzajnej.

    5.Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską Normą 

       dotyczącą  poszczególnych asortymentów  robót  oraz  zgodnie  z  SST.

 6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na 

      budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  30  września    2003  r . w  sprawie   warunków zarządzania  ruchem na  drogach    /Dziennik  Ustaw  Nr  177 poz. 1729/    

      - Rozporządzeniem  Ministra   Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw

       Wewnętrznych  z  dnia  31  lipca 2002  r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  na  drogach

       /Dz. U. Nr  170. poz. 1393 /.

        Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

7.Urządzenia  obce

----------------------

     - zgodnie  z  uzgodnieniami  branżowymi

     - w  pasie  drogowym  znajduje  się gazociąg, wodociąg , napowietrzna  linia 

       energetyczna i kable  energetyczne  oraz    kable  telekomunikacyjne 

       - wszystkie  roboty ziemne  w  pobliżu kabli energetycznych należy  wykonać ręcznie,

          a przed  rozpoczęciem prac dokładnie  zlokalizować  kable poprzez przekopy ręczne 

       - wszelkie prace w obrębie strefy gazowej  należy  wykonać  ręcznie ,

         Nie należy przykrywać  kostką  armaturę gazową 

         Wgł. uzgodnienia  na  planie  sytuacyjnym nie  nanosi się  przyłączy  gazowych
        ,dlatego  wykonawca robót  ziemnych musi je  zlokalizować  we własnym  zakresie    

 8 .     Punkty osnowy  geodezyjnej.

           ---------------------------------

       Przed przystąpieniem  do  robót  ziemnych należy  zabezpieczyć  pkty  osnowy 

       geodezyjnej przed uszkodzeniem .

                                                                                                                              Opracował :
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