WJAZD NA POSESJE

Z KRAWEZNIKIEM WTOPIONYM

SZEROKOSC PASA CHODNIKOWEGO

zat.

Wypetnienie betonem B-15

SZEROKOSC CHODNIKA |

od 1 do 3%

;_';‘p:' i :'iﬁ,n}fh&:b .ﬁ- e § % et g %)

AR R R e L e
?&%ﬁ_ﬂ;'&'ﬁ e t E.._ v,, .1"' 'a'.-r
PP L i (N R s A e -f, e

;J‘- ;J‘-

e
2 25 2

5x 25 (cm)

7 7

1. Opornik drogowy na podsypce cementowo-piaskowej utozony na ptask.

2. Nawierzchnia wjazdu na teren posesji zbetonowej kostki brukowej grubosci 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm (ksztatt i kolor kostki wg uznania Inwestora) w-wie gr. 15 cm zkruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie i podsypce piaskowej gr 10 cm

3. Kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm, ze spoinami wypetnionymi zaprawg,
cementowa, ustawiony na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5 cm oraz na tawie
betonowej zoporem (B-15) /15x10x25x10/

4. Istniejaca nawierzchnia
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