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LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej

1. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o konstrukcji
- W-wa ścieralna gr 4 cm z betonu asfaltowego AC, 11 S    50/70
- W-wa wyrównawcza gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC, 16 W  50/70
- Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Warstwa odsączajaca z piasku gr. w-wy 10 cm
/ wjazdy do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /

2. Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na ławie betonowej z oporemj z betonu B-15 (30x10) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową
2'. Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową INWESTOR :
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
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BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P

0,00

3,64 - 4,14

PROJEKTOWAŁ:
mgr. inż. Rajmund Jakuszkow iak

od  Krotoszyna do m. Henryków

2,00%
0,00

1,20

2,00%
-0,05

312 2'


