STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA ¢ 100 cm z KREGOW ZELBETOWYCH

z OSADNIKIEM

/em/

Zat. nr 7.2

PARAMETRY ROBOT BUDOWLANY CH

Mur z cegiet kanalizacyjnych

Tynk w ew netrzny studni

0,981 m*/mb
3,140 m/mb

Bonifikaty z tytutu w ykonania otw oréw do potaczenia

rurociggéw kanalizacyjnych

S\r/\cladnr:;:]a Muru m® | Tynku m?
110 0,002 0,009
160 0,006 0,023
100 200 | 0012 | 0,050
300 0,027 0,109
: @ 400 0,046 | 0,164
- = - 500 0,071 0,283
i - opaska z betonu B-15 600 0,101 0,402
wtaz zeliw ny typ ciezki w gt. PN 64/H - 74051-02 / D - 400 kN / ' 2 a 800 0,176 0,705
ferim |
', 26 3
plyta pokryw ow a zelbetow a o $rednicy 100 cm/ 60 cmi gr 15 cm z betonu B- i .2 Tabelaryczne obliczanie objetosci mas ziemnych
, —_— ,
o _: 3 WYKOPY ZE SCIANAMI
zw ezka zelbetow a o $rednicy 100 cm x 60 cmi w ysokos$ci 50 cm B ; é G%Qbokqéé Poonowymi | Pochylonymi G%Qbokqéé Pochylonymi
T— " kopania kopania
kregi zelbetow e o $rednicy 100 cmi w ysokos$ci 50 cm <_M_ S - < glina plastyczna 0,6 2,49 - 1,8 17,78
— 07 1,90 - 1,9 19,59
izolacja scian 2 x bitizol : 3 u?L 0,8 2,32 - 2,0 21,49
— & 0,9 373 - 2,1 23,51
komora w ykonana na "mokro" z betonu klasy B-15 .V : 2 1,0 4,15 - 2,2 25,61
lub mur 25 cm z cegly kanalizacyjnej "150" na zapraw ie "80" : Tl -—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—é ------------------------- I I - 1,1 4,56 7,94 2,3 27,89
i ) i =) 1,2 4,88 9,08 24 30,25
uszczelnienie sznurem smotow ym, zapraw g cementow g i kitem fugow ym & : I 1,3 5,39 10,30 2,5 32,75
i g przykanalk & 20 1,4 5,81 11,61 2,6 35,37
Kanat z rur PCV o $rednicy zew netrznej 315 mmx 9,2 mm o min 8 kPa : 0 1,5 6,22 13,00 2,7 38,12
; -+ 1,6 - 14,50 2,8 41,02
ptyta denna z betonu klasy B-15 87_ 1,7 - 16,09 2,9 44,04
w
i WZ: Za kazde nastepne 0,1 m glebokosci objetos¢ w ykopu w zrasta o 7-9%
izolacja 2 x papa izolacyjna 500, beton podtoza B - 7,5 i
12 ! 12
podsypka filtracyjna - zw ir _'F I _’F UWAGI :
Q’ 145 _ Objetos¢ gruntu w ypartego przez w ykonang studnie przeznaczonego

Przykanalik o $rednicy zew netrznej 200 mm x 5,9mm
z rury litej osztyw no$ci obw odow ej min 8 kPa

ODWODNIENIE DROGI

do zagospodarow ania - odw iezienia

- zw ezka + fundament 1,29 m*/szt
- cze$¢ murow ana - podmurow ka 2,35 m*/mb
- cze$¢ rurow a studni&Z 100 1,88 m/mb
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