Pakiet 2
Elektrokardiograf szt. 2
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Elektrokardiograf

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK/Podać
	

	Elektrokardiograf z przesyłem wykonanych badań na serwer PACS
	TAK/Podać
	

	Sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych
	TAK/Podać
	

	Zasilanie sieciowe (230V / 50Hz)  i akumulatorowe
	TAK/Podać
	

	Wbudowana ładowarka wewnętrzna akumulatorów
	TAK/Podać
	

	Aparat 12 – kanałowy
	TAK/Podać
	

	Klawiatura wodoodporna, łatwa do dezynfekcji
	TAK/Podać
	

	Podgląd 12 odprowadzeń na ekranie
	TAK/Podać
	

	Kolorowy wyświetlacz graficzny prezentujący: przebieg EKG – minimum 6 kanałów, prędkość rejestracji, czułość rejestracji, użyte filtry, odprowadzenia do rejestracji, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
	TAK/Podać
	

	Drukarka termiczna
	TAK/Podać
	

	Prędkość zapisu: min 5, 25, 50 mm/s.
	TAK/Podać
	

	Możliwość wykonania EKG z samych odprowadzeń kończynowych.
	TAK/Podać
	

	Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod.
	TAK/Podać
	

	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie minimum 3 stopniowa
	TAK/Podać
	

	Aparat w komplecie z wózkiem jezdnym, okablowaniem oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta.
	TAK/Podać
	

	Automatyczna analiza
	TAK/Podać
	

	Filtry sieciowe i mięśniowe.
	TAK/Podać
	

	Filtry gwarantujące jakość zapisu co najmniej: cyfrowy filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz oraz filtr drżeń mięśniowych 25/40/150 Hz ( dodatkowo inne – opcjonalnie )
	TAK/Podać
	

	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej
	TAK/Podać
	

	Tryb Auto – Manual.
	TAK/Podać
	

	Detekcja stymulatora serca.
	TAK/Podać
	

	Częstotliwość próbkowania minimum 8000 Hz na kanał
	TAK/Podać
	

	Automatyczna interpretacja EKG – detekcja stymulatora
	TAK/Podać
	

	Obwód pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją
	TAK/Podać
	

	Układ odprowadzeń do najmniej standardowy i Cabrery
	TAK/Podać
	

	Foliowa klawiatura alfanumeryczna
	TAK/Podać
	

	Czułość minimum 2,5; 5; 10; 20 mm/mV
	TAK/Podać
	

	Automatyczne wykrywanie rozłączenia elektrody ze wskazaniem, którą elektrodę należy poprawić
	TAK/Podać
	

	Bezpośrednia współpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM
	TAK/Podać
	

	Możliwość generowania raportu PDF i jego eksportu do systemu archiwizującego szpitalnego
	TAK/Podać
	

	Komunikacja z siecią/złącza LAN; WLAN; WEP; WPA; WPA2; TKIP; AES; 2,4 i 5 GHz
	TAK/Podać
	

	Interfejs w jezyku polskim
	TAK/Podać
	

	Integracja aparatów z systemem exPACS firmy Pixel, standard komunikacji DICOM
	TAK/Podać
	

	Wbudowana opcja WiFi
	TAK/Podać
	

	Wbudowana obsługa LDAP
	Tak/Podać
	

	Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył dokument potwierdzający wstępne ustalenia pomiędzy oferentem i dostawcą PACS’a. Dokument ma zawierać potwierdzenie możliwości integracji pomiędzy oferowanym przez Wykonawcę aparatem a system PACS Szpitala w standardzie DICOM. Dokument ma dotyczyć integracji w siedzibie Zamawiającego
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej powyżej 5”
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Możliwość wydruku badania bezpośrednio na drukarce laserowej w formacie A4
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	Pamięć wewnętrzna aparatu – minimum 300 badań
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Oprogramowanie do komputerowej analizy EKG ( opcjonalnie )
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


