									Załącznik Nr 3 SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 	
1. Przedmiot Inwestycji
1.1 Lokalizacja i nazwa inwestycji:
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 4403/6 obręb 23 Pajęczno w województwie łódzkim, powiecie pajęczańskim. Nazwa inwestycji: „Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76” została utworzona na podstawie nazwy zadania w planie budżetowym na 2021 rok tj: Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową.
1.2 Zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest „Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76” z łącznie dwudziestoma pięcioma miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem.

Do zakresu inwestycji należy:
- budowa 23 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- budowę 2 utwardzonych miejsc postojowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych;
- budowę utwardzonych dojazdów do projektowanych miejsc postojowych;
- rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej przy wejściach do budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 76;
- montaż barier łańcuchowych oraz szlabanu systemowego w celu wydzielenia przestrzeni parkingowej przeznaczonej dla pracowników Starostwa;
- wykonanie terenów zielonych;
 - wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni;
- wykonanie oznakowania.

1.3 Powierzchnia inwestycji:
Całość inwestycji zgodnie z projektem budowlanym wynosi 1124,38 m2 z czego na poszczególne powierzchni wynikające z zakresu inwestycji przeznaczono:
- powierzchnia miejsc postojowych 294,40 m2
- powierzchnia dojazdów do miejsc postojowych 646,30 m2
- powierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 36,00 m2
- powierzchnia terenów zieleni 30,00 m2
- powierzchnia chodników 49,20 m2
- pozostała powierzchnia inwestycji wg stanu istniejącego 68,48 m2

1.4 Obecny stan zagospodarowanego terenu:
Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr ewid. 4403/6 obręb 23 Pajęczno. Na terenie w części południowej znajduje się budynek użyteczności publicznej, który należy do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie. Część na której obecnie znajduje się parking to jest część północna oraz środkowa jest utwardzona płytami betonowymi, kostką brukową oraz na fragmentach mieszanką bitumiczną. Na terenie inwestycji zlokalizowana jest również infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowniczej. Dojazd do działki wynikający z zakresu inwestycji zapewnia istniejąca droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach nr ewid. 4403/6 i 4403/7.

1.5 Zagospodarowanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym.
Projekt został opracowany w oparciu o mapę do celów projektowych na podstawie istniejącego stanu na działce nr ewid. 4403/6 obręb 23 Pajęczno, wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycję należy rozpocząć od robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych, kostki brukowej oraz mieszanki bitumicznej jak również demontaż istniejących prefabrykowanych krawężników oraz obrzeży betonowych. 
Projekt budowlany inwestycji obejmuje 23 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Ponad to projekt obejmuje także remont chodnika okalający budynek Starostwa Powiatowego w Pajęcznie od strony projektowanego parkingu oraz wydzielenie terenów zieleni. Część miejsc postojowych projektowanego parkingu ma zostać wygrodzona barierami łańcuchowymi o sumarycznej długości 31 mb oraz systemowym szlabanem o długości 7,0 m.
Projekt budowlany inwestycji obejmuje także odwodnienie parkingu poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Ma to na celu usprawnienie sposobu odbioru wód opadowych przez zwiększenie ilości wpustów deszczowych. W skład rozbudowy wraz z wpustami deszczowymi wchodzą także: 
- budowa 3 sztuk studni betonowych DN 1000;
- budowa kanałów rurowych- przykanalików Ø 160 i Ø 200 mm.
Z projektu budowlanego wynika zagospodarowanie terenu zielonego poprzez nasadzenie drzew z gatunku grab pospolity ‘Fastigiata’ – 4 sztuki oraz krzewów z gatunku jałowiec płożący ‘Blue Star’ – 42 sztuki. Rabaty należy wyłozyć agrowłókniną i wykorować.
Na parkingu należy zachować dojazd do działek nr ewid. 4403/8 oraz 4404/35.
Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przekazać do użytkowania.

2. Branża drogowa – Projekt architektoniczno- Budowlany oraz Układ Konstrukcyjny- Rozwiązania Konstrukcyjno- Budowlane

2.1 Forma architektoniczna oraz funkcja parkingu.
Nawierzchnie zostaną wykonane z drobnowymiarowych elementów betonowych – kostki brukowej. Nawierzchnie miejsc postojowych oraz dojazdów do tych miejsc należy wykonać z kostki betonowej z fazą gr. 8 cm o kształcę dwuteowym ( kolor szary- dojazdy, kolor czerwony – miejsca postojowe) z wyjątkiem miejsc, które zostaną przeznaczone na miejsc postojowe na osób niepełnosprawnych i zostaną wykonane z kostki betonowej z mikrofazą gr. 8 cm. Chodniki należy wykonać z kostki betonowej w kształcie prostokąta o wymiarach     10 x 20 cm. Zamknięcie nawierzchni zostanie wykonane z krawężników betonowych o przekroju 15 x 22 cm oraz 15x 30 cm. Obiekt ma spełniać funkcję zapewnienia miejsc postojowych zarówno dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pajęcznie jak również interesantów.

2.2 Rozwiązania konstrukcyjno- budowlane
Kształtowanie wysokościowe płyty parkingu zobrazowane są na mapie dołączonej jako rys. 3 do dokumentacji projektowej.
Na układ poszczególnych nawierzchni składają się poszczególne warstwy zgodnie z dokumentacją projektową:
a. Dojazd do  miejsc postojowych:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą o kształcie dwuteowym gr. 8 cm koloru szarego;
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm.;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm.;
- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm.;
- grunt rodzimy.
b. Nawierzchnia miejsc postojowych:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą o kształcie dwuteowym gr. 8 cm. Koloru czerwonego;
- podsypka cementowo- piaskowa w stosunku do 1:4 gr. 4 cm.;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm;
- grunt rodzimy.
c. Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej z mikrofazą o kształcie dwuteowym gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm;
- grunt rodzimy.
d. Nawierzchnia chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą o kształcie prostokątnym gr. 8 cm koloru szarego;
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm;
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm;
- grunt rodzimy.
Bariera łańcuchowa.
Na terenie parkingu znajdować się będą bariera łańcuchowa oraz szlaban systemowy w celu wydzielenia miejsc postojowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pajęcznie. Wydzielonych ma zostać 11 miejsc postojowych. Lokalizacja bariery łańcuchowej znajduję się na rys. nr 1 dokumentacji projektowej. Barierę łańcuchową należy wykonać ze słupków stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szarym. Średnica słupka min. 48,3 mm, grubość ścianki min 2 mm. Słupki powinny zawierać uszy do zawieszenia łańcucha. Rozstaw słupków w przedziale 1,5-2,0 m. Wysokość barierki po montażu ok 1,1 m do poziomu nawierzchni mierząc od góry słupka. Łączna długość bariery łańcuchowej 31,0 mb. Zaprojektowano barierę jednorzędową ze średnicą ogniwa łańcucha min. 5 mm, malowany proszkowo. Słupki należy zamontować na fundamencie betonowym o średnicy min. 20 cm oraz wysokości 50 cm z betonu klasy C16/20.
Systemowy szlaban.
Na terenie parkingu należy zamontować systemowy szlaban o długości 7,0 m umożliwiający wjazd i wyjazd ze strefy wyznaczonego parkingu. Systemowy szlaban należy zakotwić w betonowym fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.
Parametry szlabanu:
- wyposażony w zamek szyfrowy;
- mechanizm elektromechaniczny;
- obudowa stalowa ( wyposażona w drzwiczki ) zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo;
- ramię szlabanu prostokątne o długości 7,0 m;
- silnik z układem przekładni zębatych;
- zasilanie silnika 230 V;
- centrala sterująca w obudowie; 
- stopień ochrony IP44;
- mechanizm odblokowania awaryjnego;
- dodatkowo urządzenia zdalnego sterowania, sygnalizacji i bezpieczeństwa.

2.3 Technologia robót
Roboty ziemne związane z budową obiektów należy wykonać w oparciu i zgodnie z normami.
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego;
Wymogami zawartymi w SST w dziale – „ Roboty ziemne”

Wykonanie nawierzchni z kostki:
Elementy drobnowymiarowe należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych, z uwagi na to, że po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Uzupełniając przestrzenie przy obrzeżach można używać elementy wykończeniowe w postaci tzw. Połówek i dziewiątek. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Ubicie kostki należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej ( płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy pęknięty należy wymienić na nowe.. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem.

3. Branża sanitarna – Projekt architektoniczno- Budowlany oraz Układ Konstrukcyjny- Rozwiązania Konstrukcyjno- Budowlane

3.1 Forma architektoniczna:
Obiekt stanowi uzbrojenie podziemne. Elementy zagospodarowania stanowią typowe żeliwne włazy i wpusty studzienek kanalizacyjnych.
Podstawową funkcją obiektu jest odwodnienie miejsc postojowych zaprojektowanego parkingu.
3.2 Układ Konstrukcyjny – Rozwiązania konstrukcyjno- Budowlane
Zgodnie z projektem odprowadzanie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacyjnego – włączenie do studni zlokalizowanej na działce nr 4403/6. Odwodnienie realizowane będzie na podstawie studzienek ściekowych.

Dane materiałowe:
- Ø160 PVC-U SN8 ze ścianką litą- przykanaliki wpustów;
- Ø200 PVC-U SN8 ze ścianką litą – odcinki zbiorcze.

Studnie kanalizacyjne:
Studnie rewizyjne Ø 1000 składające się z  poszczególnych elementów:
- kręgi betonowe wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości nw<5%
- kinety – betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kręgi;
- podkład betonowy C8/C10, gr. 10-15 cm;
- uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową;
- fabrycznie osadzone przejścia szczelne;
- fabrycznie osadzone stopnie włazowe, stalowe, powlekane poliamidem;
- płyta nastudzienna żelbetowa C35/45 z włazem żeliwnym klasy D400. Regulacji wysokości studni dokonać należy za pomocą pierścieni dystansowych zakładając obniżenie projektowej rzędnej wierzchni włazy o min 5 cm.
Ułożenie płyty należy przeprowadzić po uprzednim zagęszczeniu podsypki piaskowej.

Wpusty ściekowe:
Wpusty ściekowe DN 500 mm typowe z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F50) o klasie wytrzymałości min. C35/45.
W skład studzienki wchodzi:
- wpust żeliwny D400;
- podstawa betonowa ɸ 920x150 mm pod wpust 300x440 mm
- pierścień dystansowy ɸ 920x680x250 mm;
- nadstawki betonowe o zmiennych wysokościach oraz element denny ɸ 500 mm z odsadzką z przejściem szczelnym;
- osadnik o wysokości 1,0 m.

      3.3. Technologia robót:
Montaż rurociągów PVC
Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom dotyczącym szczelności na ekstra filtrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału zgodnie z normami PN 92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

Informacje montażowe dotyczące systemów kanalizacyjnych.
Właściwe przygotowanie podłoża jest podstawową czynnością z, która zapewni prawidłowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego.. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych na osi jezdni zagęszczanie należy wykonać z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża technologię wykonania tych prac dostosować należy do sposobu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. Zastosować można:
- częściowa lub całkowita wymiana gruntu stałego, słaby grunt zastępuje się dobrze zagęszczalnym gruntem, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95
- słaby grunt można częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem;
- studzienkę można posadowić na płycie fundamentowej zmniejszającej nacisk na słabe podłoże gruntowe;
Studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur ( o długości około 0,5 m ). Studzienkę należy obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Wskaźnik poza jedniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0,95, a dla studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy niż 1,0.  Szczegółowy opis izolacji, warunków posadowienia przewodu oraz obsybki zawiera dokumentacja projektowa część E.



