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Stownie:

Kosztorys ofertowy

Wykonanie rob6t zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drog na terenie Miasta 1 Gminy Olkusz w roku 2023

Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233140-2 - Roboty drogowe
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Budowa Miasto 1 Gmina Olkusz
Inwestor Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz

Poziom cen Poziom cen IV kw. 2023 r. , rozeznanie rynkowe

Sporzadzit  Aleksander Zembura

08.12.2023 r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Wykonanie rob6t zwigzanych z biezacym utrzymaniem drog i ulic na terenie Miasta i Gminy Olkusz w roku 2024 r.

Drogi, ulice, place, chodniki na terenie Gminy Olkusz
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno- asfaltowa przy grubosci warstwy 5
1106/01  |cm /pelny zakres roboét (m.in. uzupehienie podbudowy, obcigcie krawedzi, wywoz gruzu na wysypisko, oblanie
krawedzi emulsja) /przy pow. tat do 5 m2
m2 1.050,000
2 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno- asfaltowa przy grubosci warstwy 5
1106/01  |cm /pelny zakres robot tacznie z wywozka gruzu na wysypisko /przy pow. tat powyzej 5 m2 i ponizej 10 m
2
m2 270,000
3 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej przy grubosci warstwy 5 cm bez obcinania krawedzi
1106/01
m2 350,000
4 KNR 2-31 [Remont nawierzchni bitum. przy uzyciu szybkorozpadowej emulsji asfaltowej modyfikowaneji grysow
1001/02  |bazaltowych (dotyczy rakowin)
m2 200,000
5 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni emulsja i grysami bazaltowymi plukanymi przy uzyciu remontera ci$nieniowego
1003/01  |o gt. wyboju do 3cm
m2 200,000
6 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni emulsja i grysami bazaltowymi plukanymi przy uzyciu remontera ci$nieniowego
1001/02  |o gt. wyboju - za kazdy dalszy lcm
m2 250,000
7 KNR 2-31 |Remont nawierzchni bitumicznej masg na zimno przy grub. warstwy 4 cm i wigcej
0310/01
m2 200,000
8 KNR 2-31 |(Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno - asfaltowej grub. 5 cm w tym lat z warstwy $cieralnej >
0310/01 |10 m 2 /pelny zakres robot facznie z wywozka gruzu na wysypisko /
m2 400,000
9 KNR 2-31 |(Wykonanie warstwy wyrownawczej z masy mineralno - asfaltowej $r. grub. 4 cm
0310/05
m2 400,000
10 KNR 2-31 [Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tluczniowej przy uzyciu szybkorozpadowej emulsji
1001/03  |asfaltowej modyfikowanej i grysow bazaltowych
m2 250,000
11 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni chodnikéw z plyt bet. 50 x 50 x 7 lub kostki betonowej na podsypce
1207/04  |cement. - piask. z wykorzystaniem ptytek/kostek z rozbiorki (lub/i dowozem plytek/kostek Zamawiajacego ) i
uzupetnieniem podbudowy
m2 40,000
12 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni jezdni lub chodnika z kostki granitowej/bazaltowej/ porfirowej na podsypce
1207/04  |cement.-piaskowej lub tawie betonowej z wykorzystaniem kostek z rozbidrki wraz z uzupetieniem
podbudowy
m2 80,000
13 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni chodnikéw z ptyt porfirowych na podbudowie betonowej z wykorzystaniem
1207/04  |ptytek z rozbiorki (lub/i dowozem plytek Zamawiajacego) i uzupehieniem podbudowy
m2 80,000
14 KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni chodnikéw z plyt porfirowych na podbudowie betonowej i uzupelnieniem
1207/04  |podbudowy i brakujacych ptyt
m2 80,000
15 KNR 2-31 |[Remont czastkowy murku z piaskowca z wykorzystaniem kamienia z rozbiorki (lub dowozem kamienia
1207/04  |Zamawiajacego)
m2 80,000
16 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na wysiewce oraz podbudowie z kruszywa
0300/02  |kamiennego grub. 15 cm tacznie z korytowaniem, profilowaniem i zaggszczeniem koryta na gigbokos¢ 25 cm,
robotami ziemnymi i odwozem ziemi i gruzu na wysypisko
m2 50,000
17 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na wysiewce oraz podbudowie z kruszywa
0300/02  |kamiennego grub. 15 cm lacznie z korytowaniem, profilowaniem i zaggszczeniem koryta na glebokosé 25 cm,
robotami ziemnymi i odwozem ziemi i gruzu na wysypisko
m2 50,000
18 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0300/02  |kamiennego grub. 15 cm tacznie z robotami rozbidrkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem,
profilowaniem i zaggszczeniem koryta, robotami ziemnymi w miejsce istniejacego chodnika z ptyt
chodnikowych, lub naw. betonowej lub naw. asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do 10
km, wywozem gruzu na wysypisko
m2 50,000
19 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0300/02  |kamiennego grub. 15 cm tacznie z robotami rozbidrkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem,
profilowaniem i zaggszczeniem koryta, robotami ziemnymi w miejsce istniejacych schodow z ptyt
chodnikowych, lub naw. betonowej lub naw. asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do 10
km , wywozem gruzu na wysypisko - dotyczy schodow
m2 50,000
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20 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0300/02  |kamiennego grub. 15 cm tacznie z robotami rozbidrkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem,
profilowaniem i zaggszczeniem koryta, robotami ziemnymi w miejsce istniejacego chodnika z ptyt
chodnikowych, lub naw. betonowej lub naw. asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do 10
km , wywozem gruzu na wysypisko
m2 50,000
21 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0400/03  |kamiennego grub. 25cm tacznie z korytowaniem, (i profilowaniem i zaggszczeniem koryta) na glebokos¢ 30
cm, robotami ziemnymi i odwozem ziemi i gruzu na wysypisko
m2 50,000
22 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0400/03  |kamiennego grub. 25cm tacznie z korytowaniem, (i profilowaniem i zaggszczeniem koryta) na gtgbokos¢ 30
cm, robotami ziemnymi i odwozem ziemi i gruzu na wysypisko
m2 50,000
23 | KNR 2-31ul |Utlozenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na wysiewce i podbudowie z kruszywa
0400/03  |kamiennego grub. 25 cm tacznie z robotami rozbidrkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem (i
profilowaniem i zaggszczeniem koryta), robotami ziemnymi w miejsce istniejacego chodnika z ptyt
chodnikowych lub z naw. betonowej, lub z naw. asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do
10 km oraz wywozem gruzu na wysypisko
m2 50,000
24 | KNR 2-31ul |Ulozenie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na wysiewce i podbudowie z kruszywa kamiennego
0400/03  |grub. 25 cm tacznie z robotami rozbidrkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem (i profilowaniem i
zageszezeniem Koryta), robotami ziemnymi w miejsce istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych lub z naw.
betonowej, lub z naw. asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do 10 km oraz wywozem gruzu
na wysypisko
m2 50,000
25 | KNR 2-31ul |Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej - material z odzysku tacznie z uzupetnieniem podbudowy
0400/03
m2 50,000
26 KNR 2-31 (Wymiana na nowe kraweznikow o wym. 15 x 30 cm wystajacych na podsypce cem . - piask. z rozbiorka
0403/01  |starych kraweznikow i starej tawy betonowej i wykonaniem nowej wilosci 0,06m3/1mb, o wraz z
wywozem gruzu na wysypisko (dotyczy odcinkow prostych i tukowych)
m 25,000
27 KNR 2-31 |Ustawienie kraweznika betonowego prasowanego szarego 15x 30 na podsypce cem - piask. na tawie w
0403/01  |ilosci 0,06m3/ 1 m tacznie z robotami ziemnym, rozbiorka istniejacej nawierzchni, odwozem gruzu na
wysypisko, zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie. (dotyczy odcinkéw prostych i tukowych)
m 25,000
28 KNR 2-31 [Ulozenie obrzezy wibroprasowanych szarych 8 x 30 cm na tawie betonowej w ilosci 0,03 m3/ 1 m tacznie z
0407/04  |rozbiorka starego obrzeza, z robotami ziemnymi, lub rozbiorka istniejacej nawierzchni, odwozem gruzu na
wysypisko, zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie. (dotyczy odcinkéw prostych i tukowych)
m 25,000
29 KNR 2-31 [Ulozenie obrzezy wibroprasowanych kolorowych 8 x 30 cm na tawie betonowej w ilosci 0,03 m3/ 1 m
0407/04  |tacznie z rozbidrka starego obrzeza, z robotami ziemnymi, lub rozbiorka istniejacej nawierzchni, odwozem gruzu
na wysypisko, zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie. (dotyczy odcinkow prostych i tukowych)
m 25,000
30 KNR 2-31 |Utozenie obrzezy wibroprasowanych szarych 8 x 30 cmna fawie betonowej w ilosci 0,03 m3/ 1 m facznie
0407/04 |z rozbiorka starego obrzeza, z robotami ziemnymi, lub rozbiorka istniejacej nawierzchni, odwozem gruzu na
wysypisko, zagospodarowaniem ziemi we wtasnym zakresie. dotyczy schodow
m 25,000
31 KNR 2-31 |Utozenie obrzezy wibroprasowanych kolorowych 8 x 30 cmna tawie betonowej w ilosci 0,03 m3/ 1 m
0407/04  |tacznie z rozbidrka starego obrzeza, z robotami ziemnymi, lub rozbiorka istniejacej nawierzchni, odwozem gruzu
na wysypisko, zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie. dotyczy schodow
m 25,000
32 KNR 2-31 [Oczyszczenie rowu z namutu o gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie
1403/06
m 25,000
33 KNR 2-31 |Oczyszczenie rowu z namutu za kazde dalsze 5 cm wraz z zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie
1403/06
m 25,000
34 KNR 2-31 |Scinanie poboczy przy grubosci $cinania do 10 cm - wraz z zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie
1402/05
m2 25,000
35 KNR 2-31 |Scinanie poboczy przy grubosci §cinania - za kazde dalsze 5 cm grubosci wraz z zagospodarowaniem ziemi we
1402/05  |wlasnym zakresie
m2 20,000
36 KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek $ciek. ( wpustow ulicznych ) wraz z asfaltowaniem
1406/02
szt 5,000
37 KNR 2-31 [Regulacja pionowa kratek $ciek. (wpustow ulicznych)z wymiang kraty na nowa i asfaltowaniem
1406/02
szt 5,000
38 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazéow kanatowych wraz z asfaltowaniem
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szt 5,000
39 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazé6w kanatowych z wymiana kompletu wiazu oraz asfaltowaniem
1406/03
szt 5,000
40 KNR 2-31 [Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i gazowych wraz z odbudowa nawierzchni
1406/04
szt 5,000
41 KNR 2-31 |Uzupelnienie zeliwnego wpustu ulicznego
1406/02
szt 5,000
42 KNR 2-31 [Uzupelnienie zeliwnego wpustu ulicznego (materiat Zamawiajacego)
1406/02
szt 5,000
43 KNR 2-31 |[Uzupetnienie zeliwnej pokrywy wtazu kanatowego fi 600
1406/03
szt 5,000
44 KNR 2-31 [Uzupelnienie zeliwnej pokrywy wiazu kanatowego fi 600 (materiat Zamawiajacego)
1406/03
szt 5,000
45 KNR 2-31  [Uzupelnieni pokrywy betonowej fi 800 z ocementowaniem
1406/03
szt 5,000
46 KNR 2-31  [Uzupelnieni pokrywy betonowej fi 600 z ocementowaniem
1406/03
szt 5,000
47 KNR 2-31 [Regulacja studni teletechnicznej wraz z odbudowa nawierzchni
1406/05
szt 5,000
48 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ do Scm
0101/01
m 50,000
49 KNR 2-31 |Likwidacja zapadlisk w drodze i chodnikach poprzez uzupetnienie kruszywem wraz z zageszczeniem
0107/02
m3 60,000
50 KNR 2-31 [Remont nawierzchni thuczniowej o gtgbokosci wyboju 10 cm
1101/03
m2 5,000
51 KNR 2-31 [Remont nawierzchni thuczniowej o glebokosci wyboju - za kazde dalsze 5 cm
1101/04
m2 5,000
52 KNR 2-31 |Korytowanie na glgbokos¢ 20 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem koryta, zagospodarowaniem ziemi przez
0101/01  |wykonawce
m2 200,000
53 KNR 2-31 [Korytowanie - za kazde dalsze 5 cm wraz z zagospodarowaniem ziemi przez wykonawce
0101/02
m2 30,000
54 KNR 2-01 [Roboty ziemne wraz z odwozem ziemi i zagospodarowaniem we wlasnym zakresie
0202/02
m3 38,000
55 KNR 2-01 |Transport materialéw sypkich wraz z zatadunkiem (materiat inwestora)
0214/02
tkm 30,000
56 KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni drogowej do 15 cm grubosci
0103/04
m2 200,000
57 KNR 2-31 (Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego grub. 15cm - frakcji 31,5-63
0114/05
m2 200,000
58 KNR 2-31 (Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego grub. 10cm - frakcji 0-31,5
0114/07
m2 200,000
59 KNNR 6 |Demontaz starej porgczy ochronnej z odwozem za 1mb
0808/01
m 2,000
60 KNNR 6 |Odczyszczenie, malowanie istniejacej poreczy ochronnej sztywnej
0808/01
m 2,000
61 KNR 2-31 [Porgcze ochronne sztywne z pochwytem o wys. 1,1m z rur stalowych ocynk. ?38 (grubos¢ scianki 3,6 mm do 4,2
0701/03  |mm), i rozstawem stupkow 260 (grubos¢ $cianki od 4,2 mm do 5 mm) co 1,5 m
m 1,000
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62 KNR 2-31 (Wykonanie i montaz stupka z rury stalowej ocynk. o wys. 1,1 m ( liczonej od poziomu terenu) o ?60 (grubosé¢
0701/03 Scianki od 4,2 mm do 5 mm)
szt. 1,000
63 | KNR-W 2-02 [Naprawa, uzupehienie siatki ogrodzeniowej o wys. 1,5- 1,8 m fi 2,8 mm, oczko 6,0 cm
1803/02
m2 1,000
64 | KNR-W 2-02 |Wykonanie ogrodzenia panelowego, wys. 1,5-1,8 siatki ocynkowanej, malowanej proszkowo
1803/02
m 1,000
65 KNR 2-01 |Przycigcie korony drzew wraz z wywozem galezi oraz odpadéw o $rednicy pnia do 15 cm
0103/01
szt 1,000
66 KNR 2-01 |Przycigcie korony drzew wraz z wywozem galgzi oraz odpadéw o $rednicy pnia 16-30 cm
0103/02
szt 1,000
67 KNR 2-01 |Przycigcie korony drzew wraz z wywozem galezi oraz odpadéw o $rednicy pnia powyzej 30 cm
0103/04
szt 1,000
68 KNR 2-01 [Wyciecie drzew wraz z karczowaniem catosciowym pnia oraz z zagospodarowaniem drzewa i odpadow i
0101/01  |uporzadkowaniem terenu o $rednicy pnia do 15 cm
szt 1,000
69 KNR 2-01 (Wyciecie drzew wraz z karczowaniem catosciowym pnia oraz z zagospodarowaniem drzewa i odpadow i
0101/05  |uporzadkowaniem terenu o $rednicy pnia 16-30 cm
szt 1,000
70 KNR 2-01 (Wyciecie drzew wraz z karczowaniem catosciowym pnia oraz z zagospodarowaniem drzewa i odpadow i
0101/03  |uporzadkowaniem terenu o $rednicy pnia powyzej 30 cm
szt 1,000
71 KNR 2-01 |Scinanie i karczowanie krzakow, podszy¢, wraz z odwozem odpadéw i uporzadkowaniem terenu
0108/04
m2 1,000
72 KNP 1 Koszenie trawy przydroznej wraz z odwozem
1318/07
m2 1,000
73 KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 25 cm, lacznie
0309/01 |z korytowaniem na glgbokos$¢ 35 cm (profilowaniem i zaggszczeniem koryta), robotami ziemnymi i odwozem
ziemi i gruzu na wysypisko
m2 10,000
74 KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 25 cm tacznie
0309/01 |z robotami rozbiérkowymi istniejacej nawierzchni, korytowaniem (profilowaniem i zaggszczeniem koryta),
robotami ziemnymi w miejsce istniejacej nawierzchni z plyt chodnikowych lub z naw. betonowej, lub z naw.
asfaltowej oraz transportem ptytek w dobrym stanie na odl. do 10 km oraz wywozem gruzu na wysypisko
m2 10,000
75 KNR 2-31 [Utozenie korytek sciekowych betonowych z rusztem stalowym lub Zeliwnym na fawie betonowe;j, tacznie z
0606/04  |robotami ziemnymi lub rozbidrka istniejacej nawierzchni , lub rozbidrka starego korytka i fawy oraz
zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie, wywozem gruzu z rozebranej nawierzchni oraz ewentualnym
podtaczeniem odwodnienia do studni kanalizacyjnej o dop. nacisku 12,5 t szer. 102 mm - 150mm
m 1,000
76 KNR 2-31 |Utozenie korytek sciekowych betonowych z rusztem stalowym lub Zeliwnym na fawie betonowe;j, tacznie z
0606/04  |robotami ziemnymi lub rozbiodrka istniejacej nawierzchni , lub rozbiorka starego korytka i fawy oraz
zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie, wywozem gruzu z rozebranej nawierzchni oraz ewentualnym
podtaczeniem odwodnienia do studni kanalizacyjnej o dop. nacisku 25 t szer. 150 mm-250 mm
m 1,000
77 KNR 2-31 [Utozenie korytek sciekowych betonowych z rusztem stalowym lub Zeliwnym na fawie betonowe;j, tacznie z
0606/04  |robotami ziemnymi lub rozbiodrka istniejacej nawierzchni , lub rozbiorka starego korytka i fawy oraz
zagospodarowaniem ziemi we wlasnym zakresie, wywozem gruzu z rozebranej nawierzchni oraz ewentualnym
podtaczeniem odwodnienia do studni kanalizacyjnej o dop. nacisku 40 t szer. 150 mm - 250 mm
m 1,000
78 KNR 2-31 [uloZenie palisady szarej o 11 wys. 40 cm na tawie betonowej facznie z rozebraniem starej palisady lub istniejacej
0403/04  |nawierzchni, odwozem gruzu, ziemi na wysypisko
m 5,000
79 KNR 2-31 [uloZenie palisady kolorowej o 11 wys. 40 cm na tawie betonowej lacznie z rozebraniem starej palisady lub
0403/04  |istniejacej nawierzchnio, dowozem gruzu, ziemi na wysypisko
m 5,000
80 KNR 2-31 |wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego szerokosci 0,5 m i gruboscei 0,15 cm
0114/07
m 30,000
81 KNR 2-01 [Praca koparko- tadowarka
0202/05
godz. 10,000
82 KNR 2-31 (Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiatu inwestora o grub. 15cm - z zatadunkiem i wytadunkiem
0114/05  |materialu inwestora na terenie Gminy Olkusz
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m2 50,000
83 KNR 2-31 (Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiatu inwestora za kazde dalsze 5 cm grubosci - z zatadunkiem i
0114/06  |wyladunkiem materiatu inwestora na terenie Gminy Olkusz
m2 40,000
84 KNR 2-31 [Uzupelnienie spgkan nawierzchni asfaltowych masa zalewowa
1001/01
m 40,000
85 KNR 2-28 |Wykonanie przykanalika fi 200 z rury PCV SN8 z obsypka piaskowa gr 20cm, tacznie z rozbidrka istniejacej
0506/03  |nawierzchni, starego przykanalika, robotami ziemnymi, wywozem ziemi, gruzu i odbudowa podbudowy i
nawierzchni
m 10,000
86 KNR 2-18 |wykonanie studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o srednicy fi 500 z osadnikiem wraz z rusztem zeliwnym z
0625/01  |rozbiorka nawierzchni, robotami ziemnymi, odbudowa nawierzchni asfaltowej lub z kostki
szt 2,000
87 KNR 2-28 |wykonanie studzienki kanalizacyjnej betonowe;j o $rednicy fi 1000 wraz z zabudowa pokrywy nastudziennej, z
0406/03  |rozbiorka nawierzchni, robotami ziemnymi, odbudowa nawierzchni asfaltowej lub z kostki do glebokosci studni
2,00 m
szt. 2,000
88 KNR 2-28 |dodatek do poz. 87 za kazde nastgpne 0,5 m glgbokosci studni.
0406/04
szt. 2,000
89 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm wraz z wywozem na wysypisko
0803/03
m2 50,000
90 | KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr 5 cm wraz z odwozem i wytadunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora
0102/02  |na terenie Gminy Olkusz
m2 20,000
91 KNR 2-01 [Dostawa kruszywa kamiennego (kruszywo -materiat wykonawcy)
0214/06
tkm 200,000




