PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
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NAZWA INWESTORA: Powiat Kazimierski
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJA C.O.
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1) KNR-W 4-01 [ Mechaniczna rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1] 0212-06 | zbrojonych - demontaz muréw w kanale technologicznym
analogia | /5 szt./
5*(0,8*0,30*1,2) m3 1,440
RAZEM 1,440
2| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.1] 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
1101-06 | odlegtos¢ 10 km
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
3 Otwarcie istniejgcych otworow rewizyjnych na kanale kpl.
d.1.1] kalk. wiasna | technologicznym w posadce wraz z przywrdéceniem ich po
wykonaniu nowe;j instalacji do stanu pierwotnego
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR-W 2-16 | Izolacja o grubosci 40-50 mm welng mineralng pod siatkg | m2
d.1.1 0101-01 druciang rurociggow o $r. do 191 mm - demontaz
2.0.3.3. 9905 | demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa - w kanale /R*2/
-02
analogia
248 % 0,38 m2 94,240
RAZEM 94,240
5] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1] 0506-09 | o $r. 159-219 mm - demontaz rurociggéw w kanale
analogia | technologicznym /R*2/
32 m 32,000
RAZEM 32,000
6| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1] 0506-07 | o$r. 100 mm - demontaz rurociggéw w kanale
analogia | technologicznym /R*2/
158 m 158,000
RAZEM 158,000
7| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1] 0506-05 | o $r.40-50 mm - demontaz rurociggéw w kanale
analogia | technologicznym /R*2/
58 m 58,000
RAZEM 58,000
8 Demontaz podpar¢ stalowych dla rurociggéw w kanale szt
d.1.1| kalk. wiasna | technologicznym
248*0,3 szt 74,400
RAZEM 74,400
9 KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1] 0506-03 | o$r.25 mm
26*12 m 312,000
RAZEM 312,000
10| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1] 0506-02 | o$r.20 mm
26*8+19*5 m 303,000
RAZEM 303,000
11| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.1| 0506-01 o $r. 10-15 mm
26*2+136*3 m 460,000
RAZEM 460,000
12| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1- | kpl.
d.1.1] 0520-04 |typ T,TA -ilos¢ elementow do 8
9+5+6+3+19+2 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
13| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - | kpl.
d.1.1] 0520-05 |typ T,TA -ilo$¢ elementéw do 12
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16+3+7+1 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
14| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - | kpl.
d.1.1] 0520-06 |typ T,TA -ilo$¢ elementéw do 16
2+4+1+1+4+2+1 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
15| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1] 0521-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego - demontaz | kpl.
d.1.1] 0521-02 | grzejnika aluminiowego
analogia
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
17| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. szt.
d.1.1] 0512-01 15-20 mm
136 * 2 szt. 272,000
RAZEM 272,000
18| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1] 0512-03
26+19 szt. 45,000
RAZEM 45,000
19| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki wspornika | szt.
d.1.1] 0354-15 | stalowego - wykucie wspornika grzejnikowego
136 * 3 szt. 408,000
RAZEM 408,000
20[ KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
(0,009 * 856) + (0,001 * 440) + (4 *0,05) + 5 t 13,344
RAZEM 13,344
21 Whyniesienie, wywoz i utylizacja izolacji z welny mineralnej | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | w oplocie z siatki drucianej na zaprawie z demontazu
rurociggow /94,24 m2/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z szt.
d.1.2.| 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchnido 0.5 m2
1 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach - uzupetnienie tynku na $cianach po demontazu
wsporniké grzejnikowych
131 szt. 131,000
RAZEM 131,000
23| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
131*0,5 m2 65,500
RAZEM 65,500
24| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
1
131*1,5 m2 196,500
RAZEM 196,500
25| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z m2
d.1.2.| 0710-13 | zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach,
1| analogia | podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie otworéw w stropach na
kondygnacji +2/poddasze po demontazu istn. instalacji
30*(0,4*0,4) m2 4,800
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RAZEM 4,800
26(KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierdbwnosci
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
27 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
1
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
28| KNR-W 4-01| Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i | m2
d.1.2.| 0821-05 | ceramicznych 30x30 uktadanych na kleju o powierzchni do
1] analogia | 1.0 m2 w jednym miejscu - wymiana uszkodzonych plytek
w tazienkach w miejscach prowadzenia instalacji
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
122 GRZEJNIKI
29[ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i szt.
d.1.2.| 0418-09 | dtugosci do 1600 mm - C33 400/1600
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.1.2.| 0418-07 | dtugosci do 1600 mm - C22 600/400
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 dtugosci do 1600 mm - C33 600/700
2
4+3+1+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
32| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 ditugosci do 1600 mm - C33 600/900
2
2+5+1+1+3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 diugosci do 1600 mm - C33 600/1100
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 dtugosci do 1600 mm - C33 600/1200
2
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
35| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 ditugosci do 1600 mm - C33 600/1400
2
1+2+3+5+3 szt. 14,000
RAZEM 14,000
36| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-11 ditugosci do 1600 mm - C33 600/1600
2
7+1+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
37| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-12 | dtugosci do 3000 mm - C33 600/1800
2
14+15+10+1 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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38| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-12 | diugosci do 3000 mm - C33 600/2000
2
3+1+3+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.1.2.| 0418-12 | dtugosci do 3000 mm - C33 600/2300
2
1+1+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - | szt.
d.1.2.| 0425-02 | grzejniki z demontazu do ponownego montazu
2| analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
123 ARMATURA
41| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawoér szt.
d.1.2.| 0412-02 | termostatyczny
3
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
42| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawoér szt.
d.1.2.| 0412-02 | powrotny
3
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
43| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawér szt.
d.1.2.| 0412-02 | zintegrowany do grzejnikéw dolnozasilanych typ CV
3
1+1+6+4+1+1+3 szt. 17,000
RAZEM 17,000
44 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2.| 0215-04
3
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
45 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2.| 0412-07
3
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
46 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm - zawory
3 odcinajgce do odpowietrznikow
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
124 RUROCIAGI
47 KNNRS5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - 2 szt.
d.1.2| 1101-08 mocowania - konstrukcje wsporcze z profili montazowych
4| analogia | systemowych pod rurociggi w kanale instalacyjnym /R*1,5/
264 /4 szt. 66,000
RAZEM 66,000
48[ KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej 54 | m
d.1.2.| 0405-09 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
48 m 48,000
RAZEM 48,000
49| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. zewnetrznej 42 | m
d.1.2.| 0405-08 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
42 m 42,000
RAZEM 42,000
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50| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej 35 | m
d.1.2.| 0405-07 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
36 m 36,000
RAZEM 36,000
51| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej 28 | m
d.1.2.| 0405-06 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
66 m 66,000
RAZEM 66,000
52| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 22 | m
d.1.2.| 0405-05 | mm o pofgczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
36 m 36,000
RAZEM 36,000
53| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 18 | m
d.1.2.| 0405-04 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w
4| analogia | budynkach - rurociggi w kanale technologicznym /R*1,5/
36 m 36,000
RAZEM 36,000
54| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnegtrznej 108 m
d.1.2.| 0405-13 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w
4| analogia | budynkach
36 m 36,000
RAZEM 36,000
55| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej 54 | m
d.1.2.| 0405-09 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
56| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej42 | m
d.1.2.| 0405-08 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
57| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 35 | m
d.1.2.| 0405-07 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w
4| analogia | budynkach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
58| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 28 | m
d.1.2.| 0405-06 mm o potgczeniach zaprasowywanych na scianach w
4| analogia | budynkach
36 + 60 m 96,000
RAZEM 96,000
59| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnegtrznej22 | m
d.1.2.| 0405-05 | mm o potgczeniach zaprasowywanych na Scianach w
4| analogia | budynkach
30+30+120 m 180,000
RAZEM 180,000
60| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. zewnetrznej 18 | m
d.1.2.| 0405-04 | mm o pofaczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach
18 +42 +48 + 120 m 228,000
RAZEM 228,000
61| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 15 | m
d.1.2.| 0405-03 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w
4| analogia | budynkach
6+ 42 + 48 + 54 + 390 m 540,000
RAZEM 540,000
62| KNR-W 2-15| Rury przylaczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw | kpl.
d.1.2.| 0429-04
4| analogia
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130 kpl. 130,000
RAZEM 130,000
63| KNR-W 2-15| Rury przytgczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw | kpl.
d.1.2.| 0429-04 | -do odpowietrznikéw
4| analogia
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
64 Wigczenie nowej instalacji c.o. z rur stalowych szt
d.1.2.| kalk. wtasna | zaprasowywanych o $r. 108 mm do istn. instalacji w
4 kottowni - ztgczka o sr. 108 mm z kotnierzem DN100
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65 Tuleje ochronne - przejscia przez stropy, mury dla nowych | kpl.
d.1.2.| kalk. wiasna | rurociggéw, zgodnie z projektem i SWIiOR
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.25 PROBY
66| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.2.| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
5
1434 m 1434,000
Obmiar dodatkowy: préb
a
2 préb 2,000
a
RAZEM 1 434,000
RAZEM 2,000
67| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2.| 0128-02
5| analogia
1434 m 1434,000
RAZEM 1434,000
68| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.2.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
5
4+63+34+24+5 urz. 130,000
RAZEM 130,000
1.2.6 IZOLACJE
69| KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z welny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-09 | warstwa folii aluminiowej rurociggéw o ér. zewn. 108-114
6| analogia | mm-108/50
36 m 36,000
RAZEM 36,000
70| KNR 2-16 | Izolacja o grubos$ci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-08 | warstwa folii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 57-89 mm
6| analogia | -54/50
48 m 48,000
RAZEM 48,000
711 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-04 | warstwa folii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-42/40
42 m 42,000
RAZEM 42,000
72| KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggoéw o $r. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-35/30
36 m 36,000
RAZEM 36,000
73] KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggow o sr. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-28/20
30 + 66 m 96,000
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RAZEM 96,000
74 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-22/20
36 + 30 m 66,000
RAZEM 66,000
75| KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggow o sr. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-18/20
36+18 m 54,000
RAZEM 54,000
76| KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-02 | warstwa folii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 57-89 mm
6| analogia |-54/30
30 m 30,000
RAZEM 30,000
77) KNR 2-16 | Izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetlny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggow o sr. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-42/20
30 m 30,000
RAZEM 30,000
78] KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z m
d.1.2| 0310-01 warstwa folii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 45-48 mm
6| analogia |-35/20
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.2.7 WEZEL CIEPLNY
79| KNR-W 2-15| Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré¢cami szt.
d.1.2.| 0505-02 | gwintowanymi - wymiennik ptytowyo mocy ok. 110 kW,
7| analogia | przytgcza kotnierzowe DN80/DN100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80[ KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $r. m
d.1.2.| 0513-02 nominalnej do 200 mm - DN200
7
2*1,5 m 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-05 | gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm
7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-05 | gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm - filtr siatkowy DN50
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm - filtr siatkowy
7| analogia | DN40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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86| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm - filtr siatkowy
7| analogia DN32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-05 | gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm - zawér zwrotny
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm - zawér zwrotny
7 DN40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm - zawér zwrotny
7 DN32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.1.2.| 0208-02 do 13,0 m3/h i $r. nominalnej kré¢cdw przytgczeniowych 1
7| analogia | 1/4" (32 mm) wraz z podej$ciem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.1.2.| 0208-01 do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow przytgczeniowych 1"
7| analogia | (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-15| Zawory zaporowe zeliwne dla cisnieh 0.6 MPa o $r. szt.
d.1.2.| 0518-04 nominalnej 100 mm
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93| KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.2.| 0530-01
7
2+2+3+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.2.| 0530-02
7
2+2+3+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
95 KNR 0-35 | Kurki spustowe ze zlgczkg do weza; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.2| 0215-12
7| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o wez
d.1.2.| 0516-01 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2 et
7
1 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15 | Uruchomienie wezitéw cieplnych /R*0,3/ kpl.
d.1.2.| 0517-01
7| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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98| KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z welny mineralnej z m
d.1.2.| 0310-09 | warstwa folii aluminiowej rurociggéw o ér. zewn. 108-114
7| analogia | mm-219/50
2*15 m 3,000
RAZEM 3,000
99 Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby uktadu kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna | sterowania weztem cieplnym /3 x obieg pompowy
7 bezposredni, czujnik temp. zewn., rozdzielnia elektryczna,
okablowanie, regulator dla 3 obiegéw grzewczych wraz z
czujnikami temp./
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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