Załącznik nr 2  do siwz  -  EZP/523/2019

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

 DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

zawarta w dniu …..... 2019 roku, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, nr indentyfikacyjny NIP: 586-010-42–91, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………, nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………..….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………

o treści następującej:

§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest zakup materiałów budowlanych - zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym nr EZP/523/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – na kwotę:

Pakiet nr 1: 

wartość netto .......................... zł  (słownie: .......................................................... złotych) 

VAT ......................................... zł  (słownie: ........................................................... złotych) 

cena brutto ............................. zł  (słownie: ........................................................... złotych) 
Pakiet nr 2: 

wartość netto .......................... zł (słownie: ............................................................ złotych) 

VAT ........................................ zł  (słownie: ............................................................ złotych) 

cena brutto ............................. zł  (słownie: ........................................................... złotych) 
Pakiet nr 3: 

wartość netto .......................... zł (słownie: ............................................................ złotych) 

VAT ........................................ zł  (słownie: ............................................................ złotych) 

cena brutto ............................. zł  (słownie: ............................................................ złotych) 
1. Przedmiot Umowy wymieniony został w poniższych tabelach:
Pakiet nr 1:

	L.p.
	Indeks
	Nazwa
	J.m.
	Szacunkowa ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	% Vat
	Wartość brutto
	Producent

	1
	11003
	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	2
	11002
	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	3
	176531
	BLOCZEK KANALIZACYJNY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTAŁCIE BANANA, O WYMIARACH: 36 X 20 X 10 CM
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	4
	176530
	BLOCZEK KANALIZACYJNY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTAŁCIE BANANA, O WYMIARACH: 38 X 10,5 X 8 CM
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	5
	1948
	CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	4500
	
	
	
	
	

	6
	10992
	CEGŁA PEŁNA, PALONA, KLASY 20, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBA 0,34 - 0,90 W/MK 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	7
	11000
	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ 
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	8
	17203
	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	170
	
	
	
	
	

	9
	177832
	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	10
	172858
	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
	m2
	10
	
	
	
	
	

	11
	166660
	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	12
	172070
	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005
	m2
	50
	
	
	
	
	

	13
	166661
	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 
	szt.
	75
	
	
	
	
	

	14
	166662
	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005
	szt.
	125
	
	
	
	
	

	15
	173682
	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 
	m2
	50
	
	
	
	
	

	16
	16120
	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM
	szt.
	130
	
	
	
	
	

	17
	177470
	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	18
	177471
	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	19
	178269
	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	20
	178270
	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	21
	178271
	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	22
	178351
	KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	23
	177585
	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, BEZ STOPNI O WYMIARACH: 1500 X 600 MM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	24
	14347
	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	25
	172761
	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	26
	172544
	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	27
	177008
	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	28
	178350
	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	29
	177140
	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	30
	177139
	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	31
	177472
	KRĄG ŻELBETOWY DN 1000 MM, WYSOKOŚĆ 500 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	32
	177497
	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH 2000 X 1000 MM    
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	33
	11011
	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	34
	172967
	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 600 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	35
	161423
	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	36
	11006
	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	37
	172024
	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	38
	170279
	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20 M2
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	39
	170282
	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2 
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	40
	1009
	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2
	szt.
	130
	
	
	
	
	

	41
	170280
	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2
	szt.
	230
	
	
	
	
	

	42
	170281
	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKŁADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5 M2
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	43
	177440
	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	44
	177441
	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	45
	177438
	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	46
	177439
	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	47
	172551
	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, O WYMIARACH: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA 
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	48
	172966
	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 120 X 12 CM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	49
	172545
	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 188 X 15 CM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	50
	174453
	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO, WYMIARY: 144 X 60 CM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	51
	175431
	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, PODSTUDZIENNA, WYMIARY: 233 X 20 CM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	52
	11007
	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	53
	161250
	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	54
	14439
	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	55
	177258
	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 200 X 130 X 15 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	56
	171623
	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, WYMIARY: 300 X 150 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE 
	szt.
	90
	
	
	
	
	

	57
	178309
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH:180 X 50 X 12 CM, ZBROJONA POJEDYNCZO
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	58
	13111
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	59
	13147
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 110 X 50 X 12 CM
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	60
	13148
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM
	szt.
	23
	
	
	
	
	

	61
	162270
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	62
	13149
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	63
	13112
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	64
	13113
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM 
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	65
	13100
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	66
	163740
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	67
	13150
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM 
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	68
	13151
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	69
	13152
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	70
	164151
	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM
	szt.
	19
	
	
	
	
	

	71
	178272
	PŁYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	72
	14330
	PŁYTA PODSTUDZIENNA, FI 1200
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	73
	170076
	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 15 CM
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	74
	170106
	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 15 CM 
	szt.
	9
	
	
	
	
	

	75
	178528
	POKRYWA WŁAZU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ - BETONOWA, BEZ ZAMKA, KLASA B-125, POKRYWA FI 600 MM, MAX ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POKRYWY FI 640 MM, GRUBOŚĆ POKRYWY 80 MM, WYTRZYMAŁOŚĆ 12,5 TONY
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	76
	174356
	POKRYWA ŻELBETONOWA  FI 1440,  Z OTWOREM  MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAZNEJ 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	77
	178543
	POKRYWA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1800 X 800 MM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	78
	170451
	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	79
	11012
	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	80
	167940
	SKRZYNKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	81
	177191
	SKRZYNKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	82
	177145
	STOPIEŃ WŁAZOWY ŻELIWNY DO STUDNI BETONOWYCH, PRZYKRĘCANY NA 2 ŚRUBY
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	83
	177477
	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM CIĘŻKIM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	84
	177476
	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM LEKKIM 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	85
	13259
	TRYLINKA ZWYKŁA, SZARA, BETON B-20, O WYMIARACH: 35 X 20 X 15 CM, NA NAWIERZCHNIE DROGOWE, ZGODNA Z PN-EN 1338:2005
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	86
	15285
	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	87
	165754
	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	kpl.
	3
	
	
	
	
	

	88
	176532
	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŹNA
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	89
	174192
	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŹNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	kpl.
	9
	
	
	
	
	

	90
	174180
	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	91
	11216
	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-80, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	92
	15600
	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 ( 40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY 
	szt.
	17
	
	
	
	
	

	93
	2182
	WŁAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T
	szt.
	2
	
	
	
	
	


Pakiet nr 2:

	L.p.
	Indeks
	Nazwa
	J.m.
	Szacunkowa ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	% Vat
	Wartość brutto
	Producent

	1
	171732
	ANEMOSTAT PVC, 125 MM, Z KOŁNIERZEM
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2
	14552
	BIAŁA MASA SZPACHLOWA CEMENTOWO - POLIMEROWA, DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ JAKO TYNK ELEWACYJNY I WEWNĄTRZ BUDYNKÓW W POMIESZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI 
	kg
	1000
	
	
	
	
	

	3
	11017
	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
	kg
	1000
	
	
	
	
	

	4
	1249
	CEKOL C-35, OPAKOWANIE 20 KG
	opak.
	50
	
	
	
	
	

	5
	168553
	CEKOL T-60-A, SUCHA MIESZANKA STOSOWANA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DO WYKONYWANIA WARSTWY SCZEPNEJ PRZY ŁĄCZENIU STAREGO BETONU Z NOWYM, OPAKOWANIE 20 KG LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY
	opak.
	35
	
	
	
	
	

	6
	10994
	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATACJI, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYNÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH
	kg 
	31000
	
	
	
	
	

	7
	171420
	CZWÓRNIK NAROŻNY PVC, 110 X 110 MM, 67 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	175401
	DACHOLEUM - MASA ASFALTOWA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM,PRZEZNACZONA DO RENOWACJI POKRYĆ PAPOWYCH ORAZ WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI TYPU LEKKIEGO I ŚREDNIEGO, DO STOSOWANIA NA ZIMNO, OPAKOWANIE 9 KG
	opak.
	1
	
	
	
	
	

	9
	11779
	FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2
	m2
	1500
	
	
	
	
	

	10
	170879
	FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ, 0,2 MM, ROLKA 100 M2
	m2
	100
	
	
	
	
	

	11
	16361
	FOLIA KUBEŁKOWA - PROFILOWANA, TŁOCZENIA O WYS. OK. 8 MM, O WYM. 0,42 MM X 1,5 M X 20 MB, WYKONANA Z POLIETYLENU HDPE PLUS STABILIZATOR UV, ROLKA 30 M2
	m2
	60
	
	
	
	
	

	12
	11109
	FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2  
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	13
	175701
	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14
	10998
	GIPS BUDOWLANY, DO PRAC NAPRAWCZYCH, OSADZANIA LISTEW NAROŻNYCH I TYNKARSKICH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, SZPACHLOWANIA BRUZD PRZY ROBOTACH INSTALACYJNYCH (OSADZANIA I MOCOWANIA PUSZEK ELEKTRYCZNYCH)
	kg
	30
	
	
	
	
	

	15
	10999
	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI
	kg
	400
	
	
	
	
	

	16
	15484
	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
	kg
	350
	
	
	
	
	

	17
	177386
	GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS, WIADRO 5 KG
	opak.
	10
	
	
	
	
	

	18
	17101
	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300 
	kg
	50
	
	
	
	
	

	19
	10997
	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH, BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, ŁATWOŚĆ MIESZANIA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN14496:2007 LUB RÓWNOWAŻNĄ, OPAKOWANIE 1 KG
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	20
	15186
	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYNKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNA, PAROPRZEPUSZCZALNA, OPAKOWANIE 25 KG  
	opak.
	5
	
	
	
	
	

	21
	1830
	KLEJ ELASTYCZNY ADESILEX, OPAKOWANIE 25 KG
	opak.
	2
	
	
	
	
	

	22
	14176
	KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ
	kg
	250
	
	
	
	
	

	23
	178492
	KOLANO PVC KANALIZACYJNE, ZEWNĘTRZNE, DN 110, 45 ST. 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	24
	10796
	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	25
	10797
	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	26
	161523
	KOLANO PVC, DN 160, 15 ST. 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	27
	161524
	KOLANO PVC, DN 160, 30 ST.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	28
	178361
	KOLANO PVC, DN 160, 33 ST.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	29
	10798
	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	30
	10807
	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	31
	15611
	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	32
	178356
	KOLANO PVC, DN 200, 33 ST. 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	33
	16344
	KOLANO PVC, DN 200, 90 ST.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	34
	161294
	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	35
	10788
	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	36
	10789
	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	37
	10804
	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	38
	164969
	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	39
	170565
	KOLANO PVC, DN 75, 45 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	40
	160679
	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, POJEMNOŚĆ MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB RÓWNOWAŻNY
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	41
	177621
	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, WYMIARY 80 X 100 X 180 CM LUB RÓWNOWAŻNY
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	42
	164280
	KOREK PVC FI 75 MM
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	43
	171037
	KOSTKA ŚCIERNA, SKOŚNA, 120 X 80 MM, GRADACJA 150
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	44
	170900
	KRATKA ŚCIEKOWA, POZIOMA, FI 100, RUSZT METALOWY
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	45
	170550
	KRATKA WENTYLACYJNA PVC, 14 X 14 CM, FI 125, Z ŻALUZJĄ 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	46
	10143
	KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 100 X 100 MM
	m3
	8
	
	
	
	
	

	47
	160776
	LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW PAPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH
	kg
	35
	
	
	
	
	

	48
	172811
	MASA - ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, WODOCHRONNY, ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI BUDOWLI POD IZOLACJĘ ASFALTOWĄ, WYKONYWANIA POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH, KONSERWACJI SKORODOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH, OPAKOWANIE 10 L
	opak.
	40
	
	
	
	
	

	49
	11089
	MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE
	kg
	2300
	
	
	
	
	

	50
	170436
	MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML 
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	51
	13159
	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU
	opak.
	8
	
	
	
	
	

	52
	175249
	MASA SZPACHLOWA, DEKARSKA, BITUMICZNA, PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIANIA PRZECIWWODNEGO W BUDOWNICTWIE, DO NAPRAWY PĘCHERZY, PRZECIEKÓW I WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W STARYCH POKRYCIACH DACHOWYCH, USZCZELNIANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAWY. DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI, TWORZY ELASTOPLASTYCZNE BEZSZWOWE POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDOWLI (ZBIORNIKI WODY Z BETONOWĄ PŁYTĄ DOCISKOWĄ), OPAKOWANIE - WIADERKO 1 KG, MEGA BITUM LUB RÓWNOWAŻNA
	opak.
	2
	
	
	
	
	

	53
	176018
	MASA USZCZELNIAJĄCA, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA (POLIMEROWO - BITUMICZNA), DO TRWAŁEGO USZCZELNIANIA BUDOWLI, WEBER SUPERFLEX 10, OPAKOWANIE 30 L LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY  
	opak.
	1
	
	
	
	
	

	54
	173970
	MAŚĆ OGRODNICZA (TZW. SZTUCZNA KORA), DO ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW I KRZEWÓW, CHRONIĄCA PRZED PATOGENAMI I GRZYBAMI,  DO UŻYTKU CAŁOROCZNEGO, OPAKOWANIE 1 KG, KORO-DERMA FIRMY BROS LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 
	opak.
	3
	
	
	
	
	

	55
	1958
	MUFA PCV, DN 160
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	56
	177695
	MUFA PRZESUWNA PVC, DN 75 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	57
	170511
	MUFA PVC, DN 200 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	58
	13178
	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	59
	165163
	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ, KLASY F
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	60
	2202
	NAROŻNIK ALUMINOWY Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 3 M, 25 SZTUK W OPAKOWANIU
	opak.
	6
	
	
	
	
	

	61
	10001
	NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE
	kg
	500
	
	
	
	
	

	62
	16478
	NASUWKA PVC, DN 100
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	63
	16480
	NASUWKA PVC, DN 200
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	64
	168766
	PIASEK SUSZONY, WORKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG
	opak.
	1200
	
	
	
	
	

	65
	163875
	PŁYTA DREWNOPODOBNA O UKIERUNKOWANYCH I WARSTWOWO UŁOŻONYCH WIÓRACH PŁASKICH, TYP OSB, GRUBOŚĆ 22 MM, O WYMIARACH: 1,25 X 2,5 M
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	66
	15004
	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNA, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEN, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM
	szt.
	35
	
	
	
	
	

	67
	169708
	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNA, GRUBOŚĆ 12,5 MM, DŁUGOŚĆ 3 M
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	68
	15003
	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNA SPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	69
	177831
	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	70
	177013
	PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	71
	169709
	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 12 MM
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	72
	175828
	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 18 MM 
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	73
	13244
	PŁYTA STYROPIANOWA ZWYKŁA, KRAWĘDZIE PROSTE, O WYMIARACH: 1000 X 500 X 50 MM
	m3
	1
	
	
	
	
	

	74
	169062
	PŁYTA STYROPIANOWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANA, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBDA </= 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-EN 13163:2009 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	m3
	10
	
	
	
	
	

	75
	168767
	PŁYTA STYROPIANOWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANE, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBDA </= 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-EN 13163:2009 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	m3
	1
	
	
	
	
	

	76
	1338
	POWŁOKA JEDNOSKŁADNIKOWA, POLIURETANOWA, ELASTYCZNA, NA BALKONY I TARASY, DO WYKONANIA GŁADKIEJ, WODOSZCZELNEJ POSADZKI NA BETONIE, SIKAFLOOR, RAL 7032, OPAKOWANIE 6 KG
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	77
	13160
	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	78
	14643
	PROFIL PRZYŚCIENNY, SYSTEM REGIPS
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	79
	165839
	PROFIL SUFITOWY, GŁÓWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DŁUGOŚĆ 4 M
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	80
	165767
	PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO GLAZURY I TERAKOTY , NAROŻNY L, ALUMINIOWY, NIE POLEROWANY, BEZ POWLOKI, WYSOKOŚĆ 12,5 MM, DLUGOŚĆ 1 M
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	81
	169554
	REDUKCJA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC, DN 160/110
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	82
	161358
	REDUKCJA PCV, DN 100/50
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	83
	178358
	REDUKCJA PVC NIECENTRYCZNA, DN 200 X DN 160 
	szt.
	1
	
	
	
	
	


	84
	176247
	REDUKCJA PVC, 160/200
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	85
	177130
	REDUKCJA PVC, 250/200
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	86
	177836
	REDUKCJA PVC, DN 75/50
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	87
	163453
	REWIZJA PVC, DN 110
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	88
	172497
	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	89
	177421
	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 250 X 7,3 MM, DŁUGOŚĆ 3 M
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	90
	952
	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	91
	177835
	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	92
	177834
	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 75, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	93
	176217
	RURA KANALIZACYJNA PVC, POMARAŃCZOWA, DN 200, DŁUGOŚĆ 1 M 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	94
	174613
	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	95
	174614
	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	96
	174615
	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	97
	10773
	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	98
	10771
	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	99
	10772
	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	100
	10776
	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	101
	10775
	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	102
	161568
	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M
	szt.
	35
	
	
	
	
	

	103
	163357
	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	104
	163358
	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	105
	10784
	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	106
	10782
	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	107
	10783
	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	108
	177696
	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	109
	15063
	RURA SPIRO, DN 125
	m
	6
	
	
	
	
	

	110
	165849
	RURA WENTYLACYJNA SPIRO FI 100
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	111
	178354
	SIATKA LEŚNA, WYSOKOŚĆ 2 M, 17 DRUTÓW POZIOMYCH, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI 30 CM
	m2
	200
	
	
	
	
	

	112
	177833
	SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	113
	14175
	SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2
	m2
	80
	
	
	
	
	

	114
	170974
	SIATKA PODTYNKOWA RABITZA, DRUT STALOWY ŻARZONY, FI 0,8 MM, OCZKA 25 X 25 MM, SZEROKOŚĆ 1 M
	m2
	10
	
	
	
	
	

	115
	172797
	SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓZNEGO RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚC ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	116
	178355
	STEMPEL BUDOWLANY DREWNIANY, DŁUGOŚĆ 3M
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	117
	162316
	STYROPIAN FASADOWY, ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 20 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM 
	m3
	1
	
	
	
	
	

	118
	14222
	STYROPIAN ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 100 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM 
	m3
	1
	
	
	
	
	

	119
	170823
	SZNUREK MURARSKI, WYKONANY Z PP, ODPORNY NA ROZCIĄGANIE I ZABRUDZENIA, NAWINIĘTY NA SZPULKĘ, DŁUGOŚĆ 100 M, FI 2 MM
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	120
	174010
	SZPACHLA DEKARSKA MEGABITUM PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIENIA PRZECIWWODNEGO, WYPEŁNIENIA UBYTKÓW, USZCZELNIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAW, WIADERKO 5 KG LUB RÓWNOWAŻNY
	opak.
	3
	
	
	
	
	

	121
	1213
	TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM
	m3
	1
	
	
	
	
	

	122
	2501
	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM
	m3
	2
	
	
	
	
	

	123
	10142
	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM
	m3
	15
	
	
	
	
	

	124
	177423
	TAŚMA DEKARSKA, WYMIARY: 22,5 CM X 10 M, KOLOR ALUMINIUM, SIME TAPES LUB RÓWNOWAŻNA 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	125
	1707
	TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WŁÓKANA SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 20 MB
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	126
	175796
	TKANINA ANTYKORZENNA, SZEROKOŚĆ 0,8 M, ROLKA DŁUGOŚCI 100 M 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	127
	161276
	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	128
	161569
	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	129
	177694
	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ, DN 75
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	130
	178493
	TRÓJNIK PVC KANALIZACYJNY, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	131
	10809
	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	132
	10811
	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	133
	10812
	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	134
	178357
	TRÓJNIK PVC, DN 200/200/200, 45 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	135
	10813
	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	136
	10793
	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 87 ST.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	137
	163452
	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	138
	177939
	TRÓJNIK PVC, DN 75/75/75, 90 ST.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	139
	175407
	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU
	opak.
	80
	
	
	
	
	

	140
	10995
	WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM
	kg
	350
	
	
	
	
	

	141
	13340
	WIESZAKI STALOWE OCYNKOWANE DO MOCOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	142
	1227
	WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	143
	178494
	WPUST PIWNICZNY DN 100 (WZÓR FRANCUSKI ) - 15 KN, W0500-1500-0001-000 KZO FIRMA ONNINEN 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	144
	176220
	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA
	opak.
	600
	
	
	
	
	

	145
	11013
	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW
	kg
	2500
	
	
	
	
	

	146
	11019
	ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC
	kg
	1100
	
	
	
	
	

	147
	163765
	ZAPRAWA CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA, DO NAPRAWY BETONU, KONSTRUKCJI BETONOWYCH I NAPRAW STRUKTURALNYCH 
	kg
	1000
	
	
	
	
	

	148
	11021
	ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - CEMENTOWYCH
	kg
	1100
	
	
	
	
	

	149
	14550
	ZAPRAWA DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, PRZED MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, TYNKOWANIEM, WYLEWANIEM POSADZEK, SZPACHLOWANIEM, MALOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ DO GRUNTOWANIA PŁYT WIÓROWYCH I NIE IMPREGNOWANYCH PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
	kg
	200
	
	
	
	
	

	150
	166130
	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ
	kg
	300
	
	
	
	
	

	151
	166787
	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ 
	kg
	1
	
	
	
	
	

	152
	173767
	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXPLUG LUB RÓWNOWAŻNA
	opak.
	15
	
	
	
	
	

	153
	13612
	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
	kg
	1000
	
	
	
	
	

	154
	10646
	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIĄKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOCZKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEW.
	kg
	600
	
	
	
	
	

	155
	173052
	ZAPRAWA MONTAŻOWA CERESIT CX15 LUB RÓWNOWAŻNA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA I PARAMETRÓW DZIAŁANIA
	opak.
	10
	
	
	
	
	

	156
	170277
	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSZENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
	kg
	10000
	
	
	
	
	

	157
	167140
	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM
	kg
	250
	
	
	
	
	

	158
	11015
	ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHETNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNA
	kg
	1000
	
	
	
	
	

	159
	178359
	ZASUWA PVC, DN 160
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	160
	177420
	ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA PVC, DN 250
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	161
	178360
	ZAŚLEPKA PVC, DN 160
	szt.
	1
	
	
	
	
	


Pakiet nr 3:

	L.p.
	Indeks
	Nazwa
	J.m.
	Szacunkowa ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	% Vat
	Wartość brutto
	Producent

	1
	161371
	BETON TOWAROWY KLASY B-20/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 16/20, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	m3
	60
	
	
	
	
	

	2
	13601
	BETON TOWAROWY KLASY B-25/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 20/25, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	m3
	90
	
	
	
	
	

	3
	16740
	CZARNOZIEM,ODCZYN SŁABO KWAŚNY, ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY OK. 3 %, ZIEMIA CZARNA POD ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW I OBSADZNIE ROŚLINAMI OZDOBNYMI
	t
	510
	
	
	
	
	

	4
	171111
	KRUSZYWO BETONOWE, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI I CHODNIKÓW, O GRANULACJI DO 60 MM
	t
	25
	
	
	
	
	

	5
	14114
	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 0 - 63 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 13242 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ 
	t
	125
	
	
	
	
	

	6
	1846
	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 2 - 31,5 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12620 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ
	t
	50
	
	
	
	
	

	7
	172613
	KRUSZYWO YEOMAN, O GRANULACJI DO 31,5 MM, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI, UTWARDZENIE NIESTABILNEGO GRUNTU
	t
	50
	
	
	
	
	

	8
	10018
	PIASEK BUDOWLANY, GRANULACJA (ZIARNISTOŚĆ) PIASKU 0 - 5 MM, DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ 15 % KAMIENI O WYMIARACH 5 - 15 MM
	t
	5 500
	
	
	
	
	


2. Ceny podane w tabelach w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu, o którym mowa w §2 ust. 1a.

3. Ceny jednostkowe  określone w § 1 ust. 2 są niezmienne w okresie obowiązywania Umowy.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) sprzedaży na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w tabelach w § 1 ust. 2 – sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty,
b) Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia pisemnego zamówienia jest wysłanie go na adres e-mail: ……………………………………...………………….,
c) dostarczania towaru w terminie:

·  do 5 dni roboczych -  dla Pakietu nr 1, 
·  do 5 dni roboczych – dla Pakietu nr 2, 
·  do 2 dni roboczych – dla Pakietu nr 3, 
- licząc od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w ust. 1a niniejszego paragrafu; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00,

d) dostarczania towarów umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację.

2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych wyrobów od Wykonawcy i do zapłaty Wykonawcy ceny zamówionych wyrobów. Ilości określone w tabelach w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania Umowy.

3. Ilości określone w tabelach w § 1 ust. 2 nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabelach w § 1 ust. 2) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

§3.

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokument dostawy w postaci WZ lub faktury VAT albo obu tych dokumentów, którego specyfikacja jest zgodna z pisemnym zamówieniem zgodnie z § 2 ust. 1a i które zawiera numer wezwania do wykonania dostawy.

2. W razie różnic w dostawie w stosunku do wymagań określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy i zapłaty za nią.

§4.

1. Wykonawca udokumentuje jakość każdej partii dostarczonych wyrobów, odpowiednio dla danego wyrobu.

2. Wykonawca zobowiązuje się,  do dostarczenia wraz pierwszą dostawą każdego z towarów dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami oraz kart charakterystyki zgodnymi z rozporządzeniem CLP, atestów, świadectw jakości, certyfikatów.
3. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyroby licząc od dnia dostawy.

4. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru  oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca ma obowiązek wykonania na swój koszt:
a) naprawy (wymiany uszkodzonych materiałów) - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) wymiany materiałów - jeżeli wady nie można naprawić lub uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie  z jego przeznaczeniem. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający zachowuje prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.

7. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu Umowy.

11. Postanowienia powyższe nie naruszają przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o rękojmi z tytułu sprzedaży.

12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania Umowy, na bieżąco dostarczać Zamawiającemu wszelkie zmiany dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie przyjąć od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych i jednocześnie zwrócić Zamawiającemu pobraną kaucję za te opakowania.
§5.

1. Zapłata należności za zrealizowane dostawy wyrobów nastąpi na podstawie oryginału faktury VAT w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1a. 
3. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostawy z treścią zamówienia do wykonania dostawy.
4. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2018 poz. 2191) Zamawiający odbierze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawcy  nie przysługuje prawo do naliczania kar umownych za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.

§6.

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy:

·  …………………………………. tel. ……………………………

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy: 

·  …………………………………. tel. …………………………… 

·  …………………………………. tel. …………………………… 

3. Strony Umowy będą wszelką korespondencję i oświadczenia woli kierować na adres:

· Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

· Wykonawca: ………………………………………………………………………………..………..…………………….………

4. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie nazwy firmy,
c) ogłoszeniu upadłości,
d) otwarciu likwidacji firmy,
e) zawieszeniu działalności,
f) zmianie osób reprezentujących.

5. O zmianie adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.

§7.

1. W razie opóźnienia w dostawie wyrobów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości danego zamówienia – wezwania do wykonania dostawy (zgodnie z § 2 ust.1a), obejmującego dostarczone z opóźnieniem wyroby – za każdy dzień opóźnienia.

2. Zapłata kary umownej, o której stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody do wysokości jej wartości.
3. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4. Dot. Pakietu nr 3: Zamawiający zastrzega sobie prawo niezapowiedzianej kontroli wagi asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 3. Kontrola na żądanie Zamawiającego odbywać się będzie na terenie Ciepłowni Nanice w Wejherowie przy ul. Weteranów 13. Koszt dojazdu wytypowanego do kontroli wagi pojazdu pokryje:

a) Zamawiający - w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości;

b) Wykonawca – w przypadku stwierdzenia różnicy w wadze zamówionego asortymentu w stosunku do ilości wskazanej w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1a  niniejszej Umowy.

5. Dot. Pakietu nr 3: W przypadku, o którym mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu Zamawiający nie przyjmie zamówionego asortymentu, a opóźnienie w dostawie skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisem ust. 1 niniejszego paragrafu.

§8.

1. Strony mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę za zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesięcznym w razie:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do  realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

§9.

1.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni „Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa”. 

2.
Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§10.

1.
Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a)   Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,

b)  Strony Umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego. 

2.
Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.
§11.

Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy.

§12.

W sprawach nie uregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

§13.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14.

Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

§15.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać cesji Umowy oraz przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
§16.
Umowa obowiązuje w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
§17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY




     WYKONAWCA

...................................................................

   ………………………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………..
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007 Zarz. OPEC       Sp. z o.o.

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860) 
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

1. Dotyczy umowy nr: ………………………………………………………………………………

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.

……………………………………………………………………………….….…………..…

POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp. z o.o. „Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.

	L.p.
	Imię, nazwisko
	DATA
	Podpis
	Uwagi

	1.
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załącznik nr 4-a

do Decyzji nr 3 /2007 
Zarządu OPEC Sp. z o.o.
UŚWIADOMIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA DLA OPEC LUB W JEGO IMIENIU ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA I OKREŚLENIE KOMPETENCJI

Przedmiotem działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Jesteśmy odpowiedzialni za:
· sieć cieplną od granic źródeł EC III Gdynia, będącą w większości naszą własnością, jak i eksploatowaną przez OPEC, do budynków

· węzły cieplne własne i zlecone nam do eksploatacji

· przepompownie

· ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC, jak i zlecone do eksploatacji.

Produktem OPEC jest CIEPŁO z własnych ciepłowni i kotłowni lokalnych oraz zakupione z EC III. Nasze ciepło dostarczane jest do obiektów:
· mieszkalnych

· usługowych

· handlowych

· przemysłowych

· instytucji i innych

Rodzaje usług, które świadczymy na rzecz klientów:
· przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)

· eksploatacja i obsługa węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i węglowych

· obsługa instalacji wewnętrznych w budynkach

· remont węzłów i instalacji ciepłowniczych

· doradztwo techniczne

· eksploatacja i serwis urządzeń w obiektach cieplnych

· montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej

· korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach

oraz
· wykonawstwo instalacji elektrycznych

· prace spawalnicze

· elektryczne pomiary ochronne

· regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD

· montaż dozowników

· pomiary poziomu hałasu.


Osoby spoza OPEC mogą przebywać na terenie Przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie po uzgodnieniu wejścia                
z OPEC oraz przydzieleniu przewodnika spośród pracowników OPEC. Nie dotyczy to Biura Obsługi Klienta. 




Wchodząc na teren OPEC zobowiązany jesteś do stosowania się do poniższych zasad:

· podczas pobytu na terenie OPEC masz obowiązek noszenia odpowiedniej karty uprawniającej do wejścia

· palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach, 

· alkohol i narkotyki nie mogą być wnoszone na teren OPEC. Przebywanie na terenie OPEC osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolone
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· nie wolno wchodzić do pomieszczeń oznakowanych napisem „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

· nie wolno parkować samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi

 Zasady bezpieczeństwa:

· oczekujemy od Ciebie rozważnego zachowania na terenie OPEC ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo               i ochronę środowiska
· podczas wykonywania swojej pracy musisz używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Poświęcisz więcej czasu, ale unikniesz niebezpieczeństwa
· poruszaj się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych
· zwracaj uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach
· obsługuj tylko te maszyny i urządzenia, do których posiadasz stosowne kwalifikacje i uprawnienia
· zwracaj uwagę na poruszające się po terenie OPEC pojazdy, maszyny i urządzenia 
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Sprzęt ochrony osobistej

· Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie swojego sprzętu ochrony osobistej 
· w razie wątpliwości zapytaj Specjalistę ds. BHP z OPEC
· dostosuj sprzęt ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy
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Ocena ryzyka zawodowego

· jeśli kiedykolwiek będziesz miał do wykonania pracę, która niesie za sobą ryzyko zagrożenia dla zdrowia Twojego lub innych osób, a instrukcja na stanowisku pracy nie zawiera tego rodzaju prac, wówczas zanim przystąpisz do pracy musi zostać opracowana ocena ryzyka dla tego rodzaju pracy
· w razie pytań zawsze masz możliwość kontaktu z naszym Specjalistą ds. BHP

Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

· o wszystkich zauważonych wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych jesteś obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego oraz dział BHP OPEC
· oczekujesz bezpiecznych warunków pracy, a my oczekujemy od Ciebie wkładu w jego tworzenie poprzez odpowiedzialne zachowanie na terenie OPEC 

Pierwsza pomoc- podstawowe zasady

· upewnij się czy Ty i poszkodowany jesteście bezpieczni

· oceń stan poszkodowanego- sprawdź czy poszkodowany oddycha

· udziel pierwszej pomocy przedmedycznej- w razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe

· powiadom przełożonego o zaistniałym wypadku

· kontroluj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego

Telefony alarmowe

	999
	Pogotowie ratunkowe

	997
	Policja

	998
	Straż pożarna

	112
	Telefon alarmowy

	58/62-73-970

58/62-73-976
	Dział BHP, P.POŻ. i O.C.

	58/62-73-943
	Specjalista ds. ochrony środowiska


W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, powinieneś podporządkować się poleceniom towarzyszącego pracownika OPEC. 

Ochrona środowiska:
· wszystkie prace powinieneś wykonywać z uwzględnieniem działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie OPEC,
· podczas realizacji swojej pracy powinieneś zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom zieleni oraz innych własności OPEC, wynikających Twojego sposobu działania, a związanych z emisją hałasu, drgań, ścieków, odpadów oraz ze skażeniami substancjami chemicznymi 
· podczas realizacji usługi na terenie OPEC powinieneś racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych                    oraz własności OPEC, w szczególności z wody i energii elektrycznej

· podczas wykonywania prac zabezpiecz się w środki niezbędne do przeprowadzenia tych prac w sposób bezpieczny dla środowiska (gaśnice, sorbenty, pojemniki na odpady, czyściwo, karty charakterystyki substancji, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej itp.) 

· pamiętaj, że sam odpowiadasz za odpady, które powstały podczas realizacji Twojej usługi. Powinieneś wiedzieć, że na terenie OPEC obowiązuje segregacja odpadów surowcowych. 

Poprzez funkcjonowanie w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrażanie nowoczesnych technologii i działań prewencyjnych, staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych działań na środowisko i zwiększać bezpieczeństwo pracowników, a także osób przebywających na terenie OPEC. 

MYŚL RACJONALNIE – DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE!!!
POLITYKA ZINTEGROWANEGO  SYSTEMU  ZARZĄDZANIA
Celem funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. w Gdyni jest tworzenie coraz wyższych standardów obsługi klienta w zakresie produkcji i dostawy ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w procesie kogeneracji, w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku. Ponadto przedmiotem działania OPEC Sp. z o.o. jest budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz produkcja węzłów ciepłowniczych.
Prowadzimy produkcję i świadczymy usługi ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy. Modernizujemy i inwestujemy w naszą infrastrukturę, m.in. dzięki współpracy z otoczeniem, urzędami czy Unią Europejską.

W swoich działaniach zobowiązujemy się do:

- spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez oferowanie im niezawodnej dostawy energii cieplnej - po konkurencyjnych cenach,

- stałego dążenia do stosowania najnowocześniejszej technologii w produkcji ciepła 
i techniki w przesyle i dystrybucji ciepła oraz przy produkcji węzłów ciepłowniczych,

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 

- zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, wynikającym z naszych aspektów środowiskowych,

- podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników, poprzez szkolenia i komunikację wewnętrzną 
i angażowania ich do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, BHP, 

- zapewnienia ciągłej oceny oddziaływania firmy na środowisko, oceny zagrożeń wypadkowych 
i chorobowych oraz bieżącego informowania zainteresowanych o ryzyku zawodowym,

- prowadzenia kompetentnych konsultacji i doradztwa dla klientów, w zakresie racjonalnej gospodarki ciepłem, gwarantowania ustaleń jakościowych podejmowanych z naszymi klientami i dostawcami, 
w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych,

- spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, bhp i ppoż. oraz innych wymagań dotyczących firmy,

- ciągłego doskonalenia działań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja, zaangażowanie całego personelu, odpowiednie zasoby i środki finansowe  zapewniają realizację celów oraz nieustający rozwój. Rozwój firmy jest dedykowany zrównoważonemu rozwojowi miast, które obsługujemy w oparciu o najlepsze rozwiązania europejskie, w poszanowaniu otoczenia i środowiska naturalnego.

Polityka ZSZ firmy jest dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu 
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