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      mufy - jako z‡„cza zgrzewane elektrycznie 

zastosowaæ 

      wtapialnymi do zalewania piank„.

(na ca‡ej d‡ugo�ci) z korkami 

      sieciowane radiacyjnie, dla �rednicy od DN 350 nalezy 

Jako z‡„cze mufowe do �rednicy DN300 nale¿y zastosowaæ mufy termokurczliwe 8. 

     alarmowym oraz rysunkiem komory, które maj„ swoje wykazy materia‡ów.

7. Wykaz materia‡ów niniejszego schematu rozpatrywaæ ‡„cznie: ze schematem 

    musz„ byæ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.

    wykonania i odbioru robót sieci ciep‡owniczych z rur i elementów preizolowanych oraz

    i musz„ odpowiadaæ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne

    materia‡ów. Zastosowane materia‡y musz„ byæ równowa¿ne pod wzglŒdem technicznym

6. Dopuszcza siŒ zastosowanie materia‡ów innych producentów ni¿ podano w zestawieniu

    i powrotnej c.o.

5. Maty kompensacyjne uk‡adaæ po stronie zewnŒtrznej i wewnŒtrznej rury zasilaj„cej

   uszkodziæ jej zewnŒtrzny p‡aszcz.

   u¿yte przy monta¿u. W otoczeniu rury nie mog„ siŒ znale�æ ¿adne przedmioty mog„ce 

   ostrych elementów. BezwzglŒdnie musz„ byæ usuniŒte spod rur podpory

4. Grunt (ziemia), którym zasypujemy pozosta‡y kana‡, musi byæ przebrany z gruzu,

3. Na nadsypce grubo�ci 200 mm (z piasku) uk‡adamy ta�mŒ ostrzegawcz„.

2. Standardowo rury uk‡adamy na ubitej podsypce 150mm z piasku. 

   kana‡em lub wzd‡u¿ kana‡u. 

   braku miejsca ruroci„g montowac poza kana‡em, na belkach u‡o¿onych nad 

   w kanale odleg‡ó�æ ta winna wyno�ciæ ninimum 300mm.W przypadku

   wielko�ci„ minimaln„. W przypadku wykonywania po‡„czeæ spawanych

1. Podana odleg‡o�æ od p‡aszcza rury do �cian - 150 mm, jest

Uwagi:
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ciep‡owni Osowa Góra - Etap VI
G 1.1 miasta Bydgoszczy z sieci„ ciep‡ownicz„
ciep‡owniczej ‡„cz„cej miejski system ciep‡owniczy
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci 
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Tytu‡ opracowania

Projektowa‡

energia i ekologia
energoekspert sp. z o.o.

Podpis

www.energoekspert.com.pl
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
40-145 Katowice, ul. Kar‡owicza 11A

Tytu‡ rysunku

Sprawdzi‡

Podpis Podpis

Opracowa‡

Skala

Nr rysunku

Data

mgr in¿. Rafa‡ SandeckiAG.II.4/ZO/7131/793/01
mgr in¿. Janusz Bania

02.2018r.

1:250

Schemat monta¿owy 

e-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
tel. (52) 30 45 247, fax (52) 30 45 470

85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

www.kpec.bydgoszcz.pl

ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z O.O.
KOMUNALNE PRZEDSI˚BIORSTWO 

327/80 i 864/93
mgr in¿. Andrzej Brzenk

zabezpieczyæ przez podwieszenie
Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem 

kabli rurami dzielonymi typu Arota.
i teletechnicznymi bŒd„ zastosowane zabezpieczenia
W miejscu skrzy¿owaæ i zbli¿eæ z kablami elektrycznymi

chroniæ ich korzenie.
bŒd„ prowadzone rŒcznie, aby w maksymalnym stopniu
Wszystkie prace budowlane w rejonie drzew i krzewów
UWAGA:

teletechniczna 4xO40/3,7
projektowana kanalizacja 
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