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TYP B/II L=2,5M

NA PODSTAWIE DACHOWEJ

Z OS£ON¥ O WIELKO�CI OCZEK 2mm

DN200 ZAKOÑCZONY KO£NIERZEM 

WYWIETRZAK DACHOWY TYP C

TYP B/II L=1,6m

NA PODSTAWIE DACHOWEJ

Z OS£ON¥ O WIELKO�CI OCZEK 2mm

DN200 ZAKOÑCZONY KO£NIERZEM 

CZERPNIA DACHOWA TYP C
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Schemat komory S1

mgr in¿. Rafa‡ Sandecki

SC-08.2/E-06

PODPÓR �LIZGOWYCH WG KESC -71-A.I.7 - TYP SANEK A.

8. RURY ODWADNIAJ¥CE PODPERZE˘ Z ZASTOSOWANIEM

7. RURY Z ODWODNIENIA DOPROWADZIC NAD ISTNIEJ¥CY ODP£YW I SKIEROWA˘ KOLANEM W DÓ£.

6. WYKAZ ELEMENTÓW PODANO W ZESTAWIENIU MATERIA£ÓW ZAWARTYM W OPISIE TECHNICZNYM

DOPUSZCZONE DO OBROTU W POLSCE.

ODBIORU ROBÓT SIECI CIEP£OWNICZNYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH, ORAZ BY˘ 

ODPOWIADA˘ WYMAGANIOM STAWIANYM PRZEZ POLSKIE NORMY, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I 

ZASTOSOWANE MATERIA£Y POWINNY BY˘ RÓWNOWAflNE POD WZGL˚DEM TECHNICZNYM I POWINNY 

5. DOPUSZCZA SI˚ STOSOWA˘ MATERIA£Y INNE NIfl PODANO W ZESTAWIENIU MATERIA£ÓW.

Z P£ASZCZEM Z BLACHY.

4. PRZEPUSTNICIE I ZAWORY ZAIZOLOWA˘ CIEP£OCHRONNIE KSZTA£TKAMI Z TWARDEGO POLIURETANU

STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GRUBO�CI 0,55mm.

3. P£ASZCZ OCHRONNY WYKONAC Z PAPY ASFALTOWEJ NA TA�MIE ALUMINIOWEJ LUB Z BLACHY 

  

DN80 - g=50mm (na zasilaniu) i g=30mm(na powrocie)

DN125 - g=60mm (na zasilaniu) i g=40mm(na powrocie)

DN350 - g=80mm (na zasilaniu) i g=60mm(na powrocie)

DN400 - g=90mm (na zasilaniu) i g=60mm(na powrocie)

2. GRUBO�C WARSTWY CIEP£OCHRONNEJ:

                  Z BARWNIKIEM (LUB FARB¥ CHLOROKAUCZUKOW¥). 

       DRUGIEJ  - OTRZYMANEJ PRZEZ 1 KROTNE MALOWANIE EMALI¥ FTALOW¥ NIEORGANICZN¥ 

       PIERWSZEJ- OTRZYMANEJ PRZEZ 2 KROTNE MALOWANIE FARB¥ CEKOR R

WARSTW MALARSKICH:

1. RUROCI¥GI CIEP£OWNICZE W KOMORACH ZABEZPIECZY˘ ANTYKOROZYJNIE PRZEZ NANIESIENIE DWÓCH 


