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Dotyczy: planowane] przebudowy i rozbudowy ul. Stowackiego i Adama Asnvka
w Dobiegniewie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2023r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Gorzéw WIkp. uzgadnia zamienny projekt zagospodarowania terenu w odniesieniu do
napowietrznych linii 110 kKV'DBG-PDC oraz 110 kV CSN-DBG dla inwestycji zlokalizowanych
na dziatkach 342/1, 343/6, 341/1, 343/4, 339.

Infformujemy réwniez, iz prace zwigzane z budowg urzgdzen lub obiektow w pasie
technologicznym linii 110kV nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

1.
2.

b o 3.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informagii
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

1.

Centrala

W pasie technologicznym linii 110kV nie wolno tworzy¢ hatd oraz skiadowaé
materiatu z urobku. Prowadzenie prac ziemnych nie moze skutkowaé powstaniem
zmian w odlegto$ciach pionowych przewodéw fazowych linii 110kV do ziemi
i innych obiektoéw krzyzowanych.

Prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nie posiadajgcego przektadni
linowych w strefie kontrolowanej tj. bezposrednio pod linig 110kV oraz
w odlegtosci poziomej od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110kV od 3,85 m
do 15m moga sie odbywaé wylgcznie na polecenie pisemne wystawione przez
wykonawce robot na drukach zatwierdzonych do stosowania przez siuzby
wykonawcy. Wykonawca odpowiada za wiasciwe wyznaczenie i oznakowanie
strefy kontrolowanej.

Prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nie posiadajgcego przekiadni
linowych w odlegto$ci mniejszej od 3,85m od przewodu fazowego linii 110kV oraz
prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego posiadajacego przekiadnie linowe
w pasie technologicznym linii 110kV mogg by¢ wykonywane jedynie przy
wylgczonej spod napigcia linii 110kV. Potrzebe wylgczenia linii nalezy zglosi¢ do
Wydzialu Utrzymania Sieci ENEA Operator Sp. z o. o. Oddziat
Dystrybucji Gorzéw WIkp. do trzeciego dnia miesigca poprzedzajgcego miesige
planowanego wylgczenia.

Prace w strefie kontrolowanej bedg sie odbywa¢ pod nadzorem. Nadzorujacym
powinna by¢ osoba Wykonawcy robot posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne
w zakresie eksploataciji E i dozoru D.

Urzadzenia dzwigowo-transportowe, maszyny i urzadzenia do robét ziemnych
pracujace w pasie technologicznym linii 110kV w odlegto$ci mniejszej niz 5m od
przewodéw fazowych nalezy wyposazyé w zblizeniowe czujniki obecnosci
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napiecia.

6. Zamiar rozpoczecia robét budowlanych w strefie kontrolowanej oraz zakonfczenie
robét nalezy zglosic do ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw
WIlkp. z min. 7-o0 dniowym wyprzedzeniem.

7. Prace w poblizu czynnej linii 110kV nie moga stwarza¢ zagrozenia dla jej
bezpiecznej pracy. Roboty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie mogag
narusza¢ spoistosci gruntu i zagraza¢ utratg stabilnosci konstrukgcji.

8. Wykonawca powinien opracowaé procedure prowadzenia prac w pasie
technologicznym linii 110kV uwzgledniajgca obowigzujgce przepisy oraz powyzsze
wymagania. Procedura powinna by¢ elementem BIOZ oraz zosta¢ zatwierdzona
do stosowania przez uprawnione stuzby Inwestora/Wykonawcy.

W zakresie sieci 15 i 0,4 kV nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa na przebudowe
kolidujgcej sieci elektroenergetycznej z planowang rozbudowsg i przebudowsg
ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie , zgodnie z warunkami likwidacji
kolizji nr 08/0O/kol/RD-3/2023 z dnia 17.03.2023, pkt. Ill.
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