WIDOK BARIERKI

STAN PROJEKTOWANY

projektowana barierka stalowa
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konstrukcja stropu

Ptytki z piaskowca gr 4cm zafugowane fugg cementowa Sopro TNF - 675, zalecana szeroko$¢ spoin min. 5 mm

-

Zaprawa klejowa multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odksztatcalna: Sopro No. 1 extra (400e) lub Sopro No. 1 silver (403) - klejenie

[

wykonane z "petnym przyleganiem" do spodu ptytki oraz podtoza
Uszczelnienie podptytkowe: Sopro DSF 523 / DSF 423 / DSF RS 623 - min. 2 warstwy o tgcznej grubosci po wyschnieciu min. 2 mm

Jastrych Sopro: Rapidur M5 lub na bazie spoiwa Rapidur B5 - grubo$¢ min. 10 cm, dylatowany w polach o wymiarach ok. 3x 3 m

. Przektadka z folii budowlanej PE gr. 0,2 mm

. Izolacja bitumiczna SoproThene 878 na podtozu wczesniej zagruntowanym preparatem SoproThene VA 879
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ul. Kwiatowa 7, 58-379 Czarny Bor

/\H BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE mgr inz. Zbigniew Uszko

tel: 602750827

Stadium projekt budowlany Branza  architektura i konstrukcja
Obickt Kompleksowy remont tarasu budynku patacowego.
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