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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej
przy ul. Rektorskiej 2 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,
oraz wymiane dzwigu osobowego.

Celem inwestycji jest petne udostepnienie obiektu osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci
poruszajgcym sie na wdzkach.

Roboty budowlane objete niniejszym projektem obejmujg wytgcznie montaz urzgdzen dzwigowych
w istniejgcym budynku oraz budowlane i instalacyjne roboty towarzyszgce i remontowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wymagania Zamawiajgcego.
Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2022 r.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Katalogi urzgdzen.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego czesci.
Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu Zagospodarowania
Terenu ani uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Budynek ani teren obiektu nie sg wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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5. STANISTNIEJACY | OCENA TECHNICZNA

5.1. BUDYNEK

Budynek Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej to obiekt wolnostojgcy, o 2 kondygnacjach
nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Kondygnacja pietra nadwieszona nad parterem w elewac;ji
potudniowej i wschodniej, z wysiegiem ok. 1,5m. Poziom parteru wyniesiony ponad przylegty teren
ok. 1,5m

Budynek na planie zblizonym do wydtuzonego prostokata z gtéwng klatkg schodowg tgczaca
parter i pietro w srodkowej czesci budynku przy potudniowej elewacji, w przestrzeni otwartej sali
jadalnej na pietrze. Wejscie gtéwne od strony wschodniej, od szczytu budynku.

Dodatkowe wejscie dla pracownikow oraz klatka schodowa tgczgca wszystkie kondygnacje
budynku w narozniku ptd.-zach. Przy tej klatce znajduje sie tez szyb nieczynnego dzwigu
towarowego. Dzwig ten obecnie nie jest dopuszczony do uzytku jako dzwig osobowy i jest trudno
dostepny dla uzytkownikéw, szczegdlnie os6b odwiedzajgcych obiekt. Na poziomie pietra rejon
dzwigu nie ma potgczenia z salg jadalng.

Zaplecze kuchenne zlokalizowane od pétnocnej strony budynku posiada wtasng klatke schodowa
oraz dzwig towarowy kuchenny i osobowy. Dzwig ten nie jest przystosowany dla oso6b
niepetnosprawnych i jest niedostepny dla wiekszosci uzytkownikow budynku, szczegélnie gosci.

Na poziomie piwnicy rampa roztadunkowa dla dostaw. Dodatkowe wejscie do zaplecza od strony
pétnocnej przy zachodnim krancu budynku z rampy zewnetrznej na poziomie parteru.

5.2.  KONSTRUKCJA

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, o gtdbwnej konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej w uktadzie
szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic murowane z rdzeniami zelbetowymi.
Stropy z ptyt kanatowych, lokalnie wzmacniane lub wypetnianie zebrami zelbetowymi, wylewanymi
na miejscu. Posadowienie na stopach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne pareteru i pietra z cegty kratéwki. Elewacja sali jadalnej na pietrze od strony
wsch. i ptd. w petni przeszklona w systemie Sciany kurtynowej. Sciany dziatowe murowane lub w
technologii g/k. Dach ptaski kryty papa.

5.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN

Stan techniczny podstawowych elementow budynku w pomieszczeniach objetych
opracowaniem oraz w ich sgsiedztwie jest dobry. Nie stwierdzono spekan, zarysowan elementéw
konstrukcji i innych elementow murowych i zelbetowych. Nie stwierdzono widocznych $ladow
osiadania poszczego6lnych elementéw, ugie¢ stropow itp. Elementy wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen i korytarzy sg w stanie dostatecznym lub dobrym.

Ogolny stan pomieszczen i budynku pozwala na przeprowadzenie planowanych prac
budowlanych i instalacyjnych.
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Schody i taras przed wejsciem gtéwnym — elewacja wschodnia.
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Gtéwna klatka schodowa i sala jadalna na pietrze.
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Archiwum w piwnicy w rejonie planowanego dzwigu.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek nauki i o$wiaty, stotéwka.
Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku.

8.1.  WEJSCIE GLOWNE
Ze wzgledu na duzg réznice pozioméw dostepne miejsce przy wejsciu gtdbwnym jest zbyt mate i
montaz pochylni statej nie jest mozliwy.

Stad zaplanowano montaz podnosnika — platformy dla niepetnosprawnych o ruchu pionowym,
dostawionego do boku podestu schod6w, w obrysie nadwieszenia pierwszego pietra budynku.

Platforma o przejezdzie kgtowym, otwarta bez kabiny, dostosowana do montazu na zewnatrz
budynku. Dostep z poziomu istniejgcego chodnika obok schoddw.

8.2.  WINDA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogélnodostepnej, szczegoinie
dla osbb korzystajgcych tylko ze stotdéwki, planuje sie budowe wewnetrznego szybu windowego i
montaz nowego dzwigu osobowego o zamknietej kabinie. Urzadzenie zlokalizowane bedzie obok
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schoddw gtownych przy potudniowej elewacji. Na poziomie parteru wymaga to wydzielenia
fragmentu pomieszczenia przy schodach, z dostepem z holu. Na poziomie pietra urzadzenie
zajmie fragment otwartej przestrzeni obok schodéw.

Dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, bez maszynowni. Kabina o wymiarach
ok. 110x140cm, udzwig 8 oséb. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle przejscia 90cm. Naped
dzwigu umieszczony w projektowanym szybie.

Planowana jest budowa szybu o scianach petnych na wszystkich kondygnacjach, wydzielonego
jako osobna strefa pozarowa.

8.3. ISTNIEJACE DZWIGI W BUDYNKU

Istniejgcy dzwig towarowy w czesci zachodniej budynku zostanie wymieniony na dzwig osobowy
dostosowany réwniez dla oséb niepetnosprawnych, z wykorzystaniem istniejgcego szybu. Dzwig
ten umozliwi udostepnienie pomieszczen na pietrze w czesci zachodniej budynku oraz poziomu
piwnic.

Nowy dzwig bedzie dostosowany do istniejacego szybu z zachowaniem gérnej maszynowni.
Kabina o wymiarach ok. 140x160cm, udzwig 13 os6b. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle
przejscia 100cm. Naped dZzwigu umieszczony w istniejgcej maszynowni.

Szyb dzwigu wraz z maszynownig bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa.

Istniejgcy dzwig osobowy przy schodach przy pétnocnej elewacii pozostanie bez zmian, nie
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

8.4. INNE PRACE WYKONCZENIOWE

Prace remontowe i wykohczeniowe obejmuja:
e remont ogo6Iny pomieszczenia istn. maszynowni dzwigu
e naprawy i odmalowanie istn. szybu dzwigu
e naprawy i odmalowanie $cian i sufitdw w rejonie prowadzonych prac
e wymiana i naprawy chodnika przy planowanym podnosniku zewnetrznym

8.5. DOSTOSOWANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nowe zasilanie dzwigow i podnosnika prowadzone bezposrednio z rozdzielni gtéwnej, do szybu na
poziomie piwnicy. Prowadzenie zasilania do maszynowni w obrebie szybu.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry techniczne budynku :

- kubatura 18 650 m3
- powierzchnia catkowita 5056 m2
- powierzchnia netto 4 469 m2
- Wysokosc¢ ok. 10,8 m
- ilos¢ kondygnacii - 2 nadziemne

- 1 podziemna

Zadne parametry ogélne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych prac.
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10.OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Projekt nie zmienia ogdlnego uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia uktadu obcigzen ani
sposobu posadowienia obiektu. Projekt nie ingeruje w fundamenty obiektu. W zwigzku z tym opinia
geotechniczna nie jest wymagana.

11.LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE

Budynek nie zawiera lokali mieszkalnych.
Budynek nie zawiera niezaleznych lokali uzytkowych.

12.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek obecnie nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.

Przed wejsciem gtéwnym znajduje sie taras wyniesiony ok. 1,45m ponad poziom chodnika,
dostepny jedynie poprzez szerokie schody o 9 stopniach bez podjazdu dla niepetnosprawnych.
Wejscie dla personelu dostepne przez schody zewnetrzne o 6 stopniach prowadzi na spocznik
klatki schodowej. Wejscie kuchenne dostepne jest tylko z waskiej zewnetrznej rampy ze schodami
0 8-miu stopniach.

Drzwi w wejsciu gtownym, dwuskrzydiowe, otwierane recznie. Spocznik przed drzwiami jest bardzo
duzy i czesciowo zadaszony, wygodny dla osoby na wozku.

Czes¢ ogolnodostepna parteru i pietra potgczone sa jedynie szeroka, otwartg klatkg schodowa
prowadzaca do przestrzeni otwartej sali jadalnej na pietrze. W przestrzeni tej nie ma zadnego
dzwigu osobowego.

Na parterze cze$¢ zapleczowa dostepna z holu gtébwnego korytarzem. Na poziomie pietra nie ma
potaczenia sali jadalnej z zapleczem i rejonem zapleczowej klatki schodowej z szybem dzwigu
towarowego.

W obrebie kazdej kondygnacji nie wystepujg progi i uskoki ani inne elementy uniemozliwiajgce
dostep osobom niepetnosprawnym. Toalety ogdlnodostepne (w tym toaleta dla niepetnospranych)
znajduja sie na parterze przy wejsciu gtbwnym i nie sg objete niniejszym opracowaniem.
Kondygnacja piwnicy zawiera wytgcznie pomieszczenia techniczne i archiwa, niedostepne
publicznie i dostep dla oséb niepetnosprawnych nie jest tu wymagany.

12.1. WEJSCIE GLOWNE

Ze wzgledu na duzg réznice poziomdw (ok. 150cm) ewentualna rampa stata zewnetrzna dla
niepetnosprawnych, o normatywnym nachyleniu 6% bedzie miat ok. 25mb dtugosci i musi by¢
podzielona na 3 odcinki. Podjazd mozna by zlokalizowaé po lewej stronie schodéw gtéwnych.
Jednakze dostepne miejsce jest zbyt mate i montaz pochylni o tgcznej dtugosci ok. 10,9m
zablokowatby istniejacy chodnik przy parkingu. Poniewaz sgsiednia dziatka od strony potudniowej
nie nalezy do wtasciciela obiektu, nie ma mozliwosci umieszczenia ramp pochylni czesciowo na tej
dziatce, co umozliwitoby budowe wygodnego podjazdu.

Stad zaplanowano montaz podnosnika — platformy dla niepetnosprawnych o ruchu pionowym,
dostawionego do boku podestu schoddéw, w obrysie nadwieszenia pierwszego pietra budynku.

Platforma o przejezdzie kgtowym, otwarta bez kabiny, dostosowana do montazu na zewnatrz
budynku. Dostep z poziomu istniejgcego chodnika obok schoddw.
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12.2.  WINDA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogélnodostepnej, szczegdlnie
dla oséb korzystajagcych tylko ze stotdwki, planuje sie montaz nowego dzwigu osobowego o
zamknietej kabinie. Urzgdzenie zlokalizowane bedzie obok schoddw gtoéwnych przy potudniowe;j
elewacji. Na poziomie parteru wymaga to wydzielenia fragmentu pomieszczenia przy schodach, z
dostepem z holu. Na poziomie pietra urzadzenie zajmie fragment otwartej przestrzeni obok
schoddw.

Dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, kabina o wymiarach ok. 110x140cm,
udzwig 8 oséb. Drzwi automatyczne, rozsuwane o $wietle przejscia 90cm.

12.3. ISTNIEJACE DZWIGI W BUDYNKU

Istniejgcy dzwig towarowy w czesci zachodniej budynku zostanie wymieniony na dzwig osobowy
dostosowany réwniez dla oséb niepetnosprawnych, z wykorzystaniem istniejacego szybu. Dzwig
ten umozliwi udostepnienie pomieszczen na pietrze w czesci zachodniej budynku oraz poziomu
piwnic.

Nowy dzwig bedzie dostosowany do istniejacego szybu z zachowaniem gdrnej maszynowni.
Kabina o wymiarach ok. 140x160cm, udzwig 13 os6b. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle
przejscia 100cm.

Istniejgcy dzwig osobowy przy schodach przy pétnocnej elewacji pozostanie bez zmian, nie
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

12.4. WEJSCIE DODATKOWE

Nie przewiduje sie udostepniania dla niepetnosprawnych dodatkowego wejscia w ptd.-zach.
narozniku budynku. Wymagatoby to przebudowy biegéw schodoéw lub instalowania podnosnikéw
schodowych w istniejgcej klatce schodowej, co znaczgco ograniczy jej funkcjonalnos¢. Dostep w
ten rejon budynku bedzie zapewniony korytarzem na parterze z wejscia gtéwnego.

13.PARAMETRY TECHNICZNE | WPLYW NA SRODOWISKO

Planowane prace nie wptywajg na istniejgce instalacje techniczne i zapotrzebowanie budynku na
media. Projekt nie zmienia parametrow technicznych budynku.

Budynek nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Budynek nie generuje innych odpaddw niz typowe odpady bytowe obiektu uzytecznosci publicznej.
Projektowane prace nie zmienig ilosci i rodzaju odpadow.

Nie planuje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan, zmian wptywu budynku na powierzchnie ziemi,
gleby i wody podziemne.

Nie planuje sie zmiany istniejgcych parametréw izolacyjnych budynku ani ingerencji w elewacje i
dach obiektu.

14.ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA.

Planowany zakres prac nie obejmuje elementéw instalacji grzewczych ani zrodta ciepta dla
budynku. Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci cieplnej. Stad analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energieg i ciepto jest bezprzedmiotowa.
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15.ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, W POMIESZCZENIACH

Planowany zakres prac nie obejmuje modernizacji instalacji c.o. Istniejgca instalacja wyposazona
jest w urzgdzenia automatycznie regulujace temperature w ogrzewanych pomieszczeniach. Stad
analiza mozliwosci ich wykorzystania jest bezprzedmiotowa.

16.WYPOSAZENIE TECHNICZNE
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna,
- gazowa (tylko dla kuchni),
- wentylacyjna.
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- hydrantowa,
- centralnego ogrzewania,
- telefoniczna,

16.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej przewidziano jedynie nowe zasilanie dla
instalowanych urzadzeh dzwigowych. Nowe zasilanie dzwigéw i podnosnika prowadzone
bezposrednio z rozdzielni gtéwnej, do szybu na poziomie piwnicy. Prowadzenie zasilania do
maszynowni w obrebie szybu.

16.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

Instalacja oswietlenia pomieszczen budynku pozostaje bez zmian.

16.3. INSTALACJA GAZOWA.
Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje gazowg w budynku.

16.4. WENTYLACJA

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Wentylacja mechaniczna
obstuguje wytgcznie pomieszczenia bloku zywienia, stotéwki oraz czes¢ pomieszczen piwnicznych,
w tym archiwa.

Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje wentylacji w budynku.

16.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje wodne i kanalizacyjne w budynku.

16.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje c.o. w budynku.
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17.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Planowane prace nie dotyczg istniejacych elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu i nie zmieniajg warunkéw pozarowych w budynku. Projektowane elementy nie wptywajg na
istniejgce drogi ewakuacyjne.

Projektowane dzwigi osobowe zostang wydzielone z przestrzeni budynku jako niezalezne
strefy pozarowe. Warunki ochrony pozarowej zostaty okreslone szczegétowo tylko dla tych stref.

17.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.
Parametry techniczne catego budynku:

e - powierzchnia catkowita 5056 m2
e - powierzchnia wewnetrzna ok. 4 880 m2
e - Wysokos¢ (zgodnie z§ 6 WT) ok. 10,8 m
e - ilos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne
- 1 podziemna

17.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO,.

W budynku ani w wydzielanych strefach nie wystepujg substancje palne i niebezpieczne
pozarowo.

17.3. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU,.

Budynek stotowki zawierajgcy sale jadalng o pow. ok. 820m2 zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

Wysokos¢ budynku ponizej 12m kwalifikuje obiekt do grupy budynkdéw niskich (N).

17.4. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Budynek obecnie nie jest podzielony na odrebne strefy pozarowe.

W ramach niniejszego projektu zostang wydzielone dwie strefy pozarowe obejmujgce
wytacznie szyby dzwigéw osobowych objetych opracowaniem wraz z maszynowniag. Powierzchnia
stref wyniesie 9m2 (DZ-1) i 40m2 (DZ-2).

Strefy zostang wydzielone $cianami REI 120 z drzwiami EI-60 na kazdej kondygnacii.
Pomieszczenie maszynowni dzwigu DZ-2 znajduje sie ponad dachem budynku i zostanie
wydzielone od klatki schodowej drzwiami EIS-60. Okno na klatce znadujgce sie w zblizeniu do
okien pom. maszynowni na tej samej Scianie zostanie wymienione na okno state przeciwpozarowe
El-120.

17.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

17.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.
Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

W obrebie wydzielanych stref pozarowych wymagania dla poszczegdlnych elementow
budowlanych sg spetnione.
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17.7. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

17.8. WARUNKI EWAKUACJI

W obrebie wydzielanych stref nie ma drég ewakuacji. Wyjscie ze strefy do pozostatej czesci
budynku na poziomie kazdej kondygnaciji.

17.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE,

Planowane prace nie dotyczg elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

17.10. PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty usytuowane na
miejskiej sieci wodociggowej znajdujgce sie w odlegtosci 20— 40m od obiektu.
Instalacja hydrantowa budynku nie jest wyposazona w nasady ttoczne.

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest ulicg Filtrowg oraz poprzez parking od
wschodniej strony budynku.

17.11. USYTUOWANIE OBIEKTU

Budynek wolnostojacy zlokalizowany jest w otoczeniu budynkéw uzytecznosci publicznej, w
wiekszos$ci uczelni wyzszej. Budynki okoliczne o wysokosci 3-4 kondygnacje w odlegtosci ok. 10-
25m (od strony pétnocnej i potudniowej) oraz o wysokosci 6 kondygnacji w odlegtosci ok. 50m (od
strony wschodniej).

KONIEC
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ZALACZNIKI

Temat:

Adres inwestyciji:
Kategoria obiektu
budowlanego:
Faza opracowania:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Przebudowa obiektu dla dostosowania do potrzeb os6b
niepetnosprawnych
w budynku Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 2, Warszawa )
dz. ewid. nr 9, obreb 5-05-08, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srédmiescie
IX — budynki nauki i oswiaty

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wydziat Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu

Temat: Przebudowa obiektu dla dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych
w budynku Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 2, Warszawa

Sl T CE TR dz. ewid. nr 9, obreb 5-05-08, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. $rédmiescie

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI ICH
WYKONYWANIA:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Stotéwki Centralnej Politechniki
Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 2 w Warszawie.

Zakres prac obejmuje:
Budowe szybu windowego
Instalacje dzwigu osobowego,
Instalacje podnosnika zewnetrznego dla niepetnosprawnych
Inne prace wykonczeniowe, w tym wymiane drzwi i okien

A\

Doprowadzenie zasilania do nowych urzadzen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

e Budynek stotowki centralnej
e Chodniki i utwardzenia terenu

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Bezposrednio przy elewacji frontowej znajduje sie publiczny chodnik i miejsca postojowe dla
samochodow.

Roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie bedgcym w uzytkowaniu. Budynek jest
dostepny publicznie i odwiedzany licznie przez osoby niebedace statymi uzytkownikami.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Osoby pracujgce na wysokosciach powinny posiadaé wymagane uprawnienia i
przeszkolenie.

Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przynajmniej:
= szkolenie og6lne pracownikéw w zakresie BHP,
= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

= zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

= zasady ochrony wej$¢ do budynku, drég komunikacji ogélnej i pomieszczen dostepnych
dla pracownikéw i uzytkownikow obiektu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac wewnatrz budynku od pozostatych pomieszczen
dla ochrony przed dostepem 0s6b postronnych, szczegédlnie dzieci. Szczegbtowy sposéb, termin i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Wymagane jest wygrodzenie terenu przy budynku dla ochrony przed dostepem oso6b
postronnych, szczegdlnie dzieci, w rejonie prac na elewacjach.

Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep do budynku dla
pracownikdéw i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

KONIEC

. |generalny mgr inz. arch. Bartlomiej Woznicki |Specialnos¢
ARCHITEKTURA: projektant g ] architektoniczna

nr upr. MA/010/06
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Warszawa 30.06.2022r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z p6zn. zmianami), odwiadczamy, ze sporzgdziliSmy niniejszy projekt:

przebudowy obiektu dla dostosowania do potrzeb 0séb niepetnosprawnych w budynku Stotowki
Centralnej Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

zakres opracowania| funkcja imig, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis

generalny arch specjalnos¢ architektoniczna

ARCHITEKTURA rojektant .. L. a. do projektowania bez ograniczen
prel Barttomiej WoZnicki anE)pr.JMA/010/06 9

sprawdz. arch specjalnosé¢ architektoniczna
’ . do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04
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