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Mikroskop AFM z wyposażeniem i oprogramowaniem– 1 szt. 
(index 150017)

	Mikroskop z wyposażeniem i oprogramowaniem
Wymagane tryby pracy:
- tryb statyczny
- tryb dynamiczny
- tryb obrazowania fazowego
- tryb obrazowania sił magnetycznych
- tryb obrazowania sił elektrostatycznych
- spektroskopia siła – odległość. 
- litografia siłowa
Opis mikroskopu
- skaner elektromagnetyczny o zakresie skanowania co najmniej 70 x 70 x 14 µm odpowiednio dla osi X,Y i Z
- skaner działający na niskich napięciach maksymalnie ± 10V
- rozdzielczości skanera w osiach XY co najmniej 1 nm
- rozdzielczości skanera w osi Z co najmniej 0.2 nm
- praca mikroskopu z sondami AFM ze strukturami pozycjonującymi
- możliwość przeprowadzenia pomiaru bez konieczności ustawienia lasera na sondzie oraz detektora
- kontroler mikroskopu trwale zintegrowany (mechanicznie) z głowicą mikroskopu dla zapewniania najlepszych warunków do minimalizacji dryfu termicznego  
- układ podglądu optycznego do obserwacji próbki i sondy o rozdzielczości co najmniej 2 µm
- kamera umożliwiająca obserwację próbki od góry, kamera musi być zintegrowana z mikroskopem
- pole widzenia od góry minimalnie 3x3 mm, matryca kamery o rozdzielczości przynajmniej 3 MPix
- oświetlenie próbki prowadzone prostopadle do powierzchni próbki z możliwością regulacji jego natężenia co najmniej co 1% i sterowane z poziomu oprogramowania
- zmotoryzowane zbliżanie sondy do powierzchni możliwe z odległości co najmniej 4,5 mm
- możliwość zgrubnego pozycjonowania próbki pod ostrzem w zakresie 12 x 12 mm w osiach  X i Y, bez podnoszenia próbki
- układ mikroskopu mieszczący próbki o średnicy 15 mm w osiach oraz o wysokości do 3,5 mm
- obszar interakcji sondy z próbką chroniony przed przepływem powietrza

Mikroskop musi być podłączony do komputera za pomocą złącza USB w wersji co najmniej 2.0

Opis oprogramowania 
- kolejne dane samoistnie zapisywane na dysku
- kontroler pozwalający na zapis danych o rozdzielczości co najmniej 2000 x 2000 punktów
- oprogramowanie mikroskopu umożliwiające pomiar odległości, kątów a także  chropowatości w zaznaczonym obszarze oraz dla każdej zebranej linii podczas trwania pomiaru
- oprogramowanie mikroskopu umożliwiające wykonanie przekroju podczas trwania pomiaru
- oprogramowanie mikroskopu umożliwiające wyświetlanie zebranych danych na żywo w widoku 3D
- oprogramowanie do akwizycji danych oraz ich opracowywania musi posiadać darmową, dożywotnią aktualizacją wykonywaną przez użytkownika przez Internet 
- oprogramowanie musi zapewniać możliwość pracy we wszystkich wymaganych trybach
- możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk oraz pracy bez podłączonego systemu
- oprogramowanie pozwalające na obserwacje co najmniej 8 kanałów pomiarowych w czasie skanowania
- pliki wynikowe generowane przez oprogramowanie mikroskopu muszą zawierać zapis przebiegów dla wszystkich kanałów danych, nawet gdy kanały nie były wyświetlane podczas pomiaru
- dedykowany system do akwizycji danych z zainstalowanym oprogramowaniem do akwizycji i oraz do analizy danych

Materiały eksploatacyjne 
- sondy do trybu kontaktowego minimum 10sztuk
- sondy do trybu bezkontaktowego minimum 10sztuk  
 
Komputer o nie gorszych parametrach niż:
- procesor i5 – 4 rdzeniowy
- RAM minimum 8GB
- dysk SSD minimum 256GB
- Win10
- Monitor LED 24”
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Mikroskop polaryzacyjny z wyposażeniem – 1 szt. (index 151041)

	Statyw mikroskopu:
- stabilny, z współosiowymi pokrętłami do ogniskowania - mikro i makro
- z wbudowanym mechanizmem automatycznego powrotu do górnego położenia stołu w płaszczyźnie ostrości widzenia po jego opuszczeniu w dół
- ustawienie oświetlenie wg zasady Kohleria, (przysłona aperturowa, poosiowa regulacja wysokości położenia kondensora
- hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro
- oświetlacz halogenowy o mocy minimum 30W
 Okulary:
- o powiększeniu 10x  (2 szt.)
- zabezpieczone wkrętem przed wyjmowaniem
Nasadka okularowa z fototubusem
 - podział światła 100/0, 0/100
- kąt pochylenia nasadki 30°
Miska obiektywowa:
- pochylona do wewnątrz mikroskopu
Stół:
- obrotowy o 360º, wyskalowany, do odczytu kątów- krok 1º, odczyt noniusz 0,1º   
Kondensor polaryzacyjny:
- umożliwiający pracę z obiektywami od 2x-100x
Obiektywy:
- obiektywy polaryzacyjne, do współpracy ze stolikiem grzejnym firmy LINKAM (stolik w posiadaniu  Zamawiającego) o długości optycznej 60mm, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego obiektywami o takiej długości optycznej
- w systemie korekcji do nieskończoności
- beznaprężeniowe o powiększeniach i odpowiednio apreturach numerycznych co najmniej:
-   4x lub 5x, apertura 0.10, odległość robocza minimum 30 mm
- 10x, apertura 0.30, odległość robocza minimum 15 mm
- 20x, apertura 0.40, odległość robocza minimum 15 mm
Polaryzacja:
- soczewka Bertranda do konoskopii
- polaryzator obrotowy o 360º, wyskalowany, z funkcją klik stop co 90º
- analizator obrotowy o 360º, wyskalowany
- ćwierćfalówka
- gipsówka
- gipsówka i ćwierćfalówka na 1 klinie
Wyposażenie:
- pokrowiec na mikroskop
- zapasowa żarówka
- łączniki do kamery, z układem optycznym o powiększeniu nie mniejszym niż 0,6x
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