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IV. ZALACZNIKI
Zal.1 Kopiadecyzji o nadaniu projektantowi uprawnien potwierdzone za zgodnos¢ 3 strony
zZ oryginatem oraz zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby

V. CZESC RYSUNKOWA
Rys. DR-01 Plan sytuacyjny — etap 1 1:500
Rys. DR-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351);
pomiary uzupehiajace, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi

gminnej na dz. nr 191/26 obr¢gb Wierzchowice - etap 1 - w m. Wierzchowice w gminie
Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 191/26

obrgb Wierzchowice - etap 1 - w m. Wierzchowice w gminie Gaworzyce, w powiecie
polkowickim.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e Przebudowa jezdni i mijanek,
¢ Budowa zjazdow,
e Budowa poboczy,
e Budowa wyniesionych przejs$¢ dla pieszych,
e Budowa latarni solarnej.

Stan istniejacy

4.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje si¢ na dz. nr 191/26 obr¢b Wierzchowice w m.

Wierzchowice w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

4.3. Istniejacy teren

Droga objeta opracowaniem posiada nawierzchni¢ czgsciowo utwardzong, w

postaci ptyt betonowych oraz czgsciowo nieutwardzong (thuczniowa), lokalnie
umocniong warstwami bitumicznymi. Na obszarze inwestycji droga znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za

pomoca odpowiednich spadkow, kierujacych wody opadowe i roztopowe poza jezdnie.
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4.4. Uzbrojenie istniejace, obiekty i urzadzenia stale
W stanie istniejacym przez teren inwestycji przebiegaja nastgpujace Sieci
uzbrojenia terenu:
e Sieci kanalizacyjne,
e Sie¢ gazowa,
e Siec¢ elektryczna,
e Siec teletechniczna.

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty i
urzadzenia state:
e Zjazdy,
e Studnie, zasuwy, zawory,
e Latarnie o$wietleniowe.

Z uwagi na charakter inwestycji roboty nie b¢dg ingerowaé w istniejace sieci
oraz urzadzenia state. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci w
obszarze inwestycji.

Stan projektowany

5.1. Projektowany uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej drogi na dz.
nr 191/26 obreb Wierzchowice (etap 1). Planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na
wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat
(,,farmerskiej”). Nawierzchnia jezdni wynosi¢ bedzie 3,5 m, z lokalnym poszerzeniem
na dlugosci przebudowywanych mijanek. Dlugos¢ opracowania wynosi 183,0 m.
Konstrukcja mijanek planowana jest taka sama jak jezdni. W ramach opracowania
planuje si¢ budowe dwoch zjazdow z kostki betonowej typu Holland, a takze dwoch
wyniesionych przejs¢ dla pieszych. Przejscia zostang wykonane z kostki betonowej typu
Holland, beda miaty szerokos$¢ 4,0 m. Przejécia zostang wyniesione o 10 cm w stosunku
do jezdni. Planuje si¢ montaz jednej lampy solarne;j.

W przekroju poprzecznym jezdni planuje si¢ wykonanie poboczy gruntowych,
o szeroko$ci zmiennej — W granicy istniejacego pasa drogowego.

Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-01 Plan
sytuacyjny.

5.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Niwelete jezdni nalezy dostosowac do stanu istniejacego — do istniejacego wokot
zagospodarowania terenu. Projektowana nawierzchnia bedzie miata pochylenie
poprzeczne jednostronne  wynoszace 2%, dostosowane do istniejacego
zagospodarowania terenu.
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5.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wod roztopowych i opadowych planuje si¢ wykonac¢ jak
W stanie istniejacym, tj. poprzez nadanie nawierzchni poprzecznych i podtuznych,
kierujacych wody opadowe i roztopowe poza jezdnie, na pas zieleni.

5.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki geotechniczne na terenie inwestycji sg stosunkowo korzystne. Na
podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi. Na podstawie opinii geotechnicznej, uwzgledniajac
stopien skomplikowania warunkow gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje¢ zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5.5. Uklad warstw konstrukcyjnych

5.5.1. Jezdnia

e Kkostka betonowa typu ekokwadrat gr. 8 cm

e podsypka z mialu kamiennego gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm

e warstwa odsaczajaca - piaski srednie gr. 20cm

e geowldknina o gramaturze 200 g/m2

5.5.2. Mijanka

e kostka betonowa typu ekokwadrat gr. 8 cm

e podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm

e warstwa odsaczajaca - piaski srednie gr. 20cm

e geowloknina o gramaturze 200 g/m?2

5.5.3. Wyniesione przejscie dla pieszych

e kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm

e podsypka z mialu kamiennego gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o cigglym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 — 25cm

e warstwa odsgczajgca - piaski srednie gr. 20cm

e geowloknina o gramaturze 200 g/m?2

5.5.4. Zjazd

e kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm

e podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o cigglym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm
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e warstwa odsaczajgca - piaski srednie gr. 20cm

5.5.5. Pobocze gruntowe
e Humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm

5.5.6. Pobocze gruntowe*
e Humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm
e Uzupetnienie piaskami $rednimi na gigbokos¢ konstrukcji jezdni (zgodnie z rys. DR-02)
e geowldknina o gramaturze 200 g/m2

Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-02 Przekroje
konstrukcyjne.

5.6. Krawezniki, obrzeza
W ramach inwestycji planuje si¢ ulozenie kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22 cm, posadowionych na tawie z oporem gr. 15 cm.

. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

. Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gornicze;j.

Obszary ochrony konserwatorskiej
Tereny w obrebie przedsigwziecia nie sg zaliczone do obszaroéw chronionych, w
poblizu nie wystepuja obiekty zabytkowe ujete w ewidencji zabytkow.

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane.
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126).
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ZALACZNIKI

str. 9



Dokumentacja techniczna

Zal. 1
Gorzow Wikp., dnia 17-12-2021 r.
Lubuska Okregown Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0044/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 1, art.14 ust.] pkt 3b oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. Dz.U.
2020 r,, poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika JASKIEWICZ
magister inZzynier budownictwa
ur, 30 czerwea 1994 r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0180/PBD/21
do projektowania

w specjalnoici inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zydania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic Izby InZynierow
Budownictwa w Wanszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a Kpa.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whicsienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwali

N adge \t 5\ I. mgr inz. Waldemar Olczak
‘. ' " \ s ) 2. mgrinz. Jacek Tomeczyk
' 3. ink Andrzej Wesoly
Otrzymui
I. Pani Monika Jaskiewicz
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
Budowlancgo

3. Gldwny Inspektor Nadzoru
4. afa
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e
Uprawnienia budowlane nadane

Pani Monice JASKIEWICZ
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. 30 czerwca 1994 r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0180/PBD/21
do projektowania
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Na mocy art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1j. D2.U,
2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania takich obicktéw budowlanych,
jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepustow.

Na mocy art.15a ust.] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1). Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane do projektowania w danej

specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzalki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.
Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11 5 w zwigzku z art, 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (1. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pbin. zm.), uprawnienia budowlane
w danej specjalno$ci uprawniajy:

e projektowanie, sprawdzanic  projektéw  architektoniczno-budowlanych i

technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
o sprawowanic kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgrinz Jacck Tomezyk
3, inz. Andrzej Wesoly

"
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~® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze wenyfikacyjnym:

LBS-AQB-3DI-585 *

Pani Monika Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0009/22

adres zamieszkania ul. Drzonkdw - Rajska 5, Osiedle Eden, 66-004 Zielona Gora

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oiwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

TEaaETe
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CZESC RYSUNKOWA
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