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Legenda:
Granice działek
Numery działek objętych opracowaniem
Oś jezdni
Oś zjazdu

Projektowana nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa

Projektowana latarnia solarna

Zakres inwestycji
Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- wyniesiony na 0-3 cm

Projektowana nawierzchnia wyniesionego przejścia dla
pieszych - kostka betonowa

Proponowana lokalizacja przejścia dla pieszych

Humusowanie i obsianie trawą - pobocze gruntowe

Przebudowywana nawierzchnia jezdni - kostka betonowa
typu ekokwadrat

Drugi etap inwestycji - według odrębnego opracowania

Przebudowywana nawierzchnia mijanki - kostka betonowa
typu ekokwadrat
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uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń nr LBS/0180/PBD/21

Przebudowa drogi w Wierzchowicach, dz. nr
191/26 obręb Wierzchowice, gmina Gaworzyce

ETAP 1

M213/DT

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Jednostka
projektowa

monika.s.jaskiewicz@gmail.com
tel. 667 734 759

APIA Monika Jaśkiewicz
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ul. Drzonków - Rajska 5

66-004 Zielona Góra
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