Nr postępowania 27/T/2022


Załącznik nr 1a do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOBILNEGO ROZDRABNIACZA

[bookmark: _Hlk35345287]w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwałowego do bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, oferuję:

Marka rozdrabniacza: ………..……………………………................…………..…………..
			  		(proszę podać markę, typ maszyny)  



	Lp.
	Wymagane
	Oferowane przez Wykonawcę

	1
	2
	3

	Parametry podstawowe:


	I. [bookmark: _Hlk98336423]Wymagane warunki techniczne rozdrabniacza:


	[bookmark: _Hlk98335852]1.

	Maszyna fabrycznie nowa nie starsza niż rok produkcji 2022
	posiada/ nie posiada*

	2.
	Długość maszyny w zakresie 7000 mm do 7700 mm
	posiada/ nie posiada*

	3.

	Szerokość maszyny w zakresie 2500 mm do 2600 mm
	posiada/ nie posiada*

	4.

	Wysokość maszyny w zakresie 2400 mm do 2800 mm
	posiada/ nie posiada*

	5.
	Masa maszyny max. 21 000 kg
	posiada/ nie posiada*

	6.
	Maszyna przeznaczona do rozdrabniania odpadów komunalnych, BIO,   wielkogabarytowych,  gruzu, palet, gałęzi, korzeni
	posiada/ nie posiada*

	7.
	Elementy robocze wykonane ze stali trudnościeralnych
	posiada/ nie posiada*

	8.
	Maszyna zbudowana na ramie transportowej podhakowej DIN 30722
	posiada/ nie posiada*

	[bookmark: _Hlk98335886]9.

	Przystawka kulowa pozwalająca przestawić maszynę za pomocą sprzętu budowlanego np. ładowarki
	posiada/ nie posiada*

	10.
	Dwa koła umożliwiające wleczenie po placu roboczym
	posiada/ nie posiada*

	11.
	Napęd hydrauliki maszyny za pomocą silnika wysokoprężnego zasilanego ON
	posiada/ nie posiada*

	12.
	Rozruch silnika maszyny pod obciążeniem
	posiada/ nie posiada*

	13.
	Moc silnika min. 280 kW
	posiada/ nie posiada*

	14.
	Norma emisji spalin STAGE V
	posiada/ nie posiada*

	15.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 500 litrów
	posiada/ nie posiada*

	
16.

	Pulpit sterowniczy obsługujący wszystkie funkcje rozdrabniacza
	posiada/ nie posiada*

	17.
	Pilot zdalnego sterowania
	posiada/ nie posiada*

	18.
	Możliwość wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od   rodzaju materiału wsadowego  
	posiada/ nie posiada*

	19.
	Licznik pracy maszyny
	posiada/ nie posiada*

	20.
	Poziom stanu paliwa maszyny
	posiada/ nie posiada*

	21.
	Synchronicznie pracujące i wymienne dwa wały rozdrabniające min. 5 noży na wieniec
	posiada/ nie posiada*

	[bookmark: _Hlk98336236]22.
	Synchronicznie pracujące i wymienne dwa wały do rozdrabniania gruzu wraz z kompletem przeciwnoży
	posiada/ nie posiada*

	23.
	Wały z regulacją obrotów
	posiada/ nie posiada*

	24.
	Wały z automatycznym rewersem
	posiada/ nie posiada*

	25.
	Belka przełamująca z grzebieniem zmniejszającym wielkość frakcji wyjściowej
	posiada/ nie posiada*

	26.
	Pojemność komory zasypowej min. 2,5 m3
	posiada/ nie posiada*

	27.
	Wanna zasypowa unoszona hydraulicznie
	posiada/ nie posiada*

	28.
	Wysokość załadunku max. 2500 mm
	posiada/ nie posiada*

	29.
	Szerokość taśmy przenośnika w zakresie 1300 mm - 1400 mm
	posiada/ nie posiada*

	
30.

	Taśma przenośnika wyposażona w zbieraki
	posiada/ nie posiada*

	31.
	Taśma przenośnika zbrojona o podwyższonej wytrzymałości
	posiada/ nie posiada*

	[bookmark: _Hlk98336279]32.
	Regulacja prędkości taśmy przenośnika
	posiada/ nie posiada*

	33.
	Długość przenośnika max. 7000 mm
	posiada/ nie posiada*

	34.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie
	posiada/ nie posiada*

	35.
	Separator materiałów ferromagnetycznych nadtaśmowy z sypnią, regulowany hydraulicznie
	posiada/ nie posiada*

	36.
	Układ centralnego smarowania maszyny
	posiada/ nie posiada*

	37.
	Automatyczne oczyszczanie chłodnic silnika oraz
układu hydraulicznego
	posiada/ nie posiada*

	38. 
	Napięcie sterowania 24 V
	posiada/ nie posiada*

	39.
	Sygnalizacja świetlna podczas pracy maszyny
	posiada/ nie posiada*

	40.
	Oświetlenie LED strefy roboczej wokół maszyny
	posiada/ nie posiada*

	41.
	Wyłącznik awaryjny po obu stronach maszyny
	posiada/ nie posiada*

	42.
	Gaśnica wraz z mocowaniem przeznaczona dla maszyny
	posiada/ nie posiada*

	II. System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS :

	1.

	Interfejs CAN lub sonda paliwa w zbiorniku do monitorowania stanu zużycia paliwa
	

…………………………………………
        /zaproponowane rozwiązanie/




* niepotrzebne skreślić







DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.
UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.
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