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Wroctaw 18.09.2023 r

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstow.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

Wykaz os6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu:

Ryszard Grzeszkowiak - projektant branzy teletechnicznej posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacja przewodowa Nr upr. 0049/96/U/WKP/BT/0299/05
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania

projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK
DOLN y

v zydio
ir 1 o i -
/- feavree] nOmIs) Kwalihkacyine
1. prof. dr @g In& Antoni Szydio

2. mgrinz. jﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Se{# wska
S

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Niemstéw o dtugosci 418,50 m.
4.1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Niemstowie.
4.1.3 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:
e budowe jezdni z kostki betonowej o szerokosci 3,50m
e wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,50m
» budowe zjazdow do posesiji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadéw
e przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowg drogi w zakresie
» budowe kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 5x4x0,6 — 381 m [3,81 km/p]
* montaz oston XAGA 500-43/8 — 2 szt
* budowe przepustow - 28,0 m
4.1.4 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubinskim, w gminie Lubin, w miejscowosci Niemstow.
4.1.5 Inwestor
Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;
¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1648),
» Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 .

Nr 106, poz. 675, z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 733),
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* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1040),

4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Droga w Niemstowie, na odcinku o dlugosci 235m od drogi powiatowej, posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem famanym szerokosci 3,5 — 4,0 m. Na dalszym odcinku jest to
droga gruntowa, nieumocniona. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
tereny rolnicze.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Droga jest oswietlona za pomocg latarni zamontowanych na istniejgcych stupach sieci
napowietrznej nN..

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd do posesiji i pdl przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma zmienng szerokos¢ od 4,7m do 5,2m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,
- wodociggowe,
- sie¢ teletechniczna.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwrdéci¢ szczegdélng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.

Wzdtuz wymienionej drogi utozony jest kabel telekomunikacyjny kolidujacy z projektowang
droga. W celu usuniecia powyzszej przeszkody wystgpiono o warunki techniczne na przebudowe
sieci telekomunikacyjne;j.
4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokoéci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m z kazdej strony.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren. W celu zapobiezenia gromadzeniu sie wody opadowej na powierzchni, projektuje sie
pobocza chtonne z dwéch warstw kruszywa. Warstwa gorna z kruszywa 4/31,5 o grubosci 10cm i
szerokosci 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubosci 70cm i szerokosci 35cm
otoczona geowtdkning separujaca.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- szerokos$¢ jezdni — 3,5m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- przekrdj poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.

Kabel teletechniczny rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 oznaczony jako Cu1 NI2A/0201-
0205(1-5) utozony jest wzdtuz drogi wiejskiej dz. 170/1. W projektowanej drodze dz. 71/2 utozony
jest kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5, ktéry nalezy przebudowac, poprzez utozenie nowego kabla w
poboczu projektowanej drogi. Projektowany kable nalezy wpig¢ poprzez wykonanie ztgczy
przelotowych. Na zaprojektowanych wjazdach utozyc¢ rury ochronne A 58 PS.

4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

* Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 1473,50 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - powierzchnia 371,41 m2
» Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;j - powierzchnia 43,81 m2

* Przetozenie sieci telekomunikacyjne;j - dt. 381 mb

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 71/2 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo na terenie goérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatki 021102_2.0019.71/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone
prace.
5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA
5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz

obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m z kazdej strony.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc

10
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odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren. W celu zapobiezenia gromadzeniu sie wody opadowej na powierzchni, projektuje sie
pobocza chtonne z dwéch warstw kruszywa. Warstwa gorna z kruszywa 4/31,5 o grubosci 10cm i
szerokosci 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubosci 70cm i szerokosci 35cm
otoczona geowtdkning separujgca.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- szerokos$¢ jezdni — 3,5m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- przekrdj poprzeczny o spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 20cm
- geowioknina separujgca

- istniejgce podtoze G1

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geowldknina separujgca

- istniejace podioze G1

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- istniejace podioze G1

11
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6. OPIS TECHNICZNY — BRANZA TELETECHNICZNA
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel telekomunikacyjny, ktéry
stanowi wtasnos¢ Orange S.A.
6.2. Stan projektowany
Kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 oznaczony jako Cu1 NI2A/0201-0205(1-5) utozony jest
wzdtuz drogi wiejskiej dz. 170/1. W projektowanej drodze dz. 71/2 utozony jest kabel XzTKMXpw
5x4x0,5, ktéry nalezy przebudowac, poprzez utozenie nowego kabla w poboczu projektowanej
drogi. Projektowany kable nalezy wpig¢ poprzez wykonanie ztgczy przelotowych. Na
zaprojektowanych wjazdach utozy¢ rury ochronne A 58 PS.
6.3. Pomiary
Pomiary montazowe.

Podczas budowy i montazu linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary:

- pomiary pragdem statym, pomiary ttumiennos$ci skutecznej
Pomiary koncowe

Po zakonczeniu budowy wykonaé pomiary koncowe prgdem statym i pomiary ttumiennosci

skuteczne.

Uzyskane wyniki pomiarow powinny spetnia¢ (lub by¢ lepsze) wymogi podane w ZN-OPL-

028/15. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
6.4. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana rozbudowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywacé na srodowisko. Nie wplywa na zanieczyszczenie srodowiska: atmosfery, wod i gleby.
Budowa linii $wiattowodowej na terenie miasta powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w
zakresie miejsc posadowienia studni i rurociggu.

Eksploatacja linii telekomunikacyjnej wymaga dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury
drogowej dla celdéw utrzymania i usuwania awarii.

Tereny zielone i nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang uporzgdkowane
i doprowadzone do stanu pierwotnego.
6.5. Uwagi dla Wykonawcy
5.1. W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy

bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.
5.2. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac

zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie

12
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(bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.

5.4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

niniejsze warunki techniczne wystgpic¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez
Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowg/zabezpieczeniem infrastruktury
Orange ( bez ingerenciji w sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest
do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku
zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za nadzér
zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture
(kable, szafy, stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace
planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od

istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przed budowg kabli ziemnych w miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢

przekopy kontrolne w celu szczegdtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty

ziemne z uwagi ha obecnos$¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie.

Prace prowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne nr 20235/TTDSIKU/P/2023 na

przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg drogi

wewnetrznej w m. Niemstow.

5.9. Przebudowe urzgdzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgodq i pod

nadzorem wiasciciela.

5.10. Przebudowe sieci teletechnicznych nalezy wykonac przed robotami drogowymi.

5.11. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i

bedzie zgtaszane organom $cigania.

5.12. Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z Ustawg z dnia

27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw

wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie
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ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie
nalezy przekazac do Inwestora.

5.13. Kopie kart przekazania odpadow nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowywanych odcinkéw linii (nowo wybudowanych
elementow sieci teletechnicznej).

5.14. Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng przebudowywanych odcinkow linii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiajgcego.

6.6. Uwagi koncowe

1. Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢é wykonany zgodnie
z projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujgcych norm, wytycznych i przepiséw BHP, PBUE i PPOZ.

2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte sg
uzgodnienia.

3. W trakcie prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych
przeprowadzonych z uzytkownikami urzgdzeh podziemnych.

4. Nalezy stosowa¢ sie do uwag, warunkéw i zaleceh wtascicieli dziatek zawartych
w porozumieniach dotyczacych zgody na wejscie w teren nieruchomosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy nalezy
oznakowac¢ odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci nalezy
wykonaé¢ w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjne;.

6. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolno-
sprawdzajgce celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejac ego uzbrojenia
podziemnego.

7. W czasie wykonywania robot ziemnych, przy zblizeniach z stabilizowanymi punktami
poziomej osnowy geodezyjnej nalezy zachowac szczegolng ostroznosc celem unikniecia
naruszenia posadowienia stupkow betonowych z osadzonymi znacznikami
wyznaczajgcymi punkty.

8. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej uaktualniong

dokumentacje powykonawcza.

8. CZESC RYSUNKOWA

14



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 71/2 W MIEJSCOWOSCI NIEMSTOW

ADRES INWESTYCJI:

NIEMSTOW DZ. NR 71/2
59-323 LUBIN
POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Sp- z 0.0.

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2023

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

Stanowisko: |Branza: Imig i Nr uprawnien: Podpis:
nazwisko:

Projektant Drogowa Pawet DOS/0398/PBD/21
Waszkis

Projektant Sieci Ryszard 0049/96/U

telekomunikacyjne |Grzeszkowiak |WKP/BT/0299/05

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB NIEMSTOW:

021102_2.0019.71/2




Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

Spis zawartosci zatgcznikéw:
strona tytutowa

spis zawartosci

PGKGL sp. z 0.0. warunki techniczne

PGKGL sp. z 0.0. uzgodnienie branzowe

. Tauron Dystrybucja S.A. uzgodnienie branzowe
. Orange Polska warunki techniczne

. Orange Polska uzgodnienie branzowe

. KGHM informacja o wptywach eksploatacji gérniczej

1
2
3
4
5
6
7
8
9. Odpis narady koordynacyjnej usytuowania sieci
1

0. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- str.

1

-str. 2
-str. 3
-str. 4

- str.
- str.
- str.
- str.
- str.

- str.

11
13
15
19



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksigginice 12.10.2023r.
Dz. DTR /3656 /2051712023

Pawel Waszkis
Ul Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego ,Priebudowa drogi wewngtrznej biegngcej Sladem dzialki nr 7172w
miejscowosci Niemstow”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na pismo,
data wplywu 25. 09. 2023r., L.dz. 3656, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw”, informuje, iz przed uzgodnieniem
projektu zadania inwestycyjnego wydajemy warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.
Przy wykonywaniu projektu drogi nalezy uwzglgdnic:
-w pasie drogowym dz. nr 71/2 obreb Niemstéw zabudowana jest sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami, istnieje mozliwo$¢ wystgpienia na terenie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego
uzbrojenia,
-bezposrednio do przebudowywanej drogi wewngtrznej przylegaja dziatki pod zabudowe bez przylaczenia do sieci
wod-kan, sieci i przylacza wod-kan powinny by¢ wybudowane przed przebudowa drogi, w innym przypadku nalezy
przewidzie¢ procedure wykonania infrastruktury z gwarancyjna odbudowa nawierzchni,
-projektowane elementy przebudowy drogi nie moga pogorszy¢ warunkéw zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia wod-kan, projektowany kraweznik jezdni nie moze znajdowa¢ sig¢ w linii uzbrojenia wod-kan,
-wszystkie skrzynki zasuw wodociagowych nalezy wyregulowa¢ do niwelety drogi, ustabilizowa¢ np. obetonowa¢
oraz zabezpieczy¢,
-roboty drogowe nalezy wykona¢ ze szczegblna ostroznoscia w rejonie elementdw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury wod-kan,
-w przypadku napotkania podczas wykonywania robot kolizji projektowanych elementow zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowg sieci, projekt wykonawczy przebudowy nalezy przedlozy¢
do Zaktadu celem uzgodnienia sposobu rozwiazania usunigcia kolizji,

-w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robdt zwigzanych z istniejacym uzbrojeniem wod-kan.
-minimum 7 dni przed rozpoczgciem robét nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploatatora sieci, natomiast
po zakoriczeniu robdt drogowych nalezy zglosi¢ gotowos¢ do odbioru elementdw sieci wod-kan znajdujacych sig w
rejonie prowadzonych robét, ustalié¢ termin odbioru robét (odbidr zostanie po§wiadczony protokotem).
Wyciag z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan nalezy uzgodni¢ w PGKGL
Spétka z 0.0. w Ksieginicach.

Z powazaniem

PREZES
PGKE
w K8

Waojciech Dziu J’}ls’@’

Otrzymujg:
1. Adresat
2. DTR
Sprawg prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z a.0. 5qd Rejonowy dia Wroclawia- Fabrycznej
59-300 Lubin 1, Ksigginice 14 IX Wydzial Gospodarezy KRS
www.pgkgl.pl Kapitat zakfadowy: 31.723.000 PLN
sekretariat@pgkgl.p! KRS: 0000654832

T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksigginice 13.10.2023r.
_—
Dz. DTR /3656 /4050 /2023

Pawet Waszkis
UL Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

dotyezy: zadania inwestycyjnego ,,Priebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki nr 7172w
miejscowosci Niemstow”,

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo, data
wptywu 25. 09. 2023r., L.dz. 3656, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,Przebudowa drogi
wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 71/2 w miejscowosei Niemstow uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia

inwestycji w rejonie istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DIR
Sprawe prowadzi: Gt Specjalista Ewa Makas. tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. sqd Rejonowy dia Wroclawia- Fabrycznej
59-300 Lubin 1,  Ksieginice 14 IX Wydzial Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapitaf zaktodowy: 31.723.000 PLN
sekretariat@pgkal.pl KRS: 0000654832

T: 76 8408174

NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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1048972691

Biuro Inynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.

ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Nr pisma: 1046707509

Data: 04.10.2023r..

Sprawa: Uzgodnienie branzowe przebudowy drogi
dz. 71/2 w m. Niemstéw

Nrsprawy:  TD23-09-0716230-03

Kontakt: Witold Piekny
Telefon: 768898878
E-mail: witold.piekny@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt
przebudowy drogi dz. 71/2 w m. Niemstow w zakresie Kkolizji z urzadzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedacych naszg
wiasnoscia przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana — linia kablowa n/N 0,4 kV
- kolor niebieski — linia ciagta — linia napowietrzna n/N 0,4 kV
- kolor czerwony - linia ciggta — linia napowietrzna S/N 20 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed przystapieniem do prac w odlegltosci mniejszej niz:
. 3m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych n/N,
o 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych S/N,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.
Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej
wysunietej czedci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupdw linii jw., inaczej beda musialy by¢é odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejacych fundamentdw shupow linii energetycznych:
o linii n/N — 1m,
o linii S/N —2m,

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzgcymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr
1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
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Strona2z2

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadzoér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Jak moze sige Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucija.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
- projekt = 1 szt.
- wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia:
1/OMD - a/a

TAURON Dystrybucja S.A.

0ddziat w nicy
Odaziat W

Starszy Sp yraentacji
‘d

: _\'__l‘"’
Witord Piekny
[

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 z
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod humerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Orange Polska Biuro Inzynierii Drogowej S-Ka Sp. z 0.0.

Hurt

ul. Ostrowskiego 9/108

Infrastruktura | Serwis Ustug 53-238 Wroctaw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 03 lipca 2023r.

Numer pisma: 20235/ TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drogi
wewnetrzng] w m. Niemstow

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Przebudowa drogi wewnetrzne] biegnacej
sladem dziatki nr 71/2 w m. Niemstow informujemy. ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca deziemna
siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowacd projekt i wykonad przetozenie istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usunigeie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:
15

Wykonac przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych, brak zgody na ich
pozostawienie wzdiuznie pod jezdnig. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono
kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miegjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronng gruboscienna przez cala szerokose jezdni, wjazdu.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanege w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
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Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),

Wszystkie prace projektowe i wykonawecze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyine] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne| infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjneg
nienaniesione] na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montaZzowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z normami i
przepisami obowigazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing|
dokumentaciji budowlangj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkdw technicznych w zakresie istniejace] infrastruktury
teletechniczne] podlegajace] przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalneg] w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé OPL, pesiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na Jakos¢é dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonaweca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty Kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza ninigjsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzdr wlascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce,

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sig na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace| wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiegj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sperzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasabdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyz|i na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

o

Qgdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

g =

)
)
) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbicrze technicznym i pedpisaniu protoketu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
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dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzii jak
wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora

Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawcze] przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiemn prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koficowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowaneg] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwnigz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastrulktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowe] nalezy umiedcic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szezegdinych édrodkdw ostroznodci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

A
/]
& powééaV{am
Jerzy Prokop / [ o
| |
Starszy Specialista ds. Zasobow/Infrastruktury

/ 14
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkows wymagania Orange Polska
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Orange Polska Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Hurt ul. Ostrowskiego 9/108
Infrastruktura i Serwis Ustug 53-238 Wroctaw

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 21 grudnia 2023r.

Numer pisma:25562/TTDSIKU/P/2023
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przetozenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowag drogi

gminnej w m. Niemstéw.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pn. ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowg drogi
gminnej w m. Niemstow gm. Lubin (dziatka : 71/2) w obrebie ewidencyjnym 0019 Niemstéw, w jednostce
ewidencyjnej Gmina Lubin” przy spetnieniu ponizszych warunkéw na etapie realizacji prac na czynnej
infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
projektu.

2. Prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zleci¢ do firmy
"NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385221) odpowiedzialnej za zapewnienie
sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie przedmiotowej inwestyciji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapié z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor .

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg W czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska Spétka Akcyjna z sledziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Reijonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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W/w warunki wynikaja z koniecznos$ci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom s$cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.
z powazanle,m/(ﬂy C, o /

Jerzy Prokop

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedzibg w Lubinie

Oddziat

Zaktady Gérnicze Lubin

ul. M. Sktodowskiej-Curie 188
59-301 Lubin

Tel.: (48 76) 748 24 95
fax: (48 76) 847 87 07

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00031
BDO 000006528

Czfonkowie Zarzqdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarzqdu

Mirostaw Kidoni
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Aktywow Zagranicznych

p.o. Wiceprezes Zarzqdu
ds. Rozwoju

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Korporacyjnych

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych

Marek Swider
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Produkcji

Zarejestrowana pod nr

KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,

IX Wydziat Gospodarczy

Kraj g0 Rejestru Sa 80,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spétki

Kapitat zaktadowy:

2.,000.000.000 z¢
(z czego wptacono 2.000.000.000 2f)

Lubin, 25 wrzesnia 2023
KL.TMi.3972.2023

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.z 0.0.

Pawetl Waszkis

ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroctaw

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 135 /2023

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.09.2023r. udzielamy
informacji na temat wpltywoéw eksploatacji gorniczej oraz zalecen
do projektowanych  zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: przebudowie drogi wewnetrznej, zlokalizowanego
na dziatce nr 71/2, w miejscowosci Niemstow, na Terenie Gorniczym
,Lubin - Matomice”.

1. Wplywy deformacyjne od eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku odwodnienia gérotworu ~ Wa = 0,50 [m],

b) prognozowane wptywy eksploatacji gornicze;j:

- kategoria terenu gorniczego 0 (zerowa)

Wpiywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywoéw dynamicznych
| strefy sejsmicznej LGONM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podfoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pasmie czestotliwosci do 10 Hz, PGAH10 = 250 mm/s?
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 10 mm/s
Wielkoéci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami
gbrniczymi zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-
2004/18 dla wstrzaséw goérniczych w LGOM”.
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wptywow deformaciji ciggtych:
Przy projektowaniu budynkéw wptywy deformacji ciagtych nalezy
pomingc.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Whptywy od wstrzasow gorniczych nalezy pominac.

4. Stosunki wodne:

Prowadzona eksploatacja gornicza i zwigzane z nig odwadnianie ztoza
nie wplywa na poziom wody gruntowej z uwagi na jego izolacje
od prowadzonych robét miazszym pakietem nieprzepuszczalnych itdw
pliocenskich, a obserwowane zmiany poziomu wody spowodowane
sa sytuacjg hydrometeorologiczng, pozostajac w zakresie wahan
naturalnych.

5. Powyzsza Informacja o Wplywach Eksploatacji Goérniczej traci
waznos$é z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.

DYREKTOR

Kopia:
RS, TMi a/a /
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Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

PODGIK.6630.188.2023

Lubin, dn. 01.12.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilifiskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGIiK.6630.188.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
zakonczonej w dniu 01.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

Przedmiot narady:| przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Gmina: Lubin (obszar wiejski)

Lokalizacja:
. Obreb: Niemstéw, dz.: 71/2

WASZKIS PAWEL

Whnioskodaweca: ;
ul. Ostrowskiego 9/108, 53-238 Wroctaw

GMINA LUBIN

Inwestor: R : .
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Projektant: PAWEL WASZKIS Inne upr.: budowlane: DOS/0398/PBD/21

Magdalena Karas

Przewodnicz rotokolant:
acy/p Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wphywu:| 17.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. dased wslytng Sk Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
2 |Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie

w Lubinie

Departament Architektury,
Nieruchomosci

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Magdalena Karas, dn. 01-12-2023 12:14:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylke odpowiednim programem

Stronalz3
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Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

Starostwo Powiatowe

w Lubinie

Departament Infrastruktury
i Transportu

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

PODGIK.6630.188.2023

Marcin Kaluia

Starostwo Powiatowe
w Lubinie,

Geodeta Powiatowy
ul. Jana Kilinskiego 128
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Krzysztof Siudzinski

Urzad Gminy Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Brak uwag.

Anna Birut

ENERGETYKA Sp. z 0.0.

ul. M. Sklodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Nie dotyczy w zakresie sieci cieptowniczych Energetyki.
Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.

Mariusz Szot, Marcin
Piasecki

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Marek Rzesa

Operator Gazociggow
Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial we Wroclawiu,
ul. Gazowa 3

50-513 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Tomasz Godlejewski

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami
SieciiIT

Dzial Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Krakowie

ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy
we Wroclawiu/

Gazownia w Lubinie

ul. Odrodzenia 6

59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Pozytywnie bez uwag — brak sieci gazowej PSG.

Beata Urbanska

11

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Gminy

Lubin Sp. z 0.0.

Ksieginice 14

59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Legnicy

ul. Partyzantow 21
59-220 Legnica

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce

Witold Piekny

Dokument wygenerowal(a): Magdalena Karas, dn. 01-12-2023 12:14:14

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowegeo ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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elektroniczny

w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wijazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych: dla kabli 1 kv
rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN
rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojdw stupow linii jw. Inaczej beda musiaty byc odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

PODGIK.6630.188.2023

13

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial we Wroclawiu
Rejon w Glogowie

ul. Mickiewicza 61
67-200 Glogow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

FIBEE 5P z 0.0.
Wysogotowo,

ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przeimierowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Kamnet Turon Kamil
ul. Szafirowa 19
59-335 Obora
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

ORNET SIECI Sp z 0.0.
ul. Odrodzenia 11
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Brak uwag. Nie dotyczy.

Ewa Zieliniska

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wziac udzial réwniez inne podmioty, ktore moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28hb ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

Z upowaznienia Starosty Lubiriskiego
Magdalena Karas

Inspektor

Podpis preewodniczgcego narady/protokelanta

Dok t zostaf podpi:

Dokument wygenerowat{a): Magdalena Karas, dn. 01-12-2023 12:14:14

y elektronicznie

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylke cdpowiednim programem
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Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 71/2 w miejscowosci Niemstéw

o informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robdt:
¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
» wykonanie nawierzchni z zjazdow z kostki betonowej
e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
e usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna:
o prace przygotowawcze,
0 geodezyjne wytyczenie trasy,
o dostawa i alokacja materiatow,
0 przekopy prébne,
0 zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow,
0 uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot
o inwentaryzacja powykonawcza
2. Wykaz istniejgcych obiektow:
¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie
¢ istniejgce zjazdy indywidualne
« istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
elektryczna (Sredniego i niskiego napiecia) i sie¢ teletecniczna
e budynki mieszkalne
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezacy ruch kotowy na terenie

Projektowana rozbudowa realizowana bedzie w ciggu projektowanej drogi gminnej,
a wiec drég o zmiennym natezeniu ruchu pojazdéw i maszyn rolniczych. Moze to stanowic
zagrozenie dla zdrowia i zycia podczas prowadzenia robét. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na odpowiednig lokalizacje sprzetu i materiatow oraz zapewnié prawidtowe oznakowanie
terenu i pracownikow wykonujgcych prace budowlane.

» Wykopy

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przypadkowego wpadniecia. Wykopy pod studnie kablowe powinny mie¢ skarpy nachylone
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pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi.

* Roboty wykonywane sprzetem specjalistycznym — przepusty i przewierty.

Przepusty pod jezdniami drog i ulic wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw majgcych odpowiednie
kwalifikacje. Wykonywanie tych prac winno by¢ poprzedzone dodatkowym instruktazem na
stanowisku roboczym oraz prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

e Elementy uzbrojenia terenu

W miejscach wystepowania duzego uzbrojenia podziemnego szczegdbinie kabli
energetycznych i gazociggdéw) nalezy kazdorazowo wykona¢ przekopy probne celem
doktadnego ich zlokalizowania — zachowujgc szczegolng ostroznos¢. Prace powinny by¢
poprzedzone instruktazem pracownikow i prowadzone pod nadzorem osoby majgcej
stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

o Sie¢ teletechniczna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci. W obszarze dziatan
inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy,
puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. Nalezy
zachowac szczegolne srodki ostroznosci podczas pracy w zblizeniu z nimi.

4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.

5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikow nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.

6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robét

nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

0,5 3,50 0,5
POBOCZE JEZDNIA OBOCZE,

-kostka betonowa szara o gr. 8cm

| -podsypka miatu kamiennego 0/5mm gr. 5cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

-geowtdknina separujgca

-istn. podtoze G1

....

-pobocze zkruszywa tamanego tamanego

4/31,5 gr. 10cm
-warstwa chtonna z kruszywa frakcji 8/31,5

otoczonym geowtdkning o wym. 35x70cm
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