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 Wrocław 18.09.2023 r 

 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany pn. 

Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów. 

został wykonany zgodnie z treścią umowy , obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny 

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA: 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Paweł Waszkis DOŚ/0398/PBD/21  
 
 
 

 

      

Załączniki: 

1.Zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2.Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

 

Wykaz osób biorących udział w opracowaniu projektu: 

Ryszard Grzeszkowiak – projektant branży teletechnicznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności telekomunikacja przewodowa Nr upr. 0049/96/U/WKP/BT/0299/05 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

4.1.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi 

wewnętrznej we wsi Niemstów o długości 418,50 m. 

4.1.2 Cel opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

wewnętrznej w Niemstowie. 

4.1.3 Zakres opracowania 

 W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

 • budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 3,50m 

 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,50m 

 • budowę zjazdów do posesji, dojść do furtek oraz miejsc składowania odpadów 

• przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi w zakresie 

 • budowę kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,6 – 381 m [3,81 km/p]  

• montaż osłon XAGA 500-43/8 – 2 szt  

• budowę przepustów - 28,0 m 

4.1.4 Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, 

powiecie lubińskim, w gminie Lubin, w miejscowości Niemstów. 

4.1.5 Inwestor 

 Gmina Lubin 

 Ul. Księcia Ludwika I 

 59-300 Lubin 

4.1.6 Podstawa opracowania 

 • Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 • Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane; 

 • Obowiązujące i aktualne normy i przepisy budowlane; 

 • Ustalenia z Inwestorem; 

 •   

• Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi  

zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1648),  

• Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 106, poz. 675, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 733),  
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• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane       

i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1040), 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Droga w Niemstowie, na odcinku o długości 235m od drogi powiatowej, posiada 

nawierzchnie utwardzoną kruszywem łamanym szerokości 3,5 – 4,0 m. Na dalszym odcinku jest to 

droga gruntowa, nieumocniona. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz 

tereny rolnicze. 

 Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy 

teren. 

Droga jest oświetlona za pomocą latarni zamontowanych na istniejących słupach sieci 

napowietrznej nN..  

 Na drodze występuje małe natężenie ruchu, które nie wzrośnie znacząco po zakończeniu 

inwestycji, ponieważ droga stanowi jedynie dojazd do posesji i pól przy niej zlokalizowanych. 

 Pas drogowy ma zmienną szerokość od 4,7m do 5,2m. 

 Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 

- elektryczne, 

- wodociągowe, 

- sieć teletechniczna. 

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową drogi należy zwrócić szczególną 

uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Prace należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi uzyskanymi na etapie projektowania od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 

Wzdłuż wymienionej drogi ułożony jest kabel telekomunikacyjny kolidujący z projektowaną 

drogą. W celu usunięcia powyższej przeszkody wystąpiono o warunki techniczne na przebudowę 

sieci telekomunikacyjnej.   

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się drogę o szerokości jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz 

obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m z każdej strony.  

 Projektuje się zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojścia do furtek i miejsc 

odbioru śmieci z kostki betonowej szarej.  

 Jezdnię oraz zjazdy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym wtopionym 

zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawężniki należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o 

grubości 15cm z oporem. 

 Dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 
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 Odwodnienie jezdni będzie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy 

teren. W celu zapobieżenia gromadzeniu się wody opadowej na powierzchni, projektuje się 

pobocza chłonne z dwóch warstw kruszywa. Warstwa górna z kruszywa 4/31,5 o grubości 10cm i 

szerokości 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubości 70cm i szerokości 35cm 

otoczona geowłókniną separującą.  

Parametry techniczne i geometryczne przyjęte dla drogi wewnętrznej: 

- kategoria ruchu – KR-1 

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej 

- szerokość jezdni – 3,5m 

- szerokość poboczy z kruszywa – 2 x 0,50m 

- przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym krawężnikami. 

Kabel teletechniczny rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 oznaczony jako Cu1 NI2A/0201-

0205(1-5) ułożony jest wzdłuż drogi wiejskiej dz. 170/1. W projektowanej drodze dz. 71/2 ułożony 

jest kabel XzTKMXpw 5x4x0,5, który należy przebudować, poprzez ułożenie nowego kabla w 

poboczu projektowanej drogi. Projektowany kable należy wpiąć poprzez wykonanie złączy  

przelotowych. Na zaprojektowanych wjazdach ułożyć rury ochronne A 58 PS.   

4.4.  podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni  

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej   - powierzchnia 1473,50 m2 

• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego   - powierzchnia 371,41 m2 

• Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej  - powierzchnia 43,81 m2 

• Przełożenie sieci telekomunikacyjnej    - dł. 381 mb 

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytków 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

4.6.Warunki gruntowo - wodne 

Wszystkie projektowane obiekty zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych, rodzaj występujących warunków gruntowo – wodnych – prosty.  

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Działka nr 71/2 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny dróg wewnętrznych 
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4.8. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji znajduje się częściowo na terenie górniczym Lubin-Małomice. 

4.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania drogi, mieści się w granicach działki 021102_2.0019.71/2. 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;   

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.  

4.10. Informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

 Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko, nie zanieczyszcza 

powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu przy drodze. W 

obrębie inwestycji nie występują obiekty oraz urządzenia mogące pogorszyć stan środowiska. Nie 

występuje odprowadzenie nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu. Nie występują 

istniejące ani projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Na czas prowadzenia 

robót należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na którym są prowadzone 

prace. 

5. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu 

  Projektuje się drogę o szerokości jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz 

obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m z każdej strony.  

 Projektuje się zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojścia do furtek i miejsc 
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odbioru śmieci z kostki betonowej szarej.  

 Jezdnię oraz zjazdy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym wtopionym 

zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawężniki należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o 

grubości 15cm z oporem. 

 Dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

 Odwodnienie jezdni będzie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy 

teren. W celu zapobieżenia gromadzeniu się wody opadowej na powierzchni, projektuje się 

pobocza chłonne z dwóch warstw kruszywa. Warstwa górna z kruszywa 4/31,5 o grubości 10cm i 

szerokości 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubości 70cm i szerokości 35cm 

otoczona geowłókniną separującą.  

Parametry techniczne i geometryczne przyjęte dla drogi wewnętrznej: 

- kategoria ruchu – KR-1 

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej 

- szerokość jezdni – 3,5m 

- szerokość poboczy z kruszywa – 2 x 0,50m 

- przekrój poprzeczny o spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym krawężnikami  

 

Konstrukcja jezdni: 

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej  – gr. 8 cm 

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 – gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 20cm 

- geowłóknina separująca 

- istniejące podłoże G1 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych na posesje: 

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej – gr. 8 cm 

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 – gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 15cm  

- geowłóknina separująca 

- istniejące podłoże G1 

Konstrukcja poboczy: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubości 10cm  

- istniejące podłoże G1 
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6. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA TELETECHNICZNA 

6.1. Stan istniejący 

Wzdłuż istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej ułożony jest kabel telekomunikacyjny, który 

stanowi własność Orange S.A.  

6.2. Stan projektowany 

Kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 oznaczony jako Cu1 NI2A/0201-0205(1-5) ułożony jest 

wzdłuż drogi wiejskiej dz. 170/1. W projektowanej drodze dz. 71/2 ułożony jest kabel XzTKMXpw 

5x4x0,5, który należy przebudować, poprzez ułożenie nowego kabla w poboczu projektowanej 

drogi. Projektowany kable należy wpiąć poprzez wykonanie złączy przelotowych. Na 

zaprojektowanych wjazdach ułożyć rury ochronne A 58 PS.           

6.3. Pomiary 

Pomiary montażowe.  

Podczas budowy i montażu linii kablowych należy wykonać pomiary:  

- pomiary prądem stałym, pomiary tłumienności skutecznej        

 Pomiary końcowe  

Po zakończeniu budowy wykonać pomiary końcowe prądem stałym i pomiary tłumienności 

skutecznej.  

Uzyskane wyniki pomiarów powinny spełniać (lub być lepsze) wymogi podane w ZN-OPL-

028/15. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.   

6.4. Ochrona środowiska i strefy ochronne 

Projektowana rozbudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Nie wpływa na zanieczyszczenie środowiska: atmosfery, wód i gleby. 

Budowa linii światłowodowej na terenie miasta powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w 

zakresie miejsc posadowienia studni i rurociągu.  

Eksploatacja linii telekomunikacyjnej wymaga dostępu do niej z istniejącej infrastruktury 

drogowej dla celów utrzymania i usuwania awarii.  

Tereny zielone i nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostaną uporządkowane                               

i doprowadzone do stanu pierwotnego. 

6.5. Uwagi dla Wykonawcy 

5.1. W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy   

        bezwzględnie konsultować się z projektantem.  

5.2. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy    

        uzgodnić z projektantem.  

5.3. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać    

        zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie    



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

13 

        (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE    

        POLSKA S.A.  

5.4. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą   

        niniejsze warunki techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne    

        przekazanie infrastruktury do przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez    

        Wykonawcę.  

        Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na    

        stronie www.oranqe.pl/wniosekonadzor.  

        Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury     

        Orange ( bez ingerencji w sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest      

        do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku    

        zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór    

        zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny)  

        Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę    

        (kable, szafy, słupki, etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace    

        planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na stronie    

        www.orange.pl/wniosekonadzor.   

5.5. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od   

        istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem.  

5.6. Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

5.7. Przed budową kabli ziemnych w miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać    

        przekopy kontrolne w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty    

        ziemne z uwagi na obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie.  

5.8. Prace prowadzić w oparciu o warunki techniczne nr 20235/TTDSIKU/P/2023 na    

        przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną budową drogi    

        wewnętrznej w m. Niemstów.  

5.9. Przebudowę urządzeń teletechnicznych można wykonywać tylko za zgodą i pod    

        nadzorem właściciela.  

5.10. Przebudowę sieci teletechnicznych należy wykonać przed robotami drogowymi.  

5.11. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i    

          będzie zgłaszane organom ścigania.   

5.12. Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia    

          27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).    

          Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów    

          wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie    
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          ww. przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie    

          należy przekazać do Inwestora.  

5.13. Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed rozpoczęciem    

          odbioru technicznego przebudowywanych odcinków linii (nowo wybudowanych    

          elementów sieci teletechnicznej).  

5.14. Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację     

          geodezyjną przebudowywanych odcinków linii zgodnie z obowiązującymi przepisami     

          oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiającego.  

6.6. Uwagi końcowe 

1. Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie  

z projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu  

obowiązujących norm, wytycznych i przepisów BHP, PBUE i PPOŻ.  

2. Roboty ziemne należy prowadzić w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte są  

uzgodnienia.  

3. W trakcie prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych  

przeprowadzonych z użytkownikami urządzeń podziemnych.  

4. Należy stosować się do uwag, warunków i zaleceń właścicieli działek zawartych  

w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren nieruchomości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy należy  

oznakować odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci należy  

wykonać w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej.  

6. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać przekopy kontrolno- 

sprawdzające celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejąc ego uzbrojenia  

podziemnego.  

7. W czasie wykonywania robót ziemnych, przy zbliżeniach z stabilizowanymi punktami  

poziomej osnowy geodezyjnej należy zachować szczególną ostrożność celem uniknięcia  

naruszenia posadowienia słupków betonowych z osadzonymi znacznikami  

wyznaczającymi punkty.  

8. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej uaktualnioną  

dokumentację powykonawczą. 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

1 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ 
ŚLADEM DZIAŁKI NR 71/2 W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW 
 
ADRES INWESTYCJI: NIEMSTÓW DZ. NR 71/2 

59-323 LUBIN 
POWIAT LUBIŃSKI 

INWESTOR:  
 

Gmina Lubin 
ul. Księcia Ludwika I 
59-300 Lubin 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o. 
ul. Ostrowskiego 9/108 
53-238 Wrocław 

DATA OPRACOWANIA:   18.09.2023 
KATEGORIA OBIEKTU: XXV  

    

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, OBRĘB NIEMSTÓW: 

021102_2.0019.71/2 

 

 

 

 

Stanowisko: Branża: Imię i 
nazwisko: 

Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant  Drogowa Paweł 
Waszkis 

DOŚ/0398/PBD/21  

Projektant Sieci 
telekomunikacyjne 

Ryszard 
Grzeszkowiak 

0049/96/U  
WKP/BT/0299/05 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

2 

 

Spis zawartości załączników: 

1. strona tytułowa          - str. 1  

2. spis zawartości          - str. 2 

3. PGKGL sp. z o.o. warunki techniczne       - str. 3 

4. PGKGL sp. z o.o. uzgodnienie branżowe      - str. 4 

5. Tauron Dystrybucja S.A. uzgodnienie branżowe     - str. 5 

6. Orange Polska warunki techniczne       - str. 7 

7. Orange Polska uzgodnienie branżowe      - str. 11 

8. KGHM informacja o wpływach eksploatacji górniczej    - str. 13 

9. Odpis narady koordynacyjnej usytuowania sieci     - str. 15 

10. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    - str. 19 

  

      

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

3 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

4 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

5 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

6 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

7 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

8 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

9 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

10 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

11 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

12 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

13 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

14 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

15 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

16 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

17 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 71/2 w miejscowości Niemstów 

19 

 

◦ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje się: 

1. Zakres robót: 

 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 • wykonanie nawierzchni z zjazdów z kostki betonowej 

 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 

• usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną: 

 o prace przygotowawcze,  

o geodezyjne wytyczenie trasy,  

o dostawa i alokacja materiałów,  

o przekopy próbne,  

o zabezpieczenie przejść i przejazdów,  

o uporządkowanie terenu po zakończeniu robót  

o inwentaryzacja powykonawcza 

2. Wykaz istniejących obiektów: 

 • istniejący układ drogowy w terenie 

 • istniejące zjazdy indywidualne 

 • istniejąca infrastruktura teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć 

 elektryczna (średniego i niskiego napięcia) i sieć teletecniczna 

• budynki mieszkalne 

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

 • Praca na czynnym obiekcie, bieżący ruch kołowy na terenie 

Projektowana rozbudowa realizowana będzie w ciągu projektowanej drogi gminnej,                        

a więc dróg o zmiennym natężeniu ruchu pojazdów i maszyn rolniczych. Może to stanowić  

zagrożenie dla zdrowia i życia podczas prowadzenia robót. Należy zwrócić szczególną uwagę  

na odpowiednią lokalizację sprzętu i materiałów oraz zapewnić prawidłowe oznakowanie  

terenu i pracowników wykonujących prace budowlane. 

• Wykopy 

Teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością  

przypadkowego wpadnięcia. Wykopy pod studnie kablowe powinny mieć skarpy nachylone  
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pod kątem uniemożliwiającym osuwanie się ziemi. 

•  Roboty wykonywane sprzętem specjalistycznym – przepusty i przewierty.  

Przepusty pod jezdniami dróg i ulic wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego  

z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu  

stanowisk pracy. Prace muszą być wykonywane przez pracowników mających odpowiednie  

kwalifikacje. Wykonywanie tych prac winno być poprzedzone dodatkowym instruktażem na  

stanowisku roboczym oraz prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie  

kwalifikacje i uprawnienia.  

• Elementy uzbrojenia terenu 

W miejscach występowania dużego uzbrojenia podziemnego szczególnie kabli  

energetycznych i gazociągów) należy każdorazowo wykonać przekopy próbne celem  

dokładnego ich zlokalizowania – zachowując szczególną ostrożność. Prace powinny być  

poprzedzone instruktażem pracowników i prowadzone pod nadzorem osoby mającej  

stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 

 ◦ Sieć eletroenergetyczna 

 W obszarze inwestycji występują linie kablowe nN,. Wszelkie roboty należy wykonywać 

zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez właściciela sieci.  

 ◦ Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna 

 Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci. 

 ◦ Sieć teletechniczna 

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci. W obszarze działań 

inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, 

puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przewieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. Należy 

zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy w zbliżeniu z nimi.  

4. Podczas realizacji robót nie przewiduje się wyjątkowych zagrożeń. 

5. Rodzaj robót nie zalicza się do szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż pracowników należy 

przeprowadzić według obowiązujących wymogów BHP. 

6. Na budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. W trakcie robót 

należy stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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JEZDNIA

2%

-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
-podsypka miału kamiennego 0/5mm gr. 5cm
-kostka betonowa szara o gr. 8cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

-geowłóknina separująca

0,5
POBOCZE

-istn. podłoże G1

0,5
POBOCZE

6% 6%2%

-pobocze zkruszywa łamanego łamanego
4/31,5 gr. 10cm
-warstwa chłonna z kruszywa frakcji 8/31,5
otoczonym geowłókniną  o wym. 35x70cm

Gmina Lubin
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przekrój konstrukcyjny

"Przebudowa drogi wewnętrznej bięgnącej śladem działki 71
2  w m. Niemstów"

Projektant
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