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1. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z zytami miedzianymi
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Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z zytami miedzianymi.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych o zytach miedzianych w ramach
przebudowy drogi gminnej w m. Niemstéw gm. Lubin.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych o zytach miedzianych sieci dostepowych

Zakres tych robot obejmuje:
e wykonanie przepustéw ochronnych dla kabli
e wykonanie i zasypanie rowu kablowego,
e uktadanie kabla w ziemi,
e utozenie rur,
e uktadanie kabli w stupkach kablowych,
e montaz ztgczy kablowych,
e oznakowanie kabli,
e demontaz zbednych odcinkdw linii kablowych

1.4 Okreslenia podstawowe:

e linia abonencka - czes¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do
aparatow telefonicznych lub central abonenckich,

e telefoniczna sie¢ kablowa miejscowa - sie¢ dostepowa obejmujaca linie kablowe od
centrali do punktéw rozdzielczych,

e diugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla,

e diugosc¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabli,
Pozostate okreslenia - wg PN/T -01001, PN/T-01002, PN/T 01003 oraz norm
zwigzanych
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z PB-PZT,
STWIORB i poleceniami inzyniera.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z Inzynierem Kontraktu.

2. Materiaty.

Do budowy telekomunikacyjnej linii kablowej wykonawca powinien stosowac
i dostarczy¢ materiaty spetniajgce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i Rozporzadzenia nr 305/2011 PE i Rady UE :

a/ wyroby dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU),
wyroby oznaczone znakiem CE,

b/ wyroby dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Zgodnosci (DZ) z istniejacg Polska
Norma lub Aprobatg techniczng,

c/ jest to wyrdb umieszczony przez Komisje Europejska (KE) w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

Uzyte materiaty do budowy muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty , karty
gwarancyjne.

Materiaty stosowane przy budowie linii kablowej:

2.1 Kable telekomunikacyjne

Kable typu XzTKMXpw wg norm PN-92/T-90335 i PN-92/T-90336 i 90337, normy zaktadowej
ZN-OPL - 029/15 oraz warunkdw technicznych Fabryki Kabli "TELEFONIKA' WT-95/K-458/02 ,
pojemnosc i Srednica zyt kabli zgodnie z PB-PZT.

2.2 Ztacza kablowe

Ztacza kablowe wykonywane za pomocg mechanicznie zaciskanych facznikdw pojedynczych
lub modutowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami zaktadowymi ZN-OPL-030/05,
ZN-OPL -031/11. Dla szybkiej lokalizacji ztgczy ziemnych, nalezy zastosowac markery z biernym
uktadem rezonansowym LC. Rodzaje zfaczy zgodnie z PB-PZT.

2.2.1 taczniki zyt kablowych
Do wykonania potfaczen w ztgczach nalezy stosowac taczniki zyt zgodnie z ZN-OPL -030/05

2.2.2 Ostony ztaczowe
Ostony ztagczowe powinny by¢ zgodne z ZN-OPL -031/11.

2.3 taczéwki (gtowice) kablowe
taczéwki te powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL -032/05 i wymagania ogdlne:
- trwatos$¢ co najmniej 30 letnia w agresywnym srodowisku i wahaniach wilgotnosci,

- fatwos$¢ przytaczania kabli wypetnianych,

2.4 Obudowy zakonczen kablowych
Obudowy zakonczen kablowych winny spetnia¢ wymogi normy ZN-OPL -033/17
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2.5 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Kable dostarczone sg na bebnach drewnianych ktorych wielkosci sg okreslone w PN0O-79353.
Bebny z kablami nalezy ustawi¢ na utwardzonym podtozu.

2.6 Demontaz

Materiaty przeznaczone do demontazu zgodnie z PB. Sposdb zagospodarowania uzgodnic
z gestorem sieci.

3. Sprzet.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét powinien dysponowac nastepujgcymi
urzadzeniami:
- sprzet do prac ziemnych(wykopy),
- sprzet do wykonywania przeciskow,

Dobor sprzetu do wykonania robdt instalacyjnych i budowy linii kablowych z zytami
miedzianymi pozostawia sie do uznania Wykonawcy robét pod warunkiem:
- zachowania wymagan technologicznych wykonywanych robét,
- zapewnienia wymaganych wynikdw pomiardw i badan,
- zapewnienia przy budowie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom

4. Transport

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien dysponowac:
- samochodem skrzyniowym,

- samochodem samowytadowczy,

- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentéw poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Wytyczenie trasy linii kablowych
Wytyczenie w terenie linii kablowej powinny wykonywac upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie mapy do celdw projektowych (zatacznik protokotu z narady
koordynacyjnej). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Projekcie
Budowlanym.

5.2 Odszkodowania, wejscia w teren
Dla prac prowadzonych poza pasem drogowym wykonawca winien:

- ustali¢ z wtascicielem lub zarzgdzajgcym warunki szczegdétowe wejscia w teren,
- po wykonaniu prac doprowadzi¢ zajete obszary do stanu przed wejsciem

5.3 Dobor kabli
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Do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych, nalezy stosowac
kable zgodnie z PB-PZT.

5.4 Dobor oston ztgczowych i muf
Ostony ztgczowe powinny by¢ dostosowane do typu i pojemnosci kabla.
Ostony ztgczowe powinny zabezpieczaé przed przenikaniem wody do ztacza.

5.5 Uktadanie kabli w ziemi.
5.5.1 Ogdlne wymagania

Kable ziemne powinny by¢ uktadane réwnolegle do osi ulicy i drogi, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggdéw podziemnych innych urzadzen zgodnie z zatwierdzong
lokalizacja. Kable uktada¢ w wykopie bez naprezen i skrecen.

5.5.2 Gtebokos¢ wykopow
Minimalna gtebokos$¢ wykopu powinna wynosic:
- 0,80 m dla kanalizacji uktadanej w chodnikach i trawnikach,
- 0,90 dla poboczy, w pasach rozdzielajgcych, w pasie poza rowem odwadniajgcym
- 1,00 m na terenach upraw rolnych

5.5.3 Zapasy kabli.
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m po kazdej
stronie ztgcza, zgodnie z instrukcja montazu oston ztgczowych.

5.6 Montaz kabli
5.6.1 Ztgcza na kablach
Zt3cza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach
termoplastycznych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych.

Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W zmontowanych liniach tgcza o liczbie nie mniejszej od
znamionowej nie powinny wykazywac przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi, powtoka lub
ekranem (zaporg przeciwwilgociowg)

5.6.2 Zakonczenie kabli.
Kable telekomunikacyjne w urzadzeniach rozdzielczych, powinny by¢ zakoriczone na
taczéwkach badz zespotach Igczéwkowych zgodnie z norma ZN-OPL -032/05.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia.
57.1 Skrzyzowania i zblizenia kabla telekomunikacyjnego
Skrzyzowania i zblizenia kablowej linii telekomunikacyjnej z obiektami
terenowymi i urzgdzeniami podziemnymi powinny spetnia¢ wymagania normy
ZN-OPL -004/15. Kable uktadane w kanalizacji teletechnicznej nie muszg by¢
dodatkowo zabezpieczane.
5.7.2  Skrzyzowania z ulicami i drogami publicznymi
Przy skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég podziemne linie
telekomunikacyjne powinny by ¢ uktadane w kanalizacji kablowej albo przepustach.
W zaleznosci od zastosowanej technologii budowy, przepusty nalezy wykonywac z rur
grubosciennych polietylenowych o srednicy 125/7,1 lub 125/11,43 z dopuszczeniem rur
stalowych (wg PN-H-74244) podwdjnie asfaltowanych o srednicy 108 mm lub 133mm.
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Przyjeto zasade uktadania rur ostonowych metodg wykopu otwartego dla drég bez
nawierzchni trwatej oraz jezeli gtebokos¢ przykrycia nie przekracza 1,5m.

W pozostatych przypadkach przewiduje sie wykonanie ich metodg wiercenia poziomego,
przewiertem lub przeciskiem. Dla przewiertéw dtuzszych nie prostoliniowych zaleca sie
stosowanie przewiertu sterowanego metodga ptuczgco-wiercong.

Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy rurami ochronnymi a gérng powierzchnig drogi nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 1,2 m dla drég krajowych, ekspresowych i autostrad

- 1,0 m dla drog pozostatych.

Dopuszcza sie uktadanie kabli w pasie rozdzielajgcym jezdnie. Rury przepustowe
powinny by¢ uszczelnione zgodnie z normg ZN-OPL -012/15.

573 Skrzyzowania i zblizenia z liniami kablowymi energetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia kabli telekomunikacyjnych z liniami
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-E-05125
W przypadku skrzyzowan tych linii w odlegtosci pionowej mniejszej niz 0,5m na kabel
energetyczny nalezy natozy¢ rure dwudzielng z tworzywa sztucznego o srednicy:
- 110 mm dla kabli niskiego napiecie,
- 160 mm dla kabli sredniego i wysokiego napiecia
Konce rury ochronnej powinny wykraczaé¢ minimum po 1 m poza obrys skrzyzowania

5.8. Zasypywanie wykopow.
Kable ziemne nalezy zasypywac kolejno warstwami co 20 cm.
Nizej podano wymagania na poszczegdlne warstwy zasypywanego kabla:
- grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
- obsypka boczna o grubosci rownej co najmniej srednicy zewnetrznej rury,
odpowiednio do ilosci warstw
- obsypka wierzchnia - grubosci minimum 10 cm
- zasypanie koncowe - do wymaganej powierzchni gruntu
Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustéw wykonywanych wykopem otwartym
szczegblng uwage zwrdcic¢ na zageszczenie gruntu, nalezy wykonywac to warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia min 1,0 potwierdzonego badaniem
laboratoryjnym.

5.9. Ochrona linii kablowych.
5.9.1. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W terenie zabudowanym kable nalezy uktada¢ w kanalizacji teletechniczne;.
Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
przez zastosowanie tasmy ostrzegawczej.
Tasma powinna by¢ utozona w pofowie gtebokosci pomiedzy dnem wykopu
a powierzchnig gruntu. Tasma powinna spetnia¢ wymogi normy ZN-OPL -025/17.

5.9.2. Zabezpieczenie kabli przed przepieciami i przetezeniami.
Kable telekomunikacyjne wprowadzone na stupy, szafki i stupki nalezy
zabezpieczac przed przepieciami i przetezeniami z zastosowaniem ochronnikéw wg
normy ZN-OPL -036/15.
Uktady zabezpieczajgce nalezy zastosowac w stupku kablowym rozdzielczym.
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5.9.3.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.11.

Znakowanie i numeracja.
Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac¢ na szafkach kablowych,
stupkach kablowych rozdzielczych, mufach ztagczowych, gtowicach kablowych
i studniach kablowych. Numeracje nalezy wykonywac¢ w sposéb zapewniajgcy
trwatosé, czytelnosé i estetyczny wyglad. Przywieszki identyfikacyjne na kablach
powinny spetnia¢ wymogi normy ZN-OPL -022/16.

Wymagania elektryczne.
Rezystancja toréow i pojemnos¢ skuteczna.
Tory telefoniczne mierzone przy odfgczonym wyposazeniu powinny mieé
wyniki zblizone do podanych w tablicy nr 1 normy ZN-OPL -028/15

Ttumiennos$¢ taczy i zestawu taczy.
Ttumiennos$¢ pomierzona powinna spetnia¢ wymogi normy ZN-OPL -028/15

Rezystancja uziemien

Rezystancja uziemien powinna spetnia¢ wymogi normy ZN-OPL -037/10
a w szczegolnosci:
- nie wiecej niz 10 Ohm - wypadkowa sieci uziemiajgcej obuddw zakonczen
kablowych
- nie wiecej niz 15 Ohm - wypadkowa sieci uziemiajgcej dla stacji abonenckich

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce, po zakoniczeniu budowy, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng g w
uzgodnieniu z wtascicielem sieci i zawierac:

- doktadne dane o przebiegu przez podanie domiarow do trasy kanalizacji, studni
kablowych

- dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi

- wyniki pomiarow wszystkich torow gotowej linii.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana réwniez w formie
elektronicznej (zgodnej z AutoCAD lub Visio) oraz zawiera¢ wspotrzedne
geograficzne dla punktow charakterystycznych linii tj. miejsc zatamania trasy kabla
ziemnego, miejsc posadowienia ztgczy, koncdw rur obiektowych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2

Badania przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wyniki badan materiatéw wykonanych przez dostawcéw.

Sprawdzanie prawidtowosci uktadania kabli
Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:
- zastosowania wtasciwych typow kabli,
- wciggniecia kabli do kanalizacji,
- gtebokosci i sposobu utozenia kabli,
- wprowadzenia kabli do stupkéw kablowych,
- wykonania ztacz,
Przy sprawdzaniu tras kablowych nalezy jednoczesnie sprawdza¢ oznakowania i numeracje
elementow.
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6.3. Sprawdzanie skrzyzowan i zblizen kabli.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy kontrolowac w trakcie budowy przez ogledziny

zwracajgc uwage na:

- skrzyzowania i zblizenia z jezdniami droég,

- zblizenia z podbudowa linii napowietrznych,

- zblizenia z innymi urzgdzeniami podziemnymi i obiektami,
Sprawdzenie powinno by¢ zgodne z ZN-OPL -004/15.

6.4. Wykonanie prob i badan elektrycznych:

- préby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2%

zyt nie mniej niz dla 1 pary,
- pomiary rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ dla 10% zyt kazdego kabla.

6.5. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru linie kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami

normy, jezeli badania daty pozytywny wynik.

7. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, dokumentacja Projektowa
i poleceniami nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub wyznaczonemu inspektorowi nadzoru dokumenty

potwierdzajgce odbidr techniczny przez przedstawiciela OPL S.A. - wtasciciela sieci.

8. Przepisy zwigzane
8.1 Normy

PN-M-3450 1 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-T-45002 Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogdlne.
ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-OPL-011/95 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
ZN-OPL—-022/21 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-OPL—-023/23 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL—-025/17 Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne;.
ZN-OPL—-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogédlne wymagania techniczne
ZN-OPL—-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe

i przetacznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/20 Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.

8.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985r, poz. 60

z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 645).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r., poz. 414,

z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
22010 r. Nr 106, poz. 675, z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 733).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 1040).
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