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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Niemstéw o dtugosci 418,50 m.
1.1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Niemstowie.
1.1.3 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:
e budowe jezdni z kostki betonowej o szerokosci 3,50m
e wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,50m
» budowe zjazdow do posesiji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadéw
e przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowg drogi w zakresie
» budowe kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 5x4x0,6 — 381 m [3,81 km/p]
* montaz oston XAGA 500-43/8 — 2 szt
* budowe przepustow - 28,0 m
1.1.4 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie dolnoslgskim,
powiecie lubinskim, w gminie Lubin, w miejscowosci Niemstow.
1.1.5 Inwestor
Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin
1.1.6 Podstawa opracowania
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
» Obowigzujace i aktualne normy i przepisy budowlane;
¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1648),
» Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 .

Nr 106, poz. 675, z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 733),



* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1040),

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga w Niemstowie, na odcinku o dlugosci 235m od drogi powiatowej, posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem famanym szerokosci 3,5 — 4,0 m. Na dalszym odcinku jest to
droga gruntowa, nieumocniona. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
tereny rolnicze.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Droga jest oswietlona za pomocg latarni zamontowanych na istniejgcych stupach sieci
napowietrznej nN..

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd do posesiji i pél przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma zmienng szerokos¢ od 4,7m do 5,2m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,
- wodociggowe,
- sie¢ teletechniczna.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwrdéci¢ szczegdélng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.

Wzdtuz wymienionej drogi utozony jest kabel telekomunikacyjny kolidujgcy z projektowang
droga. W celu usuniecia powyzszej przeszkody wystgpiono o warunki techniczne na przebudowe
sieci telekomunikacyjne;j.
1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szeroko$ci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m z kazdej strony.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem.



Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren. W celu zapobiezenia gromadzeniu sie wody opadowej na powierzchni, projektuje sie
pobocza chtonne z dwéch warstw kruszywa. Warstwa gorna z kruszywa 4/31,5 o grubosci 10cm i
szerokosci 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubosci 70cm i szerokosci 35cm
otoczona geowtdkning separujgca.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- szerokos$¢ jezdni — 3,5m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- przekrdj poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.

Kabel teletechniczny rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 oznaczony jako Cu1 NI2A/0201-
0205(1-5) utozony jest wzdtuz drogi wiejskiej dz. 170/1. W projektowanej drodze dz. 71/2 utozony
jest kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5, ktéry nalezy przebudowac, poprzez utozenie nowego kabla w
poboczu projektowanej drogi. Projektowany kable nalezy wpig¢ poprzez wykonanie ztgczy
przelotowych. Na zaprojektowanych wjazdach utozyc¢ rury ochronne A 58 PS.

1.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

* Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 1473,50 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - powierzchnia 371,41 m2
» Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej - powierzchnia 43,81 m2

* Przetozenie sieci telekomunikacyjne;j - dt. 381 mb

1.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

1.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 71/2 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych



1.8. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo na terenie goérniczym Lubin-Matomice.
1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatki 021102_2.0019.71/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
1.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
2. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

2.1.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m z kazdej strony.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc



odbioru smieci z kostki betonowej szare;j.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Projektuje sie wykonanie listwowego progu zwalniajgcego U-16d o nawierzchni z kostki
betonowej oznakowany zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren. W celu zapobiezenia gromadzeniu sie wody opadowej na powierzchni, projektuje sie
pobocza chtonne z dwdch warstw kruszywa. Warstwa goérna z kruszywa 4/31,5 o grubosci 10cm i
szerokosci 50cm oraz warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubosci 70cm i szerokosci 35cm
otoczona geowtdkning separujgca.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- szerokos$¢ jezdni — 3,5m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- przekrdj poprzeczny o spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 20cm
- geowioknina separujgca

- istniejgce podtoze G1

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geowidknina separujgca

- istniejace podioze G1

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa chtonna z kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o wym. 35x70cm

- istniejace podioze G1



Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

- geowioknina separujgca

3. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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POBOCZE JEZDNIA OBOCZE,

-kostka betonowa szara o gr. 8cm

| -podsypka miatu kamiennego 0/5mm gr. 5cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

-geowtdknina separujgca

-istn. podtoze G1

= S

-pobocze zkruszywa tamanego tamanego

4/31,5 gr. 10cm
-warstwa chtonna z kruszywa frakcji 8/31,5

otoczonym geowtdkning o wym. 35x70cm
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