
Kr1

Kr2

Kr3

Kr4

Kr5
Kr14

Kr15

Kr16

kd Dz315PCV
L=33,00m

kd Dz315PCV
L=20,00m

kd Dz315PCV
L=33,50m

L=19,50m

Kr13

kd Dz315PCV
L=11,00m

D2 112,25
110,25
109,75

D1111,85
110,36
109,86

D3113,44
110,06
109,56

D4114,00
109,97
109,47

Kr19 Dm10114,72
113,19
112,69

L=3,00m

kd Dz315PCV
L=10,50m

kd Dz315PCV
L=50,00m

kd Dz315PCV
L=11,50m

kd Dz315PCV
L=32,50m

kd Dz315PCV
L=30,00m

kd Dz315PCV
L=29,00m

Proj. rura ochronna, przewiertowa
 pod drogą L=28,00m

Proj. rura ochronna, przewiertowa
 pod drogą L=10,50m

Proj. rura ochronna, przewiertowa
 pod drogą L=9,00m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

     dz. nr 111, 110/2 ; obręb nr 37; Starogard Gd.

Projekt budowy drogi (sięgaczy) przy ul. Kleeberga

mgr inż. Adam Szymborski

NAZWA RYS.

LOKALIZACJA

TEMAT

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO

1B
1:500

Gmina Miejska Starogard Gdański

30-08-2017

ul. Zblewska 87

POM/0239/POOS/11

NR UPRAWNIEŃ

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Arkadiusz Burnicki
POM/0227/POOS/10

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

- odwodnienie z projektowanego utwardzenia

482/2, 489, 497, 415, 416, 2/6; obręb nr 2; Starogard Gd.
     dz. nr 414, 477, 469, 473, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 502,

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Kr Projektowane wpusty uliczne z 0,50m osadnikami

D Projektowane studnie betonowe fi 1200mm z 0,50m osadnikiem

kdDz315PCV
Projektowana wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej

Dm Projektowane studzienki rewizyjne Dz630PP-B niewłazowe

Legenda:

UWAGA:!!!!!!!
W MIEJSCU ZBLIŻENIA SIĘ PROJEKTOWANEJ SIECI KAN. 
DESZCZOWEJ DO KABLI eNN I TELEKOMUNIKACYJNYCH NALEŻY 
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, A PRACE ZIEMNE 
WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE RĘCZNIE ORAZ ZABEZPIECZYĆ KABLE  
RURĄ OSŁONOWĄ TYPU AROT

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Linia

masza
Pisanie tekstu
zakres odwodnienia 


